ArchiKONCEPT AnnaPikuta tel. 605074 069

RCHI

ArchiKoncept Anna Pikuta

ul. Kurpinskiego 12/45
85-096 Bydgoszcz

http://www.otwarte-strefy-aktywnosci-projekt.pl/
e-mail: biuro@archikoncept.pl
tel. 605 074 069

NAZWA OBIEKTU :

KARTA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym na terenie
parkingu w miejscowosci Biatowieza

DZIALKI Nr : 797/32 OBREB : Zastawa-Krzyze
INWESTOR : Gmina Biatowieza,
ul. Sportowa 1,
17-230 Biatowieza
AUTOR OPRACOWANIA :
mgr inZ. arch. upr. bud. do proj w specjal.
Anna Pikuta architektonicznej bez ograniczen

KPOKK IARP 87/2012
Czionek izby KP-0279

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2020

1|Strona



ArchiKONCEPT AnnaPikuta tel. 605074 069

SPIS TRESCI
1. zatgczniki formalno- prawne 3
2. opis 7
Spis rysunkéw
Rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania 1:1000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania — lokalizacja urzadzen sitowni 1:200

2|Strona



ArchiKONCEPT AnnaPikuta tel. 605074 069

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja :

NAZWA OBIEKTU :  Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na terenie
parkingu w miejscowosci Biatowieza

DZIALKI Nr : 797/32 OBREB : Zastawa-Krzyze
INWESTOR : Gmina Biatowieza,

ul. Sportowa 1,
17-230 Biatowieza

wykonana zostata zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w
stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

AUTOR OPRACOWANIA :

mgr inz. arch. Anna Pikuta

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2020
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna PIKULA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 87/2012,

jest wpisana na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0279.

Cztonek czynny od: 17-04-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0279-8712-26Y8-8C75-74BC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna PIKULA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 87/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0279.

Cztonek czynny od: 17-04-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2018 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0279-F932-YB2B-DAA1-29B1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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AS

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2013-01-02
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/6146/12
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

ANNA PIKULA
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
zdnia 30.11.2012 r., sygnatura akt OKK/UpB/97/2012, Nr KPOKK IARP 87/2012
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1.{ Pani Anna Pikuta

" ul. Kurpinskiego 12/45
85-096 Bydgoszcz

2. Okrggowa Izba Architektow

3. a/a

ZA ZGODNOSC
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i montaz budowy obiektow malej
architektury w miejscu publicznym Montaz elementdw infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w Gminie Biatowieza
- miejscowosci Biatowieza na dziatkach nr 797/26 797/25797/29  797/24
2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy

3. Stan istniejacy
Teren potozony jest na dziatkach 797/26 797/25797/29  797/24 obr. Zastawa-Krzyze w migjscowosci
Biatowieza
Teren jest czeSciowo zagospodarowany uzbrojony. Na dziatce znajduje budynek ustugowo- gastronomiczny
oraz parking.
Teren na ktérym powstanie sitownia plenerowa to obecnie pas zieleni nieurzadzone;.
Na terenie wystepuije zielen wysoka , w sasiedztwie dziatki znajduje sie rzeka Narewka , parking oraz
tereny sportowe i rekreacyjne,

4. Projekt zagospodarowania terenu-przeznaczenie terenu
-Sitownia plenerowa zlokalizowana zostanie wzdtuz rzeki Narewki oraz wzdtuz ciggu pieszego na
terenach zieleni.
Sitownia plenerowa sktada¢ bedzie si¢ z 6 urzadzen oraz trampoliny.
Funkcja sitowni zostanie wzbogacona Tablicami edukacyjnymi oraz fawkami, tawg solarng , stojakiem
na rowery oraz koszami na $mieci .
Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej terenu . Wokot urzadzen
sitowni pozostawiona zostanie nawierzchnia grunt rodzimy

Teren sitowni oddalony jest 0 11 m od $cian budynku ustugowo gastronomicznego.
Teren OSA nie zbliza sie do miejsc gromadzenia odpadéw . Zachowane zostajg § 40.1 § 19 ust. 1
Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-ponadto na terenie zostanie zlokalizowane 20 tawek bez oparcia z czego 19 wzdtuz ciagu pieszego

5. Bilans terenu
Powierzchnia pozostanie powierzchnig biologicznie czynna. | nie zmieni bilansu terenu.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dla dziatki nie obowigzuje Plan miejscowy / dziatka nie jest pod ochrona konserwatora zabytkéw

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Dziatka nie znajdujq sie w granicach terenu gérniczego.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

8|Strona



ArchiKONCEPT AnnaPikuta tel. 605074 069
Dziatka znajduja sie w granicach obszaru Natura 2000

9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz dziatki sasiednie .

Ze wzgledu na matg skale przedsiewziecia oraz przyjete rozwigzania technologiczne oraz spetnianie Polskich

Norm

-nie przewiduje sie wystapienia niekorzystnego oddziatywania w zakresie wptywu na gleby, warunki geologiczne

i wody podziemne i powierzchniowe oraz istniejacy drzewostan.

-nie przewiduje sie wystapienia emisji drgan , promieniowania (jonizujacego, pola elektro-energetycznego )

- nie przewiduje sie zwigkszenia emisji hatasu

Realizacja Zamierzenia nie narusza ustalen planu miejscowego a takze nie powoduije:
-zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

- pogorszenie warunkdw zdrowotno-sanitarnych;

nie wprowadza, aninie utrwala a takze nie zwigksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja negatywny wptyw na
srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty.

10. Wymagania dotyczace ochrony interesdw oséb trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszata przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z pézn.
zmianami) tj. powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomo$ciach sasiednich.
Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
W przypadku kolizji inwestycji z istniejacq infrastrukturg techniczng bedzie ona usunigta w uzgodnieniu z
wiasciwymi gestorami sieci.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim mowa w art. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Ustawy Prawo budowlane (dz. U z 2017 poz. 1332 z p6zn. zmianami)

11. Sitownia plenerowa

Na sitownie sktada¢ bedzie : 6 urzadzen w tym jedno urzadzenie integracyjne: zapewniajagce mozliwo$¢
skorzystania zarowno przez osoby petnosprawne jak i poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Motyl integracyjny pozwala uchyli¢ siedzisko do pozycji pionowej, pozostawiajac przestrzen dla wézka
inwalidzkiego

Urzadzenie Zdjecie Wymiary Opis dziatania
L !Vlotyl . Wymiary wlzmaclni’a .
integracyjny _ site miesniowg
na stupie. urzadzenia: obreczy
Urzadzenie dtugosé: 940 mm, | Darkoweji
pozwalajace n ramion,
uchyli¢ do szerokosc: 800 - | aktywizuje
pOZyCiji 1000 mm, | migsnie tylnej
pionowe; " czesci klatki
siedzisko, wysokosc: 1920 piersiowej oraz
pozostawiajgc mm. grzbietu.
wolne miejsce
dla wozka
inwalidzkiego
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Wyciskanie : rozwija migénie
siedzaci Wymlary. klatki piersiowej,
wyciag urzadzenia: ramion i plecow,
gorny na diugosé: 1934 | Poprawia
stupie koordynacje oraz
ﬁ :;j l l mm, wydolnosé
(} szerokoéc: 742 | krazeniowo-
‘] L )}~ mm. oddechowa.
= wysokosé: 1850
mm.
Wioélarz : wzmacnia
e Wymiary mig$nie ramion,
\ urzadzenia: n(’)g, pasa,
= / diugose: 1260 | brzucha, plecow
. S i klatki
mm, piersiowe;,
A szeroko$¢: 880 | usprawniajac
- | ruch konczyn.
s mm, Poprawia
wysoko$¢: 1310 | wydolnos¢
krazeniowo-
mm- oddechowa.
Odwodziciel . Wymiary Urzadzenie
plus steper na _ wzmacnia
stupie - l urzadzenia: mig$nie konczyn
— T diugosé: 1340 | dolnych
' mm,
szeroko$¢: 880
a0 | o
_T" » wysoko$¢: 1600
it mm.
Wahadto Wymiary Cwipzy pas |
biegacz _ nogi, pomaga
twister X urzadzenia: zrelaksowac
— L . w— | diugosé: 2190mm | MESNIE pasal
ey N plecow,
szeroko$c¢: poprawia
740mm Wysokoé(’;; ruchliwos¢ oraz
gietkos¢ odcinka
B 1430 mm. krzyzowego.
e
S -
P
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6 | Orbiterek : "
\ Wymiary ) sprawno$é
urzadzenia: koficzyn gémych
. dlugosé: 1150mm i dolnych oraz

stawow. Trening
ogolnorozwojowy
540mm wysokos¢: | catego Ciata,

poprawiajacy
1650 mm. kondycje

I
/
|
- o ruchowa
ks

szeroko$é:

KOLORYSTYKA : szaro RAL 7004- zétta RAL 1018,

Materiat: stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

- wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy

proste)

- grubo$¢ Scianek, gtdwnych elementdw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3
mm

ostony wykonane ze stali

Mocowanie urzgdzen do betonowej podbudowy wg rysunku producenta. Fundamenty 10 cm ponizej poziomu
terenu.

1330

poziom terenu

500 500

Wokot kazdego urzadzenia pozostawiono strefy ochronne, (150 cm od najbardziej wysunigtej krawedzi
urzadzenia.) W strefach ochronnych nie instaluje sie zadnych innych elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka, ... itp.

Sitownie zewnetrzne przeznaczone sg dla 0s6b powyzej 14 roku zycia.

Wykonane w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B".

Klasa uzytkowania: S, Klasa doktadnos$ci: A

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg Podane wymiary moga réznic sig¢ w zakresie +/- 5%.

7. Trampolina

o wymiarach zewnetrznych 200cm x200 waga uzytkownikéw max 205 kg

dopuszczalny dla 1 -2 uzytkownikéw jednoczesnie

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana. Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych
na linke stalowg (ocynk) sr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakoriczone kauszg podpiete do stalowych (ocynk),
certyfikowanych (TUV) sprezyn podpietych do wnetrza obudowy. Obrzeza maty skoku pokryte wiericem z
bezpiecznych ptyt z granulatu gumowego EPDM/SBR. Ugiecie maty 20 - 25 +/- 3 cm. Wysoko$c swobodnego
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ArchiKONCEPT AnnaPikuta

upadku: 0.6m
Strefa bezpieczenistwa 150 cm

tel. 605 074 069

Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza dla konserwacji poprzez wypiecie sprezyn. Mocowanie sprezyn do
ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnetrza ramy

WLOZYC TRAMPOLINE W OTWOR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WLOZENIEM WYPOZIOMOWAC PODLOZE
WYKOP POWINIEN BYC WIEKSZY OD WYMIAROW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONE (ULATWIA WEOZENIE)

MATA Z GRANULATU

1500

250

. . . ‘

‘ POZIOM GRUNTU - BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI ‘

T - :
ZIEMIA . L OBUDOWA +ZIEMIA
CONCRETE NIECKA BEZPIECZENSTWA 1200 mm $éredn. - 200 mm glebg CONCRETE
/ FOUNDATION/FOOTING FONDATION/FOOTING
SCIANKI ZBETONU C 20 (OPCJONALNIE) SRS EIASKU DEABRENAS, Sprezyna
Mata skoku
8 Lawa solarna
’,S Dostep do internetu -:::CI
pp FrmmRiEE e ootcme | Wymiary 2370 x 1740 x 2370 mm (wys.)
o Waga ok. 412 kg
Gniazda USB 4 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A
/ Moc paneli monokrystaliczny 2 x 265W
{:§ stonecznych 12V
== Pojemnos¢ 2 x 24Ah 12V, typ: peten zel
e ranaporcielmontats adowaria urzadzeh akumulatora
mobilnych i turystycznych .
Gniazdo 12V 1 sztuka
Temperatura -30°C do +50°C
pracy
Czaspracybez do120h
stonca
3 Stopien IP66
& ochrony
oo SRS Materiat stal ocynkowana — malowana
i pojazdy clektryczne proszkowa na RAL 7035,
drewno
Pods$wietlenie  listwy LED 10W 12V
LED
Siedzisko i Sosna, zabezpieczone
oparcie impregnatem do uzytku
zewnetrznego w kolorze
jasnego debu
Stojaki na 2 sztuki
rowery
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fawki miejskie parkowe 3szt.

Dane techniczne:

dtugos¢ catkowita 205 cm (siedzisko 180cm)
wysoko$¢ oparcia 76¢cm

wysoko$¢ siedziska 43cm

gteboko$¢ siedziska 40 cm

szeroko$¢ 125 cm

- Siedzisko - listwy z drewna grubo$ci 4 cm malowane
2-krotnie nowoczesng przyjazna dla
srodkowiska lazurg silnowarstwowa.

Stelaz tawki wykonany z rury o $rednicy 60 mm,
ocynkowany i malowany proszkowo

10 Kosze na $mieci szt. 2

Wysokos¢ 80 cm pojemno$c35 |

Konstrukcja stalowa , malowana proszkowo

Mocowanie w podbudowie betonowej wg zaleceni producenta
na state do podtoza

11 Stojak na Rowery

3-6 stanowisk
Wymiary 40x65 wysoko$¢ 40

Rura konstrukcyjna o przekroju 30 mm ocynkowana i malowana
proszkowo
Sposéb montazu: Stupki zabetonowane w gruncie

12. Fotoscianka ssakileSne

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 300x220x35 cm,
wykonana z drewna iglastego (sosna, $wierk). Dwa pionowe,
toczone stupy o $rednicy okoto 12-14 cm, w kt6rych
zamontowano metoda na wpust poprzeczki o srednicy 6-8 cm.

Konstrukcja ~ zwienczona jest dwuspadowym  dachem,
wykonanym z minimum 4 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i
wilgotno$ci  nieprzekraczajacej 18%, o wymiarach okoto
300x15x2,5 cm. Dach z dwoch stron zakoriczony ryglem o
szeroko$ci 8 cm.

W konstrukcji zamocowano jednostronnie zadrukowany panel do
zdjeC pamigtkowych o wymiarach okoto 250x2x125 cm.

Elementy zadrukowane wykonane sg w technologii UV. Druk
naniesiony bezposrednio na panel do zdje¢ pamigtkowych,
wszystko zabezpieczone lakierem UV i/lub laminatem UV.
Wydruk charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na dziatanie
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czynnikow atmosferycznych UV i H,0 oraz inne nieinwazyjne

uszkodzenia
Mocowanie do podtoza za pomocg kotew wbetonowaych w
podstawe fundamentowa.

13. Swiatowid

Swiatowid 4-kostkowy o wymiarach zewnetrznych okoto 50x200x50
cm. Konstrukcja wykonana z bala z drewna iglastego (sosna, Swierk)
0 wysokosci 50-80 cm. Konstrukcja zwienczona czterostronnym
dachem, wykonanym z minimum 12 desek. Pojedyncza deska klasy
A/B i wilgotnoSci nieprzekraczajacej 18%, o wymiarach okoto 15x2,5
cm kazda.

Nad balem, na precie ze stali nierdzewnej o Srednicy minimum 34
mm, obsadzono 4 czterostronnie zadrukowane obracane elementy w
postaci prostopadioscianu o wymiarach okoto 25x25x22,5 cm,
wykonane z litej blachy aluminiowej i tworzywa slizgowego typu PE.
Mocowanie do podtoza za pomocg kotew wbetonowaych w
podstawe fundamentowa.

Elementy zadrukowane wykonane sg w technologii UV. Druk
naniesiony bezposrednio na panel do zdje¢ pamigtkowych, wszystko
zabezpieczone lakierem UV i/lub laminatem UV. Wydruk
charakteryzuje sie wysokg odporno$cig na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych UV i H,0 oraz inne nieinwazyjne uszkodzenia

14. tablica - pamieciowka- pary lesne

Vel Parye

EREES . .
LA RS
) ~]
o« | > -4
o - -

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okofo 160x220x35 cm,
wykonana z drewna iglastego (sosna, $wierk). Dwa pionowe, toczone
stupy o srednicy okoto 12-14 cm, w ktérych zamontowano metoda na
wpust od 2 do 5 (w zaleznosci od konfiguracii) poprzeczek o srednicy
okoto 6-8 cm. Konstrukcja zwienczona jest dwuspadowym dachem,
wykonanym z minimum 4 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i
wilgotnoci nieprzekraczajacej 18%, o wymiarach okoto 160x15x2,5
cm. Dach z dwoch stron zakofczony ryglem o szerokosci 8 cm.

W konstrukcji zamocowano dwustronnie zadrukowany panel
edukacyjny o wymiarach okoto 109x2x35cm. Ponizej, pomiedzy
dwoma poprzeczkami, metoda na wpust zamontowano 4 prety ze
stali nierdzewnej o $rednicy okoto 8 mm. Na kazdym z nich
obsadzono po 4 dwustronnie zadrukowane,

obracane prostopadtosciany o wymiarach okoto 22x2x17,5 cm,
wykonane z litej blachy aluminiowej i tworzywa slizgowego typu PE.
Elementy zadrukowane wykonane sg w technologii UV. Druk
naniesiony bezposrednio na aluminiowe $ciany kostek/tabliczek
obrotowych i panel edukacyjny.

Wszystko zabezpieczone lakierem UV i/lub laminatem UV. Wydruk
charakteryzuje sie wysokg odporno$cig na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych UV i H20 oraz drobne nieinwazyjne uszkodzenia.
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15. tablica- kostki wiedzy - poznajemy grzyby

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 145x220x35 cm,
wykonana z drewna iglastego (sosna, $wierk). Dwa pionowe, toczone
stupy o srednicy okoto 12-14 cm, w ktoérych zamontowano metodag na
wpust od 2 do 5 (w zalezno$ci od konfiguraciji) poprzeczek o $rednicy
okoto 6-8 cm. Konstrukcja zwieficzona jest dwuspadowym dachem,
wykonanym z minimum 4 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i
wilgotnoSci nieprzekraczajacej 18%, o wymiarach okoto 145x15x2,5
cm. Dach z dwéch stron zakonczony ryglem o szerokosci 8 cm.

W konstrukcji zamocowano dwustronnie zadrukowany panel
edukacyjny o wymiarach okoto 95x2x35 c¢m. Ponizej, pomiedzy dwoma
poprzeczkami, metodg na wpust zamontowano 3 prety ze stali
nierdzewnej o Srednicy okoto 8 mm. Na kazdym z nich obsadzono po 3
czterostronnie zadrukowane, obracane prostopadto$ciany o wymiarach
okoto 19x19x17 cm, wykonane z litej blachy aluminiowej i tworzywa
$lizgowego typu PE.

7. Tablica informacyjna z regulaminem

N

sy

Konstrukcja no$na z profilu o przekroju prostokatnym 30x50mm
ocynkowany / malowany proszkowo/ . Montaz do podioza — na state w

podbudowie betonowe;.

16. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwréciC sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
wg wymogoéw Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z p6zn. zmianami) art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zaleznoSci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i
sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do

projektu.

W razie natkniecia sie w trakcie rob6t na niezinwentaryzowane sieci podziemne nalezy skontaktowac sie z

projektantem.

17. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.2 pkt 1-10 Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z
pozn. zmianami) nie jest wymagane opracowanie “planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Opracowata :
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mgr inz. arch.
Anna Pikuta

upr. bud. do proj w specjal.
architektonicznej bez ograniczen
KPOKK IARP 87/2012
Cztonek izby KP-0279
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