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PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. 1

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2019r. poz. 1186)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany p.n. ,Budowa platformy zewnetrznej dla osob niepetnosprawnych™

Zlokalizowanegow Lubaniu , dz. nr 33, AM5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze

Ze jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

ﬁzr:cialzaennel'e Budowa platformy zewnetrznej dla os6b niepetnosprawnych.
g::ji%\?lgzezzlfktu Budynek administracji publicznej. Kategoria XII
Nazwa obiektu: Budynek Urzedu Gminy
Adres obiektu: ul. Dgbrowskiego 18

59-800 Luban

dz. nr 33, Obreb 5, AM-5
Inwestor: Gmina Luban

ul. Dgbrowskiego 18

59-800 Luban
Autorzy: Imieg, nazwisko, uprawnienia Podpis
Projektant/ mgr inz. Mirostaw Soczynski
Konstrukcja - DOS/BO/0164/01, nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96
opracowaf: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2020r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa platformy dzwigowej dla osob niepetnosprawnych przy budynku
Urzedu Gminy zlokalizowanego na dziatce nr 33 przy ul. Dgbrowskiego 18 w Lubaniu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie i umowa z inwestorem

2. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$ciq na cele
budowlane.

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Mapa zasadnicza w skali 1:500

5. Wizje lokalne w terenie

6. Inwentaryzacja budowlana

7. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej
inwestycj.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren pod lokalizacje platformy znajduje sie na tytach budynku w bezposrednim sasiedztwie
wewnetrznego parkingu. Jest on poro$niety trawa.




PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie posadowienie platformy dzwigowej bezpo$rednio przy budynku na ptycie fundamentowej
w osi istniejgcych okien.

Nie ingeruje sie¢ w uzbrojenie podziemne. Przebiegajaca pod projektowana ptyta kanalizacja sanitarna
bedzie ostonigta rurg dwudzielna.

Uksztattowanie terenu w zakresie objetym opracowaniem nie ulegnie zmianie. Bezpo$rednio do
platformy planuje sie doprowadzi¢ chodnik z kostki betonowej o szerokosci 160cm, ktdry bedzie miat
potaczenie z istniejacym parkingiem. Nie ingeruje sie z istniejacq zielen na terenie dziatki. Naruszone w
trakcie prac trawniki bedg odtworzone.

Nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod deszczowych.

Nie zmienia sie stanu istniejacego ogrodzenia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m% %
Powierzchnia dziatki nr 1386,00 m? 100
Platforma 2,40m -

DANE INFORMACYJNE

Obszar inwestycji zgodnie z zapisami planu miejscowego znajduije sie na terenie czgSciowej ochrony
konserwatorskiej, przedmiotowy budynek znajduje sie gminnej ewidencji zabytkow.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie wystepuje
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne
oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na poszczeg6lne komponenty Srodowiska. Budowla po
przebudowie nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska zarowno w zakresie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego jak rdwniez zanieczyszczenia Srodowiska  gruntowo-wodnego.
Przedmiotowy obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze otoczenia,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane jak réwniez na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajace z przepisdw ochrony Srodowiska.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy platformy 2.4m2.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawy prawne okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010 r.Nr 109, poz. 719),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015r., poz. 199),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902
ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami). Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn.
Zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
Zmianami),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1205
ze zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21,

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obiekt budowlany jest projektowany w
obszarze niepodlegajacym ograniczeniom i jest zgodny z zapisami planu miejscowego.

Projektowana budowla w catosci mie$ci sie na dziatkach inwestora.

Na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nieprzestaniania terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z zapisami artykutem 3, pkt. 20 prawa budowlanego mie$ci si¢
w catosci w granicach przedmiotowych dziatek na ktdrych zostat zaprojektowany. Granice dziatki
przedstawiono graficznie na mapie projektu zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie granicach dziatki nr 33.

Opis opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,
Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,
Inwentaryzacja budowlana.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dla przedmiotowej inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu robdt zwigzanych z planowang budowg a takze
wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

3. PRZYJETE ZALOZENIA

- Strefa wiatrowa i $niegowa — nie dotyczy
- | kategoria gruntu, proste warunki geotechniczne
- Gtebokos¢ przemarzania 1,0m

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu 0 nastepujace normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowii.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU.

Budynek Urzedu Gminy Luban znajduje si¢ w Lubaniu, przy ul. Dabrowskiego 18.

Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, w
catosci podpiwniczony, dach wielospadowy. Obiekt zostat wzniesiony w latach miedzywojennych na
planie prostokata w rzucie jako wolnostojacy.

Parametr Wielkosé
Wymiary zewnetrzne budynku 25,02x13,10m
Powierzchnia zabudowy 299,8m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku 939,2m?
Wysokos¢ budynku 11,40m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 25,02x13,10m
Kubatura brutto budynku ok. 1733,0m®
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze nieuzytkowe
Podpiwniczenie catkowite
Grupa wysokosci Budynek niskiN — do 12m wtgcznie nad p.t.




5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie platformg dzwigowg o napedzie $rubowym dla osdb niepetnosprawnych. Producent
dostarcza kompletny szyb dzwigu wykonany jako przeszklony, konstrukcja dzwigu w kolorze RAL 9006.
Platforma dzwigowa zostanie zamontowana na elewacji od strony podwdrza budynku.

Montaz platformy nie wymaga zadnych szczegolnych prac budowlanych, poza wykonaniem ptyty
fundamentowej o wymiarach 170x170x20 (cm) zbrojonej krzyzowo 123 co 12 cm. Beton B 20.

Na parterze ,| pietrze i Il pietrze w miejscu istniejacych okien nalezy wykona¢ otwory na drzwi. Dojazd i
dojscie do windy po istniejgcym terenie, ktory jest utwardzony. Bezposredni dojazd do platformy za
posrednictwem nowego chodnika z kostki betonowe;j.

Styk obudowy konstrukcji dzwigu z licowang $ciang elewacji uszczelniony bedzie na catej wysokoSci
szybu pianka elastyczna z oblistwowaniem zewnetrznym i wewnetrznym ( w systemie dzwigu) w kolorze
elewaciji - listwy RAL 9006.

Dzwig projektuje sie do wysokosci gzymsu okapowego, bez koniecznosci jego ,przerwania”.

Poziomy podtogi kabiny bedg identyczne jak poziomy istniejgcej posadzki w budynku. Szklang obudowe
szybu na catej wysokosci z trzech stron zaprojektowano w kolorze szkta przezroczystego.

Rzeczywiste wysokosci elementow szybu windy jak i elementow przeszklenia elewacji podano na
rysunkach przekroju szybu i elewacji dzwigu.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac w trakcie budowy.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen konstrukci.
Nie ma nadmiernych ugie¢ badz przemieszczen elementéw konstrukcji, mogacych $wiadczy¢ o
przekroczeniu stanu granicznego no$nosci badz uzytkowania w toku dotychczasowej eksploatacii.
Budowa szybu nie bedzie wymagata ingerencji w stan istniejgcy fundamentow.

Warunki gruntowe sg korzystne dla posadowienia tego typu obiektu. Swiadczy o tym brak osiadan i
uszkodzen Scian starego budynku. Po ponad stuletnim okresie eksploatacji proces osiadania budynku
jest zakonczony.

Stan techniczny budynku umozliwia budowe zewnetrznego szybu wraz z montazem platformy
dzwigowej, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe kategorii pierwszej.

8. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

8.1. Schematy statyczne
Przyjeto posadowienie szybu na ptycie fundamentowe;.
8.2. Zabezpieczenie przed wptywami eksploataciji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie jest w rejonie oddziatywania eksploatacji gornicze;.
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gornicze;.
8.3. Obciazenia
Obcigzenie powierzchni pod pomieszczeniem maszynowni 69.92 kN/m?
Obcigzenie powierzchni pod platformg 41,05 kN/m?
8.4. Materialy podstawowe

. Beton elementow wylewanych - C16/20 (B20)
. Beton podktadowy - C8/10 (B10)
. Stal zbrojeniowa - AllIN - RB 500

- St0S



8.5.Wyniki obliczen

Dane plyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni [ Poziom pt. $rodk. Material Sztyw. spr. podt.
1 200mm 2,89m2 0, 00m B20 103921kN/m3

Model konstrukcyjny 170cmx170cm

Analiza

Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

ReRVERY
_m>7.zv

i \@

2

Wartosci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Plyty - momenty zginajace My

H‘\

“\\? 9

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

Plyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

1,30777~—0.98
o

0,98

Wartos$ci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100




)

—1,30 0,98

Plyty - odpér podloza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

IS

Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

Zbrojenie obliczone

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
4
‘ 3
z
[#]2]" W
[szt/mb]
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
4
S 3
P1 ] 2
[#]2]' W
[szt/mb]
Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
#7128 4
[szt/mb]
Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
P [
ol Wy
[szt/mb]

Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-ITIN #12/125 #12/125 30mm 0,00° |2,89m2
Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-ITIN #12/125 #12/125 20mm 0,00° |2,89m2




9. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

9.1.  Wyburzenia, rozbiérki, zamurowania
— zamurowanie okna piwnicznego
— rozbiorka fragmentow Sciany przy otworach okiennych

9.2. Fundament
Szyb windowy posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej z zachowaniem 5cm podszybia.
Bezposrednio pod ptyta fundamentowg nalezy wymieni¢ grunt stosujac pospotke zageszczong do
1s=0,95.
Dla szybu projekiuje sie ptyte fundamentowq Zelbetowg grubosci 20cm, na 10cm warstwie chudego
betonu B10. Zbrojenie ptyty pretami @12 A-IlIN co 12,5¢cm dotem i gora, z zachowaniem otuliny.
Beton B20, stal A-IlIN /RB500WY/.
W warstwie chudego betonu nalezy zatopi¢ bednarke stalowg, z wyprowadzeniem do podszybia,
umozliwiajac uziemienie urzadzen dzwigowych.

9.3.  Otwory drzwiowe
W miejscach istniejacych okien na I, Il i IIl pietrze nalezy wykona¢ otwory drzwiowe dla platformy.
Nalezy rozebrac¢ fragmenty $cian od posadzki do poziomu parapetu. W razie potrzeby sku¢ wystajace
wegarki przy nadprozach lub domurowac o$cieza tak aby uzyska¢ wymagany wymiar otworu
drzwiowego 150x225. OScieza obrobic i otynkowac.

94. Posadzki.
W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ fragmenty istniejacych posadzek przy nowych otworach drzwiowych.

9.5. Zasilanie platformy
Zasilanie platformy odbywac sie bedzie z istniejacej tablicy rozdzielcze zlokalizowanej przy schodach w
piwnicy. Zasilanie z istniejace] tablicy rozdzielczej do szafy sterowej platformy poprzez wytacznik
odbywac sie bedzie przy uzyciu przewodu kabelkowego miedzianego typu YDYZo 5x2,5mm?2 utozonego
w rurze instalacyjnej RL32. Trase i lokalizacje podano na rysunki.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLATFORMY DZWIGOWEJ

Typ urzadzenia Platforma dzwigowa z napgedem $rubowym

Udzwig kg (ilo$¢ 0sob) 400kg/5 0s6b lub osoba niepetnosprawna na wozku inwalidzkim z osobg,
towarzyszaca

Predkos$¢ (m/s) 0,15 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 8750 mm

llos¢ przystankow 4

llos¢ drzwi 4

Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone naprzeciw siebie

Rodzaj napedu Srubowy

Napiecie zasilania 400 VAC, 50Hz, C16A

Moc silnika 2,2 kW

Drzwi przystankowe:

Rodzaj drzwi wychylne jednoskrzydtowe otwierane recznie

Szerokos¢ drzwi w Swietle 900 mm

Wysoko$¢ drzwi w Swietle 2070 mm

Wykonanie aluminiowe z panoramicznym szktem bezpiecznym, wyposazone w system

ryglowania zgodny z EN81 uniemozliwiajacy otwarcie drzwi w czasie, kiedy
platforma nie stoi na przystanku, zadaszenie nad drzwiami zewnetrznymi
Platforma z dwoma doj$ciami (przejazd na wprost)
Szerokos¢ podtogi SK 1100 mm
Gtebokos¢ podiogi GK 1467 mm
Wysokos$¢ Scianka (plecy) platformy z pulpitem sterowniczym wysoka na 1100 mm



Standard wykonania:

- podioga czarne gumoleum antypo$lizgowe

- Scianka (plecy) platformy lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006, panel sterowy, porecz i listwy
bezpieczeristwa wykonane z anodowanego aluminium.

- panel sterowy wyposazony w duze przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem

Braile’a, wymagajace statego nacisku w czasie jazdy, przycisk wezwania
pomocy ,ALARM®, przycisk zatrzymania ,STOP*
Szyb (samono$ny szyb wykonany z paneli typu lego, montuje sie bez wykonywania prac spawalniczych, szyb
zakotwiony do $cian budynku

Szeroko$¢ szybu 1460 mm

Gteboko$¢ szybu 1509 mm

Podszybie 50 mm

Nadszybie (min.) 2500 mm

Standard wykonania: wzmocnione profile $lizgéow, obejmy kotwiace,

szyb jest wypetniony panelami szklanymi i metalowymi wg zataczonego rysunku,

szyb jest lakierowany na kolor RAL 9006

profile narozne, listwy i ramy paneli szklanych wykonane sg z anodowanego aluminium,
dach, sufit z automatycznym o$wietleniem LED, grzejnik w podszybiu

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie zmienia si¢ istniejacych warunkéw p.poz.

Montaz platformy nie wptywa negatywnie na istniejgce warunki p.poz.

Minimalne odlegto$ci pomiedzy Scianami budynku Urzedu Gminy a budynkiem garazu zlokalizowanego
na granicy dziatki jest 5.30m. Okreslane zgodnie z § 271 ust. 1 odlegtosci dotyczg Scian niebedacych
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego. Jednak garaz posiada petng $ciang ceglang, ktora jest
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego, wiec nie musimy spetnia¢ wymagar okreslonych

w § 271 ust. 1 rozporzadzenia. Dach NRO.

12. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Realizacje obiektu wg niniejszej dokumentacji nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, przepisami BHP i
nadzorem autorskim. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Zmiany w projekcie sg dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z jednostkg projektowa.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski
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Zamierzenie

budowlane: Budowa platformy zewnetrznej dla os6b niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu

budowlanego: Budynek administracji publicznej. Kategoria XII

Nazwa obiektu: Budynek Urzedu Gminy

Adres obiektu: ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban
dz. nr 33, Obreb 5, AM-5

Inwestor: Gmina Luban
ul. Dgbrowskiego 18




59-800 Luban

Autorzy: Imie, nazwisko, uprawnienia Podpis
Projektant/ mgr inz. Mirostaw Soczynski

Konstrukcja - DOS/BO/0164/01, nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

opracowal: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

czerwiec 2020
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* Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa szybu windowego wraz z montazem platformy dzwigowej przy budynku

UG w Lubaniu.

=  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowany szyb windowy znajdowac sie bedzie w cato$ci wewnatrz budynku.

W chwili obecnej dziatka, na ktorej posadowiony jest budynek jest zabudowana i zagospodarowana.

= Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
= zagrozenie wynikajace z prac na wysoko$ciach — zagrozenie upadkiem z rusztowania w szybie i

upuszczeniem narzedzi;

= Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz dla pracownikow prowadzony bedzie przed przystgpieniem do robdt mogacych stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia energetyczne

oraz zaswiadczenia o ukoniczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktazy w

dzienniku budowy i zeszycie szkolen bhp.

= Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom:
= wydzielenie miejsc pracy w strefach szczego6lnego zagrozenia dla uniemozliwienia dostepu 0sob
postronnych,
= stosowanie urzadzen i sprzetu 0 wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego wymagane
atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujgcej bezpieczne wykonanie prac,
= oznakowanie przejazdow i przejS¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym stanie,
= Zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej
pomocy,
Srodki organizacyjne:
= wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem o0s6b
do tego uprawnionych,
= wykonanie planu organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi pracami w poblizu i w obrebie pasa
drogowego,
= oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robdt,
= stosowanie przez pracownikow wymaganego sprzetu ochrony osobistej i Srodkéw bezpieczenstwa.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Soczynski
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