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bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej - ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot oraz prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:
ROZBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robot, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej, jak réwniez wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.2. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.3. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.4. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

1.4.5. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.6. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do



kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

1.4.12. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

1.4.13. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.17. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé

czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.21. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.22. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.23. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z



dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisdw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczypospolitej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,
ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych czes¢ wymieniono w pkt.
10 ST

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej w zakresie projektéw budowlanych.

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowsq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w Przedmiarze robot, dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowaq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze robot oraz ST winny
byc¢ traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

2.1. Wymagania ogdlne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

* oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie

*certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak;

* deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajgcg na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym;

* przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane, Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz aktualnie obowigzujgcych normach

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, w terminie umozliwiajgcym prawidtowe sprawdzenie, Inspektorowi
nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i



odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegdtowe warunkdow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenia przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$é sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane

materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w
dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowa
jak réwniez za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢é z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramdw robot,
* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy



robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznychi w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorédw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,



d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, projekty
wykonawcze)

2. oswiadczenie kierownika budowy - zgodnie z przepisami Prawo budowlane,



3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-B.0.01 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE ....cooiiiiiiiiiiiiieeieieeeeieeee e 15
SST-B.0.02 CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCII «..ovvviiiiiieiiiiieeee e 18
SST-B.0.03 CPV 45262310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH .....ovvvvereieiciniines e 20
SST-B.0.04 CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE ......ccoiiiiiiiiiiiiiieiiiniiciecc e, 22
SST-B.0.05 CPV 45260000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYINE - IZOL. P. WILGOCIOWE .................. 27
SST-B.0.06 CPV 45321000-3 IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH | STYRODUR. ......ccoovvunneeennn 29
SST-B.0.07 CPV 45450000-6 BEZSPOINOWY SYSYEM OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKU ................. 30
SST-B.0.09 CPV 45200000-9 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE - STROP TERIVA........................33
SST-B.0.10 CPV 45261210-9 WYKONANYWANIE POKRYC DACHOWYCH ......coccvviviiiiiiinins e 34
SST-B.0.12 CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKLE | GLADZIE GIPSOWE ........coovviiiiiiiiiiiiiiniiiieins s 35
SST-B.0.15 CPV 45421100-5 MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ ......covvviiiiiiiiiiiiiiiien, .36
SST-B.0.16 CPV 45431000-7 UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH | PODLOGACH ........c.. covverreneee. 38
SST-B.0.17 CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ....oeviiiiiiiiiiiiiiiieeecece e 40
SST-E.0.18 CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH .......cccevvrnnnnne 41
SST-1.0.19 CPV 45332200-5 WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE .......cccovvvvviiieiiiininnn. 44
SST-1.0.20 CPV 45332300-6 INSTALACIJE KANALIZACYINE ZRURZ PCV ...ccovviiiiiiiiiieiiiniiee, 46
SST-1.0.21 CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA .....coovvviiiiiiit e, 48

SST-1.0.22 CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYINE - GAZOWE ...ccooviiiiiiiiiiiecieec e 52



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B.0.01
Kod CPV 45111200 -0

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze robot
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmujg realizacje robot niezbednych do wykonania robot ziemnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogdlne zostaty
podane w ST

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek, jezeli ich parametry spetniajg wymagania dla materiatéw, ktore
mozna uzywac do zasypek konstrukcyjnych.. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopodw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0 "Wymagania Ogdlne" pkt. 3

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0 "Wymagania Ogdlne" pkt. 4
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0 "Wymagania Ogdlne" pkt. 5

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi w
projekcie budowlanym. W tym celu nalezy wykona¢ pomiar kontrolny sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa nalezy wpisywaé do dziennika budowy.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowg
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzaé zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w



rzeczywistym poziomie posadowienia obiektu. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, muszg zostac
odnotowane w Dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania w zakresie sposobu posadowienia budynku, nalezy
dokona¢ powtérnego odbiory w obecnosci uprawnionego geologa - autora dokumentacji
geotechnicznej.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawacé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi na
mozliwos$¢ wystgpienia roznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie bezpiecznego nachylenia
skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd z od
krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleid w kazdym punkcie
skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow

niekorzystnych (silne opady deszczu).

Zasypki

Zezwolenia na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypki elementdéw konstrukcyjnych.

Warunki szczegdétowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentdéw nalezy wykonywac z gruntéw z wykopu

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Nalezy jg zageszczac recznie lub mechanicznie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B.0.02
BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4)
BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV

45000000-7, pkt. 3

Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
* betoniarki do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji gestoplastycznej

* wibratory pograzalne (butawy) oraz wibratory powierzchniowe,

* zacieraczki do betondw,

*deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, tgczniki itp.

* Zurawie i pompy na samochodach,

*maszyny do obrébki stali zbrojeniowej,

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani
wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowe]j stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:



— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnosé rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosc¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementédw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdw, kotew, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potfaczenia betonu stwardniatego ze swiezym

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnacé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Badania kontrolne betonu

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w

liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdéw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na zmiane roboczg,

— 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdbek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B.0.03
Kod 45262300 — BETONOWANIE
Kod 45262310-7 ZBROJENIE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynku bedacego przedmiotem zamédwienia.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, ptyty, belki, podciagi.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach

budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegdblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normowym

a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretéow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywacd przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-Ill'i A-1l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o



Srednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgiec pretdw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéow o
$rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

Odbidr zbrojenia odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakdéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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SST - B.0.04

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — roznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Elementy murowe

2.2.1.1 Sciany konstrukcyjne fundamentowe, przyziemia i poddasza

Sciany fundamentowe

Bloczek betonowy 38x25x14

Sciany konstrukcyjne przyziemia i poddasza

Pustak gazobetonowy 59x24x24

Sciany dziatowe

Pustak gazobetonowy 59x24x12

Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

— o0gblnego przeznaczenia

— lekka (L),

—do cienkich spoin



Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz2,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmz2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
—klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
—klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacd inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

—wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,

- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
—wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

—tate murarska,

—tate wazong,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

—tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— mtotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrdébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

—topate do zaprawy,

— rusztowania.



Warunki przystgpienia do robot murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan taw fundamentowych.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podfuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

+ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

+ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

+ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

+ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyznga. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny byc¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, facznie ze spoinami i
bez wystepow lub wklesnied.

Do otwordéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane z
betonu zwyktego lub sprezonego i z betonu komdérkowego. Minimalna dtugo$¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej



strony.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +-20 mm

- w wysokosci kondygnacji +-20 mm

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +-50 mm

Wymiary otwordéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szerokos$¢ + 6 mm, —3 mm,

» wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szerokos$¢ + 10 mm, — 5 mm

» wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

—w spoinach poziomych: grubos$é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm

—w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —5 mm

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni $ciany pomieszczenia nie wiecej niz 6 mm/mi ogétem nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na dtugosci 2 m nie
wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku nie wiecej niz 6m
mm/m i ogdlnie nie wiecej niz 10 mm na wysokosci kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gérnych powierzchni kazdej warstwy cegiet nie wiecej niz 1
mm/m i ogdétem nie wiecej niz15 mm na catej dtugosci budynku nie wiecej niz 2 mm/mi ogétem nie
wiecej niz30 mm na catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie wiecej niz
1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci budynku.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje

sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardow; pomiar dtugosci i wysokosci

konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdow i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z
pomiarow w trzech roznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w

pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm

nalezy zawsze wykonaé w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku muréw

nie licowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona;
$rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej grubosci

elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co

najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslac
identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych rdéznic grubosci

poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do



1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg
wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)

przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacji,

h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

j) sprawdzenie przewoddéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow
przewodow i prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzen gazowych, a takze w miare
potrzeby wykonanie innych badan.
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -B.0.05
ROBOTY HYDROIZOLACYINE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
|IZOLACJE WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
| PRZYZIEMI BUDYNKOW

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie
na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny spetniaé
nastepujgce wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknieé (luzne czesci nalezy usungé,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic
zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien byé zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢:

suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajgca 5%),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podfoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka gruntujgca powinna by¢é rGwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg
przyczepnosc do podtoza.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowac roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej



temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji
w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na
ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty
okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

—Scidle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowg,
—rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikac¢ z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,
—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakonczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych
na siebie w sposéb destrukcyijny,

— miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu
na catej dtugosci szczeliny).

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.



Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg

mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczgcg okreslong w PN-B-01814:1992.
Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dZzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B.0.06
|ZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH |
STYRODUROWYCH
(Kod CPV 45321000-3)

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
—odpowiadaé normie BN-91/6363-02,

—by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

—mieé strukture komédrkows,

—charakteryzowad sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnig,
—charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieé gestos$¢ pozorng 20-30 kg/m
3

i wytrzymatoscia na rozcigganie > 195 kPa,

—zakresem temperatur stosowania -400C — +800C,

—wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

— posiadac ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.

Odbiér powinien polegac na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

—odbiorze przygotowania podtoza,

—odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidér podtoza powinien obejmowad sprawdzenie:

—zatozonych spadkdéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

—jakosci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:

—jakosci zastosowanych materiatow,

—grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

—czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

—potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Nalezy zwrdcié uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B.0.07
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian
budynku wielorodzinnego. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i
wymagan dotyczgcych wykonania bez spoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbioréw.

Bez spoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — ptyty styropianowe

— sposdb mocowania — klejenie i mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace,

Podtoze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtfoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach zewnetrznych i nadajgcy im wymagane

parametry termoizolacyjne,

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podfoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw
na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okres$lone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na
dziatanie alkaliéw.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed



oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
Rodzaje materiatéw i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowe;j.
Zaprawa klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat do klejenia

ptyt z wetny mineralnej do podtoza. Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu.

Ptyty termoizolacyjne:

— samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 80-036 FASADA, o grubosci 16 cm z
frezowanymi krawedziami, onaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163
T2-12-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta ptyt EPS 80-036 0,036 [W/(mK)], klasa reakcji na ogien E
(Euroklasa), ptyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach
technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania

i kontroli jakosci.

taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, typu baranek. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — 1.5-2
[mm], wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej ( kaszka ) 1.5 — 2.0 mm, tynk
silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegajgcymi porastaniu algami,

Farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane uzupetniajgco na powierzchniach
tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe— elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg
kotkow rozporowych,

—narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego, PCW, blachy stalowej i aluminiowej,
stuzace do zabezpieczenia krawedzi przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej stuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami,

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,



— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oscieznicami,
obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— profile dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewac;ji (gzymsy, obramienia
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwag zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej,
dostosowane do montazu z BSO.

Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany od ptaszczyzny i
kierunku pionowego . Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza. Okreslone sg
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegoblnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i
potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw,

zabezpieczenia krawedzi, wielkosSci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy i jakos$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie

zakresu wykonania,

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

—tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.



Tabela 1. Kryteria oceny tynkéw Kat IlI

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchnii | Odchylenie

tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku pionowego | krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
odchylenie krawedzi od poziomego ptaszczyzn od kata
linii prostej prostego

<3 mmiw liczbie <niz2mmnalmiogétem | <3 mmnadtugosci | <3 mm na
mniejszej niz 3 na <4 mm na wysokosci 1 miogétem<niz6 | dtugoscilm
dtugoscitaty 2 m pomieszczenia do 3,5 m mm na pow. sciany

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - B.0.09

KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE - STROP TERIVA
(Kod CPV 45200000-9)

Deskowanie

Szalunek ogranicza sie tylko do podparcia belek Teriva uktadania pustakéw i na czas betonowania.
Wybér rodzaju podparcia i ewentualnych szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one
spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby
zminimalizowa¢ naktad pracy przy pdzniejszych robotach wykorczeniowych . Deskowania powinny w
czasie ich uzytkowania zapewnic sztywnosé, niezmiennosé i bezpieczenstwo wykonywanych w nich
elementdow konstrukcji mono litycznych. Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu
zageszczenia masy. Deskowania, w ktdrych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
wszelkich przejs¢ i kanatéw instalacyjnych.

Montaz stropu teriva

- Przed przystgpieniem do wykonania stropu nalezy ocenié¢ wykonanie oraz wiasciwe
wypoziomowanie podpor statych ( Scian, podciggow)

- Rozstaw podpdr montazowych stropu kazdorazowo okresla w zaleznosci od rozpietosci pomiedzy
elementami nosnymi

- zaszalowanie otworéw i obrzezy stropdw,

- Wylewajac nadbeton nalezy pamietac o odpowiednim zawibrowaniu go tatg wibracyjng lub
wibratorem butawowym,

- Mieszanke betonowg nalezy rozprowadzaé rGwnomiernie na catej powierzchni ptyty , aby nie
dopusci¢ do miejscowego przecigzenia stropu,

- Wylewanie nadbetonu musi odbywac sie facznie z betonowaniem wiericéw stropu. Podczas
betonowania spust betonu z pojemnika nalezy dokonywad z matej wysokosci w celu

unikniecia dynamicznego obcigzenia stropu.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B.0.10
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261210-9)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B.0.11
Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE
POKRYC DACHOWYCH
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych W dachach (stropodachach) z odwodnieniem
zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢é
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw

ponad dachowych.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B.0.12
TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE
GtADZIE GIPSOWE
(Kod CPV 45410000-4)

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé
zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc.

roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem tynkdw gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze.

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior podtozy.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowe] przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglagdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowga) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych wg tabeli zamieszczonej ponize;j.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Tabela 1. Kryteria oceny tynkéw Kat Il

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchnii | Odchylenie

tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku pionowego | krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
odchylenie krawedzi od poziomego ptaszczyzn od kata
linii prostej prostego

<3 mmiw liczbie <niz2mmnalmiogétem | <3 mmnadtugosci | <3 mm na
mniejszej niz 3 na <4 mm na wysokosci 1 miogétem<niz6 | dtugoscilm
dtugoscitaty 2 m pomieszczenia do 3,5 m mm na pow. sciany

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B.0.15
MONTAZ DRZWI ALUMNIOWYCH,
OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH PCV
(Kod CPV 45421100-5)

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE)
DREWNIANEJ WEWNETRZNEJ
(Kod CPV 45421131-1)

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

—uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw robot montazowych.

Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego,
przykryciu budynku i zakoriczeniu wiekszosci robot mokrych .

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania Scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodnosé wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

Okno i drzwi balkonowe nalezy sytuowac w osSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,



prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunieciem do
warstwy ocieplenia

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i $ruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakdw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby
dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrdébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdélnosci w zakresie:
—zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowga Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.



Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4.
Warunkodw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm facznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych
nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej
2m.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B.0.16
POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)
UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH | NA SCIANACH
(Kod CPV 45431000-7)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
Przeciwskurczowej.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
roznych rodzajéw posadzek.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,



— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 mm nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej)

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktdérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
Producenta



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B.0. 17
ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie

nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtfoza

—wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki

nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z



kwadracikéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - E.0.18
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej w obiektach
kubaturowych .

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegbdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza
rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych. ST dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu

wykonanie robot zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
—wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementdéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
—wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,



— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
ufatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci
teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewododw,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdow rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

—rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

—kucie bruzdiwnek,

— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu uchwytéw do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

—oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyrownawczego: gtdwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyréwnawczy.

Pofaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji.

Pofaczenia wyrdwnawcze gtdwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji pofaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.



Nalezy wykonad sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i

koncowych polegajacych na kontroli:

—zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewododw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji. Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ.
Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosé.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:
— przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
—instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

Nalezy przeprowadzié¢ badanie po montazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST-1.0.19
INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej —instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakos$ci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowej.

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja
nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j

—sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz
karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych,
—wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

Montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w szachtach, w
bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest
wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny miec¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej
przewodu:

— Co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

—co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia rur.



Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggdw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W
przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,

— ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewoddw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci co najmniej 10 cm),

— w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sg
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos$é odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na Scianach nalezy zabezpieczyé przed
wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych
uchwytéw i podpdr. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowaé kompensacje wydtuzen
termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe
nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedna
kondygnacje.

Uktadanie przewoddw w szachtach instalacyjnych

przy montazu piondw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat
mozliwos$¢ ugiecia sie na dostateczng dtugosc (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu piondw z rur stabilizowanych mozna poming¢ kompensacje, umiesz-czajgc
obejmy punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy
punktami statymi nie powinny przekraczac¢ 3 m),

— zapewnié dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy
wykonywac¢ pomiary:

—temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +-0,5 C,

— spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesSciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowgq oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami normowymi

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole

nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesSciowym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowa

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w normach



— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzié¢ protokét

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -1.0.20
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

—wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
—wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

Montaz rurociggoéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpié¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek oraz przybordw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadac na podsypce piaskowej réwnolegle lub
prostopadle do fundamentow budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekéw.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione
materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewododw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtosé od tych przewoddw wynosi 0,1 m).
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np.
przez owiniecie tektura falista.

Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione pordéw,
wegtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan.
Polaczenia montazowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Potgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonad ogledzin ich powierzchni.



Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla
,Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przybordw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna
by¢ nastepujaca:

—umywalka 0,75-0,80 m

—umywalka w przedszkolu 0,60 m

—zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokdét odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotfgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Odbidr koricowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakorczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakorczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatow i elementdéw urzadzen,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

— wielkos$¢ spadkdéw przewodéw,

— odlegtosci przewododw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

—zgodnosé wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.0.21
INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WODNEGO
(Kod CPV 45331100-7)

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie sSrodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegélne odbiorniki ciepta,

— montaz odbiornikdw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania). Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do
wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é z wymogami
obowigzujgcymi w kraju.

Rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta

Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych — wymagania i
warunki stosowania:

a) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do taczenia rur polietylenowych stosuje sie
trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez
zespalaé¢ mechanicznie: za pomoca tgcznikdw gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tgcznikéw
przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany

PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrébce, w wyniku ktdrej powstajg
poprzeczne wigzania miedzy tancuchami czgsteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozrdéznia
sie cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa, PE-Xb (z
silanowa metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metodg sieciowania) i PE-Xd (z azowa



metodg sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu

roboczym do 1 MPa. Zakres srednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Pofgczenia wykonuje sie

za pomocg tacznikdw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede wszystkim w
instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed
whnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogét warstwg anty dyfuzyjna.

b) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie utozonych
warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowitej grubosci $cianki),
wzmocniona jest domieszkg wtdkien szklanych, petnigcych role stabilizatora mechanicznego,
ograniczajgcego wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich

rozwigzaniach). Wydtuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla
roznicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydtuzg sie
nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa sie (metodg polifuzji termicznej) tak, jak zwykte

rury z polipropylenu —w przeciwienstwie do rur z wktadkg aluminiowg nie trzeba wykonywa¢é
dodatkowej, ktopotliwej czynnosci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i podktadu. Rury
zespolone Stabi Glass produkowane sg w zakresie srednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe:

PN 20, umozliwiajg znaczne ograniczenie stosowania kompensatoréow lub, jak w przypadku
piondw instalacyjnych, catkowite ich zaniechanie.

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtgczac do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych
miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperatura ich powierzchni. Stosowane w
instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki tazienkowe — najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepujg czesto w
innych bardzo dekoracyjnych formach jako ptaskie lub kagtowe, dodatkowo mogg spetniac role
suszarki.

Armatura

Zabezpieczenie ukfadu

Naczynia wzbiorcze:

- uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomocg
wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopuscic¢ do przekroczenia maksymalnego cisnienia w
instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu potgczen instalacji mogg by¢ kotnierzowe lub
gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub ciezarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazow zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje sie
w instalacji c.o. Instalacje centralnego ogrzewania pracujace w systemie zamknietym, powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i
normalnej pracy instalacji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

- wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopetniania oraz
przez uszkodzone inne elementy systemu,

- mikro pecherze powietrza — ,bgble”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktdre usuwa sie za
pomoca separatoréw powietrza,

- powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamieniajace sie w tzw. mikro pecherze podczas
zmian temperatury i ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczacym rozpuszczalnosci gazow

W cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikdw stanowig konstrukcje ptywakowe.

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane
przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych
uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposazona
dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z roznych materiatéw, np. mosigdzu, zeliwa,
tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne



pot przelotowe i petno przelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brgzu. Konstrukcyjnie s3 to
zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, kagtowo-narozne. W niektérych
instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawigce, regulujgce ilosé cieczy przeptywajacej przez
zawor.

Zawory i gtowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
szczegolnie do wspodtpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami,
wyposazonymi w automatyke Zrédta ciepta.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

—deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

—deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktdrych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw
ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:

—ilosci,

—-wymiaru charakterystycznego np. Srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.
Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w
zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéow i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczesniej
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci rurociggdw przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki.
llosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta i zalezg od ilo$ci innych materiatéw np. ilo$¢ podparé/mb rurociggu.
Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy
sprawdzié ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.



b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — prdba ci$nieniowa ,, ha zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien podac¢ parametry préby ciSnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzystad z informacji Zrédtowej, ktdrg mozna dotgczyc jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna
takze wykonac prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji,
przy cisnieniu poéttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym
jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewododw préby

dzielimy na wstepna i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzyé cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej
w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisSnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do
pracy przy nizszym cis$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na gorgco” nalezy przeprowadzic¢
po pozytywnym wyniku préby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jesli strony
przyjety takg forme rozliczenia robot).

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot —
dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ w szczegoélnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz
prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,



6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

—instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.0.22
ROBOTY INSTALACYJNE - GAZOWE
(Kod CPV 45333000-0)

Projektowang oS przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na
Scianie w sposoéb trwaty i widoczny. Sprawdzié¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z
istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

Montaz rur nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Rury prowadzié po
$cianach stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy
utozenia rur. Stosowac potaczenia rur stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie
twarde, potgczenia z armaturg poprzez krééce z nagwintowanymi koricéwkami. Trasa utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
c¢m na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg.
Przewody gazowe wewnatrz budynkdéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

-15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

-15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

-10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewoddéw elektrycznych,

-20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

-10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggdéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy

prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicach odpowiednich
do $rednic rur (dwie Srednice wieksze od $rednicy rurociggu). Wszystkie przejscia przewodow
przez wydzielenie pozarowe Sciany, strop nalezy wykona¢ z zastosowaniem przegrdd ognio i
dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur max.50mm. Przegrody te posiadajg 120 min.
odpornosc ogniowa.

Préba szczelnosci instalacji

Instalacje gazu nalezy poddac prébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona



zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnos¢ odcinka przewodu
bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na
manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron . Koricdwki odcinka przewodu

oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien byc¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i profilu. Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ jako 1,5 najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Zaprojektowang instalacje gazu nalezy zasili¢ z projektowanego zbiornika na gaz ptynny po przez
przytacza gazu. Do instalacji wigczyc¢ sie za pomoca ksztattki przejsciowej . Gaz doprowadzi¢ do pieca
dwufunkcyjnego . Odbiorniki gazu zamontowac zgodnie z lokalizacjg urzadzen zawartym w projekcie
technicznym w sposéb wskazany przez producenta urzadzenia. Do odprowadzenia spalin z pieca
dwufunkcyjnego zastosowac wktad kominowy systemowy z stali nierdzewne;.



