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1. Wstep
1.1 .Przedmiot S.T.
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe przewodu wodociggowego ©@100mm w ul. Pana
Wotodyjowskiego w Toruniu na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana Skrzetuskiego w
kierunku ul. Rypinskiej z zakonczeniem wodociggu w rejonie dzialki 382/8 oraz w drodze
bocznej stanowigcej dziatke 382/9.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt ziemnych oraz budowlano —
montazowych i obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:

» wodociag Dn 100 mm — 231 m

» odejscia dn 25 z zestawem ptuczacym -  7m

» hydranty podziemne dn 80 — 2 szt.

» zestaw do samoczynnego zrzutu wody — 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)
S.T. — specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru
NI — nadzdér inwestorski

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego dokumentacja budowlang
(D.B.), jest ulica Pana Wotodyjowskiego o nawierzchni bitumicznej i chodnikach z polbruku
oraz w ulicy bocznej w terenie nieurzadzonym. Teren przylegly stanowia uzytki rolne i tereny
zabudowy jednorodzinne;j.
Inwestor — ,,Torunskie Wodociagi ,, sp. z 0.0. przekaze wybranemu wykonawcy teren
budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie z umowa zawarta
pomigdzy stronami.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celow przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajaca przedmiar robot
oraz przekaze specyfikacje techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze
kompletne D.B.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z D.B.



Realizacja robdt ma przebiegaé zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza si¢ odstepstwa pod
warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego
parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia przebywania tam o0so6b nie
zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiedn io zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie ogrodzen zabezpieczajacych przed wejsciem oséb nieupowaznionych

- oznakowanie barierami drogowymi i znakami drogowymi

- o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami technicznymi.
Wykonawca robot z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o
zamiarze wykonywania robdt na danym odcinku.
Na krancach odcinkow robdt nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla $rodowiska
przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
nalezy przestrzega¢ ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 16.06.2003 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003/121/1138).

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Dziatlania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy
wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do
czasowego zajecia wg D.B. z wczedniejszym zawiadomieniem wlascicieli i uzytkownikow
dzialek o terminie wejscia na teren.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie si¢ do przepisow obowiazujgcego prawa:

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzn. zmianami

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z p6Zniejszymi
zmianami

- Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2014 poz.897)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu
itrybu ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158
poz.814)

- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120 poz. 1126)



2. Materialy podstawowe
2.1. Przewo6d wodociagowy

Rury kielichowe @100 z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelke gumowa
wykonane zgodnie z PN-EN 545, cementowane odsrodkowo, musza spelnia¢ nastgpujace
wymogi:
»  rury zabezpieczone zewnetrznie powloka cynkowo-aluminiowa minimum 400 g/m? klasy
40 (kolor niebieski)
= uszczelnienia wykonywane zgodnie z PN-EN-681
= rury i ksztaltki winny posiada¢ atest PZH oraz certyfikat zgodnosci wykonania z PN
Grubos¢ wykladziny cementowej wewnatrz rury > 4mm.

2.2. Armatura na wodociggu

Uzbrojenie wodociggu stanowi armatura z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach
kolnierzowych, cisnienie PN16: zasuwy z klinem ogumowanym i hydranty podziemne.

=  polaczenia ksztaltek w weztach — kotlnierzowe (zgodne z PN-EN-1092-2)

=  $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej k1. A2

Wymagania techniczne zasuw:

= wewnetrzny przelot gladki, bez gniazda

= kadlub, pokrywa i klin z Zzeliwa sferoidalnego GJS400

=  klin nawulkanizowany catkowicie powloka elastomerowa wewnetrznie i zewngtrznie

= trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem

= uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, min. 2 szt.

= $ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masa zalewowa

=  pokrycie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz zywica epoksydowa, min. gr warstwy — 250
mikrometrow, odporna na przebicie metoda iskrowa 3000V

= Kkolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z z PN-EN-1092-2

Wymagania techniczne hydrantéw podziemnych:

= korpus gérny i dolny, stopa, wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS400

= stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamkniecie
hydrantu ma stanowi¢ kula catkowicie zawulkanizowana,

= odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu

= wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy
wykonane z materiatow odpornych na korozje

*  mozliwo$¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajacego (prowadnica trzpienia,
rura laczaca, ttok zaworu, podkladka slizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby
wykonywania wykopu

= kolnierze zgodne z PN-EN- 1092

* hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie gdérnym,
widoczne z poziomu terenu , bez potrzeby wykonywania wykopu, zawierajace nazwe
producenta i $rednice nominalng



= urzadzenie musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Skrzynki zeliwne:

= skrzynki zasuw rodzaju B, wykonane zgodnie z PN-M-7481

=  skrzynki hydrantowe wykonane zgodnie z PN-M-74082

= klucze teleskopowe, trzpien wykonany ze stali ocynkowanej w ostonie z rury PVC, PE
= sprzeglo 1 kaptur wykonane z zeliwa

2.3. Ksztaltki
Zastosowa¢ ksztaltki montazowe na sieci z zeliwa sferoidalnego, w wezlach taczone
kotierzowo: trojniki, kro¢ce dwukielichowe itp. Cisnienie PN 16.

Wymagania techniczne ksztaltek montazowych

=  Korpusy i pierscienie wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS400

=  wewnatrz cementowane od$rodkowo

= zabezpieczenie zewngtrznie zywicg epoksydowa, min. gr warstwy — 250 mikrometrow,
odporna na przebicie metodag iskrowg 3000V

kolnierze zgodne z z PN-EN-1092-2

'

. Materialy dodatkowe do wbudowania
tabliczki informacyjne na stupkach stalowych
mieszanka betonowa do obetonowania skrzynek ulicznych
mieszanka betonowa do wykonania blokéw oporowych i podporowych
rury ochronne dwudzielne typu Arot na kable telefon. i energet.
rura PE25
studzienka z zestawem pluczacym
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2.5. Material do zasypu wykopow
Zasyp wykopow w pasie drogi— gruntem sypkim, z wykopu.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprz¢tu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacja powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka 0,25 m’

- koparka 0,6 m’

- sprzet do zageszcezania gruntu

3.2 Sprzet transportowy:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy 0,9 t

- przyczepa samowyladowczy 5t

3.3 Sprzet zaladunkowy, jego dopuszczalny udzwig:
- zuraw samochodowy



4.Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Zakres rob6t objetych dokumentacja:

v' roboty przygotowawcze

v roboty ziemne

v roboty montazowe

Przed przystapieniem do prac objetych umowa wykonawca przedstawi Inwestorowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacych wszystkie warunki,

w jakich beda one wykonywane.

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemne;j

oraz wlascicieli dzialek zajetych pod inwestycje.

O terminie rozpoczecia robot wykonawca powiadomi rowniez:

- Miejski Zarzad Drég w Toruniu celem uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego

- wladcicieli posesji przy ulicy Pana Wotodyjowskiego. Po wykonaniu inwestycji,
wykonawca przywrdci teren do stanu sprzed inwestycji.

4.2. Roboty przygotowawcze.

4.2.1. Obsluga geodezyjna

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (zrzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze I.N.

Wszystkie prace zwigzane z obstuga geodezyjna tj. wyniesieniem projektu w terenie
i inwentaryzacja powykonawcza inwestycji musza by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete.

Przed przystapieniem do robot nalezy rdwniez oznakowac objazdy oraz teren budowy
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

4.2.2.0chrona drzew

Drzewa zlokalizowane w pasie montazowym lub w jego sasiedztwie nalezy chronié
przed mechanicznym uszkodzeniem np. przez owiniecie pni matami z deskami ustawionymi
pionowo.

4.3. Roboty ziemne.
4.3.1. Wykopy
Na obiekcie wystepuja grunty ziarniste.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami normy PN-B-10 736:1999 ,Roboty
ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektuje si¢ wykonanie rurociaggéw w otwartych wykopach wasko-przestrzennych w
pelnym szalunku.



W rejonie wystepowania infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywaé
recznie. W terenie nieurzadzonym nie przewiduje si¢ wywozu urobku z wykopu na
tymczasowy odktad.

Wykonujac prace ziemne nalezy uwzgledni¢ wymagania wszystkich instytucji
uzgadniajacych niniejszy projekt, przestrzegajac ich zastrzezenia.

Odkryte podczas robot ziemnych uzbrojenie uliczne zabezpieczy¢ i zglosi¢ odpowiednim
instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszych prac.

Projektuje si¢ posadowienie wodociagu na podtozu z gruntu rodzimego.

4.3.2. Technologia wykonania metoda bezwykopowa

7, uwagi na potrzebe przejscia pod ulica Pana Wotodyjowskiego zaprojektowano
wykonanie rurociggu metoda bezwykopowa —np. mikrotunelingiem z zastosowaniem ptuczki
do stabilizacji otworu w trakcie wykonawstwa, lub metoda przecisku sterowanego z
przewiertem zerdzi pilotowej. Materiat rury PEHD RC do przeciskow. Potaczenie rur
poprzez zgrzewanie doczolowe.

4.3.3. Projektowane glebokosci posadowienia
Srednie glebokosci przykrycia wodociagu przyjeto 1,80m.

4.3.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przed zasypaniem wykopow calo$¢ winna by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete.

Przewiduje si¢ wykonanie recznego zasypu w bezposredniej strefie rurociggow (h=min 30
cm) oraz w strefie wystepowania uzbrojenia, dalej dopuszcza si¢ prowadzenie zasypu
mechanicznego warstwami grubosci 20-30 cm z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy
ubijakami i zaggszczarkami mechanicznymi do wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,95 w
normalnej skali Proctora. Do glebokosci 0,5m zaleca sie 50 % dodatek piasku.

4.4. Roboty montazowe.

Zgodnie z warunkami do projektowania projektuje sie wodocigg @100mm z rur
kielichowych z Zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowa, taczonych na
uszczelki gumowe, wykonanych zgodnie z PN-EN 545.

Zaleca si¢ stosowanie rur i ksztaltek tego samego producenta.

Szczelnos¢ potaczenia rur kielichowych zapewnia uszczelka gumowa.

Projektowane wpiecie do sieci — do istniejacego w ulicy Skrzetuskiego wodociagu @100,

przy istniejagcym hydrancie. W istniejacym wezle na skrzyzowaniu zamontowana jest zasuwa

i nalezy w proj. wezle nr 1 wlaczy¢ projektowany wodociag poprzez tacznik rurowo —

kolnierzowyO.

Dla zasuw stosowaé skrzynki zasuw rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-74081. Skrzynki

ustawiac na plycie odcigzajace;.

Ponadto na wszystkich odejsciach do hydrantow przewidziano zasuwy dn 80, zamontowane

w odleglosci ok. 1,0m od hydrantu.

Projektuje sie montaz hydrantéw podziemnych zlokalizowanych na odgalezieniach bocznych,
z podwojnym zamknigciem, o Srednicy dn 80mm. Skrzynki hydrantowe winny by¢ wykonane
zgodnie z PN-M-74082.

Skrzynki zasuw oraz hydrantéw obetonowac¢ w promieniu 0,5m.



Armature w weztach oznakowaé tabliczkami informacyjnymi.

W miejscu zmiany kierunku sieci oraz na koncoéwce przewodu nalezy wykona¢ bloki
oporowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i hydrantami podloze wzmocnié¢
betonem klasy B-12.5 grubosci 10 cm.

Skrzyzowania istniejacej infrastruktury podziemnej z projektowang siecia nalezy
zabezpieczy¢:

e na czas wykonywania robot, istniejacg infrastrukture podziemng nalezy zabezpieczy¢

w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, potowkowej skreconej
objemkami.

e kable energetyczne i telefoniczne— w miejscach skrzyzowan nalozy¢ na kable

dwudzielne rury typu Arot.

Odpowietrzenie sieci; poprzez hydranty.

Za wezlem 4 nalezy zamontowa¢ studzienke z PE $rednicy 500 mm zawierajacg zestaw
do samoczynnego zrzutu wody z zasilaniem bateryjnym. Zestaw doposazy¢ o zawor
antyskazeniowy. Odptyw wody zapewni rurociag PE25 dlugosci 7 wlaczony do istniejacej
studzienki na kanale sanitarnym.

4.5. Odbudowa nawierzchni
Nawierzchni¢ chodnikow z kostki polbruk i nawierzchni¢ bitumiczng jezdni oraz ewentualnie
naruszone krawezniki i obrzeza przywrocic¢ do stanu sprzed inwestycji.

4.6. Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy — wykonawca robot winien wystapi¢ do RE w Toruniu w
celu poboru energii z sieci energetycznej nn lub z wlasnego agregatu pradotworczego.

5. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

» Koszty nadzoréw administratorow istniejacej infrastruktury (gazociag, kable
energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna) oraz koszty zajecia pasa
drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robot.

» Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystapienia
kolizji z istniejaca, a nie zainwentaryzowang i nie ujeta w projekcie, infrastrukturg
podziemna i koniecznos¢ jej przebudowy.

» Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci Wykonawca robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi rurociaggow,
- sprawdzenie zgodnosci z D.B. zalozenia przewodow
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddow,
- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewoddow,



- badanie szczelnosci przewodow

- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszcezegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

Po wykonaniu, caly wodociag w stanie odkrytym podda¢ probie na cisn. 1,0 MPa.

Ponadto rurociag nalezy przeptukac i zdezynfekowaé np. podchlorynem sodu oraz uzyskaé
pozytywna analize wody pobranej z przewodu wykonang przez SANEPID.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie rurociaggu w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczaé¢ 5 cm

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z projektem

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne zageszczenia

- badanie jakosci wody przed przekazaniem odcinka do eksploatacji

- pozostale dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty
odbioru robot czesciowych, atesty wbudowanych materialow

Przechowywanie dokumentow budowy — w biurze budowy

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czgsciowego i
rozliczenia beda gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy.

9. Odbiory robot

9.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
N.I., jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2 daty wyniki

pozytywne.

9.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania przewodow
- zasypany zageszczony wykop
- odbudowane nawierzchnie drogowe

9.3. Odbior koncowy
- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robdt wpisem do dziennika budowy



9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy 2z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci

- protokdty wszystkich odbiorow czgsciowych

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach syt.-wys. wykonanych przez geodete

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacj¢ zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu
budowy.

Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwiazane

>

>

PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN 70/B 10715 — Wodociagi. Szczelno$¢ przewodéw. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

PN-EN 1092 — Kolnierze i ich potaczenia — Kolnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, facznikow i osprzetu z oznaczeniem PN —Cze$¢ 2: Koklnierze Zzeliwne
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-M-74081 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

PN-M-74082 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantoéw
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy
odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) .
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