- TT.400.4842.2016.MG : Torun, dnia 23.08.2016

Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy sieci wodociagowej oraz sieci
‘kanalizacji sanitarnej w ul. Pana Wolodyjowskiego

1. Dla potrzeb zasilenia w wode posesji przy ul. Pana Wotodyjowskiego nalezy
zaprojektowac i wybudowaé odcinek przewodu wodociagowego w nawiazaniu do
isthiejacego przewodu wodociggowego DN 100 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic
Pana Wotodyjowskiego 1| Skrzetuskiego. Projektowany przewod wodociggowy
zaprojektowad do wysokosci nieruchomoéci przy ul. Pana Wolodyjowskiego 60A oraz

~ w drodze zlokalizewanej na terenie dziatki geodezyjnej nr 382/9.

2. Nowe przewody wodociagowe nalezy zaprojektowac i wykonac o srednicy min‘ima[ne;’_
DN 100 z rur z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wykladzing cementowa [minimalna
grubos¢ cementu 4 mm], iqczonyrh na uszczelki sumowe, zgodnie z norma PN-
EN545:2010(E). Mimma[na dopuszczalna grubosc sctanlﬂ zeliwnej dla $rednicy: DN 100 -
3,5mm.

3. W wezlach wodociagowych projektowac armature o potaczeniach ko{merzowych oraz
stosowac zasuwy z klinem ogumowanym [z zamknigciem miekkim].

4, Hydranty ppoz. projektowad:

a.) nadziemne w ul. Pana Wolodywwsheoo zaé podziemne na terenie dziatki

geodezyjnej nr 382/9.

b.) na odgatezieniu bocznym,

¢.) z podwoinym zamknieciem,

d.) o Srednicy dn=80mm,

e.) z zasuwa zlokalizowana w odleglosci 1m od hydrantu.

Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z hydrantami  winna spem@ac wymocr
zabezpieczenia ppoz. okreslone w rozpmzaﬁzemu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wor:k;=
oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

5. qurojektu nalezy dotgczyc:
a.) obliczenia hydrauliczne potwierdzajace dobér srednic przewodéw wodociggowych
oraz wymagana wydajnos¢ hydrantow p.poz.; 7 _ o
b.) schemat projektowanych sieci 2z naniesieniem wszyst kich - elementow =
geometrycznych i technicznych projektowanego uktadu. )
6. Na koncéwce projektowanych przewodow wodomqgowych nalezy zapmjektowac \i‘i
i zamontowac urzadzenie ptuczace. Instalacje ptuczaca sie¢ wodociggowa przemdz;ec a
za pomoca studni z automatycznym zaworem programowa[nym ci‘:j

% Podiag:zeme urzadzenia ptuczacego zaprojektowac i wykonac za pomoca opaski do
nawiercen. Punkt wiaczenia w projektowany przewod wodociagowy lokalizowad
mozliwie jak najblizej konca przewodu.

8. Odprowadzenie wéd poptucznych nalezy przewidzied przewodem cismieniowymn z rur PE
do studni projektowanych przewodow kanalizacji sanitarnej.

9. Projektowane urzadzenie pluczace winno posiadac zasilanie w energie poprzez baterie.

10. Dla projektowanego urzadzenia ptuczacego nalezy przemdzxec mozliwosc pomiaru
ilosci zrzucanej wody,

11. Siec kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowacd i wybudowaé na odcinku od istniejace]
studni $1 na kanale DN200 do posesji nr 60A oraz w drodze zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 382/9. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowad i wykonac Str.1z2
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o $rednicy DN200 z rur kamionkowych obustronnie szkliwionych taczonych na uszczelki
- gumowe.

12; Nalezy zaprojektowac 1 wybudowac kanalizacyjne odgalezienia boczne na odcinku od
istniejacego badz projektowanego kanatu do granicy nieruchomosci;

a.) od projektowanego przewodu kanalizacyjnego DN200 do posesji nr 56A, 56B, 58, 60,

60A;

b.) od istniejacezo przewodu kanalizacyjnego DNZ00 do posesji nr 52 i 54,

Lokalizacje kanalizacyjnego odgatezienia bocznego nalezy uzgodnié z wlascicielem
posesji. Powyzsze uzgodnienie dotaczyé do projektu_ _ :

Kanalizacyjne odga{gziem‘a boczne zaprojekiowad i wykonaé o Srednicy DN160 z rur
PYC 5N8 z.rdzeniem litym. Wykazany na planie odcinek przewodu DN160 od studni S1
do granicy dziatki nr 382/9 nalezy przebudowac na srednice DN200.

13. Skizynki zasuw oraz witazy studni kanalizacyjnych w terenie nieurzadzonym obr ukowac
lub obetonowaé w promieniu 1 m.

14. Trase projektowanych przewodow wodociagowych oraz kanahzacy;nych nalezy
przewidzie¢ w docelowym ukladzie drogowym ulic wyznaczonych przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Projektowane przewody wod.-kan. lokalizowaé na
dziatkach Gminy Miasta Torun. Przewsdy wodoc1agowe lokalizowac w pasie chodnika
lub zieleni,

10. Projekt budowlany natezy wykonac na aktuainych mapach }yttsacy no - wysokosciowych
w skali 1:500, zawierajacych wypis 1 wyrys z rejestru gruntdw, poprzez ktore bedzie
przebiegac trasa projektowanych przewodéw wod. -kan.

12. Trasg projektowanych przewoddw wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezy
i Kartografii przy UM w Toruniu ul, Grudziadzka 126b.

13. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spélce.

14. Projekt opracowaé zgodnie z ,,Podstawowym wyimaganiami technicznymi rur
i armatury wodociagowej stawianymi nowoprojektowanym ukiadom wodoc‘iqgowym”-
oraz z ,Podstawowymni wymaganiami technicznymi rur, ksztaltek i obiektéw
stawionych nowoprojektowanyrm uktadom kanalizacji sanitarnej” dostgpnymi pod
adresem: ]

http: 7 /www.wodociagi. torun.com.pl/bip/ pliki/wymagania_techniczne-wodoci__ g. pdf

http://www, wadocracl torun.com. pl/bip/pliki/wymagania-techniczne- -kanalizacja.pdf

15. Cidnienie w istniejacej sieci wodociggowej nalezacej do naszej Spotki w dmu pormiard,
tJ 22.08.2016 wyniosto: '

a.) hydrant H1 ul. Pana Wotodyjowskiego:
- statyczne - 0,46MPa, dynamiczne 0,21MPa przy wyciajnosa 10, 31/5

Niniejsze warunki s wa:‘zne dwa lata od daty ich wydania. 1

Zataczniki: : o
1. Plan syt.-wys. - skala 1:500

Otrzv'mujé:
L. Tlw/m
2. TT a/a
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