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1. Wstep
1.1 .Przedmiot S.T.
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe przewodu kanalizacji sanitarnej ©@200mm oraz przylaczy
@160mm w ul. Pana Wotodyjowskiego w Toruniu na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana
Skrzetuskiego w kierunku ul. Rypinskiej z zakonczeniem w rejonie dziatki 382/8 oraz w
drodze bocznej stanowigcej dziatke 382/9.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt ziemnych oraz budowlano —
montazowych i obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:

» Kanat sanitarny Dn 200 mm z rur kamionkowych — 121 m

» przylacza sanitarne dn 160 z rur PVC i PE - 49m/ 7 szt.

» studzienki rewizyjne @1200mm — 3 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)
S.T. — specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru
NI — nadzdér inwestorski

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania roboét
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objetego dokumentacja budowlang
(D.B.), jest ulica Pana Wotodyjowskiego o nawierzchni bitumicznej i chodnikach z polbruku
oraz w ulicy bocznej w terenie nieurzadzonym. Teren przylegly stanowia uzytki rolne i tereny
zabudowy jednorodzinne;j.
Inwestor — ,,Torunskie Wodociagi ,, sp. z 0.0. przekaze wybranemu wykonawcy teren
budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu, zgodnie z umowa zawarta
pomiedzy stronami.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celow przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajaca przedmiar robot
oraz przekaze specytfikacje techniczng.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze
kompletne D.B.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z D.B.

Realizacja robdt ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.T. Dopuszcza si¢ odstepstwa pod
warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego
parafowanego przez N.I.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia przebywania tam o0sob nie
zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiedn io zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie ogrodzen zabezpieczajacych przed wejsciem oséb nieupowaznionych

- oznakowanie barierami drogowymi i znakami drogowymi

- os$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami technicznymi.
Wykonawca robot z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o
zamiarze wykonywania robdt na danym odcinku.
Na krancach odcinkdw robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla $rodowiska
przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
nalezy przestrzegac ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003/121/1138).

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Dziatlania zwigzane z wykonaniem robo6t przewidzianych zakresem umowy
wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do
czasowego zajecia wg D.B. z wczedniejszym zawiadomieniem wlascicieli 1 uzytkownikow
dzialek o terminie wejscia na teren.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie si¢ do przepisow obowiazujacego prawa:

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6Zn. zmianami

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z pdzniejszymi
Zmianami

- Ustawa z 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2014 poz.897)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu
itrybu ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158
poz.814)

- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 Nr 120 poz. 1126)



2. Materialy podstawowe

2.1. Kanal sanitarny

rury kamionkowe jednostronnie szkliwione 48 kN/m wykonywane zgodnie z PN-EN 295 wg
»Warunkéw...” wydanych przez Inwestora. Nalezy zastosowac potaczenia rur w systemie C
gdzie uszczelka znajduje sie zaréwno w kielichu jak i na bosym koncu. Jesli bosy koniec rury
bedzie skracany nalezy koniecznie zastosowaé na nim uszczelke.

Nalezy zastosowaé uszczelki typu S — z gumy zgodnie z ,,Warunkami...”. Uszczelki musza
spetnia¢ kryteria normy PN — EN 681.

Dla odcinka wykonywanego bezwykopowo zastosowano rury kamionkowe
przeciskowe glazurowane ¥200 o dtugosci 1,0m laczone na mufe ze stali molibdenowej z
uszczelka kauczukowo-elastomerowa, o dopuszczalnej sile weisku F=1000 kN, produkowane
zgodnie z norma PN EN 295.

2.2. Przylacza
Dla odcinkow wykonywanych bezwykopowo rury przeciskowe PEHD RC. Potaczenie rur
poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewy doczotowe pozbawi¢ wewnetrznych wylewek

poprzez wycigcie.
Dla odcinkéw wykonywanych w wykopach otwartych rury PVC SN8 lite. Nalezy zastosowac
uszczelki typu S — z gumy zgodnie z ,,Warunkami...”. Uszczelki musza spetnia¢ kryteria

normy PN — EN 681.
2.3. Studnie na kanale
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z betonu klasy

minimum C-35/45, faczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917.

2.4. Materialy dodatkowe do wbudowania

» trojniki kamionkowe skosne 200/150

» laczniki na istn. kanale 200

» grunton lub piasek z plastyfikatorami do zamulenia istniejgcego rurociagu

2.5. Material do zasypu wykopow
Zasyp wykopow w pasie drogi— gruntem sypkim, z wykopu.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprz¢tu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujacy do wykonania inwestycji objetej niniejsza specyfikacja powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka 0,25 m’

- koparka 0,6 m’

- sprzet do zageszczania gruntu

3.2 Sprzet transportowy:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy 0,9 t

- przyczepa samowyladowczy 5t

3.3 Sprzet zaladunkowy, jego dopuszczalny udzwig:
- zuraw samochodowy



4.Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zakres rob6t objetych dokumentacja:

v' roboty przygotowawcze

v' roboty ziemne

v roboty montazowe

Przed przystapieniem do prac objetych umowa wykonawca przedstawi Inwestorowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacych wszystkie warunki,

w jakich beda one wykonywane.

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemne;j

oraz wlascicieli dzialek zajetych pod inwestycje.

O terminie rozpoczecia robot wykonawca powiadomi rowniez:

- Miejski Zarzad Drég w Toruniu celem uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego

- wladcicieli posesji przy ulicy Pana Wotodyjowskiego. Po wykonaniu inwestycji,
wykonawca przywrdci teren do stanu sprzed inwestycji.

4.2. Roboty przygotowawcze.

4.2.1. Obsluga geodezyjna

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (zrzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze I.N.

Wszystkie prace zwigzane z obstuga geodezyjna tj. wyniesieniem projektu w terenie
i inwentaryzacja powykonawcza inwestycji musza by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete.

Przed przystapieniem do robot nalezy rédwniez oznakowac objazdy oraz teren budowy
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

4.2.2.0chrona drzew

Drzewa zlokalizowane w pasie montazowym lub w jego sasiedztwie nalezy chronié
przed mechanicznym uszkodzeniem np. przez owiniecie pni matami z deskami ustawionymi
pionowo.

4.3. Roboty ziemne.
4.3.1. Wykopy
Na obiekcie wystepuja grunty ziarniste.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami normy PN-B-10 736:1999 ,,Roboty
ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektuje si¢ wykonanie rurociaggéw w otwartych wykopach wasko-przestrzennych w
pelnym szalunku.

W rejonie wystepowania infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywaé
recznie. W terenie nieurzadzonym nie przewiduje si¢ wywozu urobku z wykopu na
tymczasowy odktad.



Wykonujac prace ziemne nalezy uwzgledni¢ wymagania wszystkich instytucji
uzgadniajacych niniejszy projekt, przestrzegajac ich zastrzezenia.
Odkryte podczas robot ziemnych uzbrojenie uliczne zabezpieczy¢ i zglosi¢ odpowiednim
instytucjom w celu nadzorowania przez nich dalszych prac.

Projektuje si¢ posadowienie wodociagu na podtozu z gruntu rodzimego.

4.3.2. Technologia wykonania metoda bezwykopowa

7 uwagi na potrzebe przejscia pod ulica Pana Wolodyjowskiego zaprojektowano
wykonanie rurociggu metoda bezwykopowa —np. mikrotunelingiem z zastosowaniem ptuczki
do stabilizacji otworu w trakcie wykonawstwa, lub metoda przecisku sterowanego z
przewiertem zerdzi pilotowej. Material jak. w p. 2.1.12.2.

4.3.3. Projektowane glebokosci posadowienia
Wedtug profilu podtuznego.

4.3.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Przed zasypaniem wykopow calo$¢ winna by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete.

Przewiduje si¢ wykonanie recznego zasypu w bezposredniej strefie rurociagéw (h=min 30
cm) oraz w strefie wystepowania uzbrojenia, dalej dopuszcza si¢ prowadzenie zasypu
mechanicznego warstwami grubosci 20-30 cm z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy
ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi do wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,95 w
normalnej skali Proctora. Do glebokosci 0,5m zaleca sie 50 % dodatek piasku. Zasypka
powinna by¢ bez kamieni i zanieczyszczen.

4.4. Roboty montazowe.
Kanaly gltowne zaprojektowano w ulicy Pana Wolodyjowskiego i bocznej. Oba kanaly

rozpoczynaja sie¢ w studni istniejacej (Sisy.) zlokalizowanej we wschodnim chodniku. Odcinek
wzdtuz Wotodyjowskiego prowadzony jest w chodniku, natomiast kanat w ulicy bocznej przy
péinocnej granicy dziatki wyznaczajacej przyszla uliczke. Istniejacy odcinek kanalu dn 160
pod jezdnig od tej studni nalezy przed wykonaniem nowego dn 200 zamuli¢ piaskiem z
dodatkiem plastyfikatoréw a otwdér w studni zaslepi¢. Od istniejacych i projektowanych
kanatow gltownych zaprojektowano 7 przytaczy dn 160. Trzy przylacza N1, N6 i N7 oraz
kanat przechodzacy poprzecznie do Wolodyjowskiego wykona¢ metoda bezwykopowa.

Dla robot wykonywanych w wykopie otwartym zaprojektowano rury kamionkowe
jednostronnie szkliwione 48 kN/m wykonywane zgodnie z PN-EN 295 wg ,,Warunkéw...”
wydanych przez Inwestora. W zwigzku z posiadanym wysokim stopniem twardos$ci i spdjna
budowa materiatu $cianek kamionka jest odporna na Scieranie. Nalezy zastosowa¢ potaczenia
rur w systemie C gdzie uszczelka znajduje sie zaréwno w kielichu jak i na bosym koncu. Jesli
bosy koniec rury bedzie skracany nalezy koniecznie zastosowac na nim uszczelke.

Nalezy zastosowac uszczelki typu S — z gumy zgodnie z ,,Warunkami...”. Uszczelki musza
spetnia¢ kryteria normy PN — EN 681.



Laczenie ksztattek z uwagi na tatwos$¢ ich montazu moze odbywaé sie poza wykopem, a
nastepnie mozna juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku jesli nie wykorzystujemy catej dtugosci rury mozemy ja cigé na zadane dtugosci
za pomocg tancucha lub szlifierki katowej. Po przecigciu rury, pozostaty - ostry kant nalezy
zeszlifowa¢ kamieniem szlifierskim. Uwaga: ksztattek cig¢ nie wolno.

Dla odgaltezien bocznych nalezy zastosowac¢ rury PVC o $rednicy 160mm z uszczelka o SN 8
SDR 34. Ewentualne kaskady wykonaé réwniez z tych rur i obetonowaé betonem C25/30.

Dla kanalu wykonywanego bezwykopowo zastosowano rury kamionkowe przeciskowe
glazurowane 200 o diugosci 1,0m laczone na mufe ze stali molibdenowej z uszczelka
kauczukowo-elastomerowa, o dopuszczalnej sile weisku F=1000 kN, produkowane zgodnie z
normg PN EN 295. Przylacza wykonywane bezwykopowo wykona¢ z rur PE160
przeciskowych.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z betonu klasy
minimum C-35/45, faczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917.

W gornej czescei studni zaprojektowano betonowe kregi stozkowe ,,tzw. konusy”. Na
studniach zamontowac¢ wtazy klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem, glteboko$¢
gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢
wlazéw — 15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Na odcinkach, wykonywanych metoda bezwykopowa, studnia bedzie montowana po
wykonaniu kanatu nalezy wigc dennice¢ studni wykonaé jako plyte zelbetowa ©1,44m z
podmuréwka z cegly kanalizacyjnej nad rur¢ kamionkowa DN200. Powyzej zamontowaé
kregi zelbetowe z uszczelka. Kinety w tych dennicach zabezpieczy¢ poprzez pomalowane
zywicami epoksydowymi dwa razy. W $cianie studni osadzi¢ kroééce dostudzienne dla przejsé
szczelnych a dla odgalezien bocznych jesli to konieczne wykona¢ kaskady. Po wykonaniu
studni nalezy wycia¢ rure przewiertowa dopasowujac ja do ksztaltu studni. Stopnie do studni
winny spelnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w $ciane studni. Pierwszy stopien
zamontowaé pod wlazem jako pochwytowy.

Wilazy studni zlokalizowane w jezdni o nawierzchni umocnionej nie wymagaja obrukowania.
Przewiduje si¢ obrukowanie wlazow studni zlokalizowanych w pasie zieleni.

Dla podigczenia przylacza N6 do istniejacego kanatlu @200 biegnacego wzdluz ulicy
Wolodyjowskiego nalezy wstawié¢ trojnik i potaczy¢ go za pomoca tacznikéw do rur
kamionkowych.

4.5. Odbudowa nawierzchni
Nawierzchni¢ chodnikow z kostki polbruk i nawierzchni¢ bitumiczng jezdni oraz ewentualnie
naruszone krawezniki i obrzeza przywrocic¢ do stanu sprzed inwestycji.

4.6. Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy — wykonawca robot winien wystgpi¢ do RE w Toruniu w
celu poboru energii z sieci energetycznej nn lub z wlasnego agregatu pradotworczego.

5. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji
» Koszty nadzoréw administratorow istniejacej infrastruktury (gazociag, kable
energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna) oraz koszty zajecia pasa
drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robot.



» Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystapienia
kolizji z istniejaca, a nie zainwentaryzowang i nie ujeta w projekcie, infrastruktura
podziemna i konieczno$¢ jej przebudowy.

» Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci Wykonawca robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie odchylenia osi rurociaggow,
- sprawdzenie zgodnosci z D.B. zalozenia przewodow
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddow,
- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,
- badanie szczelnosci przewodow
- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
Po wykonaniu, caty rurociag w stanie odkrytym podda¢ prdobie na cisnienie.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie rurociaggu w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z projektem

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne zageszczenia

- badanie jakosci wody przed przekazaniem odcinka do eksploatacji

- pozostale dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty
odbioru robot czesciowych, atesty wbudowanych materialow

Przechowywanie dokumentow budowy — w biurze budowy

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czg¢sciowego i
rozliczenia beda gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatagczniku do umowy.



9. Odbiory robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
N.L, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.2 daly wyniki

pozytywne.

9.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania przewodow
- zasypany zageszczony wykop
- odbudowane nawierzchnie drogowe

9.3. Odbior koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robdt wpisem do dziennika budowy

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- pozwolenie na budowg

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci

- protokdty wszystkich odbioréw czesciowych

- inwentaryzacja geodezyjna obiektoéw na planach syt.-wys. wykonanych przez geodete

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacj¢ zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu
budowy.

Wyposazenie zaplecza wynikajace z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwiazane
» PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
» PN 70/B 10715 — Wodociagi. Szczelno$¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy
odbiorze
» PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggoéw wodnych — Wymagania i metody badan



PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.

PN-EN 1092 — Kotlnierze i ich polaczenia — Kolnierze okraglte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN —Czg$¢ 2: Kotnierze zeliwne
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-M-74081 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

PN-M-74082 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantoéw
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy
odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) .
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