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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem przedmiotowego opracowania jest przebudowa i remont chodnikéw oraz
zjazdoéw zlokalizowanych przy ul. 30 Stycznia w Gorzowie WIkp. na odcinku od km 0+000 do
km 0+106,08.

Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw WIkp.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 1131 jedn. ew. m. Gorzéw WIkp.,

obreb 5 Srédmiescie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg Siedem

Wzgérz, ul. Poznanhska 2, 66-400 Gorzow WIkp., a Miastem Gorzéw WIkp.
Podstawa opracowania dokumentaciji:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z inwestorem,

— ocena wizualna stanu istniejgcej nawierzchni,

— normy i przepisy prawne.
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych

z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500.
3. Stan istniejacy

3.1 Chodnik

Chodniki przeznaczone do przebudowy i remontu posiadajg nawierzchnie z ptyt
chodnikowych oraz polbruku. Chodniki sg obramowany kraweznikami kamiennymi oraz
obrzezami betonowymi. Stan techniczny chodnikéw z ptyt chodnikowych nalezy uzna¢ jako
zty, a chodnikéw z polbruku jako dobry, lokalnie przecietny.

Szerokos¢ chodnikéw wynosi okoto 2,3 — 2,5 m. Pomiedzy chodnikami, a jezdnig wystepuje
na przewazajgcym odcinku teren zielony o szerokosci okoto 1,0 — 1,2 m. Teren zielony

porosniety jest drzewami.
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3.2 Zjazdy

W obszarze opracowania wystepuje pie¢ zjazdéw indywidualnych. Nawierzchnia zjazdéw

z kostki polbruk, lokalnie z kostki kamiennej. Stan nawierzchni dobry i przecietny.

3.3 Infrastruktura techniczna

W obszarze opracowania wystepuje sie€ teletechniczna, sie¢ gazowa i sie€ energe-
tyczna, w tym parkometr z zasilaniem zewnetrznym. Wystepujg tez poprzeczne przytgcza do
budynkoéw sieci wodociggowej, sanitarnej i deszczowej. Kolizje nie wystepujg. Roboty

ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie.
3.4 Warunki gruntowo —wodne

W ramach opracowania wykonano rozeznanie podtoza gruntowego.
Przyjeto dobre warunki wodne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G2. Obiekt zakwalifiko-

wano do | kategorii geotechnicznej.

4. Opis projektowanych obiektow

4.1. Chodnik

Zaprojektowano modernizacje chodnika polegajgcg na wymianie nawierzchni i
obrzezy.
Po rozbidrce istniejgcych nawierzchni i obrzezy betonowych nalezy od strony jezdni wykonac
obramowanie z opornika granitowego 10x20 cm zgodnie z planem sytuacyjnym.
Lokalnie przy przejsciu dla pieszych przy ul. Armii Polskiej nalezy obnizy¢ kraweznik do
osiggniecia swiatta 2 cm. Nastepnie przystgpi¢ do wykonania nowej nawierzchni.
Zaprojektowano nawierzchnie z trzech rzedéw ptyt betonowych 50x50x7cm. Obszar
pomiedzy ptytami, a $cianami budynkéw oraz pomiedzy ptytami, a wymienionym opornikiem
kamiennym od strony ulicy wybrukowac¢ kostkg kamienng granitowg o wymiarach 10-12 cm.
Niweleta i pochylenie chodnikéw wykonaé wg stanu istniejgcego przyjmujgc pochylenie
poprzeczne od 1 do 3% w kierunku ulicy. W miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym
wykonac korytka spustowe rynien. Korytko o szerokosci 50 cm i zagtebieniu 2 cm wykonac z
kostki kamiennej granitowej 10-12cm. Korytka wyciggnac¢ przez teren zielony az do krawez-
nika. W przypadku braku wypustki w krawezniku umozliwiajgcej wyptyw wody, takg wypuste
nalezy wykonac poprzez uciecie gory kraweznika na ksztatt korytka.
Poza rynnami, pomiedzy $cianami budunkéw, a chodnikiem, nalezy wykonaé szczeline
dylatacyjng o szerokosci 1 cm umozliwiajgcg wietrzenie fundamentéw budynkéw. Szczeling
wykona¢ we wszystkich warstwach konstrukcyjnych. Szczeliny nie wypetnia¢ — ma mie¢

forme pustki powietrzne;j.
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4.2 Zjazdy

Zarojektowano wymiane nawierzchni zjazdéw na nawierzchnie z kostki kamiennej grani-
towej 10-12 cm. Wypetnienie spoin piaskiem. Pochylenie podtuzne zjazdow takie jak
pochylenie poprzeczne chodnika czyli od 1 do 3%. Lokalnie przy zjazdach po stronie
potudniowej nalezy przewidzie¢ regulacje kraweznika kamiennego poprzez jego obnizenie

do osiggniecia swiatta 3 cm.
4.3. Konstrukcja

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnika:

1. W miejscach ptyt betonowych:

7cm Ptyty betonowe 50x50 cm

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
17 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5
10 cm warstwa mrozochronna z piasku lub pospétki

2. W miejscach kostki kamiennej i na Scieku:

10-12 cm - Kostka granitowa 10-12cm
3cm - podsypka kruszywowa
12 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5
10 cm - warstwa mrozochronna z piasku lub pospétki

3. Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni zjazdu:

10-12 cm - Kostka granitowa 10-12cm
3cm - podsypka kruszywowa
20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5
10 cm - warstwa mrozochronna z piasku lub pospétki
4.4 Zielen

W ramach inwestycji zaplanowano humusowanie i obsiew terenéw zielonych zlokali-
zowanych pomiedzy chodnikami, a jezdnig. Przed humusowaniem nalezy rozebra¢ wszystkie
elementy betonowe i kamienne zlokalizowane w terenie zielonym (stare obrzeza, resztki
korytek Sciekowych i inne).

Po humusowaniu teren nalezy obsia¢ mieszankag traw odpornych na zadeptywanie. Z
uwagi na intensywne uzytkowanie tego terenu Wykonawca uzyje do wysiewu mieszanki
trzech odmian traw w nastepujgcych proporcjach:

- zycica trwata (r6zne odmiany) 50%

- kostrzewa trzcinowa 40%

- kostrzewa czerwona 10%

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zakup ww miesza-
nek.
Zaplanowano takze wykonanie nasadzen 9 szt. drzew z gatunku klon polny.
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4.5. Wykonczenie

Istniejgce okna piwniczne o zanizonym w stusunku do chodnika parapecie zaoporowac
opornikiem kamiennym zgodnie z detalem 1 na rysunku 3.2. Opornik o dtugosci min. 1 m
oprze¢ obustronnie na scianie. W obrebie okna oprnik powinien wystawac z 1 cm w stosun-

ku do ptaszczyzny chodnika, aby zapobiec wlewaniu sie wody z chodnika.
v TR T r =

Zdjecie 1 Okna piwniczne z parapetem ponizej poziomu chodnika

Przy wszelkich oknach i wejsciach znajdujgcych sie w poziomie istniejgcego chodnika
nalezy wyznaczy¢ poziom chodnika minimum 1 cm ponizej poziomu wejscia, zgodnie z
przekrojem B-B.

Zdjecie 2 Wejscia do budynkow zlokalizowane w poziomie chodnika

Zaznaczone w projekcie ujscia gtdwnych ruru spustowych wykonczy¢ sciekiem o szeroko-
$ci 50 cm i gtebokosci na $rodku przekroju 2 cm. Sciek wykona¢ z kostki kamiennej, tylko
jeden $ciek w km 0+099 strona prawa wykona¢ z zabytkowych korytek kamiennych z
rozbidrki.

Przekrdj $cieku z kostki wykonac jako optywowy, bez progéw i uskokéw. W istniejgcym
krawezniku na wigczeniu scieku wykonac naciecia na gtebokosé 2-3 cm utatwiajgce wyptyw
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wody na jezdnie. Szczeliny kostek w sciekach wypetni¢ na peing grubosé zaprawg cemen-
towa.

Zjecie 3. Przyktadowy Sciek

W ciggu pasa z ptyt chodnikowych zabrania sie stosowania ciecia ptyt. W sytuacji kolizji
np. ze studzienkg, zamiast ptyty nalezy wykona¢ wypetnienie miejsca po ptycie z kostki
kamiennej 10/12, a przy samym elemencie dodatkowo z kostki drobnowymiarowej o tej
samej kolorystyce.
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5. Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Obszar znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.
W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowaé

zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
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oraz niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Prezydenta Gorzowa WIkp.
6. Wplyw eksploatacji goérniczej

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji goérniczej, nie lezy tez w granicach terenu

goérniczego.

7. Przynaleznos¢ do obszaréw chronionych

Planowane przedsiewzigecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajacych ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Blisko planowanego przedsiewziecia
Zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLB080002 o nazwie ,Dolina
Dolnej Noteci” - dyrektywa ptasia i PLHO80006 o nazwie ,Ujécie Noteci” - dyrektywa
siedliskowa, ktorych najblizsza granica znajduje sie w odlegtosci ok. 1,7km na potudniowy -

wschod.

8. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania, nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, zatgczonych uzgodnien, przepiséw BHP, Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzu-
jacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Roboty ziemne w poblizu sieci i korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.

Ustosunkowanie sie do uwag Koserwatora Zabytkow:

- zachowano istniejgce korytka kamienne. Wbudowanie ich nastgpi w km 0+099 strona
prawa,

- zaprojektowano szczeliny dylatacyjne, wskazano je na przekrojach normalnych,

- zaprojektowano obnizenie kraweznika na przejsciu dla pieszych.
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