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opornik kamienny surowo
) . fupane 10x20
requlacja wysokosciowa na fawie betonowej z
przekréj kraweznika kamiennego bet. ¢ 12/15

—— 10-12 ¢cm - kostka kamienna granitowa 10/12cm
—— 3 c¢cm — podsypka kruszywowa

—— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
—— 10 c¢m warstwa mrozochronna z piasku lub pospdftki
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_______ widok z gory - opornik kamienny jak
ca’70 przy obramowaniu
chodnika
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Inwestor: Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzow Wikp.
Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Le$nicki
projektowa: ul. Poznariska 2
66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt budowlany:

Przebudowa i remont chodnikéw przy ul. 30 Stycznia

Rysunek: Przekrdj normalny A-A

Projektant: | mgr inz. Krzysztof Lesnicki
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen nr LBS/0101/PWBD/21

Numer rysunku: 3.1
Skala: 1:560
Data: 28.02.2023r.




