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kosztorys ofertowy ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Elewacja
1|KNR 4-01 Odkopanie $cian zewnetrznych m3
d.1/0104-03
(30,85+12,5+12,65+3,6+13,35+20,5)*1,0*0,9 m3 84,105
RAZEM 84,105
2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian m2
d.1(2611-01
(30,85+12,5+12,65+3,6+13,35+20,5)*1,55 m?2 144,848
RAZEM 144,848
3|KNR 0-23 Gruntowanie podtoza m2
d.1/2611-02
poz.2 m2 144,848
RAZEM 144,848
4/ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkéw tynku m2
d.1/0301-08
poz.3 m2 144,848
RAZEM 144,848
5|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej pod izolacje m2
d.1/0303-02
poz.4 m2 144,848
RAZEM 144,848
6/ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng grubowarstwowa, m2
d.1/0303-06 dwusktadnikows, bitumiczno-kauczukowa masg uszczelniajgcg na powierzchni
pionowe;j
poz.5 m2 144,848
RAZEM 144,848
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 14 cm. pionowe przy- |m?2
d.1/0609-08 klejany na grubowarstwowa, dwusktadnikowg, bitumiczno-kauczukowa masg
analogia uszczelniajgca.
poz.6 m2 144,848
RAZEM 144,848
8|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - montaz foli kubetkowej z monta- |m2
d.1/0108-02 zej listwy wentylujacg
(30,85+12,5+12,65+3,6+13,35+20,5)*0,9 m?2 84,105
RAZEM 84,105
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow w zdiuz $cian zewnetrznych m3
d.1/0320-0201
analogia
poz.1-poz.7*0,14 m3 63,826
RAZEM 63,826
10{ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1/0101-02
605,542-41,607 m?2 563,935
RAZEM 563,935
11|ZKNR C-1 Gruntowanie podioza m2
d.1/0101-08
poz.10 m?2 563,935
RAZEM 563,935
12|KNR 4-01 Odbicie i wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych - przyjeto 30% m?2
d.1/0726-03
poz.10*30% m?2 169,181
RAZEM 169,181
13|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych m
d.1/0104-02
30,85+12,78+17,64+8,15+13,35+20,8 m 103,570
RAZEM 103,570
14/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 038 gr. 14 cm do Scian m2
d.1/2609-01
(22,05+12,8+17,8)*4,12 m?2 216,918
8,976,6 m?2 58,740
8,9%4,65 m?2 41,385
150,76 m?2 150,760
85,58 m?2 85,580
-(1,34*1,45+1,3*2,15+1,37*2,0*7+1,3*2,15+1,43*1,45+0,85"2,0+1,41*1,45+ m?2 -51,284
1,85%1,45+0,6*0,79+0,81*0,79*2+0,5%1,45+0,84*1,45+1,35%1,45+1,54*1,45+
1,35%1,45+1,94*1,45*2+1,07*0,56)
RAZEM 502,099
15/KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.1/2609-04 cegly
poz.14*4 szt. 2 008,396
RAZEM 2 008,396
16/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2
d.1|2609-06
605,542 m?2 605,542
RAZEM 605,542
17|KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki pod oktadziny z ptytek m2
d.1/2609-06
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kosztorys ofertowy ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(22,0+12,78+13,5+4,28+13,35+20,78+6,8)*0,65 m?2 60,769
RAZEM 60,769
18/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1/2609-07
((1,34+1,45%2)+(1,3+2,15*2)+(1,37+2,0*2)*7+(1,3+2,15*2)+(1,43+1,45"2)+ m?2 34,368
(0,85+2,0*2)+(1,41+1,45*2)+(1,85+1,45*2)+(0,6+0,79*2)+(0,81+0,79*2)*2+
(0,5+1,45*2)+(0,84+1,45*2)+(1,35+1,45*2)+(1,54+1,45*2)+(1,35+1,45*2)+
(1,94+1,45*2)*2+(1,07+0,56*2)*3)*0,3
(1,64*2+0,44*2)*3,25 m?2 13,520
(1,46*2+0,53*2)*1,9 m?2 7,562
(1,23*2+0,53*2)*1,9 m?2 6,688
(0,54*2+0,55*2)*1,5 m?2 3,270
RAZEM 65,408
19|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1/2609-08
((1,34+1,45*2)+(1,3+2,15*2)+(1,37+2,0*2)*7+(1,3+2,15*2)+(1,43+1,45*2)+ m 141,200
(0,85+2,0*2)+(1,41+1,45*2)+(1,85+1,45*2)+(0,6+0,79*2)+(0,81+0,79*2)*2+
(0,5+1,45*2)+(0,84+1,45*2)+(1,35+1,45*2)+(1,54+1,45*2)+(1,35+1,45*2)+
(1,94+1,45%2)*2+(1,07+0,56*2)*3)+4,12*2+6,6+2,5+4,65*2
3,25*4+1,9%4+1,9*4+1,5%4 m 34,200
RAZEM 175,400
20|ZKNR C-1 Natozenie podktadowej farby pod tynk cienkowarstwowy m2
d.1/0106-01
poz.10 m?2 563,935
RAZEM 563,935
21|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego na gotowym |m?2
d.1/0106-03 podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno do 2,0 mm).
Kolorystyka wg rysunkow elewacji
poz.10 m2 563,935
RAZEM 563,935
22|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego na gotowym |m?2
d.1/0106-07 podtozu na o$ciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno do 2,0 mm) Kolorystyka
wg rysunkéw elewaciji
poz.18 m2 65,408
RAZEM 65,408
23|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng - kolrystycznie dopasowang |m?2
d.1{1519-02 do istniejgcego juz nowego kawatka elewaciji.
poz.16 m?2 605,542
RAZEM 605,542
24|\NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dostasowanym do kolo- |m2
d.1]|202 0541-02 |rystyki drzwi zewnetrznych oraz okien. - zakup i montaz.
1,13*3*0,4 m?2 1,356
(1,43*7)*0,4 m?2 4,004
1,49%0,4 m?2 0,596
(1,43+1,91+1,4+0,87+0,87+0,56+1,97+1,43+1,37*2)*0,4 m?2 5,272
(1,43+1,6+1,41+2,01+2,01)*0,4 m?2 3,384
RAZEM 14,612
25|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami klinkierowymi 25x6 -cokot m2
d.1/0822-09
analogia
poz.17 m2 60,769
RAZEM 60,769
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.12*0,03 m3 5,075
RAZEM 5,075
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.26 m3 5,075
RAZEM 5,075
28|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.1/0402-04
analogia
(10,05+14,0+13,4+4,2+14,5+22,0+6,35)*0,2*0,3 m3 5,070
RAZEM 5,070
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(10,05+14,0+13,4+4,2+14,5+22,0+6,35) m 84,500
RAZEM 84,500
30|KNR 2-31 Opaska zwirowa - gr. warstwy 10 cm na podkigdzie z geowtékniny. m2
d.1/0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
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kosztorys ofertowy ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(22,0+14,0+12,8+4,2+13,35+22,0+5,75)*0,6 m?2 56,460
RAZEM 56,460
31|NNRNKB Demontaz i ponowny montaz istniejgcych rynien. Wykonanie nowych uchwy- |m
d.1/202 0550-04 |téw dostosowanych do grubosci ocieplenia wraz w wszelkimi dodatkowymi ob-
analogia rébkami. Zamontowanie kolanek do rur spustowych odprowadzajgcych wode
opadowa na teren wokét obiektu.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
32 Demontaz istniejgcych zeliwnych podejsc¢ rur spustowych. Zaslepienie podejsé |kpl.
d.1|kalk. wlasna |w ziemi
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
33 Ustawienie, uszczelnienie i obrobienie nawietrzakéw podokiennych. kpl.
d.1|kalk. wlasna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Elewacja
1|KNR 4-01 0104- |Odkopanie $cian zewnetrznych m3 84,105 0,00 0,00
d.1/03
2|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian |m?2 144,848 0,00 0,00
d.1/01
3|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie podtoza m2 144,848 0,00 0,00
d.1/02
4|ZKNR C-1 Uzupetnienie ubytkéw tynku m?2 144,848 0,00 0,00
d.1/0301-08
5|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej pod izola-|m?2 144,848 0,00 0,00
d.1/0303-02 cie
6|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng |m?2 144,848 0,00 0,00
d.1/0303-06 grubowarstwowg, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczu-
kowa masg uszczelniajgcg na powierzchni pionowej
7|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr |m?2 144,848 0,00 0,00
d.1|08 14 cm. pionowe przyklejany na grubowarstwowsg, dwu-
analogia skfadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masg uszczelnia-
13¢3.
8|KNR 0-40 0108-|Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - montaz foli |m2 84,105 0,00 0,00
d.1]02 kubetkowej z montazej listwy wentylujgca
9/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow w zdtuz scian zewnetrznych m3 63,826 0,00 0,00
d.1({0201
analogia
10{ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza m2 563,935 0,00 0,00
d.1/0101-02
11|ZKNR C-1 Gruntowanie podioza m2 563,935 0,00 0,00
d.1/0101-08
12|KNR 4-01 0726- |Odbicie i wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych - m2 169,181 0,00 0,00
d.1/03 przyjeto 30%
13|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych m 103,570 0,00 0,00
d.1]/0104-02
14|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 038 gr. 14 cm |m?2 502,099 0,00 0,00
d.1/01 do $cian
15/KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt. 2 008,396 0,00 0,00
d.1]04 plastikowych do $cian z cegly
16|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 605,542 0,00 0,00
d.1/06
17|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki pod oktadziny z |m?2 60,769 0,00 0,00
d.1/06 ptytek
18|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2 65,408 0,00 0,00
d.1/07
19|KNR 0-17 2609- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 175,400 0,00 0,00
d.1/08 wym
20|ZKNR C-1 Natozenie podktadowej farby pod tynk cienkowarstwowy |m?2 563,935 0,00 0,00
d.1/0106-01
21|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mi- |m?2 563,935 0,00 0,00
d.1/0106-03 neralnego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno do 2,0 mm). Kolorys-
tyka wg rysunkéw elewaciji
22|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mi- |m?2 65,408 0,00 0,00
d.1/0106-07 neralnego na gotowym podfozu na os$ciezach o szero-
kosci do 30 cm (ziarno do 2,0 mm) Kolorystyka wg ry-
sunkow elewaciji
23|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng - kol- |m?2 605,542 0,00 0,00
d.1/1519-02 rystycznie dopasowang do istniejgcego juz nowego ka-
watka elewacji.
24NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze do- |m2 14,612 0,00 0,00
d.1/0541-02 stasowanym do kolorystyki drzwi zewnetrznych oraz
okien. - zakup i montaz.
25|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 -cokot m?2 60,769 0,00 0,00
d.1({09
analogia
26|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 5,075 0,00 0,00
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 1 km
27|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 5,075 0,00 0,00
d.1|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 9
28|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowe m3 5,070 0,00 0,00
d.1(04

analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 84,500 0,00 0,00
d.1/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30|KNR 2-31 0202-|Opaska zwirowa - gr. warstwy 10 cm na podktgdzie z m2 56,460 0,00 0,00
d.1|09 + KNR 2-31 |geowtokniny.
0202-10
31/NNRNKB 202 |Demontaz i ponowny montaz istniejgcych rynien. Wyko- |m 40,000 0,00 0,00
d.1/0550-04 nanie nowych uchwytéw dostosowanych do grubosci
analogia ocieplenia wraz w wszelkimi dodatkowymi obrébkami.
Zamontowanie kolanek do rur spustowych odprowadza-
jacych wode opadowg na teren wokot obiektu.
32 Demontaz istniejgcych zeliwnych podej$¢ rur spusto- kpl. 6,000 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna wych. Zaslepienie podej$¢ w ziemi
33 Ustawienie, uszczelnienie i obrobienie nawietrzakéw kpl. 9,000 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna podokiennych.
Razem dziat: Elewacja 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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