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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt budowlano - wykonawczy
» Obowigzujgce normy i przepisy
*  Woytyczne inwestora

e Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-HD 60364

1.2 TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlano - wykonawczy branzy elektrycznej instalacji wewnetrznych dla

~Przebudowy remontu i termomodernizacji swietlicy wiejskiej w Sikorzynie”.

Adres: Sikorzyn, 63-800 Gostyn, dz. nr 135/2, Obreb Sikorzyn

W projekcie ze wzgledu na koniecznos¢ skosztorysowania i przedstawienia rozwigzan
technicznych, zaproponowano konkretne rozwigzanie oraz producentow. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennikbw z zastrzezeniem, ze ich parametry techniczne nie mogg by¢
gorsze od zaproponowanych. W przypadku stosowania zamiennikbw opraw
oswietleniowych nalezy przedstawi¢ obliczenia dotyczgce spetnienia przez nowe oprawy

wymogow dotyczgcych wymaganego natezenia oswietlenia.

1.3 LINIA ZASILAJ ACA
Obecnie budynek posiada zasilanie z istniejgcego przytgcza. Projektowana modernizacja

nie spowoduje koniecznosci wzrostu mocy przytaczeniowe.

1.4 WLZ 1 UKEAD ROZLICZENIOWY
Ze wzgledu na wymagania przeciwporazeniowe projektuje sie przeniesienie istniejgcego

uktadu rozliczeniowego z piwnicy na zewnetrzng sciane budynku, obok istniejgcego ztgcza
kablowego. Uktad rozliczeniowy nalezy zabudowa¢ wtynkowo, w szafce zamykanej na
drzwi z zamkiem.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z przenoszeniem uktadu rozliczeniowego oraz WLZ

nalezy wczesniej uzgodnic¢ z odpowiednim zaktadem energetycznym.



1.5 ROZDZIELNIE 0,4kV
Rozdzielnia RG

Na parterze, w holu nalezy ustawi¢ rozdzielnice RG zawierajgcg zabezpieczenia i sterowa-

nie obwodow oswietleniowych, gniazd ogdélnego zastosowania, zestawdéw gniazdowych
oraz poszczegolnych podrozdzielnic.
Rozdzielnie RG wyposazy¢ w:

« rozigcznik izolacyjny tréjbiegunowy

« sygnalizacje napiecia,

« ograniczniki przepie¢

« Dbloki rozdzielcze,

« wylgczniki z cztonem réznicowoprgdowym 30mA

« wylgczniki instalacyjne

« wyprowadzenia obwodow wykona¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych.
Rozdzielnice RG wykonac¢ jako wolno stojgcg o stopniu ochrony IP40. W wykonaniu meta-
lowym z drzwiami zamykanymi na zamek. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i
aparature firmy LEGRAND lub réwnowazng. Obwody nalezy wyprowadzac¢ z rozdzielnicy
poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicach pozostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
Rozdzielnia RP

Na pietrze nalezy zabudowa¢ rozdzielnice RP, zawierajgcg zabezpieczenia i sterowanie

obwodow oswietleniowych, gniazd ogélnego zastosowania i gniazd DATA.
Rozdzielnie RP wyposazy¢ w:

« rozigcznik izolacyjny trojbiegunowy

« sygnalizacje napiecia,

« ograniczniki przepie¢

« Dbloki rozdzielcze,

« wylgczniki z cztonem réznicowoprgdowym 30mA

« wylgczniki instalacyjne

« wyprowadzenia obwoddw wykonaé¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych.
Rozdzielnice RP wykona¢ jako wtynkowg o stopniu ochrony IP40 z drzwiami zamykanymi
na zamek. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy LEGRAND lub
rownowazng. Obwody nalezy wyprowadzac¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W
rozdzielnicach pozostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
Rozdzielnia RS

Na parterze, przy scenie nalezy zabudowaé rozdzielnice RS, zawierajgcg zabezpieczenia

i sterowanie obwoddw oswietleniowych, gniazd og6lnego zastosowania i gniazd DATA.



Rozdzielnie RS wyposazy¢ w:

« rozlgcznik izolacyjny trojbiegunowy

« sygnalizacje napiecia,

« ograniczniki przepie¢

« Dbloki rozdzielcze,

« wytgczniki z cztonem réznicowoprgdowym 30mA

« wytgczniki instalacyjne

« wyprowadzenia obwoddéw wykonaé¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych.
Rozdzielnice RS wykonac jako wtynkowg o stopniu ochrony IP40 z drzwiami zamykanymi
na zamek. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy LEGRAND lub
rownowazng. Obwody nalezy wyprowadzac¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W
rozdzielnicach pozostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
Rozdzielnia RK

W piwnicy nalezy zabudowa¢ rozdzielnice RK, zawierajgcg zabezpieczenia i sterowanie

obwodow oswietleniowych, gniazd ogdlnego zastosowania i zasilania technologii
Rozdzielnie RK wyposazy¢ w:

« rozlgcznik izolacyjny trojbiegunowy

« sygnalizacje napiecia,

« ograniczniki przepie¢

« bloki rozdzielcze,

« wytgczniki z cztonem réznicowoprgdowym 30mA

« wytgczniki instalacyjne

« wyprowadzenia obwoddéw wykonaé¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych.
Rozdzielnice RP wykonac jako natynkowg o stopniu ochrony IP40, metalowg z drzwiami
zamykanymi na zamek. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy LE-
GRAND lub rownowazng. Obwody nalezy wyprowadzac z rozdzielnicy poprzez listwe zaci-

skowg. W rozdzielnicach pozostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

1.6 WYLACZNIK P.POZ.

Obok gtéwnego wejscia do budynku nalezy umiesci¢ przycisk p.poz. ktory nalezy

poditgczy¢ do cewki wybijakowe] rozigcznika gtownego zlokalizowanego w rozdzielni
gidbwnej RG. Nad wylgcznikiem umiesci¢ oznaczenie ,Wylgcznik pozarowy pradu”.
Dodatkowo przed drzwiami zaprojektowano wytgcznik gtéwny kottowni potgczony z
systemem detekcji gazu. Nad wytgcznikiem umiesci¢ oznaczenie ,Wylgcznik gtowny

kottowni”.



1.7 SYSTEM DETEKCJI GAZU

Dla obiektu zaprojektowano system detekcji gazu zlozony z centralki detekcji oraz

czujnikbw. Zgodnie z projektem branzy sanitarnej zadziatanie systemu spowoduje
odciecie doptywu gazu poprzez odpowiedni zawor MAG w szafce gazowej oraz odtgczenie
zasilanie kottlowni. Szczegdtowa lokalizacja czujnikdéw i centralki oraz typ i iloS¢ urzgdzen

wg wytycznych branzy sanitarne;.

1.8 OSWIETLENIE AWARYJNE

W obiekcie wykonane bedzie oswietlenie awaryjne. Rozmieszczenie opraw przedstawiono

na rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modulem awaryjnym o czasie $wiecenia
min. 1 godz. Istnieje ewentualnosS¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do
umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby zmiana ta nie
sprawita zmniejszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ktdre nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni poziomych drog ewakuacyjnych, a w
osi drogi min. 1,0 Ix. Pionowg droge ewakuacyjng, klatke schodowa, projektuje sie
wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia minimum 5,0 Ix. Do opraw
o$wietlenia ogodlnego wyposazonych w modut awaryjny, nalezy doprowadzi¢ statg faze

sprzed wytacznika.

1.9 INSTALACJE WEWN ETRZNE

Wewnetrzna instalacja oswietlenia

Oswietlenie w projektowanej czesci budynku, zalgczane bedzie za pomocg tgcznikow
instalacyjnych. tgczniki, jesli nie zaznaczono inaczej, montowa¢ na wysokosci 1,1 m od
posadzki Wszystkie oprawy $Swietlowkowe powinny posiadac¢ elektroniczny statecznik.
Instalacje wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5mm?

Legende opraw oswietleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji oswietlenia.

Zewnetrzna instalacja o$wietlenia

Na elewacji obok wejscia do kottowni oraz tarasu projektuje sie oswietlenie na elewacji.
Zalgczane ono bedzie recznie za pomoca tgcznikdw instalacyjnych. Oswietlenie gtdwnego
wejscia do obiektu oraz podjazdu dla niepetnosprawnych realizowane bedzie za pomocg
istniejgcych lamp zewnetrznych. Ze wzgledu na zly stan techniczny tych lamp projektuje
sie ich wymiane na nowe.

Instalacja gniazd

Przewody prowadzi¢ w tynku, korytkach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych lub

PESCHEL. W pomieszczeniach sanitarnych, kottowni, pomieszczeniach kuchni i
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porzgdkowych stosowaé osprzet o min. IP44 i montowaé, jesli nie zostalo to inaczej
zaznaczone, na wysokosci 1,10m od posadzki, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie montowanie gniazd na innych wysokosciach. W pozostalych pomieszczeniach
stosowac osprzet o min. IP20 i montowa¢ na wysokosci 0,30m. Wszystkie obwody gniazd
230V/400V, dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o AlI=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od punktu do punktu unikajgc puszek tgczeniowych i
podigczania wiecej niz dwoch przewoddw pod zaciski osprzetu. Trasy przewodow oraz
pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy. Przewody prowadzi¢ w tynku, korytkach
kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych lub w rurce PESCHEL, w przypadku
prowadzenia przewodoéw w Sciankach dziatowych G-K. Przed zamocowaniem piyt G-K
nalezy zaznaczy¢ miejsca mocowania osprzetu elektrycznego. Puszki nalezy takze
uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego. Instalacje elektryczng
nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej sciany i zamocowaniu na niej ptyt G-K
z jednej strony. Nie wolno dopuscic, zeby nie ostoniete przewody elektryczne stykaty sie z
jakimikolwiek elementami konstrukcji dachu, stelazu sufitow podwieszanych lub konstrukcji
Scianek dzialowych. W takich przypadkach przewody nalezy ostonic za pomocg rurki
elektroinstalacyjnej PCV lub rurki typu PESCHEL. Do mocowania oprzewodowania i
osprzetu nalezy uzywac¢ elementow zalecanych przez producenta danego typu zabudowy
G-K.

Wszelkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg masy
ogniotrwatej np. Hilti o klasie takiej samej jak przegroda.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropow.

1.10 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System zaprojektowano w oparciu o punkt dystrybucyjny zlokalizowany na pietrze w

pomieszczeniu gospodarczym.

Punkt dystrybucyjny zbudowany jest w oparciu o szafe dystrybucyjng RACK. Projektowany
system telekomunikacyjny przytgczony bedzie do telekomunikacyjnej sieci operatora. W
punkcie dystrybucyjnym tgczy¢ sie bedzie budynkowe okablowanie poziome. Szafa
wyposazona bedzie w tgczéwki wieloparowe, panele rozdzielcze, panel swiattowodowy,

panel wentylacyjny, listwe zasilajgco-filtrujgcg, organizator kabli itd.



Urzadzenia aktywne dla tej instalacji nie sg przedmiotem opracowania i nie wchodzg w

zakres prac, jednak przewidziano rezerwe miejsca dla tych urzadzen.

Dla kazdego stanowiska oznaczonego symbolem gniazda okablowania strukturalnego
przewidziano wielokrotne gniazda RJ45 umieszczone we wspolnej ramce z gniazdami
elektrycznymi (na wys. 0,3m).

Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzi¢ przewdd 4x2x0,5 UTP kat.5e. Instalacje
wykona¢ w topologii gwiazdy zgodnie z planem inst. gniazd.

Lokalizacja szafy SD gwarantuje nie przekroczenie max. dlugosci odcinka okablowania
poziomego <90m.

Kable wewnatrz szafy jak i ciggach kablowych nalezy uktada¢ w wigzki. Gniazda

abonenckie oraz panele rozdzielcze powinny by¢ czytelnie i jednoznacznie opisane.

1.11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POt ACZENIA WYROWNAWCZE
Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim

zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen pragdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytgcznikow nadmiarowych typu ,S”.

W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktdrym przewody
neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukcji
rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw oswietleniowych, urzgadzenia
technologiczne nalezy potgczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywac
jako przewodu wiodgcego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny
réznic sie od siebie i od przewoddw fazowych kolorem izolaciji

Wszystkie przewody wyrOéwnawcze, miejscowe oraz sSzyny uziemiajgce powinny byé
oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6it3.

Z szyng uziemiajgcg nalezy podigczy¢ metalowe obudowy urzgdzen technologicznych,
obudowy, oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci

znajdujgce sie w poblizu. Potgczenia te nalezy wykonac¢ przewodem LgY min. 6mm?.

1.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielnicy gtébwnej RG nN 0,4kV zaprojektowano ogranicznik klasy | natomiast w

kolejnych rozdzielnicach zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy Il. Ograniczniki
przepie¢ majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi
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wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.
Dla urzagdzen elektronicznych nalezy stosowac¢ ograniczniki klasy Il bezposrednio przy

urzgdzeniach

1.13 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJ ACA

Zewnetrzng instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi w

obowigzujgcych normach.

Na dachu zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn min. f 8mm. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ z  drutu FeZn min. f8mm. Nalezy uktada¢ je w rurce elektroinstalacyjnej
schowanej w tynku elewacji. Przewody odprowadzajgce nalezy potgczyC z istniejgcym
uziomem za posrednictwem ztgcza kontrolnego. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej wielkosci, uziom nalezy
rozbudowa¢ np. za pomocg uzioméw sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom
sztuczny dodatkowy nalezy wykona¢ z miedzi, stali pomiedziowanej lub nierdzewnej.
Nalezy go przytgczy¢ do istniejgcego uziomu za posrednictwem zigcza kontrolnego.
Schemat instalacji odgromowej pokazano na rysunku.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego
zawierajgcg m. in. krotki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat
urzgdzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i
instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305.

1.14 WENTYLACJA
Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzgdzen branzowych typu: wentylatory

kanatowe, wentylatory dachowe, jednostki klimatyzacyjne, centrale grzewcze, system
gazex itd. itp. Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzgdzeh wg wytycznych
branzowych — potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa wzgledem zakupionych urzgdzen.

Wszystkie urzgdzenia montowane na dachu wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

1.15 OBLICZENIA TECHNICZNE
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z normg. Czasy wylgczenia prgdéw

zwarciowych dla przyjete srednic przewoddw zachowane.



1.16 UWAGI KONCOWE

Wykonac¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien i natezenia oswietlenia.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury,
(Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane

I Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatldw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
szczegOtowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu
prawidiowego okreslenia zakresOw rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalaciji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych,

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemoéw, urzadzen
I wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogag
pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z Kkoniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi peing odpowiedzialno$¢ formalng
i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg

oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

opracowat:

Marek Piasecki
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2 Informacja dla opracowania planu BIOZ.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢ realizacji

poszczeqodlnych obiektow:

- Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,

- Montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia,

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- Wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

Wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i

czas wyst gpienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odigczaniu i zatlgczaniu napiecia,

- zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oswietlenia
zewnetrznego,

- zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji
wewnetrznych,

- zagrozenie przy pracach na dachu zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst apieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecz nych:

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyt gczeniu spod napi ecia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetycznych.
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Bezpieczenstwa pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego.

DZwigi samojezdne - ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym

zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy
w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykona¢ pracy w sposOb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki - przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i
sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze
obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania
koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wytadunek bebnowz kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben
z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach

Prace na wysokosci mogg by¢é wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzgdzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i
szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si @ wykonywania prac na wysoko $ciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczow, oblodze A i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy
sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na to,
by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez srodki transportowe
(np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone
nad oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio
dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowacC specjalne

rusztowania.
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Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢é i oznakowac strefy niebezpieczenstwa
0 promieniu nie mniejszym niz 10% wysokos$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg
niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie
podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢
wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢
szerokos¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W
czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdédw powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy.
Uwagi:

« uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;

« prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom _ wynikaj acym z wykonywania  robét  budowlanych

w__ strefach szczegdblneqo zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn @ i sprawn a komunikacj e , umozliwiaj aca szybk a

ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
Informacyjnych.
opracowat:
Marek Piasecki
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3 Uprawnienia Projektantow

WIELKOPOLSKA

[ || BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALTFIRACYINA

syen. akt: WONB-OKK-EP-0054-235/2008 Pognari, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow,
indyniertw budowniciwa oraz urbanistdw (Dz, U. z 2000 r. Wr 5 poz. 42, 7 pagn, zm,}i are. 12 ost, 1 pkt 1, art. 12
ust 394, art. 13 ust. 1 pht | oraz ust. 4, art. 14wst, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane { tekst
jednality: Dz UL 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 poén. zm.) oraz § 24 wst, | rozporzadeenia Ministra Tranaportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownicowie (Da.
U. Mr 83 poz. 578 2 pbin. zm.)

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inynier
kierunek: Elelarotechnika
urodzony dnia 28 stycenia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzkn 2 uwzglgdnieniem w calodei 4dania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstaws, do wykonywania samodzizlnych funkcli techaiczmyeh w budownicrwie sianowd wpis do centralnega rejestra
Glbwnego Inspekions MNadzon: Budowlenegs oraz wpis na listy czlonkiw wlaschwe) izhy sarmorzadu sawedowezo,
1.0d ninfejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikecyine) Polskisi Tzhy Inmicrdw
Budowrictwn w Warszawic, za podrednicowem Wielkopolskie] Okregowe Komisji Kwalifikecyjng Wielkopolskiej
Okregewe] bebry Inzynierdw Budavnictwn w Poznaniu w berminie 14 dni od dty jej dorgeania

Sklad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwali
¢
Preswodniczacey - dr ing. Daniel Pawlicki; ....0L. LY m
Calonek Komisji —dr inz. Andrzej Barcrytiski..... ... él‘

Calonek Komisji - mgr ink. Szezepan Mikorenda:................
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Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 vstawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- prajektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

Zpodnie z § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia
2006 r. w sprawie smmodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:
sieci, instalacje i wzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i iramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w bodownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatld lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Otrzymuja;
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Krzycko Male,

Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A, Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadroru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Pan Marek Pizseck o numerze ewidencyjrym WEKP/IEADSE905

adres ramieszkania Kreydoo Wielkie ul. Krzyckiego 35, 82-117 Kropcko Maie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci opwilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31

Zaswisdozenie zosteho wygenerowane slektronicznie i opatrzons bezpiscrym podpisem slkktroniccnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego oertyfikety w oniu 2004-12-23 roku praez

VWaodzimier Draber, Preswodni ooy Ckregows] Redy Wisliopodsiie] Okrssowe] lzhy Indyni enre Budowrictwe.

(Egodnls wri. 5wt I urbwwy 3 dels 18 wrosinks 3000 r. o podphds seldraclorsgm (Do 1L 35000 Rir L3 poa. LASH) ders w poriasd]
‘saitrorkors] cprmraons beapkecrym EodpiosT ST ot Wy TR SWTET Py pomacy Wb e e Hhoearago os ryfhoaiu ey
romIoaRd TR PR ke BT bow prvwrwch dohomanton apgirz o podo e m| wlmma el |

" Waerplkecy poprraTeaicl Sanych woninsjiTeT oeiwisScreniu oSN IpreeSsE 28 pATIooy MrHEL weey Escy e s mwisdoenis ne

wrznis Poichls] 1329y Indyrleraw Budkoenicbas eww gk 2 lus boreabtulge g 1 Surem whedes] Obmgews] by nhnikecs
Bud owrd e
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WIELKOPOLSKEA
OKREGOW A
IZHA
INZYNIEROW
BUDOWHMICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIK ACYTHA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grednia 2010,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inEvnierow budownictwa orae urbanistow (De. Ul z 2001 r. Mr 5 poz. 42, 2 pdén. 2m.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: De. 1, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén, zm.) oraz § 24 wst. | rogporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.
LI Mr 83 poz. 578 2 pdén, #m.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej WOIIB
otreymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inZynier
kierumek: Flekirotechnika
urodzony dnia 12 marca 1983 v w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryveenyeh i elektroenergetycznych

WZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
od weasadnienia u;lu::vz.u Fakres nadan‘w.h upramuen budnw]anych wskazano na adwrocie decyzji.

Poucrenie
1. Podstawsn do wykomwania samodzielnveh funkcii technicanych w budownictwie tanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Madzory Budowlinego oraz wpis na listg cebonkdw whasciwej izby samerzqdu zawodowego.
20Wd nindejsze] decyzji shiky odwolanic do Erajowe] Romisii Kealiflkacyjnej Pq-l:_-.hcj lzhy Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, a podrednictwem ‘l."l.-nclk:thhtj Olerpgowe] Komisii Kwalifikacyine) Wiclkopolskie
Okrggowej leby Ingynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwad{ik W/]

Preewodniceaey — dr ink. Daniel Pawlicki: .. e

Crlonek Komisji — dr inz. Andrieg) Bmzynﬁkl@ﬁf\

IIllll
Czlonek Komisji —mgr ing, Szceepan Mlhurenda.,'m
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MNa pndﬂtawie art.12 wst.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

u;mwa.mmny w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczn}'ch

i elektroenergetycenych do:

- pmmkmwami spmwdz.anla pmwkmw budowlanveh w sneclalnn-iu ul:r|¢1-:| mmm:-.zym
uprawmemamn i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli taa.hmcznq utr?jfmama obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zoodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obickin budowlanego, takiego jak:
sieel, instalacje 1 urzgdzenia elektryczne 1 elektroenergetyeene, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe siect trakevijne wraz z urzgdremami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

o7 PRIEWODNICZACY
] Komisji Kwalifilcecyjne|
i rq.m.rcm Budmanicwa

dr mf. D*szi P

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a

18



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

, 2015-07-16
Poznan, ...

ZASWIADCZENIE

Woijciech Poprawa
PAN/PENE ..ottt ers e rn s sr s s s s aesan s s an e s s nn e s ra e s

migilsce ZAMIESZKANIA e

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

: . 1 WKP/IE/0237/09
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia Lns0sm

) 2016-07-31
O ANIA el e,

iczacego
Ckregowej
udownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.ffax 61 854 2014, 61 8542011

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




