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Wydzial Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot. budowy oswietlenia ciagdw : pieszych i rowerowych w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji dotyczacej przebudowy/budowy
o$wietlenia drogowego w zwigzku z przebudowa chodnikéw i budowg Sciezek
rowerowych na nizej wymienionych lokalizacjach w Lublinie, Wydziat Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizacji informuje niniejszym co nastepuije :

1. Wszystkie odcinki ulic przewidzianych do przebudowy sg oswietlone.
2. Pierwszym etapem projektowania winna by¢ analiza czy istniejgce o$wietlenie
spetni wymogi nhormy PKN-CEN/TR 13201- 1:2016-2 ,o$wietlenie drég”

w odniesieniu do przebiegu nowych ciggoéw, ( sprawdzajgc zachowanie

wymaganych paramertéw fotometrycznych okreslonych klasg oswietlenia P4 )

w celu stwierdzenia czy realizacja przedsiewziecia tj. budowy ciagow dla roweréw

i przebudowy chodnikéw wymagaé bedzie projektowania dodatkowego oswietlenia.

3. Gdy istniejgce oswietlenie nie spetnia parametréw fotometrycznych wymaganych

w/w normg dla nowych ciggow - tj. klasy oswietlenia P4, rozwazy¢ celowos¢

zaprojektowania nowego (spetniajgcego zarowno kryteria o$wietlenia ulic jak

i pozostatych ciggéw komunikacyjnych), uwzgledniajgc ponizsze wytyczne :

- oSwietienie projektowa¢ lokalizujgc je na terenach ktére sg w zarzgdzie miasta,
opracowaé dokumentacje projektowag na mapie z uzgodniong geometrig
drogowsg,
kable uktadac na catej dlugosci w rurach ostonowych o $rednicy 75 mm,

a w przypadku ich przebiegu pod drogami i zjazdami, chroni¢ dodatkowo rurg

gruboscienng o $rednicy min. 100 mm,

- stosowa¢ stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary
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( odpowiednik RAL 7015 ), ze stopg zabezpieczong fabrycznie elastomerem
poliuretanowym,

» stosowaé oprawy LED o parametrach :

- 1l klasa izolacji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium o kolorze
zbieznym z kolorem stupow,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod kagtem O ° w stosunku do nawierzchni jezdni,

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiada¢é fabrycznie uruchomiong opcje wspotpracy
z szafkami o$wietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania
statego strumienia swietinego w ciggu catego okresu eksploatacji,

- ograniczy¢ do niezhednego minimum ilo§¢ typdw opraw, ich mocy oraz rodzajow
optyki dla opraw instalowanych na danym terenie,

+ zwroci¢ szczegoding uwage na prowadzenie optyczne opraw,

« stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzadzern o$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow Srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy,
dla poszczegdinych ulic przyjaé nastepujgce klasy oswietlenia
- Stawinkowskiej (odc. Bukszpanowa - Kameliowa) - M3,

(z uwzglednieniem PT na przebudowe skrzyzowania : Stawinkowska-
Bukszpanowa-Zbozowa w ramach budowy ul. Korpusu Ochrony Pograniacza),
- Witosa (odc. Doswiadczalna - Grygowej) - M2,
(z uwzglednieniem PT na przebudowe skrzyzowania : Witosa-Doswiadczalna -
trwa przebudowa),
- Jana Pawta Il - M2,

{(z uwzglednieniem PT na przebudowe skrzyzowania : Jana Pawla lI-Gesia,

Jana Pawia ll-droga do Bricomana - trwa przebudowa),

Szafirowej - M5,

Gtebokiej (odc. Krasnicka - Wiercienskiego) - M2,

Roztocze (odc. Krasnicka - Wielkopoiska) - M2,

Szeligowskiego (odc. Smorawinskiego M2 - Pétnocna M5) - M3,



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

(z uwzglednieniem PT na przebudowe skrzyzowania: Szeligowskiego-
Pétnocna),

- Pétnocnej (ode. Szeligowskiego M3 - Komp. Poliskich M2) - M5,

(z uwzglednieniem PT na przebudowe skrzyzowania : Szeligowskiego-Pdtnocna
oraz przebudowe Pétnocnej),

- Naleczowskiej (odc. Cisowa - Krasnicka) - M2,
podane klasy oswietlenia dotyczg ulic o wyzszej klasie technicznej,

- na skrzyzowaniach ulic zwickszy¢ parametry fotometryczne stosujac
wspétczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie
technicznej,

4. Stosujgc takie rozwigzania nalezy wzigé réwniez pod uwage dedykowane oswietlenie
przejsc dla pieszych na w/w ulicach, zlokalizowane poza skrzyzowaniami.

W przypadku podijecia takiej decyzji oswietlenie to projektowaé w oparciu o

"Whytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidiowego

oswietlenia przejs¢ dla pieszych", stosujac ;

- stupy aluminiowe ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
o wysokosci 5-6 m malowane proszkowo na kolor RAL 1023,

« oprawy LED ;

- z asymetrycznym rozsytem strumienia Swietlnego o charakterystyce
dedykowanej do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, montowane oddzielnie dla
kazdego kierunku ruchu pojazdéw,

- 0 temperaturze barwowej odmiennej wzgledem opraw stosowanych w ciggu
drogi i stosunku temperatur barwowych na poziomie 1.2,

- wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- Il klasa izolac;ji, IP 66, IK min. 09,

- korpus wraz z obudowg oprawy wykonany z ci$nieniowego aluminium,
malowany w kolorze RAL 1023.

5. W przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania, zaprojektowaé odrebne
oswietlenie dla §ciezek rowerowych i chodnikoéw stosujgc powyzsze wytyczne oraz
stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor oliwkowy (odpowiednik
RAL 7002), o maksymalnej wysokosci 5 m.
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Dokumentacje projektowa ( opracowana w oparciu o zalecenia techniczne przytaczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny

Lublin - Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. )
celem uzgodnienia.

Wazno$¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw technicznych
przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..
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