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- krawężnik betonowy 8x30cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm
- kostka betonowa 6 cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 10 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

1,5%

1,5%

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm
- kostka betonowa 6 cm

- krawężnik betonowy 8x30cm

1,5%

1,5%

- ława betonowa z betonu B15 - gr. 10cm

22.03.2021

ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja

B28
W. SERAFINOWICZ

Gmina Miejska Złotoryja

Szkoła Podstawowa nr 3

Skala:

Data:

MGR INŻ. ARCH.

MGR INŻ.

J. MIKOŁAJCZYK

Projektant Rys./Ilość

Projektant

Szczegóły wykonania
schodów terenowych do
piwnicy w budynku B

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 ZłotoryjaInwestor

Obiekt

Tyt. rys.

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

230/87/Uw
upr. proj. nr


