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Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

Termomodernizacja energetyczna
Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Inwestor

Zadanie

Skala

Data

B9

Rys. nr

Tyt. rys.
1:100

Przekrój przez budynek B

Branża

22.03.2021
mgr inż.Projektant
J. MIKOŁAJCZYKupr. proj. nr

DOŚ/0088/PWBKb/20

ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja
dz. nr 235/3 obr. 8

Adres Projekt
budowlany

budowlana

opaska z kostki betonowej

Docieplenie wykusza od góry:

styropapa EPS150 gr.18cm i �≤0,031 W/(mK)

pokrycie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

nadmurowanie attyki

obróbka z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

styropapa EPS150 gr.18cm i �≤0,031 W/(mK)

pokrycie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

nadmurowanie attyki

obróbka z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

W. SERAFINOWICZ
mgr inż. arch.Projektant

upr. proj. nr
230/87/Uw

Panel PV o mocy 450WKonstrukcja
 montażowa

Blok
balastowy

Docieplenie stropodachu:

styropapa EPS150 gr.18cm i �≤0,031 W/(mK)

50 (9%) 50 (9%)

Docieplenie ściany:

styropian gr.14cm i �≤0,033 W/(mK)
+ tynk silikonowy o podwyższonej odporności na
skażenie mikrobiologiczne

Docieplenie ściany:

styropian ekstrudowany gr.14cm i �≤0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

Docieplenie wykusza od dołu:

styropian ekstrudowany gr.19cm i �≤0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

listwa okapowa

Docieplenie ściany:

styropian gr.14cm i �≤0,033 W/(mK)
+ tynk silikonowy o podwyższonej odporności na

skażenie mikrobiologiczne

Docieplenie ściany:

styropian ekstrudowany gr.14cm i �≤0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

Docieplenie wykusza od dołu:

styropian ekstrudowany gr.19cm i �≤0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

listwa okapowa


