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Polaczenie polaci z attyka olqczenie poiac’ z kominem

~540- ustali¢ na montazu

200

g papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm — papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm __
© papa podktadowa, mocowana mechanicznie — papa podktadowa, mocowana mechanicznie —|
o % sstyropian EPS150 gr. 18cm i A<0,031 W/(mK — styropian EPS150 gr. 18cm i A<0,031 W/(mK) —]
i paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy —j paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy —
Obrébka blacharska istniejaca konstrukacja stropodachu — istniejgca konstrukacja stropodachu —
z blachy cynkowo-tytanowej grub.0,75mm
szer. ~1010
taczenie za pomocg zabek —— uszczelnienie

+— kotek rozporowy
uszczelnienie bit. — listwa dociskowa

. —— obrobka dekarska z papy wierzchniego krycia
bloczki z betonu — obrobka dekarska z papy wierzchniego krycia

komoérkowego 3 )
-~ — obrdbka dekarska z papy podktadowej

— warstwa gruntujgca
| styropapa FS100 gr.12cm

— obrobka dekarska z papy podktadowej
- —— warstwa gruntujgca
I klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

| klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm %
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|
i
|
|
I
I
|
|
I
!
tacznik mechaniczny }
I
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
I
|
I

R

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Szczeg6t
Warstwy pokrycia
[ tgcznik mechaniczny . . . . . . .
Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w
— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr 5,2mm stosunku do zaktadéw podiuznych papy podktadowej o potowe szerokosSci
I— papa podktadowa, mocowana mechanicznie rolki. ) ) ) ) )
— styropapa EPS150 gr.18cm i 2<0,031 W/(mK) Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powmny.byc przesunigte w
| paroizolacja bitumiczna z istniejacej papy stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci
Iki.
— istniejgca konstrukcja o
min 100 mm,
UWAGI: PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi mgr /nz..Jaros/aM{ M’kOIa]_CZJ_/k
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki 59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi dostawcy materiatow tel. kom. 502-296-226
budowlanych. _ . _ L . Szkota Podstawowa nr 3
1 L = = = = = = =S === = - = = - ° = = = | 2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one |Obiekt ul. Wilcza 41, 59-500 Ziotoryja
I I cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie. ; i ; ta:
I E——. m [ 3. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢ odpowienie | Inwestor G,,mﬂg m:svlsskl,(ca IZ J‘S%Fsoorngimma 22.03.2021
| | atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. S Sty dociepleni Skala:
I | 4. Wszelkiego rodzaju watpliwosci wykonania obiektu rowigza¢ nalezy przed rozpoczeciem | TYE. rys. ZCzegory docieplenia
| I budowy w ramach nadzoru autorskiego. stropodachu
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