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ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja

22.03.2021

masa klejąca

łącznik mechaniczny
z trzpieniem stalowym

szyna startowa

styropian gr 14cm i �≤0,033 W/(mK),

preparat gruntujący

tynk mozaikowy

masa klejąca

dwie warstwy siatki
z włókna szklanego, do wysokości 2,0m

Szkoła Podstawowa nr 3

Rys./IlośćProjektant
upr. proj. nr

MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Obiekt

Inwestor
Data:

Skala:
Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Gmina Miejska Złotoryja

Projektant

Szczegół montażu ocieplenia
 cokołu

W. SERAFINOWICZ230/87/Uw

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

mgr inż. Jarosław Mikołajczyk
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE

B22
J. MIKOŁAJCZYK
MGR INŻ.

styropian ekstrudowany
 gr. 14 cm i �≤0,031 W/(mK),

opaska o szer. 60cm
wykonana z kostki betonowej gr.6cm

preparat gruntujący

tynk silikonowy z zabezpieczeniem
powłokowym

uszczelniająca samoprzylepna
taśma rozprężna

dwie warstwy siatki
z włókna szklanego, do wysokości 2,0m

masa klejąca

masa klejąca

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20


