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Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

Termomodernizacja energetyczna
Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi

59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Inwestor

Zadanie

Skala

Data

W. SERAFINOWICZ
mgr inż. arch.Projektant

B4

Rys. nr

Tyt. rys.
1:100

upr. proj. nr
230/87/Uw

Rzut I piętra

Projekt
budowlany

Branża
archit.-konstr.

22.03.2021
mgr inż.Projektant
J. MIKOŁAJCZYKupr. proj. nr

DOŚ/0088/PWBKb/20

ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja
dz. nr 235/3 obr. 8

Adres

  B101   Pokój nauczycielski
32,3 m2  

  B114   Sala lekcyjna
49,5 m2  

  B112   Sala lekcyjna
49,6 m2  

  B110   Sala lekcyjna
67,0 m2  

  B109   Sala lekcyjna
49,6 m2  

  B107   Sala lekcyjna
49,4 m2  

  B104   Sala lekcyjna
49,8 m2  

    B103   Sala lekcyjna
49,6 m2  

  B113 Zaplecze
18,3 m2  

  B102 Zaplecze
17,6 m2  

  B105   Gabinet wicedyrektora
15,6 m2  

   B116   WC dziewcząt
18,8 m2  

  B115   WC chłopców
14,7 m2  

  B106   Pom. gosp.
3,7 m2  

  B111 Zaplecze
16,3 m2  

  B108 Zaplecze
20,3 m2  

  B118   Kl. schodowa
15,5 m2  

  B119   Kl. schodowa
16,0 m2  

  B117   Komunikacja
264,1 m2  

  A111   WC chłopców
13,8 m2  

  A112   Pom. gosp.
2,2 m2  

  A113   Biblioteka
49,4 m2  

  A114   Biblioteka
48,9 m2  

  A115   Biblioteka
49,7 m2  

  A116   Sala lekcyjna
46,4 m2  

  A117   Sala lekcyjna
52,3 m2  

  A118   Sala lekcyjna
49,4 m2  

  A119A   Komunikacja
 5,1 m2  

  A119B  Kierownik
9,0 m2  

  A119C   Księgowość
32,34 m2  

   A110   WC dziewcząt
17,1 m2  

    A120  Kl. schodowa
29,7 m2  

    A121  Komunikacja
100,4 m2      A122  Kl. schodowa

29,5 m2  

h=307 h=307

h=330

h=330

Docieplenie ściany:

styropian gr.14cm i �≤0,033 W/(mK)
+ tynk silikonowy o podwyższonej odporności na
skażenie mikrobiologiczne

Docieplenie ściany:

styropian gr.14cm i �≤0,033 W/(mK)
+ tynk silikonowy o podwyższonej odporności na

skażenie mikrobiologiczne


