PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10a
tel. kom. 502-296-226

PROJEKT BUDOWLANY

| TERMOMODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
DOCIEPLANIE $SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHU, WYMIANA
\  CZESCIZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ,

W YMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA

OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ MONTAZ DWOCH INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNYCH)
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
BUDYNKU SZKOLY PODSTWOWEJ NR 3

W ZE.OTORYI PRZY UL. WILCZEJ 41

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 3 w Ziotoryi
Adres: ul. Wilcza 41, 59-500 Ztotoryja
dz. nr 235/3, obreb 8
jed. ewid. 022602_1 Ztotoryja

Zadanie:  Termomodernizacja energetyczna budynku ( docieplanie $cian
zewnetrznych 1 stropodachu, wymiana czgsci zewnetrznej stolarki okienne
1 drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana opraw
oswietleniowych oraz montaz dwoéch instalacji fotowoltaicznych) wraz z
robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
PI. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Projektant: Podpis

BranZza konstrukcyjno-budowlana:

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20 do proj.

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw do proj.

w spec. architektonicznej bez ograniczen

BranZa sanitarna

mgr inz. Leon Jatkiewicz

upr. proj. nr 608/01/DUW do proj. w spec. instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BranZa elektryczna:

Stanistaw Tomczyk

upr. proj. nr 98/89/Lw do proj. w spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt
budowlany ,,Termomodernizacji  energetycznej (docieplanie $cian
zewnetrznych 1 stropodachu, wymiana czeSci zewnetrznej stolarki okienne 1
drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana opraw
oswietleniowych oraz montaz dwoéch instalacji fotowoltaicznych) wraz z
robotami towarzyszacymi budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Zlotoryi
przy ul. Wilczej 41 / dz. nr 235/3, obreb 8/” zostal wykonany zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Podpis

Branza konstrukcyjno-budowlana:

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20 do proj.

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj.

w spec. architektonicznej bez ograniczen

Branza sanitarna

mgr inz. Leon Jatkiewicz

upr. proj. nr 608/01/DUW do proj. w spec. instalacyjne]
zakresie siecl, instalacji 1 urzadzen: wodociggowych 1
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Branza elektryczna:

Stanistaw Tomczyk

upr. proj. nr 98/89/Lw do proj. w spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych

Legnica, 22 marca 2021r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Termomodernizacji energetycznej budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Ziotoryi
przy ul. Wilczej 41 /dz. nr 235/3, obreb 8/ wraz z robotami towarszyszacymi.
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DANE OGOLNE:
1. Obiekt: Szkota Podstawowa nr 3 w Ziotoryi
2. Adres: ul. Wilcza 41, 59-500 Ztotoryja
dz. nr 235/3, obreb 8
3. Zadanie: Termomodernizacja energetyczna budynku
4. Inwestor: Gmina Miejska Ziotoryja

P1. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;
Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w niezbednym zakresie;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
Audyt energetyczny z dnia 22 marca 2021r
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 /tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami/;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz. 1126/;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz.U. 2015 poz. 2117/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych /Dz. U. Nr 47/03, poz. 401 z dnia 20031/;
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow BHP /Dz. U. Nr 169 poz.1650
z 20031/,
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14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach / tekst jednolity Dz.U.

2020 poz. 797/,
15. Inne obowigzujace przepisy 1 normy;

III. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Szkoty Podstawowej nr
3 w Ztotoryi wraz z robotami towarzyszacymi.

Zakres rob6t obejmuje, zgodnie z Audytem energetycznym z dnia 22-03-
2021r:

* Docieplenie scian zewnetrznych budynku B metodg bezspoinowa

* Docieplenie stropodachu budynku B

* (Czesciowg wymiang stolarki okiennej budynku B

e Czegsciowa wymiang stolarki drzwiowej zewnetrzne] w budynku A 1
B

e Ochrona mikrobiologiczna elewacji w budynku A

*  Wymiang instalacji centralnego ogrzewania

*  Wymianie opraw o$wietleniowych na energooszczedne

* Montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7kWp dla budynku A i
o mocy 20,05kWp dla budynku B

oraz niezbedne prace towarzyszace.

Powyzsze prace wykonane beda w celu ograniczenia energochtonnosci
budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszczen uzytkowych,
zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ oraz zmniejszenia emisji pytow, a
takze powstrzymania dalszej destrukcji Scian zewnetrznych elewacji budynku.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji wspotczynniki przenikania ciepta
modernizowanych przegrod zewngtrznych beda zgodne =z normami
obowigzujgcymi od 1 stycznia 2021 roku (WT2021).

Po wykonaniu ocieplenia 1 ochrony mikrobiologicznej obiekt uzyska
now3 kolorystyke.

IV. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek szkoty podstawowej w ksztalcie litery U usytuowany glowng
elewacja w kierunku potudniowym. Budynek szkoty potaczony tacznikiem z salg
gimnastyczng. Istniejgce wjazdy znajdujg si¢ w potudniowej i zachodniej granicy
dziatki. Dojscie do budynku utwardzone. Droga dojazdowa oraz teren obok
budynku utwardzone kostkg betonowa.

Teren dziatki ogrodzony
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2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Istniejace zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie

3. Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng

Budynek zasilany z istniejacego przytacza energetycznego na podstawie
obowigzujacej umowy przytaczeniowe;.

b) Zaopatrzenie w gaz

Budynek nie posiada instalacji gazowe;.

c) Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany z istniejgcego przytacza wodociggowego na podstawie
obowigzujacej umowy o dostawe wody.

d) Odprowadzenie Sciekow sanitarnych

Odprowadzenie sciekOw sanitarnych do  istniejacego  przylagcza
kanalizacyjnego na podstawie obowigzujgcej umowy.

e) Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego przytacza kanalizacji
deszczowej na podstawie obowigzujgcej umowy.

f) Siec cieptownicza

Budynek podpigty do sieci cieplnej na podstawie obowigzujacej umowy.

g) Zagospodarowanie odpadami

Pojemnik na odpady usytuowany jest na utwardzonym placu na dziatce.

h) Dostep do drogi publicznej

Dostep do dziatki istniejagcymi wjazdami z drogi publiczne;.
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4. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji potozony poza strefg ochrony konserwatorskie;.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gorniczej.

6. Opis oddziatywania obiektu na srodowisko

Prowadzone ustugi w obiekcie nie emitujg hatasu, zanieczyszczen
powietrza i ziemi.

Planowana termomodernizacja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujacych dzialek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych intereséw o0sO6b trzecich wystepujacych w  obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalnoS¢ ustugowa nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej ewentualne
oddziatywanie nie bedzie wykraczac poza granice dziatki.

V.  WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

» powierzchnia zabudowy — 1 898,05 m2
e powierzchnia uzytkowa — 6 971,80 m2
e kubatura—21 969,10 m3,

* 1los¢ kondygnacji naziemnych — 4,
 ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,

* wysokos¢ — 16,10 m,

V.  FORMA  ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy
Kolorystyka obiektu uwzglednia walory estetyczne otoczenia.
Termomodernizacja z robotami towarzyszacymi poprawi funkcjonalnosc¢ i
estetyke obiektu, wplynie korzystnie na atrakcyjnosc¢ terenu.

2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje celu publicznego — Szkota podstawowa. Funkcja
budynku nie ulega zmianie
8
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VIL

OPIS OGOLNY

Budynek trzykondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, kryty
stropodachem. Do budynku prowadza cztery wejscia. Budynek potaczony
funkcjonalnie z budynkiem sali gimnastyczne;.

VIIL.

p—

Nowm

I1.

12.

OPIS KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWY

Fundamenty betonowe.

Sciana zewnetrzna przyziemia budynku B wylewana, zelbetowa,
obmurowana cegla petlng 1 wykonczona tynkiem mineralnym.
Przegroda nie spetnia wymagan dotyczacych minimalnego oporu
cieplnego - konieczne przeprowadzenie termomodernizacji.

Sciany zewnetrzne budynku A murowane tradycyjnie z cegly pelnej
na zaprawie cem-wap., poddane termomodernizacji w roku 2003 -
ocieplone styropianem 12cm z wykonaniem tynku akrylowego.

Sciana zewnetrzna budynku B wykonana w systemie WBL ( wielki
blok) ocieplona styropianem gr. 4 cm 1 wykonczona tynkiem
mineralnym.

Stropy: Akermana oraz z prefabrykowanych ptyt kanatowych
Elewacja prosta, bez elementow architektonicznych.

Stropodach nad budynkiem A wentylowany z ptyt korytkowych
opartych poprzez scianki na stropie Akerman. Stropodach poddany
termomodernizacji w 2003r poprzez wdmuchanie granulatu welny
mineralnej o gr. 20cm.

Stropodach nad budynkiem B wentylowany z ptyt korytkowych
opartych poprzez Scianki na stropie z ptyt kanalowych. Stropodach w
przestrzeni wentylowanej byt docieplony wetna mineralng o gr. 10cm.
Z. uwagi na sposob eksploatacji ( niezabezpieczone otwory
wentylacyjne), przyjmuje si¢ degradacje izolacji termicznej w 30%.
Kominy murowane z cegly, tynkowane.

. Orynnowanie budynku : rynny wiszgca z zewngtrznymi rurami

spustowymi oraz poprzez wpusty i wewnetrzng instalacje deszczowa.
Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna z PCV i
stalowa

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan 1 elektryczng oraz
centralnego ogrzewania z kotla olejowego.
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IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Pokrycie dachowe nad budynkiem B w srednim stanie technicznym,

Kominy ponad dachem budynku B w srednim stanie technicznym - tynki
na kominach zawilgocone, zwietrzale.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV, w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna stalowa i1 drewniana w zlym stanie technicznym.
Przegroda nie spetnia wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego.

Stolarka drzwiowa aluminiowa w $rednim 1 zlym stanie technicznym, nie
spelnia wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego.

Zewnetrzne Sciany ocieplone posiadaja miejscowe uszkodzenia 1
pekniecia tynku. Stan techniczny dobry. Sciany budynku B nie spetniaja
wymagan dotyczacych minimalnego oporu cieplnego.

Sciany zewnetrzne budynku A ze wzgledu na brak obrébek blacharskich
na gzymsach, elewacja zalewana wodg, ktora potworzyla zacieki 1 zostala
porazona grzybem. Powstaly na tynku mikropgkniecia ktore prowadzajg do
zawilgocenia warstwy termomodernizacyjnej 1 spadku jej wlasciwosci
cieplnych. W celu poprawy energetycznej Sciany niezbedne jest oczyszczenie
elewacji, usunie¢cie skazenia mikrobiologicznego, demontaz gzymsu
posredniego, montaz obrobki blacharskiej na gzymsie gérnym, zamknigcie
mikropgknig¢ 1 wzmocnienie elewacji poprzez zagruntowanie elewacji
preparatem ktory zawiera odpowiednio dobrang kompozycje biocydow oraz
pomalowanie elewacji farbg silikonowg o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne.

Instalacja odgromowa w $rednim stanie technicznym.

Wezel cieptowniczy zamontowany zostat w budynku w 2017roku, w
miejscu zlikwidowanego kotla olejowego. Wezel cieplowniczy wyposazony
w licznik ciepta, automatyke regulacyjng z czujnikiem pogodowym. Instalacja
c.o. nie jest dostosowana do aktualnych potrzeb budynku. Instalacja
ogrzewania nie byla poddawana znaczacym remontom od czasu budowy
obiektu. Przewody stalowe skorodowane. Armatura odcinajgca nie
wymieniana, moze nie funkcjonowa¢ prawidtowo. Rury 1 grzejniki o
zawegzonych przekrojach w wyniku osadzonego szlamu, korozji, sktadnikow
mineralnych powodujg straty hydrauliczne 1 cieplne. Grzejniki nie posiadaja
zaworow termostatycznych.  Izolacja gipsowa przewodow nie spetnia
obwigzujacych warunkow cieplnych.

Stan techniczny konstrukcji nosnej budynku oraz jego elementow jest
dobry i pozwalajacy na wykonanie planowanego remontu.

Planowane prace remontowe oraz termomodernizacyjne nie powoduje
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego budynku i nie obniza
jego przydatnosci do uzytkowania.

10
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X. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC I ROZWIAZAN
1. Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na nowg z PVC: U dla calego
okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC co najmniej pigciokomorowych, z
uszczelkami typu AD lub MD, kolor profili biaty, uchylne z mikrowentylacja,
klamka Standard - biala (w ciggach komunikacyjnych klamka z zamkiem na
kluczyk uniwersalny), wymagana infiltracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkto
niskoemisyjne zespolone tréjszybowe z szybg termofloat. Witryny
zlokalizowane przy wymienianych drzwiach, dopuszcza si¢ wykona¢ z
aluminium o U dla catej witryny max. 0,9 W/m2k.

Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki ciSnieniowe,
samoregulujgce o przeptywie powietrza 20m2/h.

Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejacej
szerokosci muru.

Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie wegarki
okienne wewng¢trzne (uzupetnienia ubytkow, gtadz gipsowa + malowanie).

2. Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ wymian¢ stolarki drzwiowej zewnetrznej, na nowg z
aluminium (zgodnie z zestawienie stolarki).

Drzwi zewngtrzne przeszklone o podwyzszone] odpornosci na
uzytkowanie z aluminium: U dla calych drzwi max. 1,3 W/m2. U dla witryny
max. 0,9W/m2K. Kolor profili biaty. Szkto niskoemisyjne zespolone dwu- lub
trzyszybowe z szyba bezpieczng, klasy co najmniej P2, dwustronnie i szczeling
wypetniong argonem. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki, klamka
z szyldem wandaloodporna ze stali nierdzewnej. OScieznica aluminiowa,
wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowg, szes¢
dybli montazowych, samozamykacz, system pozwalajacy na blokowanie drzwi
w pozycji otwartej. Gtowne skrzydlo o szerokosci 0,9m lub 1,0m (zgodnie z
zestawieniem stolarki). Drzwi w klasie odpornosci RC3.

3. Opis rozwiazan technicznych ocieplenia scian zewnetrznych budynku A
3.1. Elewacja
Uktad koloréw podano w czesci rysunkowej projektu. Oscieza wykonac

w kolorze przylegajacej sciany.
Cokot wykonczy¢ tynkiem akrylowy, mozaikowym.
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3.2. Faktura

Na ocieplanych S$cianach zastosowac tynk silikonowy o podwyzszone]
odpornosci na skazenie mikrobiologiczne, z zabezpieczeniem powtokowym,
barwiony w masie, o fakturze ,,kasza”. Grubos¢ ziarna wyprawy — 1,5 mm.

Na cokole stosowac¢ akrylowa mozaikowg mase tynkarska o granulacji
0,8-1,6mm.

3.3.  Malowanie metalowych elementow.

Wszystkie elementy metalowe (barierki) oczysci¢, zagruntowac, dokonac
niezbednych napraw. Po oczyszczeniu pomalowac farbg, 1 x podktadowg w
miejscach pordzewiatych 1 2 x nawierzchniowg ftalowg (kolor szary).

3.4.  Roboty rozbiorkowe

Przewiduje si¢ nastepujace prace rozbiorkowe i demontazowe:
- istniejgcych parapetéw zewnetrznych;
- odspojonych tynkéw
- gzymsu styropianowego, posredniego na budynku A
- stolarki okiennej
- parapetéw wewngetrznych
- stolarki drzwiowej zewng¢trznej
- opaski wokét budynku B 1 schodéw prowadzacych do piwnicy
budynku B
- oktadzin schodéw zewne¢trznych przy budynku B
- pokrycia wykuszy z blachy
- Dbarierki taraséw na wykuszach
- zewnetrznych rur spustowych (do ponownego montazu)
- wszystkich istniejacych obrobek blacharskich
- 1Instalacji centralnego ogrzewania wraz armaturg
- opraw oswietleniowych

3.5.  Roboty ziemne

Ocieplane Sciany zewnetrzne budynku nalezy odkopac¢ do poziomu 0,5m
ponizej terenu. Roboty ziemne prowadzi€ recznie.

UWAGA: W trakcie robot ziemnych nalezy przestrzega¢ przepisOw
bezpieczenstwa przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz wykonac
skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych i wykopéw. Sciany pionowe
wykopow nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi 1 sprawdza¢ regularnie stan
umocnien.
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3.6. Sciany ocieplane

Projektuje si¢ ocieplenie metodg bezspoinowg, z zastosowaniem
atestowanych systemow ociepleniowych.

Na S$cianach nadziemia budynku B nalezy zastosowac ocieplenie ze
styropianu samogasnacego grubosci 14cm i A<0,033 W/(mK), wzmocnieniu
ich siatkg z widOkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nast¢pnie
wykonczenie catosci tynkiem silikonowym, o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne, z zabezpieczeniem powtokowym.

Na wykuszach budynku B od dotu nalezy zastosowac ocieplenie ze
styropianu samogasngcego grubosci 19cm i A<0,033 W/(mK), wzmocnieniu
ich siatka z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastepnie
wykonczenie catosci tynkiem silikonowym, o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne, z zabezpieczeniem powtokowym.

Na scianach przyziemia budynku B, stosowal ptyty ze styropianu
ekstrudowanego grubosci 14cm i A<0,031 W/(mK), wzmocnieniu ich siatkg z
widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczenie
catosci tynkiem mozaikowym.

Na wykuszach wykona¢ ocieplenie ze styropapy min. EPS150 gr. 18cm i
A<0,031 W/(mK). W miejscu gdzie byty tarasy uktadac kliny ze styropapy, aby
uzyskac spadek min 10%.

Ostateczng kolorystyke budynku uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem, po
wyborze dostawcy tynku. Za zgodg Inwestora, dopuszcza sie zmiane kolorystyki
przy zachowaniu tynkow o tych samych wtasciwosciach i parametrach jak
wskazane w projekcie. Zmiana stanowi nieistotne odstgpienie od projektu.

3.6.1. Wymagania stawiane podtozom pod ocieplenia
Podloze winno by¢ nosne, rOwne, czyste, suche, zapewniajace nalezytg
przyczepno$¢ kleju do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzana jest doswiadczalnie

poprzez przeprowadzenie préb zgodnie z wytycznymi producenta kleju.

3.6.2. Ogllne wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni podtoza do
prac ociepleniowych

Odspojone fragmenty tynku usungé. Dokona¢ napraw podtoza. Catos¢

elewacji oczysci¢ 1 zmy¢, a nastgpnie zagruntowaé srodkiem zwigkszajacym
przyczepnosc.
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3.6.3. Grubos¢ warstwy ocieplajace]

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubos¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej do $cian zewnetrznych wynosi¢ bedzie 14cm i A<0,033
W/(mK).

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubo$¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej do $cian przyziemia, wynosi¢ bedzie 14cm i A<0,031
W/(mK).

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubo$¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej stropu pod wykuszami, wynosi¢ bedzie 19cm i A<0,033
W/(mK).

Na podstawie audytu energetycznego ustalono, ze grubos¢ warstwy
ocieplajacej, klejonej stropu od gory wykuszy, wynosi¢ bedzie 18cm i A<0,031
W/(mK).

3.6.4. Inwentaryzacja powierzchni elewacji

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji.

Inwentaryzacja polega na przyklejeniu probek styropianowych grubosci
14cm, rozciggniecia migdzy nimi linek 1 ustalenie faktycznych grubosci ptyt
styropianowych, ktore wklejone zostang w poszczegllnych fragmentach
elewacji w celu wyprowadzenia jednej plaskiej, rownej, pozbawionej uskokow
Sciany.

3.6.5. Licowanie powierzchni
Usuni¢cie mniejszych nierownosci $cian oslonowych nalezy wykonac
przy uzyciu kleju. Usuniecie wiekszych lub glebszych nieréwnosci oraz
uskokdéw elewacji wykonac za pomocg wklejek ze styropianu samogasngcego.
3.6.6. Mocowanie materiatu izolacyjnego
3.6.6.1. Zalecenia ogélne
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada¢ Swiadectwo jako
nierozprzestrzeniajgca ognia. Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy,

dopuszczony  do  stosowania  przez  system  posiadajacy  atest
nierozprzestrzeniania ognia.
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3.6.6.2. Rozwigzania techniczne

Styropian nalezy zamocowaé za pomoca klejenia 1 kotkowania. Do
klejenia nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo 1 pokrywajacego w
minimum 40 % powierzchni¢ ptyt materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za
pomoca kotkéw rozporowych z trzpienie stalowym. W strefach przy narozach
budynku, szerokosci okoto 1,5 m nalezy stosowac 6 kotkéw/m2. Na pozostalej
powierzchni — 4 kotkéw/m2. Przy mocowaniu facznikow nalezy zwrocié
szczegblna uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowa
ptaszczyzng talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Dtugosci kotkéw ustalic po wykonaniu inwentaryzacji $ciany oraz
ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia oraz istniejgcego
ocieplenia na Scianach.

Uwaga ! Wszystkie pltyty muszg by¢ bezwarunkowo docisnigte do siebie
na calkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt musza byc¢
zamkniete piankg poliuretanowg lub paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym
wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem. Kotki muszg przechodzi¢ przez
wszystkie warstwy ocieplenia (istniejgce i projektowane) 1 by¢ zamocowane w
podtozu nosnym.

3.6.7. Wygladzenie powierzchni styropianu
Powierzchni¢ sciany nalezy wyréwnac. Do pomiaru rownosci uzy¢ nalezy
faty aluminiowej dtugosci 2,5 m. Catg powierzchni¢ nalezy przeszlifowac paca.
Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyc¢.
3.6.8. Krawedzie osciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 3cm. Wystajace zewnetrzne lico
Sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomigdzy os$cieznica, a
plyta styropianowg powinna by¢ umieszczona listwa dylatacyjna PCV do
oscieznic okiennych, z siatkg i piankg PE samoprzylepna.

3.6.9. Wykonanie zbrojenia diagonalnego

Naroza prostokatne wszystkich otworéw pozostawionych w dociepleniu
zbroi¢ paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
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3.6.10. Wyprawy wykonczeniowe

» zaprawa wysokoplastyczna do wtapiania siatki

» siatka wzmacniajaca z widkna szklanego Standard, do wysokosci 2,0m
zastosowac siatk¢ wzmocniong lub dwie warstwy standardowej;

* Srodek gruntujacy (w kolorze proj. tynku)

 wyprawa tynkarska — tynk silikonowy o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne, z zabezpieczeniem powlokowym, barwiony w
masie, o fakturze ,.kasza”. Grubos¢ ziarna wyprawy — 1,5 mm.

3.7.  Sciany przyziemia

Zaizolowang powierzchni¢ i zabezpieczong siatkag z wilOkna szklanego
zatopiong w kleju, ostroznie zasypac¢ ziemig z ubijaniem, warstwami po 15 cm.
Powyzej terenu, na cokole budynku stosowac tynk mozaikowy.

3.8.  Roboty blacharsko — dekarskie
3.8.1. Parapety

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75mm
powlekane lakierem poliestrowym, giete.

Miejsce potaczenia parapetu zewnetrznego z oknem zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie folii okiennej do zabezpieczania potaczen 1 listwy PCV
podparapetowej, z siatkg. W miejscu styku okna z parapetem zastosowac tasme¢
butylowg szer. 50mm, dwustronnie samoprzylepng, samo wulkanizujaca.

3.8.2. Opierzenia i obrobki blacharskie

Projektuje si¢ wykonanie nowe opierzenia Scian 1 krawedzi stropodachow.
Wszystkie obrébki wykonac z blachy ocynkowanej, grubosci 0,6 mm.

3.9.  Opaska wokot budynku i schody do piwnicy

Projektuje si¢ nowa opaske wokdét budynku. Opaske o szerokosci 60cm
wykona¢ z kostki betonowej drobnowymiarowej o gr. 6cm ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.
Pod opaska wykona¢ podbudowe z piasku zageszczonego do 1d=0,65. Obrzeza
betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementow3.

Schody do piwnicy wykona¢ jako terenowe z kostki betonowe;j
drobnowymiarowej o gr. 6cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej z

wypelnieniem spoin zaprawa cementowd. Pod utwardzenie wykonac
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podbudowe z piasku zageszczonego do 1d=0,65. Podstopnice z obrzeza
betonowego 8x30cm na fundamencie betonowym z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa.

3.10. Zewnetrzne schody na parter

Zewngetrzne schody nalezy zagruntowac, utozyc¢ izolacje w ptynie 1 utozy¢ plytki
gres mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej, wysokoelastycznej,
przeznaczonej do podtozy krytycznych.

3.11. Instalacje zewnetrzne.

Wszystkie instalacje prowadzone na elewacji, nalezy umiesci¢ w rurach
winidurowych 1 ukry¢ pod izolacjg termiczng.

4. Izolacja termiczna stropodachu.

Ociepleniu podlega stropodach nad budynkiem B.

Istniejace pokrycie dachowe z papy wyréwnac, poprzecina¢ pecherze,
wstawi€ laty, zdemontowac listwy dociskowe. Zbic¢ tynk z kominow.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania warstwy docieplajacej —
styropapy.

Do ocieplenia stosowac styropapa min. EPS150 gr. 18cm i A<0,031
W/(mK). Zastosowana do termoizolacji styropapa + pokrycie z papy musi
spelnia wymagania zakresie rozprzestrzeniania ognia klasy Broor(tl) 1

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) dla przekry¢ dachowych.

Styropape mocowa¢ za pomocg tgcznikOw mechanicznych w ilosci 4
szt./m?, dlugo$¢ kotkéw nalezy dostosowaé do grubos$ci materiatu izolacyjnego,
tak aby kolki dostatecznie zakotwily si¢ w stropodachu. Do mocowania
termoizolacji w poditozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z
teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Papa asfaltowa podktadowa - papa asfaltowa, podktadowa, modyfikowana

SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta drobnoziarnista posypka mineralng, jej
spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. GrubosC¢ papy
4,6mm. Papa termozgrzewalna.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia - papa na osnowie z widOkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdluz jednej
krawedzi nalozony pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
profilowana 1 zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy
5,2mm. Papa termozgrzewalna.
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W pierwsze] kolejnosci nalezy wykona¢ wszelkie prace wstepne tj.
zamontowac belke podporowa o przekroju skrzynkowym wykonang z desek
gr.28mm, niezbgdne obrobki blacharskie, haki rynnowych itp. Nastgpnie potac
dachowg nalezy pokry¢ papa.

Pape podktadowa nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu,
mocujac mechanicznie 1 sklejajac ja na zaktadach (np. lepikiem na zimno).
Zaktady podtuzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm.

Zaktady podluzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potoweg szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete
w stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci
rolki.

Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrobki nalezy montowac
na pape¢ podktadowa, a przy okapie pod papa.

Przy S$cianach 1 kominach ulozy¢ kliny styropianowe 10x10cm
laminowane papa 1 wykona¢ obrobki z dwoch warstw papy wywinigtych na
wysoko$s¢ min. 40cm. Gorng krawedz obrébki mocowac za pomoca listwy
dociskowe;.

Istniejagce wpusty deszczowe wymieni¢ na nowe podciSnieniowe d120
przeznaczone do pokry¢ bitumicznych.

Kominy ociepli¢ ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci 3cm i

A<0,031 W/(mK), wzmocni¢ je siatkag z witdkna szklanego zatopionego w
zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczy¢ catosci tynkiem mozaikowym.

5. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa, ktérg to nalezy zdemontowac z
docieplanych elewacji oraz ze stropodachu.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z  drutu stalowego
ocynkowanego @8 mm, jako nie napre¢zalne. Druty rozprowadzi¢ po dachu,
stosujgc odpowiednie uchwyty, ztacza krzyzowe.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majgce bezposredniego
polaczenia z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze
zwodami poziomymi dachu.

Zwody pionowe instalacji odgromowej wykonane drutem stalowym
ocynkowanym o $r. 8mm 1 umie$ci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych
pod warstwg izolacji termicznej. Na budynku nalezy zamieSci¢ puszki
kontrolne, w ilosci odpowiadajacej liczbie zwodoéw pionowych.
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6. Sciany zewnetrzne budynku A

Ze wzgledu na postgpujagce zwilgocenie Scian prowadzace do
zmniejszenia  wlasciwosci  cieplnych  materialu  termomodernizujacego,
projektuje sie:

- demontaz gzymsy posredniego z uzupelnieniem tynku po pracach
demontazowych

- oczyszczenie elewacji wysokoaktywna piang sanityzujacg np. Bolix
CLN lub rownowazng o nie gorszych parametrach i1 zmycie myjka
wysokocisnieniowg

- usunigcie skazenia mikrobiologicznego specjalistycznym preparatem np.
BOLIX GLO Complex lub réwnowaznym preparatem o nie gorszych
parametrach

- wzmocnienie elewacji poprzez zagruntowanie elewacji preparatem
ktory zawiera odpowiednio dobrang kompozycje biocydéow np. BOLIX SIG
Complex lub réwnowaznym preparatem o nie gorszych parametrach

- pomalowanie farbg silikonowg o podwyzszonej odpornosci na skazenie
mikrobiologiczne 1 z technologia zapobiegajaca zabrudzeniom np. BOLIX SIL
Ultraclean lub rownowazng o nie gorszych parametrach

- montaz obrobki blacharskiej na gérnym gzymsie z blachy cynk-tytan gr.
0,7mm

7. Sciany wewnetrzne — prace naprawcze

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ remont
scian.

Przygotowanie powierzchni $cian - uzupelnienie tynkow na bruzdach po
wykonanych instalacjach, wykonanie gladzi gipsowych na osciezach (po
wymianie stolarki), usuni¢cie luznych fragmentéw tynkéw, tuszczacych sie farb
1 naprawi¢ uszkodzenia ( stosowa¢ warstwy gruntujace zgodnie z instrukcjami
producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych $ciany nalezy oczysci¢ na
catej powierzchni.

Malowanie $cian — Tynki malowa¢ farbami akrylowo-lateksowymi
odpornymi na zmywanie i szorowanie.

W weztach sanitarnych odtworzy¢ oktadzine z ptytek ceramicznych.

8. Sufity — prace naprawcze

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ remont
sufitow.

Przygotowanie powierzchni scian - uzupelnienie tynkéw po pracach
instalacyjnych, zaslepienie otworéw po zdemontowanych oprawach w sufitach z
ptyt g-k, usuniecie luznych fragmentow tynkow, tuszczacych sie farb 1 naprawic
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uszkodzenia (stosowac¢ warstwy gruntujgce zgodnie z instrukcjami producenta);
po przeprowadzeniu prac naprawczych sufity nalezy oczysci¢ na calej
powierzchni.

Malowanie sufitow — Tynki 1 plyty g-k malowac farbami akrylowo-
lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie.

9. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Przy wejsciu do budynku B, nalezy wykona¢ pochylni¢ zewnetrzng w
konstrukcji stalowej wpartej na stopach betonowych

Stopy z betonu C25/30, wodoszczelnego W-8. Fundamenty wykona¢ na
podktadzie betonu z betonu C8/10 gr. min. 10cm.

Konstrukcja stalowa ze stali konstrukcyjnej S235JRG2 taczona 1
wykonywana zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawami
malarskimi epoksydowymi po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2 ¥2 wg PN-
ISO 8501-1. W warsztacie wykona¢ warstwy podkladowe oraz pierwszg
warstwe nawierzchniowg, a po montazu i naprawie ewentualnych uszkodzen
podktadu nalozy¢ drugg warstwe nawierzchniowg. faczna grubos¢ powtok
malarskich120mm. Kolor farby nawierzchniowej - szary.

Pochylnie wykona¢ z kraty pomostowej ,,WEMA” w kolorze czarnym o
szer. 1200mm, ptaskownik 30x2mm, oczko 34x38mm. Kraty pomostowe
mocowac¢ do konstrukcji nosnej za pomoca uchwytéw standardowy do krat
pomostowych o oczku 34 x 38 ze srubg M8 x 70 wg DIN 558 z nakrgtkag M8 wg
DIN 557. Kraty pomostowe mocowac ze sobg za pomocg uchwytéw do Igczenia
krat ze Srubg M8 x 70 wg DIN 558 z nakretkg M8 wg DIN 557.

Przy pochylni wykona¢ chodnik szer. 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5 cm 1 warstwie odsaczajacej z piasku
gruboziarnistego gr. 10 cm. Chodnik ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm.

Przy pochylni zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej, matowe;.
Pochylnia przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych powinna mie¢ szerokosc¢
ptaszczyzny ruchu 1,2 m i obustronne poregcze, przy czym odstep migdzy nimi
powinien miesci¢ si¢ w granicach od 1 m do 1,1 m. Przy balustradach
przeznaczonej dla ruchu os6b niepelnosprawnych, nalezy zastosowacl
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,9 m od ptaszczyzny
ruchu. Porgcze przy pochylni, przed ich poczatkiem i1 za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie.

Przy schodach wewnetrznych w budynku A zamontowac platforme
posiadajaca mozliwos¢ samoobstugi przez osobe¢ niepetnosprawng. Tory jazdy
montowane do sciany i konstrukcji samono$nej platformy.
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Parametry techniczne platformy:

Tor jazdy Prosty

Sposob montazu Do Sciany

Standardowe wymiary platformy  min. 750 mm x 850 mm

Podloga Antyposlizgowa
Wymiary platformy po ztozeniu ok. 400 mm
Udzwig platformy 225 kg

Predkos¢ jazdy platformy 0,1 m/s
Sterowanie ruchem platformy Elektroniczne
Zasilanie 230V

Moc 0,5 kW

Rodzaj nape¢du Akumulatorowy
Opcja sktadania podestu platformy Manualna
System zabezpieczen Aktywna podtoga
Ramiona zabezpieczajace Automatyczne
Sterowanie 7 platformy sterownikiem na elastycznym

przewodzie + kasety wezwan

Migjsce instalacji Na zewnatrz budynku

Whpiecie platformy do istniejacej rozdzielni w obiekcie. Zasilanie
platformy przewodem YDY 3x2,5mm2 prowadzonym w listwach
instalacyjnych. W istniejgcej tablicy lub obok w skrzynce bezpiecznikowe;j
zainstalowa¢ zabezpieczenia zgodnie ze wytycznymi w czgSci graficzne)
opracowania lub wytycznymi dostawcy urzadzenia.

10. Montaz instalacji fotowoltaicznej na stropodachu
10.1. Opis inwestycji

Planowana inwestycja bedzie polegala na montazu paneli
fotowoltaicznych instalacji PV o 1acznej mocy 49,7 kWp ( jedna instalacja o
mocy 29,7kWp dla budynku A i druga o mocy 20,05kWp dla budynku B).
Panele zostang zamontowane na istniejgcym stropodachu. Rozmieszczenia
paneli pokazano na rysunku nr B7 — rzut dachu.

Do obliczeh przyjeto cigzar jednego panela o wymiarach
2108x1048x40mm 1 maksymalnej wadze 25kg, ciezar podkonstrukcji wsporczej
przypadajacej na jeden panel maksymalnie 6 kg, cigzar balastu na jeden panel
250kg.
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Nie wystgpi zmiana sposobu uzytkowania budynku, ktéra powodowataby
zmian¢ obcigzen w stosunku do projektu, jedynie zwigksza si¢ obcigzenia stale
pochodzace od ci¢zaru wiasnego paneli fotowoltaicznych jak 1 podkonstrukcji
wsporcze] w postaci szyn montazowych z profili stalowych cienkosciennych
oraz balastu.

Panele fotowoltaiczne montowane na dachu za pomocg specjalnych
systemOéw montazowych. Mocowanie bezposrednio do konstrukcji balastowej,
ktéra bedzie ustawiona na stropodachu. Prefabrykowane bloki betonowe nalezy
uktadac na pasku papy, ktory trzeba potaczy¢ z blokiem 1 pokryciem dachu np.
lepikiem. Zabezpiecza si¢ w ten sposOb instalacje przed podnoszeniem,
przesuwaniem lub przewracaniem pod wplywem wiatru oraz przed
uszkodzeniem pokrycia stropodachu.

10.2. Opis szczegotowy dachu

Stropodach o rozpietosci 6,9m 1 3,5m z ptyt kanalowych typu szkolnego
o nosnosci 4,5kN/m2 (obcigzenie zewngtrzne charakterystyczne). Na ptytach
wsparte poprzez Scinki ptyty korytkowe.

Pokrycie z dwoéch warstw papy na szlichcie cementowej gr. 3cm.
Stropodach zostanie docieplony styropapa EPS150 o gr 18cm.

Przekrdj przez dach pokazano na rysunku nr BS.

10.3. Obliczenie odstepu miedzy szeregami paneli

Z _ sin(180°-(a+B))
h sin

Polozenie: Legnica
Szerokos¢ geograficzna: S1°12'N
Wysoko$¢ modutu: H=1,05m
Kat nachylenia modutu a=15,0°
Kat ustawienia stonca B=16,4

Odlegtos¢ miedzy rzgdami modutéw Z=1,94m
Przyjeto odstep migdzy szeregami modutdéw 2,0m
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10.4. Obliczenia

Normy 1 przepisy w zakresie konstrukcji:

* PN-EN-1991-1-1. Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

 PN-EN-1991-1-3. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem

 PN-EN-1991-1-4. Oddziatywania og6lne. Oddzialywania wiatru

* EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

* EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

10.5. Dobor balastu

Obcigzenie rzedu paneli:

Element poddany dziataniu wiatru

| R Wiaty jednospadowe (p.7.3) o<
Strefa obciazenia wiatrem |1 v[S Obcizenie wiatrem - wynki

Wysokosé np.m A= [224 73 F dw k/m2)

[[] Uwaglednij wspéteaynnik sezonows ©
[ Uwaglednii wpkyw rzezby terenu ©

Wysokos$é odniesienia prayimil jako catkowita )
wysokos¢ budowl

Wysokosé odniesienia  zg [m] = 1.0
Charakterystyka obiektu

Wysokos¢ catkowita h[m]= |1.0

Grebokos¢ dachu dml= |11

Dhugosé dachu bml= |44
Katnachyleniapotaci  « [9]= [150 & ...

Wspétczynnk blokowania o = [1.00 2]

Wspétezynnik chropowatosci ustal wg
Zakacznika kiajowego NA & ©

Potac - pole A - ssanie

- Intensywnos¢ turbulencji: lv(ze) = 0,355
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci
Qplze) = [147-14(2ze)](1/2) pvm?(ze) = 518,9 Pa = 0,519 kPa
- Wspétczynnik cisnienia netto Cpnet = -1,6
Charakterystyczne cisnienie
W = Qg(Ze) Cp.net = 0,519(-1,6) = -0,830 kN/m?

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia odrywajgcego wiatru:

px = -0,830 kKN/m?

Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia odrywajacego wiatru:

pa =-0,830*%1,5 = -1,24 kN/m2 ~ 124 kg/m?

Ciezar panela PV z podkonstrukcja: 31,0 kg.

Przyjeto wymiary panela 1,05 x 2,11 m i kat ustawienia panela w stosunku do
powierzchni dachu réwny 15 stopni.

Ciezar panela PV z podkonstrukcja na m? powierzchni dachu:

Qpvk = 31,0/(1,05x2,11xcos15) = 14,48 kg/m?.

Obliczeniowy cig¢zar panela PV z podkonstrukcja:

Qpva = 0,9*Qpvk = 0,9%14,48 = 13,0 kg/m?

Cigzar balastu rownowazacy wartos¢ obliczeniowg obcigzenia odrywajacego
wiatru pomniejszong o ci¢zar panela PV z podkonstrukcja:

Q=pd - Qpva
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Ciezar obliczeniowy balastu rownowazacy obcigzenie odrywajacego wiatru dla
paneli PV:

Q=124-13,0=111 kg/m?

Ciezar obliczeniowy balastu rownowazacy obcigzenie odrywajacego wiatru dla
jednego panela PV

111*1,05%2,11 =246 kg

Przyjeto obcigzenie dla kazdego panele PV z bloku betonowego o wym.
1,40x0,25x0,30m i1 wadze 250kg lub 10 bloczkéw betonowych o wym.
0,38x0,24x0,12 i wadze 25kg kazdy.

10.6. Sprawdzenie nosnosci stropodachu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,20 0,06
podwdjnie (pokrycie bezkrokwiowe) [0,050kN/m2]

2. Styropapa grub. 18 cm [0,45kN/m3-0,18m] 0,06 1,20 0,07

3. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,20 0,06
podwadjnie (pokrycie bezkrokwiowe) [0,050kN/m2]

4. Plyty korytkowe grub. 6 cm [24,0kN/m3-0,06m] 1,44 1,30 1,87

5. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 10 cm 0,06 1,30 0,08
[0,6kN/m3-0,10m]

6. Obcigzenie sniegiem potaci dachu jednospadowego wg PN- 0,56 1,50 0,84

80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=224 m n.p.m. -> Qk = 0,7
kN/m2, nachylenie potaci 15,0 st. -> C1=0,8) [0,560kN/m2]
7. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej wiaty jednospadowe;j - 0,65 1,50 0,98
krawedz "a" wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-10 (strefa I, H=225
m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=1,0 m, -> Ce=0,60 -
> wsp. aerodyn. C=2,0, beta=1,80) [0,648kN/m2]

8. Panel PV z podkonstrukcjg 0,15 1,20 0,18
9. Balast 1,12 1,20 1,34
b2 414 1,32 5,48

Stropodach z ptyt kanatowych typu szkolnego o nosnosci 4,5 kN/m2
(obcigzenie zewnetrzne charakterystyczne).

Nos$nos¢ ptyty nie jest przekroczona. Wptyw dodatkowego obcigzenia na
pozostale elementy konstrukcyjne budynku jest znikomy.

Sprawdzenie docisku na styropape
2300%*0,30*0,30*1,00/0,30 = 690 kg/m? < 1500 kg/m?

10.7. Wnioski i zalecenia

Nosnos¢ istniejacych elementéw konstrukcyjnych dachu jest wystarczajaca
do przeniesieni dodatkowych obcigzen od zamontowanej instalacji
fotowoltaicznej pod warunkiem, ze ich ci¢zar wraz z podkonstrukcjg 1 balastem
nie bedzie przekraczal 281 kg na jeden panel.

Ocena przedmiotowego dachu dokonana zostala w oparciu o obliczenia
statyczne jego nosnosci. Wplyw dodatkowego obcigzenia na pozostate elementy
konstrukcyjne budynku jest znikomy.
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Dodatkowe obcigzenia spowodowane montazem paneli instalacji
fotowoltaicznej na dachu, nie bedg mialy wplywu na bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Zalecenia.

— prefabrykowane bloki betonowe nalezy uktada¢ na pasku papy, ktory
trzeba potaczy¢ z blokiem 1 pokryciem dachu np. lepikiem;

— montaz paneli fotowoltaicznych, rodzaj podkonstrukcji 1 tacznikow lezy
w zakresie dostawcy systemu, montaz kotew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta;

— montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ konstrukcji
budynku oraz szczelnosci pokrycia;

Zmiany zatozen dla systemu montazowego oraz sposobu montazu lub
zmniejszenia ciezaru balastu, mozna dokonac¢ w ramach projektu wykonawczego
zamiennego, pod warunkiem, Ze zmiana zostanie wykonana przez osobg
posiadajgcq uprawnienia w branzy konstrukcyjnej, oraz zostanie ona poparta
odpowiednimi obliczeniami, przedstawionymi w projekcie lub wynikami badan.

Zgodnie z Prawem budowlanym, art 29 ust 2 pkt 16, w przypadku montazu
urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5
kW stosuje si¢ obowigzek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego, o ktérym
mowa w art. 6b wymdg uzgodnienia projektu budowlanego obiektu ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1372 1 1518), oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, o
ktérym mowa w art. 56 ust. la PB.

Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20 do proj.
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

BranZa architektoniczna:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj.

w spec. architektonicznej bez ograniczen
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