I masa klejaca

styropian gr 14cm 1 A<0,033 W/(mK),

masa klejaca

dwie warstwy siatki
z wtdkna szklanego, do wysokosci 2,0m

tynk silikonowy z zabezpieczeniem
powfokowym

preparat gruntujgcy

szyna startowa

uszczelniajgca samoprzylepna

tasma rozprezna

styropian ekstrudowany
gr. 14 cm 1 A<0,031 W/(mK),

tynk mozaikowy

preparat gruntujgcy

facznik mechaniczny
zZ trzpieniem stalowym

opaska o szer. 60cm
wykonana z kostki betonowej gr.6cm

60 cm

dwie warstwy siatki
z wtokna szklanego, do wysokosci 2,0m

masa klejaca

masa klejaca

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

1

. Szkofa Podstawowa nr 3
Obiekt ul. Wilcza 41, 59-500 Ziotoryja
Gmina Miejska Ztotoryja Data:
Inwestor Pl. Olrlqt Lwtl>stkich 1, 59—sorﬂwotoryja 22.03.202
Tyt.rys.  |Szczegdt montazu ocieplenia S
cokotu
Projektant MGR INZ. ARCH. Rys./llos¢
S W. SERAFINOWICZ
Projektant MGR INZ. B 2 2
;grs;/%r(ggé/'gWBKb/zo J. MIKOtAICZYK




