obrébka z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

Docieplenie stropodachu:

nadmurowanie attyki

pokrycie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm
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styropapa EPS150 gr.18cm i 10,031 W/(mK)

Docieplenie sciany:

styropapa EPS150 gr.18cm i A<0,031 W/(mK)

Konstrukcja
1 624 montazow%

Panel PV o mocy 450W

styropian gr.14cm i A<0,033 W/(mK)
+ tynk silikonowy o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne

1630

listwa okapowa

Docieplenie wykusza od dotu:
styropian ekstrudowany gr.19cm i A<0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

Docieplenie $ciany:
styropian ekstrudowany gr.14cm i A<0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy
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obrébka z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

nadmurowanie attyki

pokrycie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm

Docieplenie wykusza od gory:

Docieplenie sciany:

styropapa EPS150 gr.18cm i 10,031 W/(mK)
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styropian gr.14cm i A<0,033 W/(mK)
+ tynk silikonowy o podwyzszonej odpornosci na
skazenie mikrobiologiczne

listwa okapowa

Docieplenie wykusza od dotu:

styropian ekstrudowany gr.19cm i A<0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

Docieplenie Sciany:

styropian ekstrudowany gr.14cm i A<0,031 W/(mK)
+ tynk akrylowy mozaikowy

opaska z kostki betonowej
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