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Docieplenie stropodachu:
styropapa EPS150 gr.18cm i A<0,031 W/(mK)
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Instalacja fotowoltaiczna dla budynku B
49szt. paneli o mocy 450W
— taczna moc instalacji 22,05kWp
Panele montowane pod katem 15° na konstrukcji wsporczej balastowej bezinwazyjne;.
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UWAGA:
450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 1. Po demontazu wpustéw, potwierdzi¢ z natury $rednice wew. rur spustowych.
2. Wszystkie attyki nadmurowac na wys. 25cm.
3. Docieplenie stopodachu budynku B - styropapg EPS150 gr.18cm i A<0,031
W/(mK)
4. Wszystkie obrdbki z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm
450W 450w 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 450W 5& Po wykonaniu ocieplenia stropodachu, nalezy odtworzy¢ catg instalacje
odgromowg
PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
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Szkoty Podstawowej nr 3 w Ztotoryi
Adres ul. Wilcza 41, 59-500 Ztotoryja Projekt
dz. nr 235/3 obr. 8 budowlany
Inwestor Gmina Miejska Ztotoryja Branza
Pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja | archit.-konstr.
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku A Tvt. rvs Rzut dachu Skala
66szt. paneli o mocy 450W yeys. 1:100
tgczna moc instalacji 29,7kWp
Panele montowane pod katem 15° na konstrukcji wsporczej balastowej bezinwazyjnej. Projektant mar inz. Data
upr. proj. nr
DOS/0083/PWBKb/20 J. MIKOLAICZYK 22.03.2021
Projektant mgr inz. arch. Rys. nr
upr.’proj. nr
230/87/w W. SERAFINOWICZ
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