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Okna z PVC: U dla catego okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC conajmniej pieciokomorowych, z uszczelkami typu
AD lub MD, kolor profili biaty, uchylne z mikrowentylacjg, klamka Standard - biata (w ciggach komunikacyjnych klamka
z zamkiem na kluczyk uniwersalny), wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkto niskoemisyjne zespolone
trojszybowe z szybg termofloat.
Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki cisnieniowe, samoregulujace o przeptywie powietrza 20m2/h.
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. Parapety wewnetrzne z PCV o szerokosci dostosowanej do istniejacej
180 — — 180 — szerokosci muru (po uprzednim skuciu parapetéw z plytki ceramicznej)
— t—t 3. Po montazu stolarki okiennej i drzwiowej wykonczy¢ w niezbednym
gt skrzydio 90cm gt. skrzydto 100cm gt. skrzydto 100cm gt. skrzydto 100cm gt. skrzydto 100cm gt. skrzydto 100cm zakresie wegarki wewnetrzne (uzupetnienia ubytkéw, gtadz gipsowa +
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KOLOR BIALY BIALY BIALY SZARY SZARY SZARY SZARY PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
UWAGI Drzwi zew. przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej mgr inz. Jarostaw M/kalajczyk
Skrzydio z cieplych profili aluminiowych. ; . g
W;;yem?eznigesitgd;r:oHaumlnlowyc 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
- szyby bezpieczne w klasie P2. tel. kom. 502-296-226
Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki, klamka z szyldem wanc rna ze stali nier j . N R
Ocieznica aluminiowa, wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, szesc dybli Zadanie Termomodernlzaqa energetyczna
gl:)zr‘jvbia‘zwom\;g:-le, Zz;n;znaon;gik:ég'system pozwalajacy na blokowanie drzwi w pozycji otwarte;j. SZkO}y POdStaWOWej nr 3 w ZJ{OtorYI
Umax=1,3W/m2k R
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