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łącznik mechaniczny

istniejąca konstrukcja

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm
Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości

rolki.

Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w

stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości

rolki.

Szczegół

Warstwy pokrycia

styropapa EPS150 gr.18cm i �≤0,031 W/(mK)

obróbka dekarska z papy wierzchniego krycia

obróbka dekarska z papy podkładowej

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

listwa dociskowa

warstwa gruntująca

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

kołek rozporowy

uszczelnienie

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm

styropian EPS150 gr. 18cm i �≤0,031 W/(mK)

łącznik mechaniczny

Szczegół

Połączenie połaci z kominem

istniejąca konstrukacja stropodachu

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy
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Obiekt

Tyt. rys.

upr. proj. nr
DOŚ/0088/PWBKb/20

230/87/Uw
upr. proj. nr

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi dostawcy materiałów
budowlanych.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one
cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
3.  Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać odpowienie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
4. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rowiązać należy przed rozpoczęciem
budowy w ramach nadzoru autorskiego.

obróbka dekarska z papy wierzchniego krycia

obróbka dekarska z papy podkładowej

styropapa FS100 gr.12cm

warstwa gruntująca

Szczegół

Połączenie połaci z attyką

uszczelnienie bit.

20

Obróbka blacharska
z blachy cynkowo-tytanowej grub.0,75mm
szer. ~1010
łączenie za pomocą żabek
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~540- ustalić na montażu

łącznik mechaniczny

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  gr 5,2mm

sstyropian EPS150 gr. 18cm i �≤0,031 W/(mK

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

istniejąca konstrukacja stropodachu

paroizolacja bitumiczna z istniejącej papy

bloczki z betonu
komórkowego

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm


