PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA TORU DO JAZDY ROWEREM ,PUMPTRACK” W OBR. DZ. EW. NR 102/5i 102/3 W TRZEBIECHOWIE.

Numer Numer e , Jednostka
. L Wyszczegdlnienie elementéw .
i kod Specyfikacji - . miary
. . . rozliczeniowych o
pozycji | Technicznej nazwa ilosé

X D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D-01.01.01 |Woytyczenie obiektu wraz z opracowaniem mapy powykonawczej kpl 1,00

5 D-01.02.01 Scin_ani_e d_rzew bez utrut,in_ieh o $rednicy c_io 35_cm_wraz z karczowaniem pni, zasypaniem dotéw po karpinach i ozt 30,00
wywiezieniem pozostato$ci po karczunku i utylizacja.

3 D-01.02.01 Karf:zov_vanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha wraz z wywiezieniem pozostatosci po karczunku i m2 250,00
utylizacja.

X D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
Nasypy wykonywane mechanicznie/recznie z gruntéw kat. I-Ill z transportem materiatu na nasyp samochodami wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg, wysoko$é nasypu do
100cm (ksztattowanie muld i skarp), warstwy uktadanie i zageszczanie reczne. Profilowanie muld na podstawie

4 D-02.03.01 |przeprowadzonych przez \WWykonawce jazd prébnych/testowych, ewentualne dostosowanie profilu trasy w celu polepszenia| m3 206,00
warunkoéw ptynnosci przejazdu.
tuki profilowane ((17m+3m+20m)*0,5%(4m+1,5m)*1m)
+ odcinki proste ((15m+20m+6m+7m)*0,5%(2,5m+5,56m)*0,5m)

X D-04.00.00 PODBUDOWY X X
Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza, $rednia gteboko$¢
koryta 40 cm.

5 D-04.01.01 fukriy:aroﬁlowane 0,5%3,1416*(8m*8m+7m*7m) m2 | 46625
+ odcinki proste 20m*13,7m + zjazd 1,75m*2m + chodnik 3m*3m+1,5m*1,5m
Wywéz ziemi z korytowania wraz z utylizacjg - cze$¢ gruntu przeznaczona do humusowania skarp i terenéw ptaskich,

6 D-04.01.01 |zatozono wywéz 85%. m3 158,53
obmiar z poz. 5 *0,4m * 85%

7 D-04.02.01 Wykgnanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 1125
obmiar z poz. 11
Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40cm

8 D-04.02.01 |(wyréwnanie do poziomu terenu po korytowaniu) m2 447,00
obmiar z poz. 5 minus obmiar z poz. 7 minus obmiar z poz. 15
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (pod warstwe

9 D-04.04.02 |Scieralna) m2 232,68
obmiar z poz. 12*1,1 (odsadzki) + obmiar z poz. 11

10 D-04.04.02 Wyk_onanie _podbudowy z kruszywa tamanego fral_(cji 0-31,50 mm, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 15cm wraz z m2 27.00
zamiatowaniem grysem 0-4mm o gr. 1cm (opaski).

X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione

11 D-05.03.23  |piaskiem. m2 11,25
3m*3m+1,5m*1,5m

12 D-05.03.05 Wykonanie warstwy écigra,lnej Z mieszanki mi_neralno-asfal_towej AC 8 S wraz z transportem masy z wytworni, grubo$é m2 201,30
warstwy po zageszczeniu $r. 6 cm, uktadanie i zageszczanie reczne.

X D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Humusowanie z obsianiem terenéw pfaskich przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm - bez dowozu, lepszy

13 D-06.01.01 |grunt w korytowania. m2 200,00
po obrysie zewnetrznym dotu skarpy: (35m+35m+15m+15m)*2m
Darniowanie skarp pasami darniny o szeroko$ci 40 cm (trawa z rolki gr. 2cm) wraz z przygotowaniem podtoza
humusowanie gr. 5cm).

14 D-06.01.01 foobocza 0 szer.go, 50m? ((17m+20m)+(15m+20m)+(4*8m+2*10m))*0,5m m2 | 288,00
+ skarpy 1:1,5: ((17m+20m)+(15m+20m)+(4*8m+2*10m))*1,8m + zjazd 2,8m2

15 D-03.03.03 |Wypetnienie opaski zwirowej o gtebokosci 30cm wewnetrz toru (obszar bezodptywowy), materiat zwir ptukany 16-63mm m2 8,00

X D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15.

16 D-08.03.01 |32 e, A . 5m"‘;’};) g w Wy z op m 15,00

X X OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY X X

17 ST-1 Ustawienie tawki parkowej wraz z fundamentem bet. kpl 1,00

18 ST-1 Ustawienie kosza na odpady wraz z fundamentem bet. kpl 1,00

19 ST-1 Ustawienie stojaka rowerowego typu ,U” wraz z fundamentem bet. kpl 1,00

20 ST-1 Ustawienie tablicy informacyjnej/regulaminowej wraz z fundamentem bet. kpl 1,00




