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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z Gming Trzebiechow na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania ,,Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w obrebie dz. ew. nr 102/5 1 102/3 w Trzebiechowie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przy sporzadzaniu dokumentacji uwzgledniono wymagania okreslone w ponizszych dokumentach:

[1]Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682)

[2]Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzn. zm.)

[3]Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

[4]Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
bud. okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

[5]Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

[6]Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1679)

[7]Pozostate obowigzujace akty prawne i normatywne.

[8] Wizje lokalne w terenie, dokumentacje archiwalne, konsultacje, opinie i uzgodnienia.

[9] Projekty budowlane oraz dokumentacje powykonawcze budowy przedszkola, boiska wielofunkcyjnego
oraz placu zabaw w obrebie dz. ew. nr 102/5 w Trzebiechowie.

[10] Aktualna mapa do celow projektowych

[11] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XVII/141/202 Rady Gminy w
Trzebiechowie z dnia 20.11.2020r.

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa rowerowego placu zabaw — toru do jazdy rowerem
»~pumptrack” w Trzebiechowie wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem terenu (chodnik i elementy mate;j
architektury miejskiej). Podstawowym celem istnienia obiektu bedzie uzupehienie istniejacej oferty
sportowo-rekreacyjnej adresowanej do milodziezy szkolnej i zapewnienie interesujacej i rozwojowej
rozrywki oraz ruchu na $wiezym powietrzu, w trosce o zdrowie i kondycje fizyczng mieszkancow
miejscowosci. Inwestycja podniesie atrakcyjnos$¢ otoczenia oraz zachg¢ci cztonkow lokalnej spotecznosci (w
gtéwnej mierze dzieci oraz mtodziez) do bezpiecznego i aktywnego spedzenia czasu wolnego na swiezym
powietrzu. Codzienne spotkania uzytkownikdw przyczynig si¢ do integracji mieszkancow okolicy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym miejscowosci Trzebiechoéw, na dziatkach
ew. nr 102/5 i 102/3 nalezacych do Inwestora — Gminy Trzebiechéw. Na dzialce nr 102/5 i 102/3
zlokalizowane sg: budynek przedszkola, boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw wraz z utwardzonymi
dojsciami i dojazdami od strony drogi publicznej (ul. Sportowej), oswietleniem oraz ogrodzeniem. Pozostata
cze$¢ dziatki (ponad 1 hektar) stanowi tereny niezagospodarowane, porosni¢te trawa od kilkuletnimi
samosiejakmi drzew. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki brak jest istniejacej zabudowy (dookota grunty
orne i drogi). Uzytkownikami obiektow zlokalizowanych na dzialce sa przede wszystkim dzieci
uczeszczajace do pobliskiego przedszkola, a takze pozostali mieszkancy miejscowosci.

4.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z zapisami Art. 34 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682) oraz par. 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1679) obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:
e Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023 poz. 682),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)



4.3 INNE LOKALNE UWARUNKOWANIA (SRODOWISKOWE I POZA-SRODOWISK.)

Obszar podlegajacy opracowaniu nie znajduje si¢ na obszarach obecnej lub dawnej eksploatacji
gorniczej. Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach o jednoznacznie uregulowanym stanie prawnym. W
ewidencji gruntéw dziatka oznaczona jest jako ,,RV” — grunty orne klasy V. Obszar podlegajacy
opracowaniu jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) [11] z
przeznaczeniem na tereny ustug publicznych oraz sportu i rekreacji — oznaczone symbolem UP/US.
Projektowane rozwigzania pozostaja w zgodzie w zapisami powyzszego MPZP [11].

Projektowany obiekt budowlany wraz z calym obszarem przedmiotowe]j inwestycji nie jest objety
zadng formg ochrony zabytkéw w mysl Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022
poz. 840 wraz z pézn. zm.), a takze nie jest wpisany do gminnej, wojewodzkiej 1 krajowej ewidencji
zabytkow a takze nie podlega ochronie konserwatorskiej w MPZP [11]. Obszar nie znajduje si¢ w obszarze
chronionego krajobrazu ani nie jest czeScig zadnego innej formy ochrony przyrody w mysl Ustawy o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 wraz z p6zn. zm.).

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s3 wymagane:

W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [11] brak jest ograniczen lub zakazoéw majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

b) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 150, ale nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu inwestycji na ten obiekt. Obszar nie znajduje si¢ w obszarze strefy ochronnej
ujecia wody podziemnej. Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace zawsze ani
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz nie wymaga oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowiska, raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ani decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w
my$l Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 wraz z pézn. zm.). Projektowany obiekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia
dla $rodowiska ani higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

¢) Informacje 1 dane o niezbednych warunkach do korzystania z obiektu przez osoby ze

szczegolnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegodlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 wraz z pdzn. zm).
Rozwigzania techniczne przyjete w przedmiotowym projekcie zapewniajg w miar¢ mozliwo$ci warunki do
korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami w mysl zapisow Ustawy. Z racji specyfiki
obiektu (nie jest to budynek uzyteczno$ci publiczno$¢) mozliwos¢é korzystania z tego obiektu np. przez
osoby o ograniczonej mobilnosci moze by¢ jednak utrudniona.

4.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WRAZ Z OKRESLENIEM KAT. GEOTECHN.

Dla potrzeb budowy budynku przedszkola w 2019 w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
inwestycji wykonano badania gruntu do glebokosci 2,00m p.p.t. W podtozu badanego terenu stwierdzono
wystepowanie:

e Na powierzchni warstwy humusu o gr. ok. 40cm

e Pod spodem piaskow drobnych o gr. ok. 30cm.

e Pod spodem piaskow gliniastych z przewarstwieniem gliny piaszczystem o gr. ok. 80cm.

e Pod spodem piaskoéw $rednich o gr. ok. 50cm (do glebokosci otworu)

e Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na poziomie ok. 1,80m.p.p.t.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podlozu wystepujg proste warunki
gruntowe-wodne. Grunty wystepujace w podtozu (po jego ulepszeniu lub usunigciu warstw nienosnych) sa
gruntami budowlanymi 1 nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow. Grunty dobrze
przepuszczalne, warstwy litologicznie 1 genetycznie ciggle. Kat. geotechniczna obiektu — I.

4.5 ISTNIEJACE URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego obiektu nie wystepuja zadne sieci uzbrojenia podziemnego, natomiast w
sgsiedztwie wystgpujg sieci nie bedace w kolizji z projektowanym obiektem i nie majace na niego wplywu,
takie jak np. sie¢ napowietrzna $redniego napiecia, przytacza do budynku przedszkola oraz sie¢ o$wietlenia
terenu boiska i placu zabaw. W obszarze opracowania nie wystepuja inne obiekty budowlane poza
wymienionymi powyzej sieciami uzbrojenia oraz ogrodzeniem placu zabaw i boiska.



4.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy obszar nie pelni funkcji drogi pozarowej — funkcje te pelnig sgsiadujgce ulice
Sportowa i Bajkowa oraz dojscie i dojazd do budynku przedszkola od strony frontowej (poludniowej).
Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowej, nie bedzie peti¢ funkcji drogi
przeciwpozarowej ani nie bedg mie¢ wplywu na zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych. Realizacja
inwestycji pozostanie bez zadnego wptywu na przedmiotowg tematyke.

4.7 GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

W ramach inwestycji przewidziano usunigcie ok. 200m2 rozproszonych kilkuletnich samosiejek
akacji oraz brzoz o $rednicach pni niewymagajacych wydania zezwolenia na ich wycinkg. Istniejaca
rachityczna 1 szczatkowa zielen na terenie dziatki nie pelni funkcji uzytkowej, nie przedstawia rowniez
zadnej wartosci przyrodniczej ani estetyczne;j.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU

W pierwszej kolejnosci po wytyczeniu lokalizacji obiektow i ciggéw pieszych nalezy usunaé
wszelkg zielen oraz warstwe ziemi urodzajnej (humusu) na $rednig glebokos$¢ ok. 40cm. Zebrany humus
nalezy na miejscu przesia¢ i warstwe zyzng pozostawi¢ na miejscu do obhumusowania skarp, a kepy,
kamienie i pozostale nieprzydatne elementy nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowaé. Pozostatosci po
wycince nalezy wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac.

5.2 PUMPTRACK

Tor do jazdy rowerem pumptrack to obiekt, ktorego cechg charakterystyczng jest uksztattowanie
naprzemiennych wyniesien i obnizen terenu (muld) oraz odpowiednie wyprofilowanie zakretow w taki
sposob, aby uzytkownik raz wprawiony w ruch mogl poruszaé si¢ po torze w formie zamknietej petli,
bazujac wylacznie na ,,pompowaniu” sita wilasnych nog (od czego wywodzi si¢ nazwa tego typu obiektow).
Jest to rodzaj rowerowego placu zabaw.

Projektuje si¢ wykonanie toru w formie drogowej budowli ziemnej (nasypu) o zmiennej wysokosci
w przedziale 0,00-1,10m ponad poziom terenu. Projektowane obiekty ze wzgledu na niskg wysokos$¢ wpisza
si¢ w sposob naturalny w przylegajacy teren i nie beda si¢ znaczaco odznacza¢ od otaczajacego krajobrazu.
Do wykonania budowli ziemnej nalezy wykorzysta¢ grunty nasypowe, niewysadzinowe o parametrach
gwarantujgcych odpowiednie zaggszczenie. Dopuszcza si¢ wykorzystanie frakcji zwirowej, kamienistej w
ilosci nie wiekszej niz 30% 1 tylko w dolnych warstwach konstrukcji. Nie dopuszcza si¢ zastosowania gruzu
ceglanego, gruntéw monofrakcyjnych niedajagcych si¢ zagesci¢ ani gruntdow organicznych. Szerokos¢
konstrukcji gruntowej zardéwno u podstawy jak i w koronie nasypu jest zmienna i nalezy jg wykona¢ zgodnie
z czg$cig rysunkowa.

Dopuszcza si¢ drobne lokalne modyfikacje wysokosci i dlugosci muld po wykonaniu
obligatoryjnych jazd probnych na rowerze (przed utozeniem warstwy kruszywa i nawierzchni bitumicznej),
w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkowania i uptynnienia rytmiki pokonywania toru.

Cze$¢ jezdna toru o zasadniczej szeroko$ci na odcinku prostym 1,70m (w rzucie z gory)
zaprojektowana zostala jako bitumiczna z AC 8S, o grubosci 5-7cm. KrawedZz nawierzchni bitumiczne;j
fazowana 1:1 na gorgco, wyniesiona 2cm ponad przylegajgce ,,pobocze”, w celu umozliwienia
powierzchniowego sptywu wody. Pod warstwa bitumiczng przewidziano podbudowe z kruszywa lamanego
0/31,5 gr. 10cm wraz z odsadzkami min. 10cm i skosem 1:1.

Nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana zostata ze spadkami poprzecznymi o warto$ci min. 2,0%
w celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej w przylegle tereny zielone.

Skarpy nasypow obhumusowane warstwg ziemi urodzajnej $r. gr. ok. Scm, na ktorej utozony
zostanie trawnik z rolki o gr. 2cm, kotkowany. Teren przylegly u podstawy obiektu zostanie odpowiednio
wyprofilowany i obsiany mieszankg traw po zakonczeniu robot i uprzatnigciu terenu.

Dhugos¢ tras jezdnych toru w osi wynosi ok. 90m. Zaprojektowany tor ma form¢ zamknigtej petli z
dwoma zakr¢tami profilowanymi i dwiema wyspami wewnetrznymi.

Konstrukcja nawierzchni toru rowerowego pumptrack:
e  Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 5-7cm.
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm.
e Konstrukcja ziemna nasypowa o grubosci do 1,00m
o  Wyprofilowane i zaggszczone mechanicznie podloze gruntowe po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) na $r. gt. 40cm i wypetnieniu koryta gruntem nasypowym do poziomu terenu
Wody opadowe i roztopowe z budowanego obiektu zostang odprowadzone przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych w przylegle tereny zielone. Z uwagi na piaszczystg strukturg gruntu pod warstwa
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ziemi urodzajnej podloze charakteryzuje si¢ dobrymi parametrami chtonnymi i obecnie nie obserwuje si¢
nawet wystepowania lokalnych zastoisk wody (katuz) po opadach deszczu, w zwiazku z czym nie
przewidziano zadnych szczegdlnych rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem terenu. Woda bedzie
wchlaniana w grunt rodzimy w taki sam sposob jak przed powstaniem zaprojektowanych obiektow w
przygotowanych do tego celu ptytkich zlozach chtonnych wypelionych kruszywem naturalnym (zwirem)
frakeji 16-63mm.
Dodatkowo projektuje si¢ odcinek chodnika stanowigcy dojscie do obiektu od istn. furtki, wraz z

placem do odpoczynku uzupetnionym o obiekty matej architektury (zgodnie z punktem 5.3).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8cm — kostka bet. typu ,,cegietka”, kolor szary
4cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
10cm — warstwa odsgczajaca z piasku
wyprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe po korytowaniu

e obramowanie z obrzezy betonowe 8x30cm utozonych na tawie z oporem z betonu C12/15
Oswietlenie oraz ogrodzenie obiektu wykonane zostanie wedtug odrebnego opracowania w ramach osobne;j
klasyfikacji budzetowej Inwestora.

Wymagania w zakresie no$nosci i zageszczenia warstw:
e na dnie koryta gruntowego:
E2 > 60MPa =1Is > 0,97 = Evd > 30MPa (badanie ptyta dynamicznag)
e na gbrze nasypu/warstwy odsaczajacej/odcinajacej (przed utozeniem kruszywa):
E2 > 80MPa = Is > 1,00 = Evd > 40MPa (badanie pltyta dynamiczng)
e na warstwie podbudowy z kruszywa famanego (przed ulozeniem masy bitumiczne;j lub kostki):
E2 > 100MPa =1Is > 1,00 = Evd > 50MPa (badanie ptyta dynamiczna)

5.3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ ZIELENI

W ramach inwestycji przewidziano uzupehienie projektowanej przestrzeni toru rowerowego o elementy
matlej architektury miejskiej w postaci (symbole z rysunku PZT):

e Al. Lawka parkowa 1,50m z oparciem - szt. 1

e A2, Stojak dla rowerdw - szt. 1

e A3. Kosz na $mieci - szt. 1

e A4 Tablica regulaminowa/informacyjna - szt. 1
Urzadzenia posadowione na fundamencie betonowym lub kotwach wedlug wytycznych producenta. Do
kazdego urzadzenia nalezy dotgczy¢ instrukcje¢ uzytkowania, konserwacji oraz montazu oraz przymocowac
tabliczke znamionowa z odniesieniem do wilasciwej normy oraz datg produkcji. Urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg i wpltywami atmosferycznymi ma okres nie mniejszy niz udzielona gwarancja,
posiada¢ wysoka jakos¢, trwatos¢, estetyke oraz zapewniac bezpieczenstwo korzystajacym z tych urzgdzen
dzieci. Nalezy uzywa¢ materiatow i wyrobow posiadajacych odpowiednie §wiadectwa, atesty i dopuszczenia
do stosowania z budownictwie lub jesli sg przedmiotem norm — réwniez zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Nalezy stosowaé jedynie urzgdzenia
przeznaczone do przestrzeni publicznych. Przy posadowieniu urzadzen nalezy zwroci¢ uwage na ewentualng
istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego.

WYMAGANIA MATERIALOWE ODNOSNIE I OBIEKTOW MALEJ ARCH. I OGRODZEN:

e Kosz na $mieci - konstrukcja kosza wykonana ze stali, malowana proszkowo. Na stalowych obreczach
zamocowane deski wykonane z drewna lisciastego, frezowane i polerowane oraz 2-krotnie pokryte
impregnatem do drewna. Kosz stojacy na nodze z profilu zamknigtego, zakonczony daszkiem.
Zamontowany zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylenia daszka i oprdzniania pojemnika z
odpadami. W $rodku wkiad blaszany z popielnica, wykonany z blachy ocynkowanej, malowany
proszkowo w kolorze czarnym. Wymiary kosza: wys. catkowita ok. 70cm (po wkopaniu), dlug. desek
ok. 54cm, $red. w srodku ok. 30cm, dlugo$¢ catkowita nogi ok. 120cm (wkopanie w grunt + fund. bet.).

e Tablica regulaminowa - konstrukcja nosna regulaminu wykonana z metalowego profilu zamknigtego,
malowanego proszkowo na kolor bragzowy. Nogi wkopane w grunt i posadowione na fundamencie
betonowym. Tablica regulaminu wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym.
Tres$¢ regulaminu do ustalenia z Inwestorem na etapie budowy.

e Lawka — stalowo — drewniana, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo nogi z rur @ 6¢cm,
listwy drewniane §wierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejca. Listwa: di. ok. 156cm, szer.
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8cm, grub. 4,3cm - 8 szt. Dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy. Kolorystyka podstawowa: listwy -
mahon, podstawa - czarny RAL 9005. Montazu do podtoza za pomocg kotwy lub kolka rozporowego —
wkopanie z fundamentem bet.

e Stojak na rowery — material: stal nierdzewna, kolor: satyna mat lub poler, szerokos¢: 80cm, wysoko$¢
modelu do wbetonowania: 120cm (w tym 40 cm do zabetonowania), parkowanie: dwustronne, wymiary
rury: 60,3x1,5mm, waga ok. 10kg.

PRZYKEADY REFERENCYJNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW:

KOSZ NA SMIECI LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

STOJAK DLA ROWEROW TABLICA REGULAMINOWA

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)
Zgodnie z zapisami MPZP [11] powierzchnia biologicznie czynna w obrgbie jednostki ,,1UP/US” powinna
wynosi¢ min. 20% powierzchni dziatki.
e Powierzchnia catkowita jednostki 1UP/US (dz. 102/1, 102/3, 102/5) — ok. 18.064m2
Powierzchnia istn. zabudowy (budynek przedszkola) — ok. 473m2
Powierzchnia istn. nawierzchni utwardzonych — ok. 200m2
Powierzchnia istn. placow zabaw i boisk — ok. 1.000m2
Powierzchnia proj. nawierzchni twardych miasteczka ruchu — ok. 200m2
Powierzchnie zabudowane i utwardzone tacznie — ok. 1.873m2 (10%)
Powierzchnia biologicznie czynna — ok. 16.191m2 (90%) - WARUNEK SPEELNIONY (min. 20%)
Wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,01 1 nie wigkszy niz 1,5 — BEZ ZMIAN
Powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 50% powierzchni dziatki —- BEZ ZMIAN

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie bedg mieé
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na powierzchni¢ ziemi, drzewostan, wody
powierzchniowe i1 podziemne, nie bgdzie pogarsza¢ wlasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowac drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen, nie bgdzie emitowaé zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych. Nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie w wodg ani
konieczno$¢ odprowadzenia $ciekow. Sposdb oprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych opisano powyzej. Przewidziano do zastosowania standardowe i powszechnie stosowane w
budownictwie rozwigzania i materiaty wysokiej jakosci.
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UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynie§¢ w teren i sprawdzi¢ zgodno$é
rozwigzan projektowych z istniejgcym stanem terenu i jego uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia
réznic migdzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed rozpoczgciem robdt skontaktowaé si¢ z
projektantem. Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
stosowac si¢ do przepiséw BHP.

Budowe toru rowerowego typu pumptrack nalezy powierzy¢ firmie wykonawczej wyspecjalizowanej w
budowie tego typu obiektow i posiadajacych wymagane i okre§lone przez Inwestora w warunkach
przetargowych doswiadczenie przy ich budowie.

Zakazuje si¢ stosowania materiatow nieznanego pochodzenia

Nie zachodzi potrzeba wejscia w grunty obce, roboty wykonane beda w granicach dziatki gminne;.
Podane w opisie lub =zalgczonych dokumentach nazwy producentow Iub nazwy handlowe
materialow/urzadzen stuzg jedynie do celéw informacyjnych jako elementy wzorcowe (przykladowe).
Dopuszcza si¢ wszelkie zmiany urzadzen na rownowazne, pod warunkiem zachowania podstawowych
kryteriow i wymagan.

Zrodha zdjeé i kart technicznych/katalogowych (dostep 09.2023):

avisplacezabaw.pl ; allegro.pl ; eco-market.pl ; stojakinarowery.com.pl .



