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1. Przedmiotem Inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego na
cele mieszkaniowe (mieszkania chronione z salami dziennego pobytu oraz montaz pochylni dla
os6b niepetnosprawnych). Dodatkowo przy wejsciu projektuje sie ustawienie wiaty na wozki
dzieciece. Przy bramie wjazdowej projektuje sie wiate do gromadzenia odpadow statych.

1.1.Parametry obiektu

Parametry budynku projektowanego w stosunku do istniejgcego nie ulegly zmianie i wynosza:
powierzchnia uzytkowa czesci adaptowanej 97,38 m2
powierzchnia uzytkowa sal dziennego pobytu 40,50m2
powierzchnia uzytkowa razem 137,88 m2
Kubatura proj. adaptagji 430,67 m3

1.2. Funkcja obiektu
Projektowane pomieszczenia przeznaczone beda na cele mieszkaniowe i dzienny pobyt dla
rodzin i osob w trudnej sytuacji zyciowej.

1.3. Forma architektoniczna budynku

Istniejacy budynek — bez zmian

1.4. Fundamenty

Istniejace fundamenty — bez zmian

1.5. Sciany zewnetrzne

- bez zmian
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1.6. Stropodach

-bez zmian
1.7. Stolarka

stolarka drzwiowa — zewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym

1.9. Podtogi i posadzki

wg wykazow na rysunkach

1.10.Wykonczenia zewnetrzne

Projektuje sie wymiane

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym

- orynnowanie w systemie rynien i rur o $rednicy 150mm z PCV.

- tynki zewnetrzne na czesci adaptowanej - tynk akrylowy na siatce

1.11. Wykonczenia wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny

1.12. Instalacje

- bez zmian

1.13. Charakterystyka energetyczna budynku i

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

-Bez zmian

1.14. Zmiana sposobu uzytkowania

Prace remontowe obejmuja(wedtug rysunku 1 i 2):
-likwidacje Scianek i wykonanie nowych
-przygotowanie podioza Scian i ich malowanie
-wymiane drzwi wejsciowych

-zwiekszenie otwordw drzwiowych i wymiane drzwi wewnetrznych

-wymiane opraw elektrycznych i gniazdek
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- wymiane podtdg na gress

-przystosowanie WC do potrzeb oséb niepetnosprawnych
-wymiane grzejnikow i zakupie nowych

-wymiane desek na schodach i podescie na kraty Wema.

1.15. Pochylnia dla osdb niepeinosprawnych

Pochylinia dla osdb niepetnosprawnych o powierzchni ruchu 1,2m, wyposazona w kraweznik
wykonany z katownika 100x75x7 o wysokosci 0,07m.

Wszystkie wymiary wynikajace ze stanu istniejacego nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie
roznicy skorygowac dane z rysunkow

Dopuszcza sie zmiane technologii w zakresie uzytych materiatow, w szczegdlnosci zgoda
dotyczy zastosowania technologii prefabrykowanej, zgodnie z wytycznymi producenta
elementéw prefabrykowanych, pozwalajacej na wybudowanie Inwestycji,

1.15.1. Nawierzchnia podjazdu dla osob niepelnosprawnych
- Kraty WEMA na katowniku 100x75x7

1.15.2, Balustrady

- Balustrady rampy stalowe wysokosci 1,10 m - ustali¢ z inwestorem na etapie wykonastwa.
Balustrady nie powinny miec ostro zakonczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna
zapewnic przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych
obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokosé | wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnic skuteczng ochrone przed wypadnieciem osdb.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypelnienia balustrady -0,12m.
- uchwyty dla osob niepetnosprawnych— pochylnie nalezy wyposazy¢ w obustronne porecze
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Odstep miedzy nimi powinien sie miesci¢ w granicach
od 1.0 do 1,1m.- systemowe wg wytycznych producenta

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i koficem, nalezy
przediuzy¢ o 0,3m oraz zakoriczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktdrych sa mocowane,
co najmniej 0,05m.
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1.16. Wiata na wézki i wiata na gromadzenie odpaddw statych
-Wiata na wézki dzieciece o wymiarach 1,4x2,9m
-Wiata na gromadzenie odpadow stalych o wymiarach 1,4x5,7m

Projektowane wiaty beda realizowane sposobem tradycyjnym.

Konstrukcje stanowig:

Stopy fundamentowe z betonu zwyklego klasy C160/20, posadowi¢ na glebokosci 50 cm p.p.t.
na warstwie chudego betonu C 8/10 grubosci 15 cm . Slupy wiaty zabetonowaé w stopach,
Konstrukcja dachu

Dach jednospadowy o nachyleniu potaci 10 stopni,

Konstrukcja nosna dachu gtéwnego oparta na belkach stalowych RK100x50x2,5 i ptatwi z
katownika stalowego 20x20x2,5

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej T-18.

Konstrukcja scian

Stupy stalowe z rur RK100x100x2,5 , belki poprzeczne z rur zamknietych stalowych
RK150x50x3,0 i RK150X100X3,0

Sciany wiaty wykonane z pretow stalowych mocowanych do ksztattownikéw zamknietych wg
rysunku w kolorze grafitowym.

Elementy wykonczenia zewnetrznego

Obraébki blacharskie w kolorze grafitowym

Dach pokrycie: blacha TRAPEZOWA t-18 w kolorze grafitowym.

izolacje przeciwwilgociowe i termiczne -nie dotyczy

instalacje - nie dotyczy
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