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Świetlica miejska - instalacja wentylacji
1 Instalacja wentylacji

1.1 Kanały
1.1.

1
KNR-W 2-
17 0101-04

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok ątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - cokó ł dachowy pod
podstaw ę dachow ą

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.1.
2

KNR-W 2-
17 0122-02

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, ty p S(Spiro) o śr.
125 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
3

KNR-W 2-
17 0122-02

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, ty p S(Spiro) o śr.
160 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

1.1.
4

KNR-W 2-
17 0122-02

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, ty p S(Spiro) o śr.
200 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

1.1.
5

KNR-W 2-
17 0122-03

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, ty p S (Spiro) o śr.
250 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

1.1.
6

KNR-W 2-
17 0122-03

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, ty p S (Spiro) o śr.
315 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
7

KNR-W 2-
17 0122-04

SST - 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, ty p S (Spiro) o śr.
400 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.1.
8

KNR-W 2-
17 0155-02

SST - 2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 200 mm ; L=1000 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
9

KNR-W 2-
17 0155-03

SST - 2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 250 mm ; L=1000 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.1.
10

KNR-W 2-
17 0155-03

SST - 2 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 250 mm ; L=1500 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.1.
11

KNR-W 2-
17 0122-01

SST - 2 Przewody wentylacyjne flex REGA 1000 o śr. do 100 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.1.
12

KNR-W 2-
17 0122-01

SST - 2 Przewody wentylacyjne flex REGA 1000 o śr. do 125 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
13

KNR-W 2-
17 0122-01

SST - 2 Przewody wentylacyjne flex REGA 1000 o śr. do 200 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

1.2 Przepustnice / klapy p.po ż
1.2.

1
KNR-W 2-
17 0131-01

SST - 2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ  B do prze-
wodów o śr. 100 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
2

KNR-W 2-
17 0131-02

SST - 2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ  B do prze-
wodów o śr. 125 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.2.
3

KNR-W 2-
17 0131-02

SST - 2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ  B do prze-
wodów o śr. 160 mm

szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

1.2.
4

KNR-W 2-
17 0131-02

SST - 2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ  B do prze-
wodów o śr. 200 mm

szt.
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15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.2.
5

KNR-W 2-
17 0131-03

SST - 2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ  B do prze-
wodów o śr. 250 mm - przepustnica z siłownikiem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Zawory wentylacyjne
1.3.

1
KNR-W 2-
17 0140-01

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN100 nawiewny szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.
2

KNR-W 2-
17 0140-01

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN125 nawiewny szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.3.
3

KNR-W 2-
17 0140-01

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN100 wywiewny szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.3.
4

KNR-W 2-
17 0140-01

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN125 wywiewny szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.3.
5

KNR-W 2-
17 0140-01

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN160 szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

1.3.
6

KNR-W 2-
17 0140-02

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN200 nawiewny szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

1.3.
7

KNR-W 2-
17 0140-02

SST - 2 Zawór wentylacyjny DN200 wywiewny szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.4 Czerpnie, wyrzutnie podstawy dachowe
1.4.

1
KNR-W 2-
17 0144-01

SST - 2 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do prze wodów o śr.
200 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
2

KNR-W 2-
17 0149-02

SST - 2 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 200 mm, w ukła-
dach kanałowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
3

KNR-W 2-
17 0147-02

SST - 2 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 400 mm w
kolorze RAL

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.5 Wentylatory dachowe i kanałowe, centrale wentylacyj ne
1.5.

1
KNR-W 2-
17 0204-02

SST - 2 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnik a (masa
do 45 kg) ; wentylator Silent 200CZ

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.5.
2

KNR-W 2-
17 0204-02

SST - 2 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnik a (masa
do 45 kg) ; wentylator ML200/900 Harmann wraz z wył ącznikiem ser-
wisowym i potencjometrem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
3

KNR-W 2-
17 0320-06

SST - 2 Centrala wentylacyjna Verso 1000 UCS wraz z automat yką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
4

KNR-W 2-
17 0320-06

SST - 2 Centrala wentylacyjna Verso 1300 F wraz z automatyk ą szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
5

KNR-W 2-
17 0141-06

SST - 2 Okapy wentylacyjne stalowe prostok ątne typ A o obwodzie do 4000
mm wraz z wentylatorem i automatyk ą

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
1.5.

6
SST - 2 Układ automatyki steruj ący prac ą okapu wyci ągowego i przepustni-

cy kanałowej , wydajno ści centrali w układzie nawiewnym
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
7

SST - 2 Zestaw kpl automatyki obiektowej dla dwóch układów wentylacyj-
nych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
8

SST - 2 Pomiary, regulacja, próby monta żowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Izolacje i płaszcze
1.6.

1
KNR 2-16
0304-01

SST - 2 Jednowarstowa izolacja PAROC LAMELLA ALUCOAT 35 o g rubo ści
do 80 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni pła skich

m2

151 m2 151.000
RAZEM 151.000
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