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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Zewnętrzna instalacja gazu
1 Ruroci ągi
1

d.1
KNR-W 4-
02 0301-03
analogia

SST - 2 Połączenie instalacji gazowej z rury stalowej,czarnej o  poł ączeniach
gwintowanych o śr. 25 mm z punktem redukcyjno-pomiarowym

msc.

Obmiar dodatkowy - ł ączna długo ść
0.5 m 0.50
 
1 msc. 1.00

RAZEM 1.00
2

d.1
KNR-W 2-
19 0201-02
z.sz.2.5.
9905-04 

SST - 2 Monta ż ruroci ągu niskiego i średniego ci śnienia gazoci ągi o
śr.nom.25 mm montowanego przy u życiu sprz ętu ręcznego - wyko-
py umocnione

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

3
d.1

KNR-W 2-
19 0201-01

SST - 2 Monta ż ruroci ągu niskiego i średniego ci śnienia gazoci ągi o
śr.nom.20 mm montowanego przy u życiu sprz ętu ręcznego

m

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

4
d.1

KNR-W 2-
19 0204-02
z.sz.2.5.
9905-04 

SST - 2 Kształtki stalowe o śr. nom. 25 mm - wykopy umocnione szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

5
d.1

KNR-W 2-
19 0204-01

SST - 2 Kształtki stalowe o śr. nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNR-W 2-
19 0220-02

SST - 2 Próba szczelno ści i wytrzymało ści gazowych przył ączy m

30+1.5 m 31.50
RAZEM 31.50

7
d.1

KNR-W 2-
15 0313-02

SST - 2 Zawory kulowe o śr. 20 mm o poł ączeniach spawanych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR-W 7-
12 0101-04

SST - 2 Czyszczenie przez szczotkowanie r ęczne do trzeciego stopnia czys-
tości ruroci ągów o średnicy zewn ętrznej do 57 mm (stan wyj ściowy
powierzchni B)

m2

3.14*0.025*poz.2+3.14*0.2*poz.3 m2 3.30
RAZEM 3.30

9
d.1

KNR-W 7-
12 0105-04

SST - 2 Odtłuszczanie ruroci ągów m2

poz.8 m2 3.30
RAZEM 3.30

10
d.1

KNR-W 7-
12 0202-04

SST - 2 Malowanie p ędzlem farbami do gruntowania olejnymi ruroci ągów o
średnicy zewn ętrznej do 57 mm

m2

poz.8 m2 3.30
RAZEM 3.30

11
d.1

KNR-W 7-
12 0209-04

SST - 2 Malowanie p ędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi
ruroci ągów o średnicy zewn ętrznej do 57 mm

m2

poz.8 m2 3.30
RAZEM 3.30

12
d.1

KNR 2-19
0220-02

SST - 2 Próba szczelno ści i wytrzymało ści gazowych przył ączy domowych m

30+1.5 m 31.50
RAZEM 31.50

2 Roboty towarzyszace
13

d.2
KNR AT-17
0103-01
analogia

SST -
1.1

Wiercenie otworów o gł ęboko ści do 40 cm śr. do 40 mm technik ą
diamentow ą w cegle

cm

24 cm 24.00
RAZEM 24.00

14
d.2

KNNR 1
0111-01
analogia

SST -
1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa gazo-
ciagu w terenie równinnym.

km

30/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
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15
d.2

KNNR 1
0113-01

SST -
1.2

Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ści do 15 cm
za pomoc ą spycharek

m2

30*1.5 m2 45.00
RAZEM 45.00

16
d.2

KNNR 1
0305-02

SST -
1.2

Wykopy liniowe lub jamiste o gł ęboko ści do 1,5 m ze skarpami o
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

30*1.0*1.5 m3 45.00
RAZEM 45.00

17
d.2

KNNR 1
0312-01

SST -
1.2

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą balami drewnia-
nymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gł ęb.do 3.0
m

m2

30*1.5*2 m2 90.00
RAZEM 90.00

18
d.2

KNNR 4
1411-03

SST - 2 Podsypki pod ruroci ąg grub. 20 cm m3

30*1.0*0.2 m3 6.00
RAZEM 6.00

19
d.2

KNNR 4
1411-03

SST - 2 Nadsypki grub. 20 cm m3

30*1.0*0.2 m3 6.00
RAZEM 6.00

20
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 
analogia

SST -
1.2

Przywóz piasku na podsypki i nadsypki samochodami s amowyła-
dowczymi

m3

poz.18+poz.19 m3 12.00
RAZEM 12.00

21
d.2

KNNR 1
0206-01

SST -
1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki
0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w ha łdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

30*1.0*1.5-[poz.18+poz.19] m3 33.00
RAZEM 33.00

22
d.2

KNNR 1
0408-02

SST -
1.2

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijaka mi mecha-
nicznymi

m3

30*1.0*1.5-[poz.18+poz.19] m3 33.00
RAZEM 33.00

23
d.2

KNR-W 2-
19 0102-01

SST - 2 Oznakowanie trasy gazoci ągu uło żonego w ziemi ta śmą z tworzywa
sztucznego

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

24
d.2

KNR 2-15
0305-02

SST - 2 Próba instalacji gazowej wewn ętrznej na ci śnienie dla przedsi ębior-
stwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.ruroci ągu
do 65 mm

m

30+1.5 m 31.50
RAZEM 31.50

25
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

SST -
1.2

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo ść 21
km grunt.kat. III

m3

poz.16-poz.20 m3 33.00
RAZEM 33.00

26
d.2

Rozporz ą-
dzenie Mi-
nistra Kli-
matu

SST -
1.2

Opłata za korzystanie ze środowiska i ceny za składowanie odpa-
dów na wysypisku - grunt rodzimy

Mg

poz.25*1.6 Mg 52.80
RAZEM 52.80

27
d.2

KNR 2-21
0218-01

SST -
1.2

Rozścielenie ziemi urodzajnej r ęczne z przerzutem na terenie płas-
kim

m3

poz.15*0.15 m3 6.75
RAZEM 6.75
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