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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacja wod-kan. - przytacza
1 Przyt acze wodoci agowe
1/KNR-W 4- |SST - 2 |Potaczenie instalacji wodnej z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm z szt.
d.1{02 0118-05 sieci g wodoci agow a
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2- |SST - 2 |Ruroci agi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o  $r. zewn etrznej 40 m
d.1{15 0112-04 mm o pot gczeniach zgrzewanych
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
3/KNR-W 2- |SST -2 |Zasuwy zeliwne klinowe dla ci $nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.1|15 0523-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2- |SST - 2 |Studnie wodomierzowa z kr egéw betonowych o §r. 1000 mm w go- |stud.
d.1{18 0513-01 towym wykopie o gt ebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 2- |SST - 2 [Studnie rewizyjne z kr egéw betonowych o  ér. 1000 mm w gotowym  ([0.5
d.1{18 0513-02 wykopie za ka zde 0.5 m r6 znicy gt eb. m]
Krotno §¢ = -2 stud.
1 [0.5 1.00
m]
stud.
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2- |SST - 2 |Zawory kulowe odcinaj ace Dn32 szt.
d.1|15 0131-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 2- |SST - 2 |Wodomierze skrzydetkowe Dn32 kpl.
d.1|15 0140-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/ KNR-W 2- |SST - 2 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej  $¢ do wodomierzy skrzy-  |kpl.
d.1{15 0123-04 detkowych o $r. nominalnej 32 mm w ruroci ggach z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2- |SST - 2 | Zawory antyskazeniowe Dn32 szt.
d.1|15 0132-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2- [SST -2 |Zawory spustowe z pot gczeniem na dwuzt aczke DN32 szt.
d.1|15 0131-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 SST - 2 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych - d wukrotne m
d.1/0128-02 Krotno §¢ = 2
poz.2 m 8.50
RAZEM 8.50
12|KNNR 4 SST - 2 |Préba szczelno $ci instalacji wodoci agowych z rur  zeliwnych, stalo- |m
d.1/0126-01 wych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (ruroci ag o sr. do
65 mm)
poz.11 m 8.50
RAZEM 8.50
13|KNR 0-34 |SST - 2 |lzolacja ruroci agéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-19 gr.30 mm
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
14|KNNR 1 SST-  |Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $cido 15cm |m?2
d.1/0113-01 1.2 za pomoc a spycharek
8.5*1.0 m2 8.50
RAZEM 8.50
15|KNNR 1 SST-  |Wykopy liniowe o szeroko $ci 0,8-2,5 m i gt eboko $cido 1,5 m o $cia- |m3
d.1/0307-02 1.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
poz.2*1.0*1.54 m3 13.09
RAZEM 13.09
16|KNNR 1 SST- |Podsypka wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1/0608-02 1.2
8.5*1.0*0.15 m3 1.28
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RAZEM 1.28
17|KNNR 1 SST- |Obsypka i nadsypka wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1|0608-02 1.2
8.5*1.0*0.3 m3 2.55
-[3.14*0.02*0.02*8.5] m3 -0.01
RAZEM 2.54
18/KNR 4-01 |SST- |Przywo0z piasku na podsypki i nadsypki samochodami s amowyta- m3
d.1]/0108-06 1.2 dowczymi
0108-08
analogia
poz.16+poz.17 m3 3.82
RAZEM 3.82
19/KNNR 1 SST- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem naodl .do3mz m3
d.1/0317-01 1.2 zageszczeniem ; kat.gr. I-I1l
poz.15-[poz.18+8.5*1.0*0.3] m3 6.72
RAZEM 6.72
20/KNR 4-01 [SST- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto §¢dol m3
d.1]/0108-06 1.2 km grunt.kat. Il
poz.15-p0z.19 m3 6.37
RAZEM 6.37
21|KNR 4-01 |SST- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - zaka  zdy nast ep- |m3
d.1/0108-08 1.2 ny 1 km
Krotno §¢ = 20
poz.20 m3 6.37
RAZEM 6.37
22|Rozporz 3- |SST- |Optata za korzystanie ze srodowiska i ceny za sktadowanie odpa- Mg
d.1|dzenie Mi- |[1.2 déw na wysypisku - grunt rodzimy
nistra Kili-
matu
poz.20*1.6 Mg 10.19
RAZEM 10.19
2 Przyt acze kanalizacyjne
23|KNR-W 2- |SST -2 |Kanaly z rur PVC } aczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
9.2 m 9.20
RAZEM 9.20
24|KNR 2-18 |SST -2 |Préba szczelno $ci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
poz.23 m 9.20
RAZEM 9.20
25|KNR-W 2- |SST - 2 |Studzienka typu WAVIN TEGRA 425 H=2,0m stud.
d.2|18 0513-01
+ KNR-W 2-
18 0513-02
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
26|/KNNR 1 SST-  |Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $cido 15cm |m?2
d.2|0113-01 1.2 za pomoc q spycharek
9.2*1.0 m2 9.20
RAZEM 9.20
27/KNNR 1 SST-  |Wykopy liniowe o szeroko $ci 0,8-2,5 m i gt eboko $ci do 3,0 m o $cia- |m3
d.2|0307-04 1.2 nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
poz.23*1.0*2.12 m3 19.50
RAZEM 19.50
28|/KNNR 1 SST- |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérk g balami drewnia- |m?2
d.2|0312-01 1.2 nymi w gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0
m
{[2.69+1.54]*9.2/2}*2 m2 38.92
RAZEM 38.92
29|KNNR 1 SST- |Podsypka wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-02 1.2
9.2%1.0*0.2 m3 1.84
RAZEM 1.84
30|/KNNR 1 SST- |Obsypka i nadsypka wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-02 1.2
9.2*1.0*0.3 m3 2.76
-[3.14*0.08*0.08*9.2] m3 -0.18
RAZEM 2.58
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31|KNR 4-01 |SST- |Przyw0z piasku na podsypki i nadsypki samochodami s amowyta- m3
d.2|0108-06 1.2 dowczymi
0108-08
analogia
poz.29+poz.30 m3 4.42
RAZEM 4.42
32|KNNR 1 SST- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem naodl .do3mz m3
d.2|0317-01 1.2 zageszczeniem ; kat.gr. I-I1l
poz.27-[poz.29+9.2*1.0*0.3] m3 14.90
RAZEM 14.90
33/KNR 4-01 [SST- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto §¢dol |m3
d.2|0108-06 1.2 km grunt.kat. Il
poz.27-p0z.32 m3 4.60
RAZEM 4.60
34|KNR 4-01 |SST- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - zaka  zdy nast ep- |m3
d.2|0108-08 1.2 ny 1 km
Krotno §¢ = 20
poz.33 m3 4.60
RAZEM 4.60
35|Rozporzg- |SST- |Optata za korzystanie ze srodowiska i ceny za sktadowanie odpa- Mg
d.2|dzenie Mi- |1.2 déw na wysypisku - grunt rodzimy
nistra Kili-
matu
poz.33*1.6 Mg 7.36
RAZEM 7.36
3 Roboty towarzysz ace
36|/KNNR 4 SST- |Przejscia przez $ciane betonow g o grubo sci do 15 cm dla ruroci a-  |przej-
d.3/2017-01 1.2 géw o $r. 32-50 mm scie
2 przej- 2.00
$cie
RAZEM 2.00
37|KNNR 4 SST- |Przejscia przez $ciane betonow g o grubo sci 30-40 cm dla ruroci a-  |przej-
d.3]2017-15 1.2 géw o $r. 150-200 mm scie
1 przej- 1.00
scie
RAZEM 1.00
38/KNR 2-21 |SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnejr eczne z przerzutem na terenie ptas- m3
d.3/0218-01 1.2 kim
[poz.14+p0z.26]*0.15 m3 2.66
RAZEM 2.66
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