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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Roboty sanitarne-instalacja c.o.
1 Ogrzewanie grzejnikowe
11 Ruroci agi
1|KNR 2-15/ |SST -2 |Ruroci agi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RTo  $r.zewn.32 |m
d.1.|GEBERIT mm
1/0601-04
analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
2|KNR 2-15/ |SST -2 |Ruroci agi z rur wielowarstwowych PE-RT/A/PE-RTo  $r.zewn.25 |m
d.1.|GEBERIT mm
1/0601-03
analogia
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
3|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ruroci agi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o  ér.zewn.20 |m
d.1.|GEBERIT mm
1/0601-02
analogia
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
4|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ruroci agi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o  ér.zewn. 18 |m
d.1.|GEBERIT mm
1/0601-01
analogia
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
5/KNR 2-15/ |SST -2 |Ruroci agi z rur wielowarstwowych PE-RT/A/PE-RTo  $r.zewn.16 |m
d.1.|GEBERIT mm
1/0601-01
analogia
180.00 m 180.00
RAZEM 180.00
6/KNR 2-15/ |SST -2 |Trojniki redukcyjne  $r. 25 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-03
analogia
4 Szt. 4
RAZEM 4
7|KNR 2-15/ |SST - 2 |Trojniki redukcyjne  $r. 20 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-02
analogia
2 Szt. 2
RAZEM 2
8/KNR 2-15/ |SST -2 |Trojniki redukcyjne $r. 16 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-01
analogia
8+1+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ztaczka z pier $cieniem zaprasowanym $r.16 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-01
analogia
poz.5*0.38 Szt. 68
RAZEM 68
10|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ztaczka z pier scieniem zaprasowanym $r.18 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-01
analogia
poz.4*0.38 Szt. 11
RAZEM 11
11|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ztaczka z pier scieniem zaprasowanym $r.20 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-02
analogia
poz.3*0.38 Szt. 8
RAZEM 8
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12|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ztaczka z pier scieniem zaprasowanym $r.25 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-03
analogia
poz.2*0.38 Szt. 11
RAZEM 11
13|KNR 2-15/ |SST - 2 |Ztaczka z pier scieniem zaprasowanym $r.32 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1/0602-04
analogia
poz.1*0.38 Szt. 4
RAZEM 4
14|KNNR 4 SST - 2 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych - d wukrotne m
d.1./0128-02 Krotno §¢€ =2
1
po0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 m 270.00
RAZEM 270.00
15|KNNR 4 SST - 2 |Proby szczelno $ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré ba |proba
d.1./0406-03 zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 SST -2 |Préby szczelno $ci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dod a- |m
d.1.|0406-05 tek za prob e w budynkach niemieszkalnych
1
po0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 m 270.00
RAZEM 270.00
17|KNR 0-34 |SST - 2 |lzolacja ruroci ggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 m
d.1./0101-01 mm
1
poz.5 m 180.00
RAZEM 180.00
18/KNR 0-34 |SST - 2 |lzolacja ruroci ggéw $r.18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 m
d.1./0101-01 mm
1
poz.4 m 30.00
RAZEM 30.00
19|KNR 0-34 |SST -2 |lzolacja ruroci ggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 m
d.1./0101-01 mm
1
poz.3 m 22.00
RAZEM 22.00
20|KNR 0-34 |SST -2 |lzolacja ruroci agoéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 m
d.1./0101-01 mm
1
poz.2 m 28.00
RAZEM 28.00
21|KNR 0-34 |SST -2 |lzolacja ruroci agoéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 m
d.1./0101-02 mm
1
poz.1l m 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR 2-15/ |SST -2 |Przejscia szczelne dla rur szt.
d.1.|GEBERIT
1/0316-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.2 Grzejniki
23|KNNR 4 SST - 2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe KV22 900/520 szt.
d.1./0418-07
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|/KNNR 4 SST - 2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe KV22 900/400 szt.
d.1./0418-07
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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25/KNNR 4 SST - 2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe KV22 900/600 szt.
d.1./0418-07
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|/KNNR 4 SST - 2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe KV22 900/920 szt.
d.1./0418-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 4 SST - 2 |Grzejniki stalowe dwuptytowe KV22 600/400 szt.
d.1./0418-07
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|/KNNR 4 SST - 2 |Modut przyt aczeniowy w instalacji dwururowej kpl.
d.1./0429-01
2|analogia
p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
29|/KNNR 4 SST -2 |Zawor grzejnikowy RAN dn15 szt.
d.1./0411-01
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
30|KNNR 4 SST - 2 |Zawor powrotny RLV-S dn15 szt.
d.1./0411-01
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31/KNR 0-35 |SST -2 |Glowice termostatyczne szt.
d.1.|/0215-04
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
32|KNNR 4 SST - 2 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na |urz.
d.1./0436-01 gor aco)
2
9 urz. 9.00
RAZEM 9.00
33/KNR 0-31 [SST -2 |Montaz zaworéw kulowych o §r. 15 mm szt.
d.1./0109-01
2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34/KNR 0-31 [SST -2 |Montaz zaworéw kulowych o  §r. 20 mm szt.
d.1./0109-02
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 0-31 [SST -2 |Montaz zaworéw kulowych o  §r. 25 mm szt.
d.1./0109-04
2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR 0-31 |SST -2 |Zawor rbwnowa zacy Hydrocontrol dnl15 szt.
d.1./0209-01
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37/KNR 0-31 [SST -2 |Montaz zaworéw zwrotnych o §r. 25 mm szt.
d.1./0109-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Ogrzewanie podtogowe
38/KNR 0-31 |SST -2 |Montaz ogrzewania podiogowego - uktad w ezownicy slimakowy - m?2
d.2|0301-02 czesé instalacyjna; ruroci  agi z FH/PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie
300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
90.43 m?2 90.43
RAZEM 90.43
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39|KNR 0-31 |SST - 2 |Stacja ogrzewania podtogowego kpl.
d.2|0312-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNR-W 2- |SST - 2 |Szafki do rozdzielaczy szt.
d.2|15 0142-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 7-24 |SST - 2 |Regulator ogrzewania podtogowego szt.
d.2|0305-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNR 0-31 |SST -2 |Préba szczelno sci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 300 m2
d.2|0308-04 mm
90.43 m2 90.43
RAZEM 90.43
43|KNR 0-31 |SST - 2 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.2|0308-08
90.43 m2 90.43
RAZEM 90.43
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