ZESTAWIENIE PRZEGROD OZNACZENIA;

- warstwy istniejgce na podstawie dok. archiwalnej i inwentaryzacji - zaznaczono kursywg
- warstwy istniejgce, przeznaczone do rozbiorki - zaznaczono kursywa--przekresieniom |:| Przegroda istniejgca

@ M Przegroda projektowana

Zamurowanie otworéw w istn. cianach

P D1| Dach ptaski nad czescig parterowa
n R - - Przegroda / element do usunigcia
Proj. papa nawierzchniowa, zgrzewalna 5,2mm
Proj. papa podktadowa 1,7mm 0 s s
Proj. welna mineralna A=0,040 W/(mK) 15cm REIGO  Opomos¢ p.poz. przegrody
Istn. 3x papa .
Istn. gfadz cementowa 2cm Oznaczenie typu przegrody
Istn. styropian na lepiku asfaltowym 5cm
Istn. izolacja na lepiku Hydrant DN25
Istn. beton wyréwnawcz; 2cm
Istn. gruz sipgreksowy v{ spadku —— Projektowane belki stalowe wg proj. konstrukcji
Istn. strop Kleina typ poftciezki
Istn.tynk Granice migdzy dziatkg 89/2, 82 i 89/4

Proj. sufit podwieszany, modutowy

E j Strefy objgte zmianami w istniejagcym dachu
D2| Dach skosny istniejacy

44 265 Istn. dachéwka ceramiczna karpiéwka
Istn. faty
Istn. papa
- - — — — — T Istn. deskowanie
PROJ. RYNNA @140 Istn. krokwie

44,

+4,78 \ Dach skosny istniejacy. Poziomy, spadki oraz wymiary podane na rzucie dachu nalezy traktowac jako orientacyjne.

+14,02
72 Y

L " = | Doktadng lokalizacje klapy dymowej oraz przej$¢ pod wentylatory i wyrzutnie nalezy doprecyzowac na etapie wykonawstwa, po odkryciu
320 ™ konstrukcji dachu.

PROJ. I | ‘
ENTYLATOR
WYRZUTOWE

—

Rynng odwadniajgcg dach ptaski wykona¢ jako podobng do istniejacych na dachu skosnym. Wigczy¢ odwodnienie do istniejacej rury spustowej
zlokalizowanej w narozniku budynku.

UWAGI:

PROJ. |
KLAPA DYMOWA| \

\
o [s2]
1XIM Acy=1M? ‘ mT = ‘

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
“ Dokumentacjg nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z projektem technicznym.
o PROJ. DOCIEPLENIE ‘ - Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ Projekt Wykonawczy wielobranzowy gdzie uszczegodtowione zostang wszelkie kwestie
\ \ E | DAC.HU oD GORQ dotyczace wygladu elewacji (stolarka, kolorystyka itd.) z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
J - Elementy branzowe: konstrukcyjne, sanitarne, elektrycznie rozpatrywac na podstawie projektu technicznego w zakresie poszczegoélnych branz.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét i zaméwien zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw i pozioméw na budowie. W

BUDYNEK SASIEDNI

o

= ISTN.
vT WYLAZ
DACHOW!

+4.48 ‘ przypadku znaczgcych réznic wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem.
.- - Montaz elementéw systemowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
v‘ ! Il J - Wielkos¢ otworéw pod stolarke okienng i drzwiowg zweryfikowa¢ pod katem wybranego producenta przed przystgpieniem do wykonywania
8l14 —_ - — = — — otwordéw pod stolarke. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem nalezy skontaktowaé sig z biurem projektowym.
BUDYNEK SASIEDNI - Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych nie gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
- Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementéw lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z
PROJ. — .l koniecznosci ich skalkulowania i wykonania zgodnie ze sztukg budowlana.

POWIETRZA - W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

WYRZUTNIA @ - Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacjg migdzybranzowa.

Z CENTRAL - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
= (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
- Nalezy zapewni¢ ciggto$c¢ izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Po odkryciu $cian piwnicy nalezy zweryfikowac stan istniejacych izolacji
pionowych zewnetrznych i uzgodni¢ z biurem projektowym dalsze postepowanie w zakresie wykonania nowych izolacji przeciwwodnych oraz
termicznych.
- Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
- Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robodt, przy $cistym
przestrzeganiu warunkéw technicznych prowadzenia robét, zgodnie z uwagami okreslonymi na rysunkach i w opisie technicznym, stosujgc
podstawowe przepisy BHP i P.POZ.

Loi
(]
%

+14,80

BUDYNEK SASIEDNI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BIURA PROJEKTOWEGO

| | MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM

L JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
7

44

PBL Sp. z0.0. Sp. k.
ul. Literacka 177
60-461 Poznan
tel. 604 973 667

INWESTOR
FILHARMONIA POZNANSKA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
UL. SW. MARCIN 81
61-808 POZNAN
INWESTYCJA -
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
NA POTRZEBY FILHARMONII POZNANSKIEJ

OBIEKT BUDYNEK ISTNIEJACY
LOKALIZACJA UL. KRAMARSKA 32, POZNAN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

DZIALKA NR 89/2, 89/4, 82, OBREB 51, ARKUSZ 15

YUK RZUT DACHU

MGR INZ. ARCH SKALA1:100 | DATAWYDANIA X1 2021 WERSJA
PROJEKTOWAL AGNIESZKA PAWLIKOWSKA FAza PB |BRANZA ARCHITEKTURA

WP-OIA/OKK/UPB/41/2010

MGR INZ. ARCH. NR PROJEKTU | OBIEKT | BRANZA | NR RYSUNKU | ARKUSZ

sPRAWDZE  |BARBARA STROZYK
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