OZNACZENIA:

Przegroda istniejaca

2100

Przegroda projektowana

Zamurowanie otworéw w istn. $cianach

Przegroda / element do usunigcia
Opornos¢ p.poz. przegrody
Oznaczenie typu przegrody

Hydrant DN25

Granice migdzy dziatkg 89/2, 82 i 89/4
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ZESTAWIENIE PRZEGROD

- warstwy istniejgce na podstawie dok. archiwalnej i inwentaryzacji - zaznaczono kursywg
- warstwy istniejgce, przeznaczone do rozbiorki - zaznaczono kursywg-przekresteniom

SF1| Sciana fundamentowa / cokotowa

Sz1 Sciana zewnetrzna u<o,14 W/(m?K)

SWi| Sciana wewnetrzna istniejaca

Projektowane belki stalowe wg proj. konstrukcji

Proj. warstwa wykonczeniowa

Proj. warstwa wykonczeniowa

Proj. warstwa wykoriczeniowa

Proj. docieplenie ptytami poliuretanowymi 8cm sta—tynk fsta—tynk
A=0,033 W/(mK) Istn. $ciana z cegty kratowki lub petnej 25cm Istn. $ciana z cegty kratowki lub petnej lub
Proj. izolacja przeciwwodna renowacyjna : thprz ok frat "'} L e y dem trzpienie zelbetowe
Istatynk i G ghy-hrat ﬁ Ista—tynk
ci i 38-51cm fota-tynk zewslzny Proj. t koriczeni
Istn. Sciana z cegly petnej Proj. styropian A=0,033 W/(mK) lub w pasach  16cm roj. warstwa .wy Aonczenlowrfl A
Istn. 2x papa asfaltowa na lepiku EI60 welna mineraina A=0.035 W/(mK UWAGA: W piwnicy wykonac przepone pozioma w
Istn. gladz cementowa 2om 0 weina mineraina A=0,035 Wi(mK) istn. scianach wewnetrznych nosnych za pomoca np.
Proj. tynk silikatowo-silikonowy barwiony w Kremow iniekovinveh bezbosredni n 7k
Proj. docieplenie scian piwnicy do masie
glebokosci ok. 1m ponizej poziomu gruntu: Lo
Proj. izolacja bitumiczna $rednia 2mm SW1| Proj. sciana wewnetrzna GK EI60
Proj. XPS A=0,036 W/(mK) 10cm Sz2| Sciana zewnetrzna u<o,14 Wimk) Proj. warstwa wykoriczeniowa
Proj. folia kubetkowa i
za pomocg np. kremow iniekeyjnych bezposrednio roj. docieplenie mineralnymi plytami z betonu  10cm Proj. 2x plyta GK lub GKBI w pom. mokrych ~ 2,5cm
ponad posadzkg oraz ok. 60cm ponizej sufitu komérkowego A=0,042 W/(mK) ; Proj. warstwa wykorczeniowa
Istn. $ciana z cegty kratowki lub petnej
Sciana fund t iedzy budynkami
SF2] Sciana fundamentowa migdzy budynkami SW2| $ciana wewnetrzna poddasza GK EI60 u<o,14 wi(m?x)
Proj. warstwa wykonczeniowa Sd1|Docieplenie lukarny _ | _
Proj. docieplenie ptytami poliuretanowymi 8cm Proj. warstwa wykoriczeniowa
A=0,033 W/(mK) Proj. warstwa wykonczeniowa Epgj i;ﬂ?;ig: sem
Proj. izolacj i d j Proj. docieplenie mineralnymi ptytami z betonu ~ 6cm :
rO_J oo praeciiwocna renowacyina konjmrkowggo A\=0,042 W¥(m|f)y Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 15+10cm
Istn. $ciana z cegly petnej Istn. sciana lukarny Istn. Sciana z cegty pelnej
Z m np. kremdw iniekcyjnych bezposredni
ponad posadzkg SW3| Wydzielenie poddasza nieuzytkowego GK EI60
Proj. warstwa wykonczeniowa
SC1/| Sciana cokotowa na wys. 40cm powyzej gruntu IEng i:ﬂiﬁiﬁ: 3cm
Proj. warstwa wykoficzeniowa Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 5cm
Ista—tynk
Istn. $ciana z cegfy krathki be pefnej 25cm
Istn-prz ] ’ “5‘, aoa 4em SWw |Sciana zelbetowa windy
Proj. izolacja bitumiczna $rednia 2mm ng_- warstwa v;/é/kfnczenlowa 18
Proj. XPS A=0,036 W/(mK) 16cm r0j. sciana zelbetowa cm
Proj. plytki klinkierowe Proj. warstwa wykonczeniowa
P1| Strop miedzypietrowy P1- REI60 P1' - REI120 P4| Strop miedzypietrowy klatki schodowej
| s e o o UWAGA:
Proj. warstwa wykonczeniowa Istn. warstwa wykonczeniowa do renowacji .
Proj. suchy jastrych 2,5cm Istn. gtadz cementowa 3cm Obudgwapsgogg\yu P1, P% P3 do REIG0 "
Proj. styropian 5cm Istn. styropian 2cm oraz P1', P2', P3' (pomigdzy piwnicq a parterem)
Proj. folia PE Istn. papa do REI120.
Proj. wypetnienie migdzy belkami - styropian 4/10cm Istn. gtadz cementowa .
Ista—warstwa-wykonezeniowa Istn. polepa/gruz siporex g:stgsoswzﬁ. astrvch s faczna 2.50m):
Istn-gladzcementowa em Istn. strop Kleina typ pofciezki I120 od géry suchy jastrych (wys. faczna 2.5cm): 5 150z -
fstn—styropian 26m Istn. tynk 2xGK np. Rigidur E25 gr. 2x1,25cm
Ista-gladicomentowa Proj. malowanie ) .
' i Abniaski REI 60: 2x GKF Fire+ typ DF 2x1,5¢cm (w pom. mokrych 1x
Istn. strop Kleina typ potciezki T160 P5| Spocznik klatki schodowej GrF Flros tyn DF 1 1x 3ydro s ( ryc
Proj. ptyty GKF na ruszcie j ) N REI120: 2x GKF Fire+ typ DF 2x1,5cm + 2x 1,25¢cm Fire+
. N ¥ Istn. warstwa wykonczeniowa do renowacji typ DF (w pom. mokrych 1x Fire+ typ DF i 1x Hydro DFH2
Proj. warstwa wykonczeniowa Istn. phyta zelbetowa yp DF (w p! rych 1x Fire+ typ DF i y )
Istn. tynk
Proj. malowanie
P2| Strop miedzypietrowy P2- REI60 P2' - REI120
Proj. warstwa wykoriczeniowa P5'| Spocznik klatki schodowej piwnicy D1| Dach ptaski nad czescig parterowa
Proj. suchy jastrych 2,5cm
Pro}A styro{)ijan v 5cm Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. papa nawierzchniowa, zgrzewalna 5,2mm
Proj. folia PE g - i Proj. papa podktadowa 1,7mm
Proj. wypetnienie miedzy belkami - styropian  6/12cm Ezz Z%(a Zolbotowa rrtoj‘ ;ve’ma mineralna A=0,040 W/(mK) 15cm
Ista—warstwa-wykohezeniowa o . Stn. Sx papa
tn-glads comentowa 3em Proj. malowanie Istn. gtadz cementowa 2cm
stn—styropian 26m Istn. styropian na lepiku asfaltowym 5em
fsin-papa Istn. izolacja na lepiku
Istn—gladzeementowa -
otADOleDa B SIDore Istn. beton wyréwnawczy 2cm
) i dloieski Istn. gruz siporeksowy w spadku
Istn. strop Kleina typ poiciezki T180 P6| Posadzka na gruncie - piwnica ot gtrop Kﬁefna P Jl; o ‘;JZ i
Proj. ptyty GKF . . 5 Istn. tynk
Proj. warstwa wykonczeniowa Pr(?]. warstwa wykonc_zemowa Proj. sufit podwieszany, modutowy
’ﬁ‘ Istn. gtadZ cementowa 5cm
Strop miedzypigtrowy P3- REI60 P3' - REI120 Istn. 2x papa na lepiku PP
P B Istn. zwirobeton 10cm D2| Dach skosny istniejacy
j. twi A i .
p:g}_ ‘;ngﬁy jgs\r:r);;]nczemowa 2,5cm Istn. podsypka piaskowa 70cm Istn. dachéwka ceramiczna karpiéwka
Proj. styropian 5cm Istn. faty
Proj. folia PE P7| Strop poddasza nieuzytkowego REI60 Istn. papa )
Proj. wypetnienie miedzy belkami - styropian  0/6cm Istn. deskowanie
- hezeni Proj. warstwa wykoriczeniowa Istn. krokwie
Istr-gladzcementowa 3em Proj. suchy jastrych 2,5cm
fsta-styropian 2em Istn. wetna mineralna 14cm Docieplenie dachu
W papa Istn. strop Kleina typ _lekki czes¢ plaska za $cianka kolankowa
g i # 4 - Proj. granulat z wetny skalnej A=0,040 W/(mK)  30cm
Istn. strop Kleina typ piciezki T120 Proj. weina mineralna A=0,033 W/(mK) 10+15cm
Proj. paroizolacja 3
cm

Ista—tynk
Proj. ptyty GKF
Proj. warstwa wykonczeniowa

Proj. 2x ptyta GKF
Proj. warstwa wykonczeniowa

D4| Docieplenie dachu skosnego pom. uzytkowych

Istn. strop Kileina typ lekki

Istn. warstwa wykonczeniowa

Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK)
Proj. paroizolacja

Proj. 2x ptyta GKF 3cm
Proj. warstwa wykonczeniowa

10+15cm

D5| Wydzielenie poddasza nieuzytkowego GK EI60

Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 5cm
Proj. paroizolacja
Proj. 2x ptyta GKF 3cm

Proj. warstwa wykonczeniowa

Dach skosny istniejgcy. Poziomy, spadki oraz wymiary podane na rzucie dachu nalezy traktowaé jako orientacyjne.

Doktadng lokalizacje klapy dymowej oraz przej$¢ pod wentylatory i wyrzutnig nalezy doprecyzowacé na etapie wykonawstwa, po odkryciu
konstrukcji dachu.

Rynne odwadniajgcg dach ptaski wykonaé jako podobng do istniejgcych na dachu sko$nym. Wigczy¢ odwodnienie do istniejgcej rury spustowej
Zzlokalizowanej w narozniku budynku.

UWAGI:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z projektem technicznym.
- Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ Projekt Wykonawczy wielobranzowy gdzie uszczegétowione zostang wszelkie kwestie
dotyczace wygladu elewacji (stolarka, kolorystyka itd.) z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
- Elementy branzowe: konstrukcyjne, sanitarne, elektrycznie rozpatrywac na podstawie projektu technicznego w zakresie poszczegélnych branz.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robét i zaméwien zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw i pozioméw na budowie. W
przypadku znaczgcych réznic wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem.
- Montaz elementéw systemowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wielkos¢ otworéw pod stolarke okienng i drzwiowg zweryfikowa¢ pod katem wybranego producenta przed przystgpieniem do wykonywania
otwordéw pod stolarke. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem nalezy skontaktowaé sie z biurem projektowym.
- Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych nie gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
- Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementéw lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci ich skalkulowania i wykonania zgodnie ze sztukg budowlang.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacjg migdzybranzowa.
- W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizaciji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
- Nalezy zapewni¢ ciggtos$c¢ izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Po odkryciu $cian piwnicy nalezy zweryfikowac stan istniejacych izolacji
pionowych zewnetrznych i uzgodni¢ z biurem projektowym dalsze postepowanie w zakresie wykonania nowych izolacji przeciwwodnych oraz
termicznych.
- Wszystkie materialy i urzagdzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
- Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika robodt, przy $Scistym
przestrzeganiu warunkéw technicznych prowadzenia robét, zgodnie z uwagami okreslonymi na rysunkach i w opisie technicznym, stosujgc
podstawowe przepisy BHP i P.POZ.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BIURA PROJEKTOWEGO
I MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
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