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ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA POLNOCNA

1 Poziom +1

+0,00
0 Poziom 0

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

R
klapa
dymowa

\

+14,62

4 Poddasze nieuzytkowe

+11,30

3 Poddasze uzytkowe

+7,68

2 Poziom +2

+4,16

1 Poziom +1

+0,00

0 Poziom 0

+14,62

LEGENDA

Cokot - plytki klinkierowe bragzowe
Spoiny wkleste, kolor piaskowy

Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
kolor ciemnobezowy np. NCS 1813-Y12R

(@ [>]

Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
kolor jasnobezowy np. NCS 1305-Y09R

Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
kolor biaty

Dach istniejacy - dachéwka ceramiczna kolor czerwony;
dachoéwka karpidwka, krycie w koronke

m 3 O

Uwagi:

- dach istniejacy;

Nie przewiduje sig prac zewnetrznych w zakresie dachu

- obrébki dachu i lukarn istniejgce;

Obrobki projektowane dopasowac do istniejgcych

- rury spustowe i rynny istniejgce;

Oczysci¢ i uzupetni¢ ew. ubytki lub zniszczone fragmenty

- czerpnie $cienne malowane na kolor elewacji

- daszek szklany na odciggach

- sztukaterie na wzdr istniejacych, kolor biaty - wykona¢ z tynku
- stolarka drzwiowa i okienna drewniana, ze szprosami

- parapety zewnetrzne ceramiczne

- okna i drzwi na kondygnacji parteru zabezpieczone kratami;
Istniejgce kraty oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
pomalowacé na kolor czarny

DOCELOWA KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONAWSTWA PO
WYKONANIU PROB KOLORYSTYCZNYCH NA ELEWACJI

PROJEKTOWANE EL. INSTALACYJNE

g Dachowa wyrzutnia powietrza z central wentylacyjnych
i Dachowy wentylator wyrzutowy
B Czerpnia $cienna

I Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

W ramach doprowadzenia przegréd zewnetrznych do WT2021 projektuje sie
skucie zewnetrznej warstwy cegty dziurawki i zastgpienie jej 16cm warstwa izolacji termiczne;j.

7////////, 7 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 24 CM
W 1 UWAGA:
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% %: % SCIANA ZEWNETRZNA - STAN ISTNIEJACY
o B 7% I 0D STRONY POMIESZCZENIA :

S ;/////////' v % TYNK GIPSOWY  1-2CM

g ////////// 4 ¢ N CEGEA KRATOWKA (SCIANA KONSTRUKCYJNA) 25 CM

;z‘ 777 % CEGLA KRATOWIA ?‘se:lANﬁﬁ 8SLONOWA) 12CM

POMOCA "PLACKOW" Z ZAPI
CZESTOTLIWOSCI WYSTEPOWANIA.

4 Poddasze nieuzytkowe

+11,30

3 Poddasze uzytkowe
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OD STRONY POMIESZCZENIA :

TYNK GIPSOWY  1-2CM
CEGEA KRATOWKA (SCIANA KONSTRUKCYJNA) 25 CM
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WYY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  2-4 CM

STRONA WEWNETRZNA
STRONA ZEWNETRZNA
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<%

rr777777777 '

BRAK SKOTWIENIA SCIANKI OStONOWEJ, ZE SCIANA KONSTRUKCYJNA.
SCIANKA OSLONOWA PRZYKLEJONA DO SCIANY KONSTRUKCYJNEJ ZA
RAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ O NIEZNANNEJ

SCIANA ZEWNETRZNA - PROPOZYCJA OCIEPLENIA

STYROPIAN LUB WEENA (O LAMDA min. 0,033) KLEJONY | KOTWIONY 16 CM

Dach skosny istniejgcy. Poziomy, spadki oraz wymiary podane dla dachu nalezy traktowa¢ jako orientacyjne.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC BIURA PROJEKTOWEGO

| MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM

JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.

P | PBL Sp. z 0.0. Sp. k.
| ul. Literacka 177
60-461 Poznan
tel. 604 973 667

INWESTOR ,
FILHARMONIA POZNANSKA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
UL. SW. MARCIN 81
61-808 POZNAN
INWESTYCJA .
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
NA POTRZEBY FILHARMONII POZNANSKIEJ
OBIEKT BUDYNEK ISTNIEJACY
LOKALIZACJA UL. KRAMARSKA 32, POZNAN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
DZIALKA NR 89/2, 89/4, 82, OBREB 51, ARKUSZ 15
S
RYSUNEK ELEWACJE
PROJEKTOWAL AGNIESZKA PAWLIKOWSKA SKALA1:100 JoaTauvDAN X1 2021 | WERSA
FAZA BRANZA
WP-OIA/OKK/UPB/41/2010 P8 ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. . NR PROJEKTU | OBIEKT | BRANZA | NR RYSUNKU | ARKUSZ
sPRAWDZE.  (BARBARA STROZYK
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