PROINVEST

SYSTEMY DLA SRODOWISKA, ROLNICTWA | PRZEMYSEU

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalisz”

OPIS TECHNICZNY PS Kalisz ul. Panoramiczna

Pompy

TWRS/81/B-6-150-S-W1 4,0 kW - 2 szt,
PRODUKCII HERBORNER

Zbiornik

Kregi betonowe DN1500 H = 4,75m
+ skosy technologiczne
Zbiornik wytozony wyktadzing bazaltowg
W celu zabezpieczenia elementow zelbetowych przed korozjg chemiczng lub
mechaniczng, nalezy wykonac¢ wytozenie zbiornika wyktadzing z topionego
bazaltu. Wyktadzine nalezy wykonac za pomoca ptytek z topionego bazaltu o
wymiarach ~ 200/100/30R  przyklejanych  na  specjalnych  klejach
produkowanych i zalecanych przez producenta ptytek bazaltowych EUFIX S (
symboel R oznacza 6 mm wysokoscé ryfla jak réwniez jego sko$ne wykonanie w
celu zwiekszenia przyczepnosci oraz przenoszenia pionowych obcigzen).
Minimalna grubos¢ zaprawy klejowe] powinna wynosi¢ 7-8 mm. Zalecana
wielkos¢ spoin (fug) migdzy ptytkami wynosi min 4-5 mm
Na $cianach zbiornika pompowni nalezy zamontowac siatke wzmacniajgcg o
oczkach np. 50x50 mm gr 3,5 mm kotwiac jg do scian zbiornika lub kotkami.
Ptytki z topionego bazaltu powinny posiadaé aprobate techniczng do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych, posiadaé $cieralno$¢ na tarczy
Boehmego 4.1 ¢cm?/50cm? wedtug normy ,, EN 14157 Kamied naturalny-
Oznaczenie odpornosci na $cieranie ,
oraz nasigkliwos¢ 0% oraz posiadac atest PZH.
Zastosowanie wyktadziny bazaltowej wydtuza zywotnos¢ i zwieksza trwatosé
zbiornika oraz polepsza hydraulike przeptywu (bazalt posiada porowato$¢ i
nasigkliwos¢ na poziomie 0%, co uniemozliwia osadzanie sie zawiesin na
powierzchni wykfadziny i umozliwia tatwiejszg eksploatacje).
Ponadto wykonujac wytozenie wyktadzing bazaltowa uzyskujemy zwiekszenie
odpornosci chemicznej, bardzo wysokg odpornoéé na scieranie i czyszczenie
jak réwniez wzmocnienie nosnosci konstrukeyjnej




Wyposazenie

wiaz 800x800mm - materiaf zeliwo

drabina - materiaf stal nierdzewna 1.4301

taricuch do pompy - materiaf stal nierdzewna 1.4301

przewody tfoczne DN100 - materiaf stal nierdzewna 1.4301- 2kpl.
prowadnica - materiaf stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiaf stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
zawory zwrotne kulowe DN100 - materiaf zeliwo — 2 szt.

zasuwa klinowa DN100 + wydt. trzpien - materiaf zeliwo — 2 szt.
taczniki ptywakowe — 2 szt.

sonda hydrostatyczna — 1 szt.

ztgczka stal/PE 100/110 - materiaf zeliwo — 1 szt.

potaczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
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kominek wentylacyjny — stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.
biofiltr kominkowy — 1 szt.

nasada do ptukania + zasuwa klinowa DN50 z kétkiem - materiaf stal
nierdzewna 1.4301

Sterowanie

Szafa zabezpieczajaco-sterujgca

1. Rozdzielnia sterowania pomp — elementy wyposazenia

a) Cbudowa szafy sterowniczej:

-wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP
65, wspétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR
-wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na promie-
niowanie UV, na ktdrych s3 zainstalowane:

o kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogdlnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- awarii pompy odwadniajacej,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

- pracy pompy odwadniajgcej,

o wylgcznik gléwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

o przefgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przefgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przetacznik trybu pracy o$wietlenia zewnetrznego,

o przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem

0 gniazdo serwisowe 24VDC

- o wymiarach: 1000(wysoko$¢)x800(szerokosc)x300(gtebokosd)

- wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie d)
- sterownik Bluster

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

- czujnik zaniku faz dla pompy nr1i2




- ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wylgeznik bezpieczenstwa

- wytgcznik roznicowy-pradowy jednopolowy 25A sterowania

- wylgeznik réznicowy-pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego
230VAC

- wytacznik gtowny SIEC-0-AGREGAT 63A

- ochronnik przepieciowy klasy B+C

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
- wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32

- transformator 24VAC wraz z jednopolowym wyfacznikiem nadmiarowopradowym
klasy B16

- gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wyfacznikiem nadmiarowoprado-
wym klasy B16

- jednopolowy wyfacznik nadpradowe-pradowy oswietlenia komory suchej

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

- elektroniczny czujnik zalania komory suchej

- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe pompy nr1i2

- stycznik dla pomp nr 1i2

- stycznik dla pompy odwadniajacej

- wylgcznik silnikowy pompy odwadniajacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatordw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwieko-
wego i optycznego

- przetgcznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wyfacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- wytgcznik kraricowy otwarcie wiazu

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

- sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H20 typu SG25S Aplisens

- ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;j

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztafcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
- liczniki czasu pracy pomp

- amperomierze dla kazdej z pomp

- woltomierz z wybierakiem

- grzybkowy wytgcznik bezpieczeristwa

- odwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

- przekaZniki

- zabhezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe zasilania
przeptywomierza

c) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- Naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwier-
dzenia pracy

- automatyczne przefaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

- kontrole termikdw pompy i zabezpieczeri wilgotnosciowych

- blokade pracy dwoch pomp jednoczesnie

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :




c) Wyposazenie:

~ sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modufem
nadawczo-cdbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg

wymiane danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wejs$¢ binarnych

- 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podfgczenia sondy hy-
drostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

- 2 wejicia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia przektad-
nikdw pradowych

- 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do podtacze-
nia przeplywomierza

- 1 wejécie analogowe 0...10V — jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS$485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCIl w tryhie MASTER lub SLAVE

- wejscia licznikowe kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony IP40

- temperatura pracy: -20°C...50°C

- wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napiecie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

d) Mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe pefnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora G5M w wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania sta-
now alarmowych na obiekcie

- sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
réwnolegtej)

- sterowanie praca chiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysta-
nego ze stacji operatorskiej

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnosé PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejécia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zafgczenia pomp




- nastawiony poziom wyfaczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

- zmiana podstawowych parametrdw pracy przepompowni, po wezesniejszej
autoryzacji {wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zataczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystapieniu poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakow

- sondy hydrostatycznej

- wiamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowega ich zuzycia

- automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji

- blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — re-
dukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoécig wytgczenia

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- Zuzytej energii

- napiecia na poszczegdlnych fazach

- mozliwoéé podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

- zasilacz UPS
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// : LY 1 |Pompa zatapialina TWRS/81/B-6-150-5-W1 4,0kW 2
7 i 2 |Kotano stopowe DNBO 2
7 : / 3 | Zawér zwrotny kulowy DN100 2
I i Z 4 | Zasuwa klinowa DN100 + wydl. trzpien 2
130,45 Z ;) ! 5 | Ziaczka RK 1101100 1
I
7 et i % 8 6 |tancuch 3
M ' s 7 | Prowadnice rurowe 4
g // : 1 8 8 | Wylacznik plywakowy 2
8 7 | he | 7Z 9 | Szafa sterujgca 1
G 129.45 7 10 | Zbiomnik przepompawni @1500 H=4,75m kregi betonowe| 1
] 11 | Drabina, stal nierdzewna 1.4301 1
i 12 | Wentylacja PVGistal nierdzewna 1.4301 2
o 124 Biofiltr kominkowy 1
13 | Wiaz montazowy 800x800mm, Zeliwo 1
14 | Belka sporcza, stal nierdzewna 1.4301 1
81500 15 |Pamost, rama stal nierdzewna 1.4301/ wypet. krata GFK 1
16 |Nasada T-52 + zawér odcinajacy 1
17 |Wyktadzina z plytek bazaliowych 1
18 | Senda hydrostatyczna 1
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