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AVK ZAWOR ZWROTNY KULOWY, PN10 53/35-003

Z przytaczem kotnierzowym, zeliwo sferoidalne

Zawory zwrotne kulowe AVK 83 samoczyszczgce i pelno przelotowe. Kula obraca sig w frakcie pracy, co eliminuje ryzyko
osadzania zanieczyszczen na kuli. Otwér zaworu Zapewnia peten przelot, redukcje ciénienia i brak gromadzenia osadow na
dnie. Zawory kulowe dostepne s3 z koricami z gwintem wewnetrznym. W standardzie kula jest nawulkanizowana guma NBR,
opcjonalnie dostepna z paliuretany o réznych wagach.,

|
Gpis produktu:

Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy do instalagji kanalizacyjnych i innych nieagresywnych plynéw o temp. max. 70°C
Standardy:

*  Zgodnie z PN-EN 12050-4

*  Dlugosé zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 48

e  Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (IS0 7005-2), PN10/16

Testy:
*  Proba cignieniowa woda zgodnie z PN-EN 12050-4
*  Zatwierdzony zgodnie z 60143502, znak TOV J

Cechy:

*  Konstrukcja samoczyszczaca, kula obraca si¢ podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzania zanieczyszczen na Kuli.

*  Pelen przelot zapewnia mate straty ci$nienia i minimalne ci$nienie zwrotne.

*  Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie.

*  Kula z aluminium nawulkanizowana gumg NBR DN 50-100 i 500 oraz z zeliwa sferoidalnego DN 125-400. Twardo$éé gumy|

jest zoptymalizowana, by zapobiec utknigciu kuli w siedzisku. W DN 600 kula jest aluminiowa z powiokg PUR.

Kula opcjonalnie dostepna z poliuretanu oraz o réznej wadze, by zapobiec wibracjom i uderzeniom hydraulicznym.

¢  Kompaktowa konstrukgja i niewielka waga.

*  Srubyi nakretki ze stali nierdzewnej, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej wewngtrz i
na zewngtrz zgodnie ze standardami powtoki AVK.
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- |AVK ZAWOR ZWROTNY KULOWY, PN10 53/35-003

Z przytaczem kotnierzowym, zeliwo sferoidalne

Wykaz elementéw budowy:

PR

eliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-
50)

Stal nierdzewna 1.4301

Stal nierdzeﬁné, kwa 65 pE)rna
1.4401, uszczelhienie delta

Nakretka

Kompanenty moga byé zastapione materialami lakiej samej badz wyzszej klasy, bez wczedniejszego powiadomienia,

Nr katalogowy i wymiary:

Nr katalogowy DN Klasa cisnienia Owiercenie L H Waga
mm kotnierza

PN10/16
PN10/16

PN10/16

-35:0007
35-1007

600 PN10 PN10 1300 1010 1200

(1) Przyblizony test TOV
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| AVK ZAWOR ZWROTNY KULOWY, PN10 - 53/35-003

Z przytaczem kotnierzowym, Zeliwo sferoidalne

[ (2)  Przyblizony test TUV. Dostarczany standardowo z kulg powlekang PUR
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