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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ttocznej w ul. Panoramicznej/ Lechostawskiej 224, 181/3, 182/2, 183/4, 314/1,
185/2, 186/6, 186/15, 187/12, 187/4, 188/9,188/5, 189/1, 190/2, 191/ 2,192/2 obreb 161

Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowiazujace normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Opinia z narady koordynacyjnej

® Pismaiuzgodnienia formalno — prawne

e o & @

2. Zakres opracowania.
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje budowe nowych odcinkdw:

® sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 Dz 125,0x 7,4 mm o dtugosci | = 23,00 mb;

® sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy Dz 200 (materiaf — PVC- U) rura lita, typ

SN8 o dtugosci | = 464,00 mb;

® rurociggu tfocznego o srednicy Dz 110 x 6,6 mm PE100 SDR17 o dtugoéci | = 318,50 mb.

® Przepompowni ciekéw sanitarnych PS —szt. 1;
Projektowany odcinek sieci wodociggowej potaczyé z istniejagcym wodociggiem o srednicy
@125 mm (materiat — PE) w ul. Panoramicznej oraz projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
wigczy¢é do istniejgcego rurociggu ttocznego o srednicy @110 mm (materiat — PE)
W ul. Lechostawskiej.

3. Warunki gruntowo - wodne

W miejscu projektowane;j sieci wod — kan wystepujg proste warunki geotechniczne.

Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggéw w pasach drég
przyjeto dla celow projektowych grunty I kategorii robét. Zaleca sie¢ wykonanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres
prowadzonych robdét oraz dokona¢ wszelkich formalnoéci wymaganych przez ZDM
w Kaliszu zgodnie z zatgczong decyzjg. W trakcie prowadzenia robdt montazowych sieci wod - kan
nalezy wykop odwodni¢.

W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania robot nalezy zastosowaé
igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m. Zakres robot odwadniajacych nalezy

Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane bedy mechanicznie 80% z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym 20 %.
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Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym
lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegétowe przeprowadzenie
robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac zgodnie z norma branzowa PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Wszystkie przejécia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej przez jezdnie ulic
1 zjazdy nale?y wykona¢ zgodnie z decyzjg Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni w rurze ostonowe;j.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmy ostrzegawcza lub barierkami
a W porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ Czy nie sg one uszkodzone. Utozone rury muszg
scisle przylega¢ do podfoza na catej dtugosci.

Utozony kanat nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni do wysokoéci
30 cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej w ulicy wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali
Proctora. Przyjmuje si¢ wymiane 100 % gruntu do zasypki, na dobrze zageszczony piasek
sredni. Rurociggi kanalizacyjne i przytacza posadowié¢ na zageszezonym podtozu z podbitka
obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywaé bardzo starannie. Do wykonania
obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowac grunt zasypowy rodzimy,
sktadajgcy sie z piaskéw drobnoziarnistych.

Rurociag uktada¢ na gtebokosci h = 1,72 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci, co najmniej
10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. Przykrycie wodociggu
wynosi 1,60 m p.p.t. - zgodnie z rys. nr 1. Materiat do podsypki powinien mie¢ czgstki
0 wymiarach ponizej 20 mm. Materiat nie mose by¢ zamrozony i nie moze zawieraé ostrych
kamieni.

Kazdy warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi. Projektuje sie petne
umocnienie $cian wykopdw, za pomocy bali drewnianych lub stalowych profili o wytrzymatoéci
min. 47 kN/m?2. Wybrana ziemie nalezy odkfadac co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspotczynnika
zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajacy
dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomogéci.

Po zakoriczeniu robét droge dojazdowg przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na posadowienie wody i kanalizacji ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie
prac w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m
0 Scianach umocnionych Np. za pomocy szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym — dla lll kategorii gruntu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozy¢ polietylenowa tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkiadka
z folii aluminiowej. Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcjg
montazowa producentdéw rur armatury.

Po zakoriczeniu robét ulice przywrécié do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego odbidr przez
Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potaczona :z istniejagcy  siecig wodociggowa
w ul. Panoramicznej (wezet W) i uzbrojona w hydrant podziemny dn 80 : podwdjnym
zamknigciem PN10 firmy Hawle. (przeniesiony istniejacy) wezet W1.

Hydrant wyposaiony bedzie w skrzynke zeliwng hydrantowa uliczng z zasuwa odcinajacg
kotnierzowa krétka DN8O np.nr kat. 4000 typ E2 firmy Hawle (PN16), zgodnie ze schematem

weziow montazowych pokazanych na rysunky z mozliwoscig zastapienia zamiennje armaturg

—
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rownorzedng pod warunkiem zachowania parametréw technicznych nie gorszych niz przytoczona
W Opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0. W weile hydrantowym wykonaé bloki
oporowe z betonu.

Wigczenie wykona¢ zgodnie ze schematem rys. nr5.

Kazda zasuwa powinna posiada¢  obudowe zakoriczong w skrzynce  zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowa¢ potozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczka na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej, przejscie pod ulicy Lechostawskg wykona¢ za
POmMocy przewiertu w stalowej r. ostonowej @ 168,3 x 4,5 mm. Dla wykonania przewiertu dla r.
ttocznego dz 110 x 6,6 mn nalezy wykonaé komore nadawcza o wymiarach minimum 2,5x50xh
oraz odbiorcza o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest glebokoscia dna komory
nadawczej lub odbiorczej wynikajgce; zastosowanej technologii przewiertowej i gtebokodci
posadowienia rury ttoczne;.

W rurze przewodowej zastosowaé ptozy typu ,BR” o0 wysokoéci 15 mm Firmy Integra Gliwice oraz
manszety typu ,,N” 100 x 150. Ptozy montowac w odlegtosci co 1,5 m.

Korice rur ochronnych wypetni¢ pianka poliuretanowg na gtebokoé¢ min 0,3 m lub zastosowac
manszety gumowe firmy Integra.

5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.
5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany nowego odcinka sieci wodociggowej oraz kanalizagji
sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z przepompownig $ciekdéw przebiegajacych
w ul. Panoramiczne;j.

W trakcie budowy mosze wystapi¢ koniecznosé wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajac_faktyczne potozenie istniejacych przewodéw oraz inne warunki stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywa¢
Po wezesniejszych uzgodnieniach 7 PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

5.2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodociag z rur ciSnieniowych typu PE100 SDR17 Dz 125 x 7,4 mm tgczonych za
Pomocy zgrzewania doczotowego i za pomocy ksztaftek do zgrzewania elektrooporowego.
Potaczenia w weztach sieci wodociaggowej zaprojektowano z ksztattek i armatury Zeliwnej
kotnierzowej taczonej za pomocy srub stalowych nierdzewnych.

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] potaczy¢ z istniejaca siecia wodociggowy zgodnie
Z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W weztach potaczeniowych W, W1 zastosowac armature odcinajagcg PN16 — firmy Hawle
z mozliwoscig zastagpienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona w Opracowaniu, po uzgodnieniu
zZ PWiK Sp. z 0.0.

3. 3. Kanaly grawitacyjne

Zaprojektowano odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego @ 200 mm (materiat — PVC - U) rury
lite, typ SN§ : wigczeniem do projektowanej przepompowni éciekéw PS. Na rurociggu
grawitacyjnym przed wiaczeniem do przepompowni Sciekow zaprojektowano dwie doziemne
Zasuwy odcinajace ZN dn 200 mm (karta katalogowa w zatgczeniu).
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5.4.. Kanat ttoczny

Kanat tloczny zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100SDR17PN10 o srednicy 110 x 6,6 mm
tgczonych za pomocya zgrzewania mufami elektrooporowymi i uktadanych na podsypce z piasku
0 grubosci 10cm.

Zmiany kierunkéw wykonywaé za pomocy tukdw segmentowych taczonych za pomocg
Zgrzewania elektrooporowego. Dtugosé rurociggu ttocznego wynosi | = 318,50 m.

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano w studni kanalizacyjnej dn 1000 mm (SP) zawoér zwrotny
DN100 - zgodnie z planem sytuacyjnym. Karta katalogowa zawory w zataczeniu.

5.5. Studzienki rewizyjne

Na kanale sanitarnym o srednicy 200 PVC- U w ul. Panoramicznej zaprojektowano 11 studni
kanalizacyjnych rewizyjnych dn 600 Tegra ( doptywowych) systemu Wavin Tegra z trzonowga rurg
karbowang o srednicy nominalnej 600 mm, teleskopem 600 mm oraz teleskopowym adapterem
do wtazdw, pierécieniem odcigzajgcym i kinetg PP o $rednicy 200 mm.

Na studniach osadzic pokrywy zeliwne klasy D-400. Studzienki zamontowac¢ zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez producenta studzienek Z tworzywa sztucznego — Wavin
Metalplast Buk k/Poznania.

Zaprojektowano studnig SP (przedziatowa) o $rednicy 1000 mm z szczelnych prefabrykowanych
elementéw betonowych (monolityczne dno + kregi), w ktérej zamontowaé zawdr zwrotny.
Dodatkowo studzienke wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy, ze szczelnymi przejéciami rurociggow,
stopniami ztazowymi i wtazem klasy D400 o srednicy g 680 mm z wypetnieniem typu BEGU.
Osadzenie wtazu wraz z regulacja wysokosciowa nalezy wykonac stosujac pierécienie betonowe
zbrojone i zaprawy szybkowigzace mrozoodporne o parametrach  wytrzymatosciowych na
sciskanie po 30 minutach > 7 Mpa, po 60 minutach> 15 Mpa, po 24 godzinach 230 Mpa,
po 7 dniach > 30 Mpa, po 28 dniach > 50 Mpa.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpowiadac przepisom i normom zawartym w
zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” serii
wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. oraz wytycznych producenta rur
i studzienek.

6. Przepompowni a éciekdw sanitarnych .

6. 1 Obudowa przepompowni éciekéw.

Zaprojektowano przepompownie typu TWRS/81/B-6-150-5-W1 4,0 kW - 2 szt. produkgji
HERBORNER.

Obudowa przepompowni sciekéw P wykonana bedzie z betonu o srednicy @1500 mm,
H=4,75 m.

W celu zabezpieczenia elementéw zelbetowych przed korozjg chemiczng lub mechaniczng, nalezy
wykona¢ wytozenie zbiornika wyktadzing z topionego bazaltu. Wyktadzine nalezy wykonaé za
pomocy plytek z topionego bazaltu o wymiarach 200/100/30R przyklejanych na specjalnych
klejach produkowanych i zalecanych przez producenta ptytek bazaltowych EUFIX S ( symbol R
Oznacza 6 mm wysokos¢ ryfla jak réwniez jego skoéne wykonanie w celu zwiekszenia
przyczepnosci oraz przenoszenia pionowych obcigzerl). Minimalna grubosd¢ zaprawy klejowej
Powinna wynosi¢ 7-8 mm. Zalecana wielkoé¢ spoin (fug) miedzy ptytkami wynosi min 4-5 mm

Na scianach zbiornika pompowni nalezy zamontowa¢ siatke wzmacniajacg o oczkach np. 50x50
mm gr 3,5 mm kotwigc jg do scian zbiornika lub kotkam;j

\
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Plytki z topionego bazaltu powinny posiadaé¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych, posiadac Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 4.1 ¢cm3/50cm? wedtug normy ,, EN
14157 Kamien naturalny- Oznaczenie odpornosci na <cieranie »0raz nasigkliwoéé¢ 0% oraz
posiadac atest PZH.

Zastosowanie wyktadziny bazaltowej] wydtuza Zywotnos¢ i zwieksza trwatoéé zbiornika oraz
polepsza hydraulike przeptywu (bazalt posiada porowatosc i nasigkliwogé na poziomie 0%, co
uniemozliwia osadzanie sig zawiesin na powierzchni wyktadziny i umozliwia tatwiejszg
eksploatacje).

Ponadto wykonujac wytozenie wyktadzing bazaltowa uzyskujemy zwiekszenie odpornosci
chemicznej, bardzo wysokg odpornosé na écieranie Czyszczenie jak réwniez wzmocnienie
nosnosci konstrukcyjne;j.

Przepompownia éciekéw musi spetnia¢ wymogi wskazane w wytycznych projektowania
przepompowni Sciekéw przez PWiK Sp. z 0. 0. w Kaliszu oraz realizowac funkcje dia systemu
monitoringu przepompowni éciekéw w Kaliszu.

Obudowa musi posiada¢ aprobate techniczng Ilub znak CE. Dno komory musi
by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek
I zawiesiny ( max: 0,5 : [, min | :1). Otwory w obudowie pod rurociagi i przejécia kablowe muszg
by¢ wykonane jako szczelne, érednica obudowy musi zapewni¢ mozliwos$¢ swobodnego montazu
pomp oraz wyposazenia wewnetrznego pompowni.

Zbiornik przepompowni wraz ze skrzynka sterownicza zlokalizowano zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Teren przepompowni utwardzi¢ kostka polbrukowa. Utwardzenie dotyczy terenu wokét skrzynki
energetycznej i sterowniczej.

Teren wokét zbiornika przepompowni o powierzchni ok. 3,0 m x 6,0 m (18 m?) wyprofilowa¢ ze
spadkiem od przepompowni  w  celu unikniecia sptywu  wéd  do  zbiornika
i utwardzi¢ kostka polbrukowa Szarg o grubosci 8,0 cm na podbudowie betonowej 30 cm.
Nawierzchnia musi by¢ przystosowana do obcigzenia w ruchu drogowym.

Potgczenie kregéw betonowych oraz Przejscia rurociagéw przez sciang przepompowni muszg by¢
szczelne. Woda gruntowa w 7aden sposob nie moze przeciska¢ sie do wnetrza zbiornika pompowni.
Odwodnienie wykopu wytaczyc po zasypaniu wykopu wokét studni.

W celu zagwarantowania ochrony o0séb trzecich przed ewentualnymi ucigzliwosciami
odorowymi z projektowanej przepompowni, zaprojektowano. w kominkach wentylacyjnych filtry
antyodorowe z PEHD.

W sktad wyposazenia uktadu sterowania wchodzi:

a) wyposazenie przepompowni:

b) sterowanie

Elementy wyposazenia studni oraz sterowanie zgodnie z kartg katalogowa.

6.2. Pompy

Zaprojektowano Przepompownig firmy PRO-INVEST, wykonang ze zbiornika betonowego
C35/45 o srednicy @1500 mm z wyktadzing bazaltowa.

Dobrano pompy typ HERBORNER TWRS/81/B-6-150-S-W1 4,0 kW — 2 szt

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne firmy HERBORNER 4,0 kW Szafka
sterownicza zostanie zamontowana na fundamencie obok przepompowni. Przepompownie
wyposazy¢ w system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej i zamontowac filtr

————
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zabezpieczajacy przed wydostawaniem sie gazow zanieczyszczajgcych otoczenie pompowni.
Przepompownie zaopatrzy¢ w sterownik Bluster, prowadnice oraz taricuch do opuszczania
wyciagania pompy z szeklg. Dokumentacja przytacza energetycznego stanowi oddzielne
opracowanie.

Projektowane pompy przystosowane s3 do pompowania ¢ciekéw sanitarnych izostaty tak
dobrane, aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita jej 100 %
czynna rezerwe.

Celem zapewnienia ciggtosci pracy przepompowni éciekéw bedzie ona podtaczona do systemu
monitoringu dziatajacego w oparciu o transmisje danych GPRS. W razie wystapienia awarii badz
braku zasilania powiadamiana zostaje natychmiast centralna dyspozytornia a odpowiednie stuzby
udajg sie na miejsce celem podtaczenia agregatu pradotworczego co umosliwi zapewnienie
ciggtosci pracy przepompowni sciekdw.

7. Préba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodoéw.

Przed wilgczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddac g0 prdbie cisnienia na ciénienie
réwne 1,5 razy ciénienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza do czasu
zakoriczenia préby hydraulicznej muszg pozostac odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurocigg przeptuka¢ czysty wodg oraz podda¢ dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl ; /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbiér
proby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy inwestora.
Po pomysinej prébie szczelnoéci dokonaé dezynfekcji przewodéw.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym napetnianiu rurociggu woda dozujgc roztwor
srodka dezynfekujacego. Rurociag napetniony roztworem pozostawi¢ na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtaczenie do istniejgcych czynnych sieci wykonuje
wytacznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugos¢
odcinka poddawana probie cisnieniowej wynosi 300 m. Prébe cisnieniowa wodociaggu
przeprowadzi¢ w obecnoéci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

8. Odbiér robét i przekazanie obiektu

Po zakoriczeniu inwestycji zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi wykonang sie¢ wodno — kanalizacyjng do
PWIiK Sp. z 0. 0 w Kaliszu. Przekazaé inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjna powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokdty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i poddaé odbiorowi w Zarzadzie Drog Miejskich w Kaliszuy odbudowang nawierzchnie
drogows.

9. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

9.1. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspétczesnej.

® przewidziane materialy jak i technologie zapewniajg szczelnoéé systemu, uniemozliwiajg
przenikanie zanieczyszczeri do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko;

® Zzastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng wiasciwej jednostki
aprobujgcej stwierdzajacej o dopuszczeniu ich do obrotu | stosowania;

* nalezy zachowaé odpowiednie odleglosci od przewodow - gazowych, B/B/(ffVCZﬂVC/)
telekomunikacyjn ych itp.; ,

\
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10.  Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia.

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 p0z.1126) dotyczacego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: siec wodociggowa i kan. sanitarna
w ul. Panoramiczna/Lechostawska
2. Nazwa inwestora i adres: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszy
3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka
4. Data opracowania 30.12.2022 r.
5. Rodzaj robot istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczaca:

- FgCzne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);

- montaz rur kanalizacyjnych, wodociggowych;

- sprawdzenie montazu i szczelnosci;

6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujace sie na trasie projektowanej kan. sanitarnej istniejace uzbrojenie;
krzyzujqce sie oraz blisko potozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
pPowodujgcym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesié na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem.

7.Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa j ochrony zdrowia;

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnié¢ z whascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
robot i warunki zabezpieczenia;

¢) stosowac sprzet och rony osobistej;

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych

11. Wytyczne do opracowania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia dla budowy kanatu
sanitarnego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub Zapewnic sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robodt budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie rohot budowlanych i produkg;ji przemystowe;.

1. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie Przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub
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b) przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzglednic specyfike nastepujacych rodzajow roboét
budowlanych :

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a szczegélnoéci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Iub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ;

c) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

e) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

8) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzan €j ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

i) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

4.Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreéla
w drodze rozporzadzenia :
a) szczegbtowy zakres forme :

® informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfikg projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegbtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegélne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczernstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.

Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne
do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych
do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robét. Zwtaszcza dotyczy to wykopdw, nieréwnodci terenu, zapewni
odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robét oraz
Po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwiaszcza
w przypadku rob6t na wysokoséciach czy w wykopach.

Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty muszg byé realizowane
z zachowaniem wymogéw ochrony przeciwpozarowe;j. Wykonawca musi dostarczyé i utrzymac w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie Prac ograniczac dostepu do sprzetu

p-poz. Wykopy przy realizacji sieci wod — kan wykonywane bedg na gebokosciach powyzej 18 m

—
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pod terenem. Szczegdine zagrozenie wystapi przy demontazu zestawuy szalunkdéw przestawnych
przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ Sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

12.Uwagi koricowe

® w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwos¢ kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktorg nalezy rozwigzac na biezgco
przy udziale PWiK Sp. z 0. 0 i projektantéw.

* wykopy zabezpieczyé barierkami lub tasmg ostrzegawczg

® przed przystapieniem do robét zgtosic ten fakt do PWiK w Kaliszu.

® W trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtasza¢ je w otwartym wykopie do odbioru
w PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

® po wykonaniu sieci wod — kan wraz Z przepompownig zleci¢ uprawnionemy geodecie
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

® przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodni¢ z Zarzagdem Drég Miejskich w Kaliszu
Zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robét.

* nalezy bezwzglednie przestrzegac odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych

*  wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami Oraz pozostawione w porze
nocnej nalezy dodatkowo uzbroié w oswietlenie ostrzegawcze

® uZyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpowiadaé przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 9 pn. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. oraz
wytycznych producenta rur i studzienek.

¢ Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych.

® uzyte materiaty  oraz sposob wykonania powinny odpowiadac przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” seri wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Opracowat :
mgr inz. KataL na Plucienniczak

Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkie mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/15/0099/01 WKP/0091/PW0S/05
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Wspdlrzedne u, v

ul. Panoramiczna

K1 5730964.027 6504244.8626
k2 5730953.3304 6504304, 79588
K3 5730958.9136 6504309.7427
k4 5730954 6695 6504364.6629
k5 5730952.8748 6504385.0105
k& 5730949 9215 6504424.5386
k7 5730947.2537 6504461.168
k8 5730948.1441 6504473.8279
k9 5730945 4647 6504474.7445
k10 5730942.3748 6504515.7904
k11 5730939.4108 6504553.5911
k12 5730932.9768 6504555,3434
K13 5730929.7138 65045960327
k14 5730926.5193 6504636.1146
k1557305932.9392 6504636.6923

k16 5730929.496 6504696.6591

ktl 5730946.1441 6504473.8279
k12 5730939.9766 6504553.8257
k13 5730939.5898 6504554.2743
K14 5730933.7849 6504555.6047
kt5 5730933.4069 6504556.0517
kt6 5730931.4379 6504581.7289
kt7 5730927.1487 6504635.2066
kt8 5730927.6158 6504635.7457
k9 5730933.5202 6504636.2356

kt10 5730929.8011 £504703.9565



kt1l 5730928.4458 6504731.8352
kt12 5730927.1034 65504771.4697

kt13 5730926.4957 6504785.5531

wl 5730925.4394 6504635.3555
w2 5730923.8069 65045660.5798
w3 5730925.11 6504660.68

wd 5730623.7721 6504661.0013

w5 5730923.7367 6504661.4614



