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ZESPOL PROJEKTOWY I

Oswiadczenie: nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)

Spec. konstrukcyjna:
mgr inz. Mieczystaw Podpora PDK/0249/PWOK/16

tazory, 29 pazdziernik 2021



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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Cze¢s¢ rysunkowa

Rys. Nr K_1 - Rzut fundamentéw
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Rys. Nr K_3 - Rzut wigzby dachowe;j
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny: pt. ,Budowa wiaty
turystycznej (altany)” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1106 w miejscowosci Mackéwka gm.
Zarzecze sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno
-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta i data)



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Uzgodnienia z inwestorem,;
Program funkcjonalno — uzytkowy;
Projekt architektoniczno — budowlany budynku;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019
poz. 1065 ze zm.)
Polskie normy;

Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania, przeznaczenie budynku
Opracowanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej wiaty turystycznej (altany).

Obiekt projektowany na dzialce Nr 1106 w miejscowosci Mackéwka gm. Zarzecze.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej w zakresie

konstrukcji fundamentéw, konstrukcji nosnej i konstrukcji wigzby dachowe;.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
@ Fundamenty:
W obiekcie zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe. Fundamenty posadowione na
glebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Wymiary stop 50x50x100cm. Beton klasy C12/15.
@ Konstrukcja wiaty (altany):
Szkieletowa drewniana. Stupy okragte $r. 30cm, ptatwie okragle §r. 30cm dwustronnie

obrzynane, krokwie o przekroju prostokatnym 8x16cm, catos¢ usztywniona mieczami o Sr.



15cm. Wszystkie elementy strugane klasy C30. Impregnacja elementéw drewnianych
preparatem tréjfunkcyjnym: ochrona przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych i owadéw.
Impregnacja powinna si¢ odbywa¢ wg wskazan producenta az do osiggnigcia stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.

@ Dach:
Dach drewniany, czterospadowy, o nachyleniu 30° konstrukcji ciesielskiej krokwiowe;.
Pokrycie z gontéw bitumicznych.

@ Utwardzenie:

Zaprojektowano utwardzenie gruntu pod altang z klinca gr. 15cm

3. ZALOZENIA DO OBLICZEN

@ Strefa obcigzenia $niegiem — III

@ Strefa obcigzenia wiatrem — |

@ Glegbokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m

Catos¢ obliczen wykonano w oparciu o normy :

PN-80/B-02010 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Opracowanie:



mgr inz. Mieczystaw Podpora Lazory, dnia 29.10.2021
Derylaki 10

37-413 Harasiuki
upr. PDK/0249/PWOK/16

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, Dz.U. z 2012, poz. 463)

Inwestycja:  Budowa wiaty turystycznej (altany)
Lokalizacja: Mackéwka dz. nr ewid. 1106, gm. Zarzecze

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga

Na podstawie terenowych badan makroskopowych gruntu wykonanych w dniu
29 10 2021r. w obrebie projektowanej lokalizacji budynku stwierdzono w poziomie
posadowienia ( na gitgbokosci 1,0m) wystepowanie gruntéw nosnych w postaci wilgotnych
piaskow gliniastych. W wykopie nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Zwierciadto
wody gruntowej ponizej projektowanego posadowienia budynku. Posadowienie budynku
projektuje sie na glebokosci 1,0m ponizej poziomu gruntu.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Projektowana wiata turystyczna (altana) o statycznie wyznaczalnych uktadach

obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych.
Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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37-413 Harasiuki

PODPORA

Obstuga Inwestycji

tel.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

889 405 953

PROJEKT
TECHNICZNY
KONSTRUKCIA

Obiekt:

Wiata turystyczna (altana)

Adres:

Mackéwka ( dziatka 1106 ) gm. Zarzecze

Nazwa rysunku

RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTANCI

Nr upraw. Podpis

Data

Skala

1:50

Spec. konstrukcyjna:
mgr inz. Mieczystaw Podpora

PDK/0249/PWOK/16

pazdziernik
2021

Nr rys

K_1




kotew regulowana #24mm ocynkowana

- 1,10
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UWAGA !
Beton C12/15 (B15)

Stal klasy  A-III ( 34GS ) -

#12

Otulina zbrojenia - 50mm z kazdej strony!
Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm!

400 mm
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Adres :
B_’P_l tazory 90 PODPORA
37-413 Harasiuki Obstuga Inwestycji  tel. 889 405 953
Obiekt:
PROJEKT Wiata turystyczna (altana)
TECHNICZNY e
KONSTRUKCIA Mackéwka ( dziatka 1106 ) gm. Zarzecze
Nazwa rysunku , , Skala
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RZUT WIEZBY

skala 1:50
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UWAGA !

Drewno sosnowe klasy C30;
Wszystkie elementy wiezby dachowej zabezpieczyc
preparatem trojfunkcyjnym wg instrukcji podanej

przez producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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