BOISKO SPORTOWE Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

ROZWINIECIE ZBIERACZA 1-17

Studzienka
kanalizacyjna

40,00 (96,90) Skd1
: | | !
05% - 05% - 05% -
Rzedna terenu 0,00 (96,90) 0,00 (96,90) 0,00 (96,90) 0,00(96,90) 0,00(96,90) [0,00(96,90) 10,00(96,90) 0,00(96,90) [0,00(96,90) 10,00(96,90) 0,00(96,90) [0,00(96,90) 0,00(96,90) 0,00(96,90) 0,00(96,90) (0,00 (96,90) 0,05 (96,85)
Diugosé / spadek 473cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 277cm 0,00cm
9 P 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Rzedna dna drenazu -0,81(96,09) 0,84 (96,06) 0,86 (96,04) I0,88(96,02) 0,90 (96,00) 0,92 (95,98) +0,94(9596) -0,96(9594) -0,98(9592) 1,00(9590) F1,02(9588) -1,04(9586) -1,06(9584) I1,08(9582) F1,10(9580) 1,12(95,78) 1,09 (95,76)
S > * N > S N 8 ] ] S IS & &5 S S 8
Odlegtos¢ S e e = B = Py = = B = Py = = = = 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ROZWINIECIE ZBIERACZA 18-34
Studzienka
kanalizacyjna
40,00 (96,90) Skd2
- i
05% - 05% - 05% -
Rzedna terenu 0,00 (96,90) 0,00 (96,90) 0,00 (96,90) 0,00(96,90) 0,00(96,90) [0,00(96,90) 10,00(96,90) 0,00(96,90) [0,00(96,90) 10,00(96,90) 0,00(96,90) [0,00(96,90) 0,00(96,90) 0,00(96,90) 0,00(96,90) (0,00 (96,90) 0,05 (96,85)
Diugosé / spadek 473cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 400cm 277cm 0,00cm
9 P 05% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 0,5% 05% 05% 05% 2,0%
Rzedna dna drenazu +0,81(96,09)  +0,84(96,06) +0,86(96,04) +0,88(96,02) 0,90 (96,00) 0,92 (95,98) -0,94(9596) +0,96(95,94) +0,98(9592) 1,00(9590) F1,02(9588) -1,04(9586) +1,06(9584) +1,08(9582) 1,10(9580) F1,12(95,78) |-1,15(95,70)
S = = S > S R 8 g 8 5 E & 3 g S 3
Odleglos¢ S @ @ & & . S = . & . . = & & . 2
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
UWAGI:
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM
TECHNICZN'YM,
2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM,
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NORMAMI | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

3.
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MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU

PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALU.

5 WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH S-02
WLODZIMIERZ £ OCHOCKI
NAZWA BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INERASTRUKTURA
INWESTYCJI TOWARZYSZACA W JANKOWIE, GM. PAKOSC
RYSUNEK PROFILE SPADKOW BOISKA PILKARSKIEGO 01
INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
ADRES OBIEKTU | DZ.NR EWID. 87/35, 88/2, 89/7, OBREB JANKOWO
PROJEKTANT mgr inz. Malgorzata Bielecka
INSTALACJE SANITARNE upr. DOS/0161/PWBS/16
SKALA DATA 102022 FAZA PB




	Sheets
	A-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	A-02 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - SCHEMAT BUDOWY
	A-03 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - SCHEMAT SPADKÓW
	A-04 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ -  ROZWINIĘCIA OGRODZENIA
	A-05 - BOISKO DO SIATKÓWKI - SCHEMAT BUDOWY
	A-06 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - DETALE OGRODZENIA
	A-07 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - DETAL BRAMKI
	A-08 - DETALE MAŁA ARCHITEKTURA
	A-09 - DETALE NAWIERZCHNI 01
	A-10 - DETALE NAWIERZCHNI 02
	IS-01 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - SCHEMAT SPADKÓW
	IS-02 - PROFILE SPADKÓW BOISKA PIŁKARSKIEGO 01
	IS-03 - PROFILE SPADKÓW BOISKA PIŁKARSKIEGO 02


