Zatgcznik Nr 1.1 do SOPZ

Wykaz systemOw oraz zakres prac
- Czesé 1

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ushugi przegladu i usuwania awarii instalacji
teletechnicznych zwiagzanych z ochrong przeciwpozarowa znajdujacych si¢ na obiekcie
Zamawiajacego.

1. Instalacje teletechniczne zwigzane z ochrona przeciwpozarowa.

1.2 System sygnalizacji pozaru (SSP)

Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 1.),

— zgodnie ze Specyfikacja Techniczng PKN-CEN/TS 54-14,

— zgodnie z wytycznymi Producenta,

— czgstotliwos¢ przegladéw minimum co 6 miesigcy.

1.3 Dzwi¢kowy system ostrzegawczy (DSO)

Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.),

— czynno$ci  konserwacyjne wykonanie zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB
W-0004:2021,

— czestotliwos¢ przegladéw minimum co 6 miesigcy.

1.4 System FPM+ oraz GEMOS
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— czynnosci konserwacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta
oraz powinny obejmowac¢ kompleksowa weryfikacje stanu systemu, m.in.:

weryfikacje stanu central, podzespotow oraz sprzetu IT,

wykonanie kompletnych pomiarow,

Czyszczenie central, serwerOw oraz stacji roboczych,

weryfikacje stanow monitorowanych urzadzen,

weryfikacje komunikacji z SSP oraz wykonanie testow potwierdzajacych
prawidtowg wspolprace systemow,

testy procedur alarmowych,

testy dziatania systemu na zasilaniu akumulatorowym, sprawdzenie stanow UPS /
akumulatorow,

czestotliwos¢ przegladéw minimum raz do roku.
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Opis systemow
1. System sygnalizacji pozaru, dzwi¢kowy system ostrzegawczy, system wizualizacji
| zarzadzania GEMOS

1.1 System sygnalizacji pozaru.

Obiekt ma charakter wielofunkcyjny i zawiera sale ekspozycyjne o charakterze muzealnym
(stale 1 czasowe), sale konferencyjna, kino, archiwa, bibliotek¢, magazyny zbioréw, biura,
gastronomi¢ oraz garaz podziemny.

Zakwalifikowano go do ZL | kategorii zagrozenia ludzi.

Obiekt zostat wyposazony w nizej wymienione instalacje p.poz.:

—system sygnalizacji pozaru,

—instalacj¢ oddymiania przestrzeni obejmujacych wiele kondygnacji (atrium), oddymiania
garazy zamknigtych, oddymiania sal wystawienniczych oraz oddymiania pionowych
1 poziomych drog ewakuacyjnych (wszystkie klatki schodowe z przedsionkami i szyby
dzwigowe dla ekip ratowniczych);

—instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego;

—instalacj¢ hydrantowa;

—state urzadzenia gasnicze tryskaczowe;

—state urzadzenia gasnicze gazowe;

—o$wietlenie ewakuacyjne.

Budynek w calosci zostal zabezpieczony systemem sygnalizacji pozaru (SSP). Ochronie
podlegaja wszystkie przestrzenie uzytkowe, miedzystropowe i miedzypodtogowe w tym klatki
schodowe, ciggi komunikacyjne, garaze, kino, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia
wystawiennicze, techniczne, biurowe i socjalne z wylaczeniem toalet i pomieszczen sanitarno
- higienicznych.

Wszystkie pomieszczenia nadzorowane sg przez automatyczne czujki oraz rgczne ostrzegacze
pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony w projekcie zastosowano jako podstawowych punktowych czujek dymu,
posiadajacych przydatnos¢ do stosowania wg testow pozarowych od TF1 do TF9 oraz czujek
liniowych dymu. Dodatkowo w pomieszczeniu sali wystaw, ze wzgledu na jej wysoko$¢
zastosowano czujki w kanatach wentylacji.

W pomieszczeniach, w ktorych w warunkach naturalnych wystapi czynnik dymu przewidziano
czujki temperaturowe.

1.2 System wizualizacji i zarzadzania GEMOS.

System wizualizacji wspotpracuje z system sygnalizacji pozaru. System wizualizacji
wspomaga prac¢ osob prowadzacych staty nadzér budynku.

System wizualizacji pozwala na zintegrowanie do jednego stanowiska komputerowego
wszystkich systemdw zabezpieczenia pozarowego. System wizualizacji stale monitoruje stan
urzadzen podtaczonych do systemu.

System wizualizacji zbiera informacje z systemow p.poz. i na biezgco przedstawia zdarzenia,
jakie zaszly w nadzorowanych przestrzeniach. Graficzne zobrazowanie pozwala na precyzyjne
wskazanie miejsca wystgpienia zdarzenia.

Wszystkie komunikaty i stany poszczegdlnych podlaczonych central sa wskazywane
W przejrzysty sposob na graficznym monitorze. System obstugiwany jest w prosty sposob przy
uzyciu myszki i klawiatury.
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Wykonano dwa stanowiska wizualizacji SSP — jedno zlokalizowane w pomieszczeniu strazaka
nr 0/08 na poziomie 0,00, drugie w pomieszczeniu monitoringu nr —1/030 na poziomie —4,50.
W obiekcie wykonano sterowanie klapami p.poz. w kanatach wentylacji bytowej
i oddymiajacej w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SSP i realizacji
funkcji przyporzadkowanej wyjsciom programowalnych modutow sterowniczych.

Zgodnie z wytycznymi ujgtymi w projekcie wentylacji, w projektowanym budynku
zastosowane sg dwa rodzaje klap.:

Klapy przeciwpozarowe w _kanalach wentylacji _systemow oddymiajgcych wyciagowych
I napowietrzajacych, systemow nadcis$nienia klatek schodowych, przedsionkoéw oraz szybow
windowych, z sitowniki do systemow oddymiania i wskaznikami krancowymi poczatku
1 konca, sterowanie-zamknij/otworz.
W czasie normalnej eksploatacji budynku, przeciwpozarowe klapy odcinajace systemu
oddymiania 1 nadci$nienia pozostajg w pozycji oczekiwania zamknigte lub otwarte.
W przypadku pozaru nastepuje wysterowanie klap dymowych przypisanych do danej strefy
dymowej, w ktorej zadziatat system SSP, wg wytycznych ujetych w projekcie oddymiania. Inne
klapy pozostaja w stanie oczekiwania.
Do realizacji procedury sterowania klap p.poz. systemoéw oddymiania zastosowano
dedykowane centrale typu EPSCUS, umozliwiajace:

— przyjecie sygnatu uruchamiajacego naped klapy/przepustnicy p.poz. z SSP,

— kontrola linii sygnatlowych alarmowych z SSP,

— wysterowanie klapy poprzez wykonanie zapisanego w pamigci programu,

— kontrola: przerwa lub zwarcie na linii zasilajacej,

— potwierdzenie zrealizowania procedury wysterowania.
Klapy przeciwpozarowe oddymiania sterowane sa poprzez wyjscia modtow sterowniczych
systemu SSP.
Stan wylacznikéw krancowych wszystkich klap p.poz. w kanatach wentylacji oddymiajace;j
monitorowany jest w systemie wizualizacji GEMOS, za posrednictwem wejscia sterownikow
EPSCUS.
Zgodnie z projektem wentylacji oddymiajacej, klapy przeciwpozarowe w kanatach wentylacji
systemOéw oddymiania i napowietrzania klatek schodowych, przedsionkéw i lub szybow
windowych wyposazono w sitowniki typu BE24 (Belimo) i wskazniki krancowe poczatku
1 konca, sterowanie zamknij/otworz.

Klapy przeciwpoiarowe w kanatach wentylacji bytowej (normalnie otwartych) z sitownikami
i wskaznikami krancowymi poczatku i konca, sterowanie-zamknij;

W czasie normalnej eksploatacji systemu wentylacji bytowej, przeciwpozarowe klapy
odcinajace KP pozostajg otwarte w pozycji oczekiwania. W przypadku pozaru w celu
wydzielenia strefy objetej pozarem KP zostaja zamknigte - przechodza do pozycji
bezpieczenstwa. Dzigki temu pozostale strefy sg zabezpieczone przed przedostaniem si¢ pozaru
poprzez przewody wentylacyjne.

Wszystkie klapy w kanatach wentylacji bytowej sterowane 1 monitorowane sg poprzez interfejs
do klap odcinajacych, umozliwiajacy nadzorowanie i sterowanie klapami poprzez system
sieciowy. Jest to system, w ktorym klapy pracuja pod kontrolg lokalnych sterownikow oraz
sterownika nadrzednego podtaczonego do komputera wizualizacji GEMOS.

Sterowniki pracuja w magistrali komunikacyjnej w bezpiecznym ukladzie pgtlowym, ktory
zapewnia prawidtowa prace systemu po wystgpieniu uszkodzenia toru transmisyjnego.
Dziatanie systemu polega na zamknigciu klap w strefie objetej pozarem. Sygnal inicjujacy
zadziatanie (sygnal pozar w strefie) jest doprowadzony z centrali SSP do sterownika.
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Sterowanie silownikami jest mozliwe takze z poziomu systemu 1 to zarOwno w Sposob
automatyczny, jak i reczny.

Klapy przeciwpozarowe w kanatach wentylacji bytowej wyposazono w sitownikami typu
BF24TL-T-ST (Belimo) i wskazniki krancowe poczatku i konca.

1.3 Dzwi¢kowy system ostrzegawczy.

W obicekcie zastosowano dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) w oparciu o urzadzenia
systemu ABT-Venas, zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-EN 60849 oraz normy
zharmonizowanej EN 54-16 (odpowiednik krajowy PN-EN 54-16).

System ABT-Venas cechuje si¢ nowoczesnym sposobem wykrywania awarii, pozwalajgcym
na nieustanne kontrolowanie linii gto§nikowych oraz innych elementéw systemu, co umozliwia
wykrywanie uszkodzen, badZ anomalii w ich pracy bez przerw w rozglaszaniu.

Zgodnie z przepisami dzwigkowy system ostrzegawczy spetnia nastgpujace kryteria:

— w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system
DSO natychmiast staje si¢ niezdolny do wykonywania funkcji niezwigzanych
z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie (takich jak przywotywanie, odtwarzanie muzyki
lub uprzednio zapisanych informacji przesytanych do glo$nikow w obszarach
wymagajacych transmisji alarmu),

— system jest gotowy do rozglaszania w ciggu 10s po wlaczeniu zasilania,

— w ciagu 3s od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozglaszania komunikatéw
ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP),

— system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatow ostrzegawczych
1 komunikatow stownych do jednej lub kilku stref jednoczesnie, zgodnie z przyjetym
sposobem alarmowania,

— system DSO zaprojektowano tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii
glosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

— sygnaly ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzaja pierwszy
komunikat slowny. Sygnal ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinny by¢
nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji, lub
rgcznego wyciszenia. W przypadku pomieszczen z dlugim czasem poglosu, czas
miedzy powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony do 30s, a sygnaty
ostrzegawcze powinny by¢ rozglaszane, wowczas, gdy okresy ciszy powodowane
innymi przyczynami przekraczajg 10s,

— zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania gtosowego bedzie bez uprzedniej
recznej interwencji sygnalizowany na CDSO,

— zastosowane sygnatly ostrzegawcze (modulowane) maja wyraznie odrdznialne cechy.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad dzwigkowego systemu ostrzegawczego posiadaja
aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydane
przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
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Zestawienie materialow GEMOS

Lp. | Nr katalogowy Opis produktu Jedn. | Tlos¢
System sygnalizacji pozaru oraz wizualizacji GEMOS
INTEGRAL IP Centrale systemu sygnalizacji pozar w obudowie z
MX wycieciem na pole obstugi, z karta gtownego procesora, szt. 1
B5-MCU zasilaczem PSU7 i drukarka
INTEGRAL IP
MX Centrale systemu sygnalizacji pozar, w obudowie peltnej szt. 4
B5-MCU
IP MX Wewngtrzne pole obstugi IP MX szt. 1
B5-MMI-HCPP Zewnetrzny panel wskazan i obstugi Integral szt. 1
B5-DXI2 Karta linii petlowych szt. 19
B3-REL16E Karta przekaznikowa szt. 9
B5-NET2 485; Karta sieciowa szt. 5
B5-BAF Karta sterujaca szt. 1
B5- MRI-16 Karta przekaznikowa szt. 1
HV40-12v Akumulator 40Ah szt. 10
System wizualizacji licencja sieciowa do 2000 punktéw
GEMOS (Wizualizacja Systemu SSP, Wizulizacja Systemu szt. 2
Sterowania Klap Wentylacji Bytowej)
Zestaw komputerowy i5-6400, RAM 4GB, dysk twardy
500GB, nagrywarka DVDRW, 5inl Intel HD 530 Graphics,
V3250SFF WIFi +BT Win7P/10P 3YNBD klawiatura, myszka, 4 szt. 2
gniazda USB 2.0 i 2 gniazda USB 3.0,
karta sieciowa 10/100 Mbit;
Mult|Sync_ Monitor kolorowy LCD 23", matryca IPS TFT
EA234WMI (r0zdz.1920x1080) szt | 4
NEC '
Smart UPS1000 Zasilacz awaryjny UPS 1000VA szt. 2
Kabel do karty sieciowej NET szt. 10
LaserJet A4 Drukarka raportujgca szt. 2
CUbSU?,S?,'\)?TD Wielokryteryjna czujka, adresowalna z izolatorem zwar¢ szt. 1374
OSID Liniowe czujki dymu nadajnik/odbiornik + lustro szt. 64
LKM 531 Czujki dymu w ostonie przeciwwietrznej do kanatu wentyl. | Szt. 7
MCP545X Reczny ostrzegacz pozaru adresowalny z izolatorem kompl. | szt. 149
USB501 Gniazdo czujki szt. | 1374
BX-013 Modut sterujgcy 2-wej/1-wyj, z izolatorem i obudowa szt. 127
BX-REL4 Modut sterujacy 4-wyj, z izolatorem i obudowa szt. 68
BX-IM4 Modut sterujacy 4-wej, z izolatorem i obudowa
BX-0214 Modut sterujgcy 2-wyj/4-wej, z izolatorem i obudowa 2
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BX-IOM Modut sterujacy 1-wyj/1-wej, z izolatorem i obudowa 2
BX-UPI Wskaznik zadziatania szt. 336
ZA%SAP?SS AD' Zasilacz buforowy 24V DC szt. 8
24V/40Ah Baterie akumulatorow szt. 16
FPM+ Centrala sterowania klapami w kanatach oddymiania Szt. 13
EPSCUS Modut sterowania i monitorowania szt. 29
Interfejs Interfejs Standardowy - SSP Schrack Integral Evolution szt. 1
Interfejs Interfejs Standardowy - SSP FPM+ szt. 1
Centralka sterowania kurtyn dymowych z akumulatormai szt. 7
12V/3Ah Baterie akumulatorow szt. 14
RZN4416-M Centrala sterowania napgdow szt. 1
Typ 4 Baterie akumulatoréw szt. 2
RZN4408-M Centrala sterowania napedow szt.
Typ 3 Baterie akumulatoréw szt. 4
RZN4404-M Centrala sterowania napedow szt. 11
Typ 2 Baterie akumulatoréw szt. 22
RZN4402-K Centrala sterowania napgdow szt. 5
Typ 1l Baterie akumulatoréw szt. 10
TM-43K Modut przekaznikowy szt. 19
RT-42U Przycisk oddymiania szt. 19
LT43U-SD Przycisk przewietrzania szt. 19
AP-LT Obudowa n/t przycisku przewietrzania szt. 19
BAZ?2 Centrala odcie¢ ogniowych szt. 7
BAZ 04 Centrala odcig¢ ogniowych szt. 1
UT-4U Przycisk zwalniania drzwi szt. 15
GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy szt. 18
GT 50 R6 Zwora szt. 18
PIP-1A Puszka do klap p.poz. szt. 127
ZSKC Modut Zasilajqco-stergj;;)é V%,;l/zi;acz Sitownikéw Klap szt 494
LSK Sterownik lokalny dla klap szt. 77
FPM-MASTER Sterownik Master dla klap — 3 magistrale kpl. 1
Oprogramowanie systemowe sterowania klap szt. 2
Obudowa metalowa petna na moduty 900x600 z drzwiami szt. 15




Zestawienie materialow DSO
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Lp. Nr katalogowy Opis produktu Jedn. | Tlo$é
System DSO
ABT-V2000 Menadzer systemu szt.
ABT-V200MWM Modut wejsciowy mikrofonu szt.
3. |U-03R Modul wejsSciowy szt.
4. CZB(;I;)_PZG +EVCE128 Plyta zapowiedzi glosowych + karta pamigci szt. 1
Q
5. [ABT-V200MS Mikrofon strazaka szt.
6. |ABT-V200M Mikrofon strefowy szt.
7. |ABT-V210RM Rozszerzenie mikrofonu szt. 12
8. |ABT-WB-RM200 Scienny uchwyt pulpitéw mikrofonowych szt.
9. |ABT-V2000JK Jednostka kontroli szt.
10. | ABT-V200IMK Impedancyjny modut kontroli linii gto$nikowej szt.
11. | ABT-V200IMK2 Impedancyjny modut kontroli 2 linii glo$nikowych szt. 38
12. | ABT-V200MWES Modut wejSciowy sterowania szt.
13. [ ABT-V2064WM Wzmacniacz mocy 4x60W 100V szt.
14. [ABT-V2122WM Wzmacniacz mocy 2x120W 100V szt.
15. [ABT-V2241WM Wzmacniacz mocy 240W 100V szt.
16. [ABT-V2421WM Wzmacniacz mocy 420W 100V szt. 13
17. | ABT-V200MWW Modut wejsciowy wzmacniacza mocy szt. 45
18. | ABT-V2000RZ Rama zasilaczy szt. 5
19. [ABT-V200Z Zasilacz szt. | 15
20. | ABT-V2000JZz Jednostka zarzadzajaca systemem zasilania szt. 5
21. | ABT-LA30 Kolumna line array 30W/15W/7,5W/3,75W szt. 10
22. | ABT-52010 Posarowy moct 13/10W: SPL(1W/tmy: 9645, 100v | P! | 287
23. |- Zawiesie do glos$nika jw. szt. | 287
e e o el
25. | MCR-SMSP20 Aluminiowy Projektor Pozarowy moc: 20W; 100V szt. | 321
26. |- Zawiesie ,,dlugie” do glosnika jw. szt. | 205
27 | ABT-T1510 Iggggylgé(\)/smk Pozarowy moc: 10W; SPL(1W/1m): szt 85
28. |ABT-SMS Rh682 szt. 2
29. | ABT-V200SAP Interfejs migdzy SAP i DSO Szt.
30 |- Szafa rozdzielcza wolnostojaca SK-1 19°/25U kpl 5

600x600 mm + akumulatory + okablowanie




