Zalgcznik Nr 1.2 do SOPZ

Wykaz pozostalych instalacji teletechnicznych oraz zakres prac
- Cze$é 2

Przedmiotem zamoéwienia jest §wiadczenie ustugi przegladu i usuwania awarii pozostatych
instalacji teletechnicznych znajdujacych si¢ na obiekcie Zamawiajacego.

1) Wykaz pozostalych instalacji teletechnicznych

1.

System sygnalizacji wlamania i napadu / system kontroli dostepu (SSWiN/SKD)

Czynnosci do wykonania w ramach rocznego przegladu:

przeprowadzenie programowej sesji diagnostycznej,

sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich,

sprawdzenie stanu linii programowo oraz w centralach/ekspanderach z uzyciem
przyrzadow pomiarowych,

sygnalizacja otwarcia obudowy urzadzenia (sabotaz) — centrala, manipulator,

zasilanie urzadzen z baterii akumulatorow,

sprawdzenie centrali 1 jej obstugi zgodnie z procedurg producenta,

sprawdzenie i regulacja blokowania i odblokowywania drzwi,

sprawdzenie, czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do pracy.

Czynnosci pomiarowe wykonywane przy centralach/ekspanderach:

sprawdzenie poprawnosci dziatania styku sabotazowego,

sprawdzenie poprawno$ci dzialania bezpiecznikéw plyty glownej 1 bezpiecznika
sieciowego,

pomierzenie napigcia sieci energetycznej,

pomierzenie napigcia zasilania plyty gldwnej,

pomierzenie napigcia wyjsciowego zasilacza,

pomierzenie napi¢cia tadowania akumulatora,

pomierzenie napi¢cia na zaciskach akumulatora,

pomierzenie napigcia na wejsciach (liniach),

sprawdzenie dziatania systemu przy zaniku napigcia sieciowego,

sprawdzenie dziatania systemu przy zaniku napigcia akumulatora,

sprawdzenie komunikacji ze stacjami zazbrajania ZAZ i czytnikami,

sprawdzenie komunikacji pomig¢dzy centralami i modutami MZD (ekspanderami).

Czestotliwosé przegladu minimum co pot roku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbioréw
muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem
lub utrata.
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System CCTV

Czynnosci do wykonania w ramach rocznego przegladu:

sprawdzenie poprawnos$ci potaczen w szafie systemu CCTV,

sprawdzenie poprawnos$ci odczytu archiwum video na serwerze,
sprawdzenie poprawno$ci wyswietlania obrazu z kamer,

sprawdzenie czasu archiwizacji,

zlokalizowanie uszkodzonych elementow i urzadzen,

dokonanie wybidrczej proby zapisu cyfrowego oraz rejestraci,

dokonanie przegladu zespotu zasilajacego urzadzenia,

sprawdzenie poprawnos$ci potaczen przewodow sygnatowych i zasilajacych,
wykonanie kopii zapasowej wszystkich rejestratorow,

wykonanie raportu diagnostycznego wszystkich rejestratorow,

wykonanie raportu z przegladu wraz z przekazaniem wszystkich plikow,
czyszczenie zewngtrzne obiektywow kamer 1 oston (wynajem podnos$nika po stronie
Wykonawcy) — raz do roku.

Czestotliwos¢ przegladu minimum co pét roku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorow
muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem
lub utrata.

3.

System wideodomofonowy oraz przyzywowy

Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

4.

sprawdzenie zadziatania wszystkich elementow systemu,

wykonanie probnych polaczen ze wszystkich przejs¢ systemu, weryfikacja poprawnosci
sterowan w zaleznoS$ci od lokalizacji (otwarcie drzwi, szlabanu itp.),

sprawdzenie jakosci polaczen oraz zgodnosci opisOw,

ocena wizualna elementdw systemu oraz polaczen gietkich wykonanie oraz
przekazanie kopii bezpieczenstwa systemu wykonanie oraz przekazanie raportu
z przegladu.

System wizualizacji EXSITU

Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

czynnosci wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, m.in.: diagnostyka
poprawnos$ci dziatania systemu Exsitu na serwerze oraz dwoch stacjach roboczych,
kontrola dziatania systemow operacyjnych, weryfikacja komunikacji z systemami
SSWIN/SKD/CCTV,

wykonanie oraz przekazanie kopii bezpieczenstwa systemu,

wykonany przez Producenta systemu badz autoryzowanego partnera,

Czestotliwos¢ przegladu minimum co pot roku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbioréw



Zalgcznik Nr 1.2 do SOPZ

muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem
lub utrata.

5. System depozytorow kluczy
Czynno$ci do wykonania w ramach przegladu:

— czynnosci wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, m.in.: kompleksowe
sprawdzenie prawidlowego dziatania calego systemu i wszystkich jego elementow,
sprawdzenie polaczen elektrycznych 1 mechanicznych, sprawdzenie poprawnego
dziatania backplane, oprogramowania, czytnikow kart zblizeniowych, sprawdzenie
aktualnos$ci oprogramowania oraz aplikacji zarzadzajacej,

— wykonanie oraz przekazanie kopii bezpieczenstwa systemu,

— wykonany przez Producenta systemu badz autoryzowanego partnera.

Czestotliwosé przegladu raz do roku.

6. System AV
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— kompleksowe sprawdzenie prawidlowosci dziatania catego systemu i wszystkich jego
elementow zgodnie z wytycznymi Producentow urzadzen. Jezeli dane urzadzenie
wymaga przeprowadzenia przegladu przez Producenta badz autoryzowanego partnera,
przeglad musi wykonywa¢ upowazniony do tego podmiot.

Czgstotliwos¢ przegladow minimum raz do roku.

7. System kontroli wartownika
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:
— kompleksowe sprawdzenie prawidlowosci dziatania catego systemu i wszystkich jego
elementow,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania rejestratora Patrol II LCD oraz poprawnosci
odczytu punktéw kontrolnych.

Czestotliwos¢ przegladow minimum raz do roku.

8. Infokioski
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— kompleksowe sprawdzenie prawidlowosci dziatania catego systemu i wszystkich jego
elementow,
— wykonanie oraz przekazanie kopii bezpieczenstwa systemu.

Czestotliwos¢ przegladow minimum raz do roku.

9. System monitorowania temperatury i wilgotnosci
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:
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kompleksowe sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania catego systemu 1 wszystkich jego
elementow,

weryfikacja poprawnosci wskazan systemu, testowe wykonanie pomiar6w wewnatrz
gablot (minimum jeden pomiar w kazdej sekcji wystawy statej),

wykonanie oraz przekazanie kopii bezpieczenstwa systemu.

Czestotliwos$¢ przegladow minimum raz do roku.

10. System detekcji CO i LPG
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

czynnosci wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, m.in. kompleksowe,
sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania catego systemu 1 wszystkich jego elementow,
optyczna kontrola optyczna urzadzen,

kontrola poprawnosci zasilania urzadzen,

sprawdzenie drozno$ci otworow wlotowych detektorow,

test elektryczny toru detekcyjnego,

test gazowy toru detekcyjnego ze sprawdzeniem poziomdéw reakcji za pomocy
oprogramowania systemu,

wykonany przez Producenta systemu badz autoryzowanego partnera.

Czestotliwos¢ przegladu raz do roku.

11. System RTV
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— kompleksowe, sprawdzenie prawidtowosci dziatania calego systemu i wszystkich
jego elementow.

Czestotliwos¢ przegladu raz do roku.

12. System wi-fi oraz telefoniczny
Czynnosci do wykonania w ramach przegladu:

— kompleksowe, sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania calego systemu i wszystkich
jego elementow,

— sprawdzenie i test zasilania rezerwowego centrali telefonicznej,

— wykonanie oraz przekazanie kopii bezpieczenstwa systemu.

Czestotliwos$¢ przegladu raz do roku.
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2) Opis systemow
1. System wlamania i napadu, system kontroli dost¢pu, system komunikacji Exsit

1.1 Centrala alarmowa serii ATS MASTER
Do budowy systemu wykorzystano centrale alarmowg serii ATS MASTER, jednostki serii
ATS4000. Urzadzenia tej serii zostaly projektowane tak, aby spetni¢ wymagania najwyzszej
klasy wg obowigzujacych norm, a w szczegolnosci PN-EN-50131.
Jest to centrala programowalna posiadajgca w wersji podstawowej 16 linii dozorowych,
Zz mozliwoscig rozbudowy do 256 linii. Rozbudowa ilosci linii mozliwa jest poprzez
dotaczenie ekspanderow (modutéw rozszerzen) osmio liniowych (rozszerzalnych do 32),
oraz kontroleréow drzwiowych wyposazonych w 8 do 32 linii dozorowych. Centrala
przyjmuje maksymalnie 16 elementéw wyniesionych oraz 16 elementéw sterujacych typu
manipulator (czytnik).
Elementy adresowalne systemu komunikujg si¢ poprzez magistrale systemowa, ktorej
konfiguracja dzigki zastosowaniu urzadzen magistralnych moze przyjmowac konfiguracje
gwiazdy, tancucha lub, co jest rzecza najbardziej porzadna, jezeli chodzi o niezawodnos¢
systemOw najwyzszej klasy - petli. Medium komunikacyjnym moze by¢ zaréwno przewod
symetryczny jak i swiattowodowy.
Funkcjonalnie jednostka pelni role procesora zarowno dla systemu SSWiN oraz KD
(kontroli dostepu). Jednoczesnie te same elementy moga by¢ skonfigurowane do sterowania
i detekcji w obydwu systemach.

Urzadzenie Cechy

Centrala Systemu Obstuga systemu SSWIN i KD
16-32 linii dozorowych

256 linii w systemie

255 wyjs¢ w systemie

linie parametryzowane

mozliwo$¢ nadzorowania 3 stanow detektora za pomocg 1
wejscia (alarm, antymasking, sabotaz)

16 niezaleznych obszarow

138 Grupy Alarmowe

120 Grupy Drzwi (strefy kontroli dostgpu)
obstuga 11 000-67 000 uzytkownikow
Rejestr 1000 zdarzen alarmowych

Rejestr 1000 zdarzen kontroli dostgpu

Mozliwo$¢ podiaczenia 16 urzadzen sterujacych systemem
(czytniki kart, klawiatury)

Mozliwo$¢ podtaczenia do 15 ekspanderéw; kontrolerow
kontroli dostepu, modutéw liniowych wyniesionych,
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moduléw liniowych radiowych, modutéw dla czujek
adresowalnych.

Komunikacja pomig¢dzy urzadzeniami - RS485 mozliwo$é
zbudowania petli dwustronnie zasilane;j

Nadzor zdalny po TCP/IP
Whasny zasilacz 3,5A
Synchronizacja czasu po SNTP

Mozliwos¢ integracji z systemami CCTV na poziomie
wymiany informacji o zdarzeniach oraz sterowania
urzadzeniami peryferyjnymi

Mozliwo$¢ pisania makr programowych wigzacych
logicznie wejscia z wyjsciami w funkcjach logicznych
Bolle’a

Sterowanie systemem poprzez kalendarz

Wbudowany dialer komunikacyjny z obstugg protokotow
SIA/Contact ID

Wykorzystanie kart kontroli dostgpu do sterowania
systemem

System ATS Master posiada bogata lini¢ rozszerzen we/wyjs$¢ pracujacych na magistrali
systemowej.

W zalezno$ci od potrzeb aplikacji 1 topologii obiektu mamy do dyspozycji szereg
rozszerzen wspotpracujacych zaréwno z klasycznymi urzadzeniami detekcyjnymi,
radiowymi jak i adresowalnymi.

Ekspander ATS 1201 nalezy do rodziny urzadzen typu Modut Zbierania Danych, stuzacych
do zwigkszania ilo$ci wejS¢ i wyj$¢ centrali alarmowej. ATS 1201 dostarczany jest
w metalowej obudowie, z wlasnym zasilaczem i miejscem w obudowie na akumulator.
Standardowo, posiada 8 wejs¢ linii, 8 wyj$¢ typu otwarty kolektor i jedno wyjscie do
sterowania syreng. Poprzez wstawianie dodatkowych modutéw do obudowy (maks.4),
mozna powigkszy¢ ilos¢ wejs¢ do 32 a ilos¢ wyj$¢ do 16. Do rozbudowy stuzag moduty
wejs¢ ATS1202 (8 wejsc) oraz wyjs¢ (ATS1810, ATS1811, ATS1820).

Komunikacja z centralg jest stale sprawdzana, a MZD zapamigtuje ostatnie zdarzenie
alarmowe. W przypadku uszkodzenia, mozliwe jest odczytanie tego zdarzenia w centrali.
ATS1201 jest instalowany na magistrali systemowej centrali alarmowej.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniami wynosi 1,5 km i moze by¢ powigkszona
poprzez uzycie dodatkowych interfejsow. Maksymalna ilo§¢ urzadzen typu MZD wynosi
15. W przypadku rozbudowy MZD powyzej 16 wejs¢, dopuszczalna liczba MZD ma
magistrali maleje (do min.8).
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Ekspander
wyniesiony

8 linii dozorowych na ptycie

32 linii dozorowych przy maksymalnym rozszerzeniu
8 wyjs¢ typu OC

16 wyjs¢ przy maksymalnym rozszerzeniu.

Wyjscie sygnalizatora, monitorowane, wysokopradowe
Zintegrowany zasilacz impulsowy 2,2A

Podtrzymanie bateryjne

Ekspander ATS1230 nalezy do rodziny urzadzen typu Modut Zbierania Danych, stuzacych
do zwickszania ilo$ci wej$¢ 1 wyjs¢ centrali alarmowej. Modul zasilany jest z magistrali
systemowej i pracuje z 32 detektorami radiowymi oraz z 16 pilotami.

Ekspander linii
radiowych

16-32 kanaty/urzadzenia bezprzewodowe ustawiane
programowo

Funkcja uczenia si¢ urzadzen

Czestotliwos¢ 433MHz

Zasilanie 12V DC

1.2 Czytnik kontroli dostepu

Czytnik systemu
kontroli dostgpu

2 diody stanu systemu (programowalne)

Czytnik konfigurowany karta lub wewnetrznym menu
Sabotaz optyczny oderwania

Mozliwo$¢ instalacji na zewnatrz

Obudowa wandaloodporna

Interfejs RS485 lub Wiegand wykrywany
automatycznie

Wymiary (DxWxG, mm) ATS1190: 36x110x20
Wymiary (DxWxG, mm) ATS1192: 42x150x16

Klawiatura
sterowania systemem

Wyswietlacz LCD 4x16 znakoéw
16 diod stanu obszaréw

3 diody stanu systemu

Sabotaz oderwania

Wymiary (DxXWxG mm): 92x165x25,4
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pokrywa zamykajaca

1.2.1. Interfejs komunikacyjny

Interfejs IP typu ATS1809 pozwala dotgczy¢ centrale rodziny Advisor MASTER do sieci
Ethernet. Jest tatwo konfigurowany przez przegladarke internetowa i zapewnia rowniez
alternatywna transmisje przez tagcza PSTN lub ISDN w razie usterki sieci.
Dzigki szyfrowaniu danych zapewnione jest maksymalne bezpieczenstwo pracy. Interfejs
ASTI1809 spetnia dwie funkcje stuzy do uzyskania zdalnego dostgpu do zintegrowanego
systemu SSWiN oraz kontroli dostepu przez aplikacje zarzadzajace TITAN™ lub Alliance™.
Stosowane sg tez rozne algorytmy szyfrowania danych, z innymi kluczami.
Konstrukcja interfejsu jest optymalizowana dla zapewnienia poprawnej pracy przy
minimalnych wymaganiach, co do pasma transmisji i nawet przy duzych opo6znieniach
w transmisji pakietu.
Typowa wielko$¢ wysytanego pakietu danych wynosi 85 bajtow, a caly proces raportowania
sktada si¢ najczesciej z kilku takich pakietow. Ilos¢ wysytanych i odbieranych danych jest,
zatem znikoma.
Najwazniejsze wlasciwosci interfejsu to:

— Obstuga protokotéw SIA, XSIA lub CID przez TCP/IP,

— raportowanie do trzech stacji SMA na kilka sposobow (podwoéjne, mieszane lub

awaryjne),

— staty adres IP,

— bardzo mata zajetos¢ pasma —typowy rozmiar pakietu 85 lub 99 bajtow,

— zmieniany czas odpytywania (1-255 sek.),

— zaawansowane szyfrowane danych (Triple DES /128-bit Two Fish),

— whbudowany firewall,
zdalny upgrade oprogramowania przez pami¢¢ Flash RAM,
ztacze RJ45 do sieci 10 Mbps Ethernet.

Wymagania techniczne urzadzen sktadowych systemu zabezpieczen:
Urzadzenie cechy

Centrala Systemu 16-32 linii dozorowych

256 linii w systemie

16 niezaleznych obszaréw

138 Grupy Alarmowe

120 Grupy Drzwi (strefy kontroli dostepu)
11k-67k uzytkownikow

Rejestr 1000 Zdarzen alarmowych

Rejestr 1000 Zdarzen kontroli dostgpu
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Mozliwo$¢ podtaczenia 16 urzadzen sterujacych systemem
(czytniki kart, klawiatury)

Mozliwos¢ podtaczenia do 16 ekspanderow; kontrolerow
kontroli dostgpu, modutéw liniowych wyniesionych,
moduléw liniowych radiowych, modutéw dla czujek
adresowalnych.

Interfejs TCP/IP

KI_aWiatura Wyswietlacz LCD 4x16 znakoéw
sterowania systemenm 16 diod stanu obszaréw
3 diody stanu systemu
Sabotaz oderwania
Wymiary (DXWxG mm): 92x165x25,4

pokrywa zamykajaca

Ekspander wyniesiony 8 linii dozorowych na ptycie

32 linii dozorowych przy maksymalnym rozszerzeniu
8 wyjs¢ typu OC

16 wyj$¢ przy maksymalnym rozszerzeniu.

Wyjscie sygnalizatora, monitorowane, wysokopradowe
Zintegrowany zasilacz impulsowy 2,2A

Podtrzymanie bateryjne

Ekspander linii 16-32 kanaty/urzadzenia bezprzewodowe ustawiane
radiowych
programowo
Funkcja uczenia si¢ urzadzen
Czestotliwos¢ 433MHz

Zasilanie 12V DC

1.2.2. Wspoldzialanie systemu KD z depozytorem kluczy

System kontroli dostepu zostal zintegrowany z depozytorem kluczy z wykorzystaniem
zewnetrznej bazy danych. Dostep do urzadzenia z kluczami bedzie mozliwy po przytozeniu
uprawnionej karty do czytnika, znajdujacego si¢ w depozytorze nastepnie po wprowadzeniu
osobistego kodu na klawiaturze zostanie odblokowany dostep do poszczegdlnych gniazd
z kluczami.

Depozytor kluczy oraz kontroler SKD zostat potaczony z siecia LAN okablowaniem
strukturalnym. Dedykowane potaczenia umozliwiajg migracj¢ uprawnien oraz stanéw
alarmowych.
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Dodatkowo depozytory kluczy zostaly zintegrowane za posrednictwem sieci LAN
Z oprogramowaniem zarzadzajagcym EXSITU. Dzi¢ki czemu system ma mozliwo$¢ powigzania
zdarzen alarmowych z dzialaniem innych systemow, np. wyzwolenie widoku kamery CCTV
I nagrywanie zdarzenia, stworzenie procedur postgpowania, ktore musi zrealizowaé operator
na wypadek zdarzenia.

Urzadzenie depozytora pozwala na zaawansowane programowanie zasad dostgpu do
poszczegodlnych kluczy, z jednoczesng doktadng personalizacja uprawnien i okresleniem
przedzialow czasowych. Na etapie administracji systemu nalezy nada¢ pracownikom
uprawnienia do pobrania okreslonego klucza z depozytora, nalezy stworzy¢ grupy
uzytkownikdéw oraz opcjonalnie okresli¢ dni, godziny i czas na jaki mozna pobra¢ klucz.

Nie uprawniony dostgp do depozytora jest sygnalizowany poprzez wyzwolenie styku
antysabotazowego w SSWIN.

Dodatkowo nad kazdym z depozytorow kluczy zainstalowano koputowa kamere telewizji
dozoru, ktoérej zadaniem jest rejestracja kazdej osoby, pobierajacej lub zdajacej klucz do
depozytora. Kamere umieszczono tuz nad depozytorem i jej obiektyw skierowano tak, aby
rejestrowal twarz osoby, podchodzacej bezposrednio do depozytora.

1.2.3. Wspoldzialanie systemu KD z systemem parkingowym

System kontroli dostgpu zostal zintegrowany z systemem parkingowym. Na terminalu
wjazdowym do parkingu gléwnego oraz na terminalach do stref pracowniczych zostaly
zainstalowane czytniki kart umozliwiajace wjazd i wyjazd dla uprawnionych pracownikow.
Czytniki zostaty potaczone z kontrolerami zgodnie ze schematem. Z kontrolerow zostal
wyprowadzony sygnal otwarcia szlabanu wjazdowego lub wyjazdowego. Dla pozostalych
gosci, wyjazd z parkingu jest mozliwy po oplaceniu w kasie biletu.

1.2.4. Wspoldzialanie systemu KD z Windami

System Kontroli Dostgpu umozliwia sterowanie przyciskami wybranych pigter poprzez
dedykowany kontroler wind ATS 1260. W panelu windowym zostat umieszczony czytnik kart
zblizeniowych. Wybranie przycisku kondygnacji jest mozliwe dopiero po przytozeniu karty do
czytnika wewnatrz kabiny windy.

Potaczenie czynnika ze sterownikiem jest zrealizowane z wykorzystaniem okablowania
systemowego windy. Sterownik zostat potaczony z szafg sterowg znajdujaca si¢ na ostatniej
kondygnacji dzwigu (z wyjatkiem windy W8A).

Kontrolg Dostgpu zostaty objete nastgpujace windy: W1, W1A, WIB, W2, W4, W5, W8, WEA.
Lokalizacja Sterownikow oraz podiaczenie do poszczegdlnych wind zostato pokazana na
planach oraz schemacie.

1.25. CCTV

Wykonany system Telewizji Dozoru CCTV (monitoringu wizyjnego) petni funkcje
wspomagania shuzb dozorowych w systemie ochrony Muzeum.

Zastosowane urzadzenia monitoringu wizyjnego umozliwiaja réwnoczesng obserwacje
dowolnych lub tych samych obrazéow =z zainstalowanych kamer na monitorach
zainstalowanych:
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— w pomieszczeniu SMA -1/30 poziom -4,50 - 6 monitoroéw x 46”,
— W pomieszczeniu STRAZAKA - monitoringu SSP +0/08 - 1 monitor x 46”/.

1.2.6. Struktura systemu CCTV

System CCTV zbudowany jest w oparciu o urzadzenia komunikujace si¢ za pomocg sieci
Ethernet. W obiekcie przewidziano budowe wydzielonej na potrzeby bezpieczenstwa sieci
LAN. GPD (gtéwny punkt dystrybucyjny) wyposazony w gtdwne przetaczniki swiattowodowe
komunikujace si¢ z przelacznikami zlokalizowanymi w centrach lokalnych. Przelaczniki sa
potaczone ze sobg redundantnym up-linkiem $wiattowodowym 2x1Gb. Aby zapewni¢
niezawodnos¢ kazdy up-link polaczony jest z innym przetacznikiem gtéwnym.

Do przetagcznikéw gtéwnych potaczone zostaty réwniez przetaczniki obslugujace system
rejestracji oraz stacje operatorskie. Polaczenia pomiedzy tymi urzadzeniami aktywnymi
zapewnia kanat tacznosci o przepustowosci 10Gb.

Zainstalowane przetaczniki lokalne sg urzadzeniami dostgpowymi. Potaczone zostaty do nich
kamery oraz mniejsze przetaczniki 8 portowe lokalizowane na salach wystawowych.

1.2.7. Kamery

W budynku zainstalowano kamery:

a) Kamery stacjonarne zewngtrzne z promiennikiem IR, 3Mpix, typ TVB-1202,

b) Kamery szybkoobrotowe zewngtrzne, 1,3Mpix , typ TVP-1101,

c) Kamery koputowe zewnetrzne wandaloodporne z promiennikiem 1,3Mpix, typ TVD-

1204,
d) Kamery koputowe wewnetrzne wandaloodporne z promiennikiem1,3Mpix, typ TVD-
1201,

e) Kamery stacjonarne wewngtrzne z promiennikiem IR, 1,3Mpix, typ TVB-1201.
Zasilanie kamer prowadzone jest z przetacznikow sieciowych wg standardu IEEE802.3af/at.
Dla kamer, ktorych odleglos¢ od LPD przekracza odleglto$¢ maksymalng poprowadzono
swiattowdd. Kamery te zostaty podtaczone do Switchy lokalnych SWL.



