Zatgcznik Nr 1.10 do SOPZ

Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych TRANSFORMATORY/ROZDZIELNICE
- Cze$¢ 10

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustugi przegladu i usuwania awarii instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ na obiekcie Zamawiajacego.

1.1 Transformatory

Zakres prac serwisowych w czasie przegladu okresowego (raz do roku):

Przeglad okresowy przeprowadza si¢ po wylaczeniu napigcia. Podczas przegladu nalezy:

— przeprowadzi¢ doktadne ogledziny uzwojen, instalacji elektrycznych 1 urzadzen
pomocniczych,

—usung¢ kurz. Uzwojenia mozna czy$ci¢ odkurzaczem lub spr¢zonym powietrzem.
Elementy potaczen, zaczepy, zaciski, izolatory powinny by¢ czyszczone szczotky lub
wytarte suchg $cierka,

— wykona¢ pomiary rezystancji izolacji uzwojen,

— sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczen,

— sprawdzi¢ dzialanie wyposazenia dodatkowego,

— sprawdzi¢, czy wszystkie zaciski 1 potaczenia sg dobrze dokrecone.

Zakres prac serwisowych - prace eksploatacyjne
ogledziny transformatorow raz na 6 miesig¢cy z proba zadzialania zabezpieczen temperaturowych
1 odnotowaniem w ksigzce eksploatacji.
Zgodnie z instrukcja eksploatacji raz na siedem dni nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
transformatorow.
W ich zakres wchodzi:
1. sprawdzi¢ wskazania przyrzadow pomiarowych ( sepam ),
2.sprawdzi¢ stan urzadzen pomocniczych (wskazania czujnikoéw przekroczenia temperatury
uzwojen, wskazania lampek sygnalizacyjnych w polach rozdzielnicy SN),
3. metoda odstuchowg skontrolowa¢ ewentualne zmiany dzwigcku pracy transformatorow,
4.sprawdzi¢ stan izolatorow i potaczen szynowych w stanie bez napigciowym,
5.raz na 30 dni wykona¢ pomiar kamerg termowizyjna.

1.2 Rozdzielnica SN

Zakres prac serwisowych (prace eksploatacyjne)

W trakcie eksploatacji postgpowac zgodnie z instrukcja eksploatacji.

Zaleca si¢ w réwnych odstepach czasu (przynajmniej co 2 lata) wykonanie kilku cyklow
manewrowych aparatami tagczeniowymi.

1.3 Rozdzielnice nn gléwne i obiektowe

W trakcie eksploatacji nalezy raz do roku dokonaé¢ sprawdzenia wszystkich rozdzielnic
niskiego napiecia przy zdjetych maskownicach wykona¢ pomiar kamerg termowizyjna pod
obcigzeniem aparatow i potaczen. Bez napigciowo nalezy sprawdzi¢ wszelkie polaczenia
Srubowe.



