Zatgcznik Nr 1.9 do SOPZ

Wykaz urzadzen zwiazanych z instalacja hydrantow wewnetrznych oraz zaworow
hydrantowych
- Cze$¢ 9

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi przeglgdu i utrzymania
W sprawnosci technicznej instalacji hydrantow wewnetrznych oraz zaworow
hydrantowych znajdujgcych sie na obiekcie Zamawiajgcego.
1. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Instalacja hydrantowa speilnia wymogi jak dla budynkow wysokich. Instalacja hydrantowa
obejmuje ochrong caly obiekt i jest stale nawodniona. Obiekt wyposazony jest w hydranty
wewnetrzne DN25, DN33 i DN52. Hydranty 25 zastosowane sa w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Hydranty 33 zastosowane sg w garazach.
Hydranty 52 zastosowane sg w przy wejsciu do pomieszczen magazynowych i technicznych
o powierzchni przekraczajacej 200m? i gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej 500
MJ/m?. Zawory hydrantowe 52 zastosowane s3 w przedsionkach klatek schodowych, przy
czym na kondygnacjach podziemnych i potozonych powyzej 25m zastosowane sg podwdjne
zawory hydrantowe.
2. RODZAJE I ZASIEG ZASTOSOWANYCH HYDRANTOW
Hydraty DN 52 z pelnym wyposazeniem, z wezem plasko sktadanym, dtugos¢ weza 20m,
w szafkach typu kombi zamykanych na klucz.
Hydraty DN 25 1 33 z pelnym wyposazeniem, z wezem pOlsztywnym, dlugo$¢ weza 30m,
w szafkach typu kombi zamykanych na klucz.
Efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych:
— w strefach pozarowych zakwalifikowanych do ZL — prad rozproszony stozkowy
o dtugosci 3 m,
— w pozostatych czgsciach obiektu — prad zwarty o dlugosci 10 m.
Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z Polska Norma.
Tlo$¢ hydrantéw i zaworéw hydratowych zastosowanych w obiekcie MITWS
- hydrant DN52 — 8 szt.
- hydrant DN 33 — 12 szt.
- hydrant DN 52 — 70 szt.
- pojedynczy zawor hydrantowy DN 52 —szt. 10
- podwojny zawor hydrantowy DN 52 — 35 szt.
3. PARAMETRY PRACY INSTALACJI HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
Dla budynku sklasyfikowanego jako wysoki instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji z czterech
sasiednich hydrantow lub zaworéw hydrantowych.
4 x 2,5 dm3s = 10 dm®/s = 600 dm*/min

Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy:

- dla hydrantu 25 — 1,0 dm®s,

- dla hydrantu 33 — 1,5dm?%s.

- dla hydrantu 52 — 2,5dm?%s.

- dla zaworu 52 — 2,5dm®/s.
Minimalne ci$nienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢
i opory hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2MPa.
Cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy.
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Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej nie powinno
przekracza¢ 1,2MPa, przy czym na zaworach 52 i zaworach odcinajacych hydrantow 33 i 52
nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa. Instalacj¢ podzielono na dwie strefy ci$nienia: niskiego
i wysokiego cis$nienia. Strefa niskiego cisnienia obejmuje kondygnacje od poziomu -14.00 do
poziomu 0.00. Strefa wysokiego cisnienia obejmowata bedzie ochron¢ wiezy z pionow przy
klatce schodowej nr 1 od poziomu 0.00 wzwyz. Na zasileniu instalacji niskiego cisnienia
zamontowane begda reduktory ci§nienia zapobiegajgce wzrostowi cisnienia w instalacji powyze;j
wartosci 0,7 MPa.

Hydranty zasilane sg rurociggami rozprowadzajacymi z piondw hydrantowych. Piony
hydrantowe sa podtaczone do sieci obwodowej dla strefy niskiego ci$nienia zlokalizowanej na
poziomie -3,33/-4,50.

W strefie wysokiego ci$nienia poprowadzone sg dwa piony spigte w petle w pompowni i na
najwyzszej kondygnacji.

Piony hydrantowe DN80mm.

Podlaczenia DN 50 dla pojedynczych hydrantéw DN 33 i 52 i DN 25 dla pojedynczych
hydrantéw DN 25mm. Srednice przylaczeniowe wickszej ilosci hydrantow wg rzutow
kondygnacji instalacji hydrantowe;j.

4. DOBOR URZADZEN POMPOWYCH

Pompownia hydrantowa wspolna z pompownig dla instalacji tryskaczowej, patrz opis instalacji
tryskaczoweyj.

Na potrzeby instalacji hydrantow wewng¢trznych przewiduje si¢ parametry pracy zestawu
pomp: Q =2,51/s x 4 x 60 =600 I/min

Przyjeto zestaw hydrantowy z falownikiem o parametrach pracy

- Wydatek 600 I/min
- Ci$nienie 0. 8 MPa
- Moc 22,5 kW

- Tlo$¢ pomp w zestawie : 3 —w tym jedna pompa rezerwowa
Na tloczeniu zestawu hydrantowego uklad do pomiaru wydatku pomp i1 do pomiaru
parametrow pracy instalacji za zawrotami redukcyjnymi. Przewod pomiarowy zaprojektowany
na natezenie przeplywu rowne 1,2-krotnej wartosci obliczeniowego natezenia przeptywu. Odlot
z uktadu pomiarowego do zbiornika wody.



