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PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 16960 Uz2ytkownik: Gabriel Makowlacki

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Budowa kompleksu sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim
1(45111200- ROBOTY ZIEMNE
0
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rdwninnym [m3
d.1|10122-01  ji nizinnym
765,00%0,20 m3 153,000
122400 m3 1224,000
RAZEM 1377,000
2|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm |m?2
d.1|0126-01 |za pomocy spycharek
25,00%38,00-(12,00-+25,00)/2*10,00 m? 765,000
RAZEM 765,000
3/KNR 2-01 |Usunligcie warstwy ziem| urodzajnej (humusu) za pomocy spy- |m?2
d.1/0126-02 |charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
765,00 m2 765,000
RAZEM 765,000
4|KNR 2-01 [Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami przedsigbier-|m3
d.1/0215-01  |nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.}-|
765,00%1,60 m3 1224,000
RAZEM 1224,000
5|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-|m3
d.1]0230-01  tu na odl. do 10 m w gruncie kat. 1-il|
1377,00 m3 1377,000
-48,248 m3 48,248
-733,37 m3 ~733,370
-129,875*0,10 m3 -12,968
-1,797 m3 -1,797
-61,374 m3 -61,374
-3,80 m3 -3,900
-1,60 m3 -1,600
-19,462 m3 -19,462
-2,856 m3 -2,856
-39,288 m3 ~39,288
-1,213 m3 ~1,213
52,71 m3 -52.710
RAZEM 398,214
6/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych szer. |ms3
d.1/0320-02 |0.8-1.5 m gtebok.do 1.5 m kat.gr.lil-IV
398,214 m3 398.214 ,
RAZEM 398,214/ -
7iKNR 2-01 [Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1|0236-01 (kie kat. I-lI
398,214 m3 398,214
RAZEM 398,214
2|45262210- FUNDAMENTY
6
21 Podloza pod stopy tawy fundamentowe
8|KNR 2-31 |Machaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy |m?
d.2.|0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
765,00 m2 765,000
RAZEM 765,000
9KNR 2-02 |Podklady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty m3
d.2./1101-01
1
20,16%0,90*0,10 m3 1,814
4,72*0,90%0,10*2 m?3 0,850
4,16*0,80%*0,10 m3 0,374
1,40%1,40%0,10*6 m3 1,176
0,95*0,65*0,10 m3 0,062
2,12*0,90*0,10 m3 0,191
2,05*0,90*0,10 m3 0,184




PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dzialce nr 203 przy ul, Strzeleckiej w Janowecu Wielkopolskim

Neorma STD Wers)a 4.60 Nr seryjny: 15960 Usylkownik: Gabrie! Makowiacki

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz. | Razem
wa
2,15*0,90*0,10 m3 0,194
2,14*0,90*0,10 m3 0,193
1,950,90%0,10 m3 0,176
2,18%0,90*0,10 m3 0,194
1,70%1,70*0,10 m3 0,289
{3,22+0,24+0,38)*0,90*0,10 m3 0,346
3,97%0,90%0,10 m3 0,357
1,40%2,66*0,10 m3 0,372
1,40%1,40%0,10*2 m?3 0,392
1,70%1,70%0,10 m?3 0,289
(0,90+2,59)*0,90*0,10 m3 0,314
1.66%0,90*0,10 m3 0,149
1,96%0,90%0,10 m3 0,176
(0,78+0,70+0,67)*0,20%0,10 m3 0,154
(4,04+0,90)*0,90*C,10 m3 0,445
5,02%0,90*0,10 m3 0,452
5,09*0,90%0,10 m3 0,458
{4,14+0,52-0,37+0,43-0,25)*0,90%0,10 m3 0,402
3,01*0,90%0,10 m3 0,271
1,40*1,40*0,10 m3 0,196
1,70%1,70*0,10 m3 0,289
2,00%2,00*0,10 m3 0,400
1,40%2,66%0,10 m3 0,372
4,94*0,90%0,10 m3 0,445
(0,67+0,70+1,61)0,90*0,10 m3 0,268
0,85*0,90%0,10 m3 0,076
1,34*0,90*0,10 m3 0,121
1,33%0,90%0,10 m3 0,120
(1,94+0,80)*0,90%0,10 m3 0,256
2,61*0,70%0,10 m3 0,183
2,20%2,20%0,10 m3 0,484
2,00%2,00%0,10*2 m3 0,800
1,40%1,40%0,10*3 m3 0,588
1,701,70"0,10%4 m3 1,196
6,70*1,70*0,10 m3 1,139
13,45%0,90*0,10 m3 1,210
0,62%0,20%0,10 m3 0,056
2,49*0,80*0,10*2 m3 0,448
3,54*0,90%0,10 m3 0,319
(4,04-0,47)*0,90*0,10 m3 0,321
6,2070,90"0,10 m3 0,558
8,40%1,05*0,10 m3 0,882
1,48%0,90%0,10 m3 0,134
1,48"0,90*0,10 m3 0,133
3,94*0,90"0,10 m3 0,355
5,17*0,70*0,10 m3 0,362
2,81*2,58%0,10+100%0,30 m3 30,725
RAZEM 52,710
2.2 tawy i stopy fundamentowe
10|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokodei do 0,6 |m?
d.2./0202-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
{2,61+2,21)/2"0,40*0,40 m3 0,386
5,17*0,40%0,40 m3 0,827
RAZEM 1,213
11KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 [m3
d.2.10202-02  [m - z zastosowaniem pompy do betonu
2

20,16*0,70*0,40 m3 5,645
4,72*0,70%0,40 m3 1,322
(3,22+0,24+0,38)0,70%0,40 m3 1,075
0,20°0,70*0,40 m3 0,058
(0,70+3,01)*0,70*0,40 m3 1,039




PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa
3,84*0,70*0,40 m3 1,103
1,48*0,70%0,40%2 m? 0,829
0,85%0,70%0,40 m3 0,238
6,34*0,70"0,40 m3 1,775
{4,04-0,43)*0,70%0,40 m3 1,011
29,12%0,70%0,40 m3 8,154
4,72*0,70*0,40 m3 1,322
{2,05+0,95)*0,70*0,40 m3 0,840
2,05*0,70*0,40 m3 0,574
2,15*0,70%*0,40 m3 0,602
2,14*0,70*0,40 m3 0,599
1,97*0,70%0,40 m3 0,552
2,16*0,70*0,40 m3 0,605
1,94*0,70*0,40 m3 0,543
1,66*0,70*0,40 m3 0,465
1,96%0,70%0,40 m3 0,549
(0,78+0,70+0,67)*0,70*0,40 m3 0,602
4,04*0,70%0,40 m3 1,131
(4,59+0,25)*0,70*0,40 m?3 1,355
(0,43+4,14+0,52-0,37-0,25)*0,70*0,40 m3 1,252
4,04*0,70*0,40 m3 1,131
0,67*0,70%0,40 m3 0,188
(0,70+2,10+0,24+1,45)*0,70*0,40 m3 1,267
1,33%0,70%0,40 m3 0,372
1,94*0,70*0,40 m3 0,543
(0,62+2,49+2,49+3,54)*0,70%0,40 m3 2,559
RAZEM 30,288
12|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostoksgtne zelbelowe, szerokosci do 1,3 [m?
d.2.|0202-03 |m - z zastosowaniem pompy do batonu
2
8,40*0,85%0,40 m3 2,856
‘ RAZEM 2,856
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, ¢ objetosci do 1,5/m3
d.2.10204-02 |m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
1,20%1,20*0,40*12 m3 8,912
1,50%1,50%0,40%7 m3 6,300
2,46%1,20™0,40%2 m3 2,362
1,80%1,80°0,40*3 m3 3,888
RAZEM 19,462 |
14|KNR 2-02 |Stopy fundamentowa prostokatne Zzelbetowe, o objetosci do 2,5[m3
d.2.i0204-03 |m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
2,00"2,00*0,40 m3 1,600
RAZEM 1,600
15|KNR 2-02 [Stopy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe, o objetoéci ponad |m3
d.2.10204-04 |2,6 m3 - z zastosowaniem pompy do befonu
2
6,50*1,50%0,40 - m3 3,900
RAZEM 3,900
2.3 Zhrojenie stép i taw fundamentowych
16|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgeji monolit.budowli - |t
d.2.10290-04 |prety zebrowane
3
1,028+0,8768+0,00115+1,14019+0,38038 t 3427
RAZEM 3,427
17|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych |t
d.2.|10290-03  |budowli - prety gtadkie o §r. do 7 mm
3
0,18382 t 0,184
RAZEM 0,184

Nerma STD Wersia 4.60 Nr seryjny: 15960 Uzylkownik: Gabriel Makowieck!
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Budowa kompleksu sportowego na dziaice nr 203 przy ul. Strzeleckisj w Janowcu Wielkopolskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m, | Poszcz. | Razem
wa
3|45262210-| SCIANY FUNDAMENTOWE
6
3.1 Sciany
18|KNP 2-02 [Sciany konstrukcyjne z bloczkéw betonowych M& o wymlarach |m3
d.3.[010103  |38x24x14 cm na zaprawie cementowe]
1|analogia
Sciany zewnetrzne
(19,70+29,79+4,99+0,12+0,30+2,08+2,20+2,61+11,42+0,40+ |m3 |31,122000
6,55+0,35+0,36+3,58+0,24+3,58+0,90+0,12+10,46)*1,30%0,24
sciany wewngtrzne
(0,24+2,76+0,15+1,00+1,86+0,24+3,11+0,24+1,00+1,10+ m3 |30,251520
1,00+0,24+1,61+1,32+0,24+3,12+3,30+0,34+1,00+0,20+ 1,00+
0,44+0,30+0,94+2,10+0,24+1,49+0,24+7,63*2+0,24+2 14+
0,24+2,39+0,30+0,30+1,70+0,68+2,44+0,57+4,00+1,43+0,61+
5,55%2+6,45+1,70+0,67+1,58+0,24+3,45+0,24+3 45+0,24+
4,72)1,30%0,24
RAZEM_ [61,373520
3.2 Rdzenie w $cianach fundamentowych
19|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- [m3
d.3.|02 0208- |skowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastasowaniem
2|05 pompy do betonu
0,24%0,24*1,30*25 m3 1,872
RAZEM 1,872
20|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.3./0290-04  |budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2
1,70%4*25%1,578/1000 t 0,268
RAZEM 0,268
21|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i bu- |t
d.3./0290-02 |dowli - prety zebrowane o ér. do 7 mm
2
9%25*1,12*0,222/1000 t 0,056
IRAZEM 0,056
3.3 Izolacje przeciwwilgociowe i fermiczne fundamentow
22/NNRNKB [(2.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy  [m2
d.3.|202 0618- |zgrzewalngj
3[01
(1,213+39,288+2,856+19,462+1,60+3,90)/0,40 m? 170,798
RAZEM 170,798
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na/m?2
d.3.|0603-05 |zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
3
31,122/0,24*2 m?2 259,350
30,25152/0,24*2 m2 252,096
RAZEM 511,446
24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na|m?2
d.3.|0603-06 |zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
3
511,446 m2 511,446
RAZEM 511,448
25|KNR 0-29 |Docleplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi (styropiano- |[m2
d.3.|0643-02 |wymi) mocowanymi catopowlierzchniowo w technologii ROOF-
3lanalogia |MATE-8
259,35/2 m? 129,675
RAZEM 129,675
26/KNNR-W |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez |m2
d.3.|3 0207-01 |gruntowania powierzchni
3
129,675 m2 129,675
RAZEM 129,675
34 Podloza

Norma STD Wersja 4.6 Nr saryiny: 15960 Uzytkownik: Gabriel Makowiecki
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Budowa kompleksu sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
wa
27|KNR 2-02 |Podilady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3.[1101-07
4
482,48%1,12 m3 540,378
482,48%0,40 m3 192,992
RAZEM 733,370
28|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- [m3
d.3.|0236-01 |kie kat. I-lll
4
733,37 m3 733,370
RAZEM 733,370
28|KNR 2-02 [Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.[1101-01 '
4
482,48*0,10 m3 48,248
RAZEM 48,248
4|45223200-|RAMY ZELBETOWE
8
4.1 Rama zelbetowa
30|KNR-W 2-|Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 8 m stosunek de- [m3
d.4.|02 0208- |skowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem
1010 pompy do betonu
w osi |
0,30%0,30%4,44*4 m3 1,598
wosi D
0,3070,30%4,64*3 m3 1,253
wosl E
0,30%0,30%4,59*4 m3 1,652
RAZEM 4,503
31|KNR-W 2-{Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- |m3
d.4.|02 0208- |skowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pont-
1|02 py do betonu
w osl A
,40*0,60%4,00*1 m3 0,960
RAZEM 0,960
32|KNR-W 2-|Stupy zelbetowe prostokatne o wysokoéci do 4 m stosunek de- [m3
d.4./02 0208~ |skowanego obwedu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
1|03 pompy do betonu
wosi A
0,40%0,30%2,82*2 m3 0,677
0,40*0,30%4,00"1 m3 0,480
' RAZEM 1,157
33/ KNR-W 2-|Stupy zelbetowe prostokatne ¢ wysokasci do 4 m stosunek de- |m3
d.4./02 0208- [skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
1104 pompy do betonu
wosi A
0,35*0,30*2,82*2 m3 0,592
0,35%0,30%4,00%1 m3 0,420
wosi E
0,300,30%3,31*4 m?3 1,192
: RAZEM 2,204
34|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- 'm3
d.4.|02 0208- |skowansgo obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
1|05 pompy do betonu
wosi A
0,24*0,24%1,36*16 m3 1,253
RAZEM 1,253
35|KNR-W 2-|Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do/m3
d.4.[02 0210- |przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
102 :
w osi |
0,30%0,60*5,24 m3 0,943
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
wosi A
0,30%1,04*14,24*2 ms3 8,886
wosi D
0,30*0,40"9,30 m3 1,116
wosi E
0,30%0,55"15,09 m3 2,490
0,30%0,45*15,09 m3 2,037
RAZEM 15,472
4.2 Zbrojenie ramy zelbetowej
36|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monglit.budowdi - |t
d.4./0290-04 |prety zebrowane
2
0,3171+1,4842+0,4708+2,051 t 4,323
RAZEM 4,323
5/45214100-|SCIANY PRZYZIEMIA
1
5.1 Sciany konstrukeyjne przyziemia
37 KNR 9-01 [Sciany z blokéw SILKA M24 ccieplane plytami styropianowymi [m2
d.5./0102-02 [grubosci 15 cm z wyprawa cienkowarstwows.
1|analogia
(29,79+19,70-0,24*2+10,46+0,90+3,58+3,34+0,36+(,35+6,55+ | m2 342,892
0.40+11,42+2,61+2,20+2,08+0,30+4,69)*3,49
-1,50*2,70*5
-1,00%2,70%3 m2 -8,100
-2,70%2,70 m?2 -7,290
-1,80%2,70 m2 -4,860
-2,00%2,70 m? -5,400
-1,00%2,70%*2 m?2 -5,400
-2,102,10 m2 -4,410
-3,58%2,70 m?2 -9,666
-8,54*2,70 m2 -17,658
~-1,50"2,70*3 m2 -12,150
=2,2072,10 m2 4,620
-3,00*2,50 m? -7,500
RAZEM 255,838
38|KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokdw SILKA M24 m2
d.5.(0104-02
1
(0,81+5,43+5,65+1,58+0,24+3,45+0,24+ 3,45+(,24+4, 72+ m2 335,668
5,65+6,45+1,70+0,67+19,70-0,24*2+19,70-0,24-3,30+19,70-
0,24*2-3,30+2,4072)*3,49
-1,00%2,10*3 m2 -8,300
-1,32%2,10 m2 2,772
-1,00%2,10*2 m2 -4,200
-0,94*2,10 m2 -1,974
-1,70%2,10 m2 -3,570
-1,25%2,10 m2 -2,625
-1,70%*2,10 m2 -3,570
-2,10*2,10 m2 -4,410
-1,00*2,10 m?2 -2,100
-1,456%2,10 m?2 -3,045
RAZEM 301,102
39|KNR 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanych gr.1ceg.z cegiel po- |szt
d.5.|0126-01 |jed. bloczkow i pustakow
1
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
40|KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowa- |szt
d.5.|0126-02 |nych gr.1ceg.z cegist pojed.,bloczkow | pustakow
1
3+13 szt 16,000
RAZEM 16,000

MNorma 57D Wersja 4.60 Nr seryjny: 15960 Lizytkownik: Gabrisl Makowlecki
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41/KNR AT- |Nadproza KONBET struncbetonowe 120x115 mm m
d.5.[44 0301- betki
1|03
(1,80"5+1,2073+2,10+2,40+1,20+2,40+1,80+1,20+1,20+2, 10+ |m 67,800
2,10+2 40%2y2 belki
RAZEM 67,800
5.2 Rdzenie w $cianach przyziemia
42|KNR-W 2-|Siupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- [m3
d.5.|02 0208- |(skowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
2|05 pompy do betonu
0,24*0,24*3,74*25 m3 5,386
RAZEM 5,386
43|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych |t
d.5./0290-04 |budowli - prety Zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2
3,90*4*25%1,578/1000 t 0,615
RAZEM 0,615
44|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.5.|0290-02 |dowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
2
16%25%1,12*0,222/1000 t 0,099
CDN
RAZEM 0,099
53 Belki na scianach przyziemia
45|KNR-W 2-|Belki i pedeiggi Zzelbetowe o stosunku deskowanego cbwodu do|m3
d.5.|02 0210~ |przekroju do 13 - z zastosowaniem pompy do betonu
302
B-0.5
0,30*0,60*(0,30+86,74+0,39) ms3 1,337
B-0.2
0,24*0,55%(0,24+3,34) m3 0473
RAZEM 1,810
46|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.5./0290-04  |budowli - prety Zzebrowane o &r. 16 mm i wigkszej
3
0,2245+0,024 t 0,248
RAZEM 0,248
6(45214100- SCIANY PIETRA
1
6.1 Sciany konstrukcyine pietra
47/KNR 9-01 |Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane plytami styropianowymi [m?2
d.6./0102-02 |grubosci 15 cm z wyprawsg cienkowarstwowa.
1ianalogia
(34,88+14,39+11,42+14,24-0,24+1,90+10,46+19,70-0,24*2)*  |m?2 383,635
3,61
-1,50%2,82*13
-1,00%2,82%2 m2 -5,640
-2,00%2,82 m2 -5,640
-6,565%2,82*2 m2 -36,942
~1,60*2,82 m2 -4,512
-4,00*2,82 m?2 -11,280
RAZEM 319,621
48|KNR 9-01 [Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.6./0104-02
1
(6,01+5,43+0,24+2,10+6,50+2,32+3,10+0,24+3,11)*3,61 m2 104,870
-2,32%3,31 m?2 -7,679
-1,00%2,22*3 m2 -6,660
RAZEM 90,531
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49|KNR-W 2-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m |m?
d.6./02 0108- |grubosci 24 om z bloczkéw betonu komérkowego diugodei 49
1101 cm
({54340,24+2,10)4-+(1,02+0,24+4,75)*4+0,22+1,00+4,33+ m?2 322,445
0,48+1,00+0,44+1,00+4,56+1,00+2,37+1,00+0,81+0,20+1,00+
0,30+2,29+1,70+1,50+0,30+4,20+0,30+2,31+1,00+0,89)*3,61
~1,00%2,22*13 m2 -28,860
-1,70%2,22 m2 -3,774
RAZEM 289,811
50:KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet po- |szt
d.6.[0126-01 |jed.,bloczkéw i pustakow
1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
511KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkoncwe i wrota w $cianach murowa- |szt
d.6.|0126-02 |nych gr.1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i pustakow
1
4+13+1 szt 18,000
RAZEM 18,000
52|KNR AT- [Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m
d.8./44 0301- belki
103
(1,80*4+1,20-+1,80*6+1,80+2,10+1,20*13+2,10+1,20"4)*2 m 91,200
belki
RAZEM 91,200
6.2 Rdzenie w $cianach pietra
53|KNR-W 2-|Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- [m3
d.6.|02 0208- |skowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
2|05 pompy do betonu
0,24%0,24*3,86"25 m3 5,558
RAZEM 5,558
54 KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych. |t
d.6.;0200-04  budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm | wickszej
2
4,10%*4*25%1,578/1000 t 0,647
RAZEM 0,647
55|KNR 2-02 (Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementow budynkéw i bu- |t
d.6.|0290-02 |dowli - praty zebrowane o ér. do 7 mm
2
18*25%1,12*0,222/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
6.3 Belki na Scianach pietra
56|KNR-W 2~ Belki i podciggi zelbetowe 0 stosunku deskowanego obwodu dom3
d.8.|02 0210- |przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do batonu
3]03
B-1.1
0,24*0,35%18,70 m3 1,655
B-1.2
0,24*0,50%(0,24+5,55+0,24+0,24+4,48+0,24) m3 1,319
0,24*0,35%(1,58+0,24+3,45+0,24+3,45) m3 0,753
B-1.3
0,24*0,35%13,45 m3 1,130
B-1.6
0,24*0,50*6,03 m3 0,724
RAZEM 5,581
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcjl monolitycznych |t
d.6./0290-04  budowii - prety zebrowane o $r. 16 mm i wickszej
3
0,337+0,4103+0,2646+0,135 t 1,147
RAZEM 1,147
7|45223500- NADPROZA
1
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58 KNR-W 2-|Belki i podciagi Zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do|m?
d.7|02 0210- |przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
04
N-1
0,24*(,24*45,00 m3 2,602
RAZEM 2,692
59[KNR-W 2- Belki i podciggi zelhetowe o stosunku deskowanego obwodu do|m3
d.7|02 0210- |przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(3
N-2
0,24*0,35*3,20 m3 0,269
N-3
0,24*0,45%4,40 m3 0475
RAZEM 0,744
60|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monelitycznych |t
d.7)0290-04  budowli - prety Zebrowane o ér. 16 mm | wigkszej
0,2913 t 0,291
RAZEM 0,291
8(45223500- ELEMENTY KONSTRUKCJI R-1%, R-3, §-7
1
61|KNR-W 2-|Siupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- |m3
d.B|02 0208- |skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
04 pompy do betonu
0,30%0,30%3,49 m3 0,314
0,26%0,24*3,49 m? 0,218
0,24*0,24*77,10 m? 4,444
: . RAZEM 4,973
62 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.8|0290-04 |budowli - prety Zebrowane o ér. 16 mm i wickszej
0,460 t 0,460
RAZEM 0,460
9145223500\ WIENCE
1
63|KNR AT- |wierice monolityczne na $cranach zewnetrznych o szerokoéci  |m?
d.9(34 0107- |do 30 em z zastosowaniem pompy do betonu
04
analogia
0,24*0,24*204,50 m3 11,779
RAZEM 11,779
B64|KNR AT- |wierice monolityczne na scianach wawnetrznych z zastosowa- |m3
d.9|34 0107- |niem pompy do betonu
03
analogia
0,24*0,24*275,50 m? 15,869
RAZEM 15,869
B85{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.9/0290-03 |budowdi - prety giadkie o ér. do 7 mm
0,3452 t 0,345
RAZEM 0,345
66/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.9|0290-04 |budowli - prety Zebrowane o ér. 8-14 mm
1,705 : t 1,705
RAZEM 1,705
10(45313100-|WINDA
5
10. Ptyta podszybia, szyb windy i plyta nadszybia
1
67|KNR-W 2-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci ponad [m3
d.|02 0204~ |2.5 m3 - z zastesowaniem pompy do betonu
10.|104 :
1
2,38*2,61%0,40 m3 2,485
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RAZEM 2,485
88|KNR-W 2- [Sciany zelbetowe proste grubosei 12 cm wysokosci do 8 m -z |m2
d.[02 0207- |zastosowaniem pompy do betonu
10.|104
1
{1,88*2+1,75)*7,38 m? 40,664
-1,21*2,26*2 m? -5,445
RAZEM 35,219
69/KNR-W 2- Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.|02 0207- |$cian - z zastosowaniem pompy do betonu
10.|07 Krotnos$é =6
1
135,219 m? 35,219
RAZEM 35,219
70|KNR-W 2-|Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m -z |m2
d.|02 0207- |zastosowaniem pompy do betonu
10.|04 '
1
1.75*7,38 m2 12,915
RAZEM 12,915
71|KNR-W 2-|Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?
d.[02 0207~ [Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
10.|07 Krotnodé = 3
1
12,915 m?2 12,915
RAZEM 12,415
72, KNR-W 2- | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - reczne ukfa-|m?2
d.|02 0217~ |danie befonu
10.|02
1
1,88*2,11 m2 3,967
RAZEM 3,967
73|KNR-W 2- |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm  [m2
d.[02 0217- |rdznicy grubodci piyty - reczne ukiadanie betonu
10.|05 Krothos¢ =5
1
3,967 m?2 3,967
RAZEM 3,967
T4|KNR-W 2- | [zolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na lepiku |m?
d.|02 0607- |asfaltowym na goraco
10.101
1
2,38"2,61 m2 6,212
RAZEM 6,212
10, Zbrojenie szybu windowego
2
75|KNR-W 2- [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych |t
d.|02 0259- |budowli - prety zebrowane o ér. 8-10 mm
10.104
2
0,32627+0,08021 t 0,408
RAZEM 0,406
76 KNR-W 2-|Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.|02 0259- [budowdi - prety zebrowane o ér. 12-14 mm
10104
2
1,02031 t 1,020
RAZEM 1,020
10. Winda (urzadzenia)
3
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77 Winda kpl kpt.
d.|analiza in-
10.|dywidual-
3|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/45262410-|STROP FILIGRAN
8
11. Strop nad przyziemiem
1
78 KNR-W 2-|Przygotowanie otwordw kenstrukcyjnych o powierzchni do 0,25 |szt.
d.|02 20227~ [m2 do zabetonowania w stropach (Filigran)
11.|101
1
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
79|KNR-W 2-|Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran} podparte te- |m2
d.|02 20228- |leskopami stalowymi - piyty stropowe grubosci 5-7 cm o diu-
11.|01 gosci piyt 3,060 m
1
501,01-3,15%1,25-1,85%1,25-1,25%1,25-1,32*1,25-2 11*1,88 m2 487,581
{13,31+11,42)/2%1,89 m2 23,370
RAZEM 510,951
80|KNR-W 2-|Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie |m3
d.|02 20228- |nadbetonu do 15 cm
11.|05
1
487,581*0,15 m3 73,137
23,37*0,11 m3 2,571
RAZEM 75,708
81 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych |t
d.|0290-04 |budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
1.
1
487,581*25/1000 t 12,190
RAZEM 12,190
82|KNR-W 2-|3tropy Zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran} - zbrojenie |t
d.|02 20228- |nadbetonu
11.|109
1
75,708*35/1000 t 2,650
RAZEM 2,650
11. Strop nad parterem
2
83|KNR-W 2- | Przygotowanie otwordw konstrukeyjnych o powierzchni do 0,25 |szt,
d.|02 20227- |mZ2 do zabetonowania. w stropach (Filigran)
11.(01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
84 KNR-W 2- |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte te- |m?
d.|02 20228- |leskopami stalowymi - plyty stropowe gruboscl 5-7 em o dhu-
11.101 gosci piyt 3,0-6,0 m
2
501,01-5,55%6,45 m? 465,212
RAZEM 465,212
85|KNR-W 2-|Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie jm?
d.|02 20228~ [hadbetonu do 15 ecm
11.105
2
465,212*0,15 m3 69,782
RAZEM 69,782
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86|KNR 2-02 |Przygotowanie i mentaz zbrojenia kenstrukeji monalitycznych |t
d.[0280-04 |budowli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm
11.
2
465,212*25/1000 t 11,630
RAZEM 11,630
87 KNR-W 2-|Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem {Filigran) - zbrojenie |t
d.|02 20228- |nadbetonu
11.109
2
69,782*35/1000 t 2,442
RAZEM 2,442
12|45223500- KLATKA SCHODOWA - SCHODY
1
88(KNR 2-02 |Schody zelbetowe prosie na ptycie gruboscl 8 em - z zastoso- |m2
d.[0218-02 |waniem pompy do betonu
12
1,68"1,25+1,25*1,25*2+1,88"1,251,34*1,25 m?2 9,625
RAZEM 9,625
881KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci  [m?2
d.|0218-06 |piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
12 Krotnosé = 8
9,625 m? 9,625
RAZEM 9,625
90|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych |t
d.[0290-04 [budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
12
0,4355 t 0,436
RAZEM 0,438
91|KNR-W 2-|Balustrady schaodowe pretowe osadzone i zabetonowane wco |m
d.|02 1207- |trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
12/05
1,35+1,26 . m 2,600
1,26+1,35+1,25+1,262+1,85+1,25+1,85 m 11,300
. RAZEM 13,900
13|45214100-|SCIANY ATTYK
1
13. Sciany konstrukcyjne pietra
1
92|KNR 9-01 |Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami styropianowymi {m2
d.[0102-02 |grubosci 15 cm z wyprawg cienkowarstwowa.
13.janalogia
1
(1,90+0,24+14,24-0,24+11,42-24)*1,36 m? 4,842
{10,46-0,24+19,70+34,88-0,24+3,41+3,63+4,24+3,11)*0,66 m?2 52,107
{5,55+6,45)*2*0,66 m? 15,840
RAZEM 72,789
13. Rdzenie w scianach attyki
2 .
93|KNR-W 2-|Stupy zelbetowe prostokatne o wysokoséci do 4 m stosunek de- |m3
d.|02 0208~ |skowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem
13.|05 pompy do batonu
2
0,24*0,24%1,61*8 m3 0,742
0,24%0,24*0,91*28 m3 1,468
RAZEM 2,210
941KNR 2-02 jPrzygotowanie i mantaz zbrojenia kenstrukeji monolitycznych |t
d.|0290-04  |budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
13.
2
1,60°4*8*1,578/1000 t 0,081
0,90°4*28%1,578/1000 t 0,159
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RAZEM 0,240
95 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementéw budynkow i bu- |t
d.|0280-02 |dowli - prety zebrowane o $r, do 7 mm
13.
2
15*8%*1,12*0,222/1000 t 0,030
8*28%1,12*0,222/1000 t 0.056
RAZEM 0,088
14|45261000-|DACH
4
14, Naswietle klatki schodowej - klapa dymowa
1
96|KNR-W 2- | Swietliki i klapy dymowe o powierzchnl ponad 1.5 m2 m?
d.[02 1017-
14.[03
1
6,15*6,60 m2 40,590
RAZEM 40,590
14, Podkonstrukcje - central wentylacyjnych
2
97|KNR 2-05 |Konstrukeje podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu do |t
d.[0208-05 |250 kg
14.
2
0,608 t 0,608
RAZEM 0,608
98 KNR-W 7-|Odttuszczanie konstrukeji kratowych m2
d.|12 0105-
14.|02
2|analogia
18.60 m2 19,600
: : : ‘ - |RAZEM 19,600
99|KNR-W 7-|Czyszczenie przez szgzotkowanie mechaniczne do trzeciego  |m?2
d.[12 0102- istopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy po-
14.|102 wierzchni B)
2
19,60 m2 19,600
RAZEM 19,600
100|KNR-W 7-{Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowa- |m?
d.|12 0220- [nia termoodpornymi konstrukgji kratowych
14.|02
2
19,60 m2 19,600
RAZEM 19,600
101KNR-W 7-|Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpor- [m?2
d.|12 0227~ |nymi Konstrukcji kratowych 2x
14.|02
2
18,60 m2 19,600
RAZEM 19,600
14, Dach - aocieplenie
3
102|KNR AT~ |Paroizolacja m2
d.[09 0201~ |Krotnosé = 2
14,101
3lanalogia
501,01-5,65*6,45 m?2 465,212
RAZEM 465,212
103|KNR-W 2-|lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych po- |m2
d.[02 0608- |zlome na wierzehu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 15
14,103 cm
3
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465,212 m2 465,212
RAZEM 465,212
104|KNR-W 2- [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.|02 0808- [ziome na wierzchu kenstrukcji na sucho - kazda nastepna war-
14.104 stwa 15 cm
3 Krotnosé = 3
465,212 m? 465,212
RAZEM 465,212
105|KNR-W 2-|lzelagje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych po- |m2
d.|02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
14,103 spadkowa sr 15 cm
3
465,212 m? 465,212
RAZEM 465,212
14.|45261210- Dach
48
106|KNR-W 2- | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]  |m2
d.|02 1104~ |grubosci 20 mm zatarte na ostro
14|01
4
485,212 m? 465,212
RAZEM 465,212
107|KNR-W 2-|Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - 'm?2
d.[02 1104- |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
14.(03 Krothosc = 3
4
465,212 m?2 465,212
. RAZEM 465,212
108|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.|02 0504-
14.102
4
465,212 m2 465,212
RAZEM 465,212
109|KNR-W 2- |Obrébki przy szer, w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m2
d.|02 0514~ [wej ocynkowanej
14.|02
4
(1.90+0,24+14,24-0,24+11,42-24+10,46-0,24+19,70+34,88- |m2 49,506
0,24+3,41+3,63+4,24+3,11)*0,60
(1,90+0,24+14,24-0,24+11,42-24+10,46-0,24+19,70+34,88- |m?2 24,753
0,24+3,41+3,63+4,24+3,11)0,30
(5,56+6,45y*2*0,50 m2 12,000
(5,56+6,45)*2%0,30 m2 7,200
(10,46+1,90+14,24+34,88)"0,70 m2 43,036
RAZEM 136,495
110|KNR-W 2- [Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy m
d.[02 0519- |stalowej ocynkowanej
14,106
4
10,46+1,90+14,24+34,88+0,40*5 m 63,480
RAZEM 63,480
111/KNR-W 2-|Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 560 cm - z blachy sta- [m
d.|02 0526- |lowej ocynkowanej
14.106
4
8,10*5 m 40,500
RAZEM 40,500
112|KNR-W 2-|Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt
d.[02 0533-
14.101
4
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PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jim. | Poszcz, | Razem
wa
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
15|45422100- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2
15. Okna i naswietla pcv
1
113[KNR 0-19 |Mentaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudziel-  [m?2
d.[1022-08 |nych z PCV bez obrobkl obsadzenia o pow. do 1.5 m2
15.
1
1,50*0,60*5 m2 4,500
1,00%0,60*2 m? 1,200
2,70%0,60 m2 1,620
1,80*0,60 m?2 1,080
1,50%1,50*11 m? 24,750
RAZEM 33,150
114|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- [m?2
d.;1022-10 |nych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
15.
1 .
1,50%1,50*11 m2 24,750
RAZEM 24,750
116|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci ponad |szt
d.|0129-02 (1 m - parapet wewnetrzny z konglomeratu
15.
1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
116 Montaz nawiewnikdw higrosterowanych Aereco kpl.
d.|kalk. wias-
15.|na
1
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
117|KNR-W 2- [Montaz rolet m?
d.|02 1038-
15.|101
1
33,15+24,75 m? 57,800
RAZEM 57,800/
118 KNR-W 2-|Mechanizm do rolet szt
d.|02 1038-
15.|02
1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
15, Okna i naswietla alu
2
119|KNR-W 2-|0kna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?
d.[02 1039-
15,103
2
1,50*2,35%5 m? 17,625
7,25%2,70 m? 19,575
3,50%2,70 m2 9,450
1,00%2,35*3 m2 7,050
2,00%2,35%2 m2 9,400
13,61%2,70 m2 36,747
4,00%1,50 m2 6,000
1,60%2,30 m2 3,680
RAZEM 109,527
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Lp.' Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
120|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad |szt
d.i0129-02 |1 m - parapet wewnetrzny z konglomeratu
15.
2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
121 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych Aereco kpl.
d.|kalk. wias-
15.|na
2
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
122|KNR-W 2- [Montaz rolet m?
d.[02 1038-
15.101
2
109,627 m2 109,527
RAZEM 109,627
123]KNR-W 2- |Mechanizm do rolef szt
d.[02 1038-
15.|02
2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
15, Stolarka drzwiowa
3
124|KNR-W 2-Oscieznice drewniane zwykie m2
d.|02 1026-
15.101
3
1,0072,10%(11+4+4+24) m2 90,300
0,90"2,10%*4 m2 7,560
RAZEM 97,860
125|KNR-W 2-. Skrzydta drzwiowe plytowe wewnelrzne peine jednoskrzydiowe |m2
d.[02 1022- |fabrycznie wykoriczone
15.(01
3
0,80%2,05%(11+8+24) m2 79,335
0,80"2,06%4 m? 6,560
RAZEM 85,895
15, Stolarka drzwiowa alu
4
126 KNR-W 2-iDrzwi aluminiowe m2
d.|02 1040-
15.i1
4
‘ 2,10*2,05 m? 4,305
2,00*2,10*2 m2 8,400
1,60%2,05*2 m2 6,560
RAZEM 19,265
127|KNR-W 2-|Drzwi aluminiowe E|30 m?2
d.|02 1040-
15.101
4
1,00¢3,40%2 m2 6,800
1,002,05*12 m2 24,600
1,60%2,05*2 m2 6,560
RAZEM 37,960
128|KNR-W 2-|Bramy uchylnhe garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.[02 1032-
15.(01
4




PRZEDMIAR
Budowa kompleksu sportowege na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckie] w Janoweu Wielkopelskim

Lp.| Podsta- Opis [ wyliczenia jm. | Poszez. | Razem
wa
3,00%2,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
16/45400000- ROBOTY WYKONCZENIOWE
1
16. Scianki dzialowe
1
129/KNR-W 2-|Scianki dzialowe z plytek plano- lub gazobetonowych gr. 12 cm [m2
d.|02 0127-
16.103
1
- przyziemie
3,85%3,54*3-1,00*2,05*2 m2 36,787
3,70%3,54*5-1,00*2,05*3 m?2 58,340
1,43*3,54-1,00%2,05 m2 3,012
0,80%3,54 m2 2,832
{0,15+1,00+9,39+1,00+1,26)"3,54 m2 45,312
5,565%3,54-1,00%2,05 m2 17,597
2,24%3,54+2,02*3,564*2-1,00°2,05 m2 20,181
1,88%3,54-1,00%2,05 m2 4,995
4,20%3,54-1,00*2,05 m2 12,818
4,75*3,54-1,00+2,05 m2 14,765
1,25%3,54-1,00%2,05 m?2 2,375
5,02*3,54*3-1,00%2,05*3 m2 47,162
3,85*3,54 m2 13,629
2,23*3,54 m2 7,894
-pietro
(1,54+2,94)%3,61-0,90%2,05 m?2 14,328
(1,98+1,66*3)*3,61-0,90%2,05*3 m2 19,691
(1,98+1,58)*3,61-0,90%2,05 m2 11,007
(1,77°2+1,98+2)*3,61-0,90*2,05 m2 25,230
6,28*3,61-1,00%2,05 m2 20,621
2,29%3,61 m2 8,267
2,12%2*3,61 ' m?2 15,306
4,27*3,61-1,00*2,05 _ m2 13,365
1,72*3,61-1,00%2,05 m? 4,159
1,203,861 m2 4,332
1,13*3,61 m2 4,079
2,303,681 m2 8,303
2,0072*3,61-0,90"2,05*2 m?2 10,750
1,70%2*3,61 m2 12,274
1,82*2*3,61 m2 13,140
1,88*2*3,61-0,90%2,05*2
3,056*3,61-0,90+2,05 m2 9,166
1,33*3,61 m2 4,801
RAZEM 487,418
130|KNR-W 2-|Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubodci [m?2
d.[02 0127- |18 cm
18.|03 + KNR-~
11W 202
0127-01
analogia
- parter
(3,70+0,24-+1,43)*3,54 m? 19,010
RAZEM 19,010
131|KNR 2-02 [Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.  |m
d.[0126-05
16,
1
1,20*29 m 34,800
RAZEM 34,800
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
132|KSNR 7 |Kabiny we | prysznicowe - systemowe m?
d.|0507-02
16.|analogia
1
2,89%2,00+1,40%2,00%°2 m?2 11,380
4,99%2,00+1,40*2,00*4 m2 21,180
5,05*2,00+1,43*2,004 m2 21,540
1,382,003 m2 8,280
2,93*2,00%2+1,28%2,00%3*2 m2 27,080
2,01%2,00%2+1,20*2,00 m2 10,440
2,45%2,00+2,13*2,00+1,20*2,00 m2 11,560
RAZEM 111,460
16. Tynki i oblicowania
2
133|KNR AT- |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem piytami sufito- |m?2
d.|43 0212~ |wymi RIGIPS GYPTONE; konstrukeja rusztu niewidoczna z
16.|02 profilami gidwnymi co 60 cm (system 4.07.51)
2
482,48-3,10*4,35+501,01-46,56 m2 923,445
' RAZEM 923,445
134|KNR K-04 \Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.|0602-02
16.
2
-przyziemie
(3,85+2,52)*2*3,54 m2 45,100
-1,00%2,05 m?2 -2,050
(3,85+2,38)*2*3,54 m? 44,108
-1,00%2,056 m? -2,050
(2,24+2,02)*2*3,54 m? 30,161
-1,0072,05 m2 -2,050
(4,13+4,18)"2*3,54 m2 58,835
-1,00%2,05 m2 -2,050
(3,70+5,05)%2%3,54 m2 61,950
-1,00°2,05*2 m2 -4,100
(4,99+3,85)*2*3,54 m? 62,587
-1,00°2,05 m?2 -2,050
(3,85+2,89)°23,54 m?2 47,719
-1,00*2,05 m? -2.050
(1,38+2,44)*2*3,54 m? 27,046
-1,00%2,05 m2 -2,060
{3,70+1,38y*2*3,54 m?2 35,966
-1,00*2,05 m2 -2,050
-pietro
(2,94+1,41)"2*3,61 m2 31,407
-0,90*2,05 m?2 -1,845
{1,98+1,76)2*3,61*6 m?2 162,017
~0,80*2,05*5 m2 -9,225
{1,70-+2,00y*2*3,61*4 m2 106,856
-0,90%2,05%4 m?2 7,380
(3,05+1,43)*2*3,61 m2 32,346
-0,90%2,05 m2 -1,845
(2,45+4,66)*2*3,61 m2 51,334
(2,12+4,66)*2*3,61 m?2 48,952
-1,0072,05%2 m2 -4.100
RAZEM 801,489
135|KNR 202 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit |m2
d.|2008-02 |gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu
16, betonowym
2
-przyziemie
{4,25+4,62)2*3,54 m2 62,800




PRZEDMIAR,
Budowa kompleksu sportowego na dziakce nr 203 przy ul, Strzeleckigj w Janowcu Wielkopelskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j:m. | Poszcz. | Razem
wa
-1,00%2,056%2 m2 -4,100
-2,70%0,60 m2 -1,620
{4,20+4,51y*2*3,54 m?2 61,667
-1,0072,06*2 m?2 -4,100
-1,00%0,60*2 m? 1,200
-1,00*3,40 m2 3,400
(6,37+1,26)*2*3,54 m2 46,940
{11,54+1,43)*2*3,54 m2 91,828
-1,43%3,54 m2 -5,062
-1,00%2,05*10 m? -20,500
1,43*3,54%2 m2 10,124
(3,70+1,86)*2*3,54 m2 39,365
-1,00%2,05 m? -2,050
(2,18+3,85)*2*3,54 m? 42,692
-1,00%2,05*2 m2 -4,100
-1,80*0,60 m2 -1,080
(4,32+5,43)*2*3,54 m?2 69,030
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-200%2,35 m? -470,000
{3,30+4,55)*2%3,54 m? 55,578
-1,00*2,05 m? -2,050
-1,00%2,35%2 m? 4,700
{(2,40+3,06)*2*3,54 m2 38,657
-2,0072,05%2 m?2 -8,200
{5,65+7,93)*2*3,54 m2 95,438
-2,0072,05 m?2 -4,100
-1,602,05 m2 -3,280
-1,00%2,05*4 m2 -8,200
(1,85+2,00)*2*3,54 m2 27,258
-1,20%2,20 m2 2,640
(1,37+4,13)*2*3,564 m2 38,940
-1,00%2,05*3 m2 -6,150
-1,25*3,54 . m?2 -4,425
(1,25+2,68)*2*3,54 m?2 27,824
-1,25%3,54 m?2 -4,425
-1,00"2,05*2 m2 -4,100
{5,65+3,38)"2*3,54 m2 §3,224
-1,00%2,05 m? ~2,050
-1,50*3,60 m? -0,900
{4,20+3,38)*2*3,54 m2 53,666
-1,00%2,05 m2 -2,050
-1,50%0,60*2 m2 -1,800
(1,40+1,30)*2*3,54 m2 19,116
-1,10%2,05*2 m2 4,510
(9,59+4,75)*2*3,54 m2 101,527
-3,002,50 m2 7,500
-1,50%0,60*2 m? 1,800
-1,00*2,05 m? -2,050
{(2,38+2,23y2*3,54 m2 32,639
-1,00%2,05%2 m2 -4,100
(2,62+2,23y2*3,54 m?2 33,630
-1,00%2,05*2 m2 -4,100
{2,50+5,02)*2*3,54 m2 53,242
-1,60*2,05%2 m2 -6,560
-1,00%2,06*2 m? -4,100
(5,0272+7,10)*2"3,54 m? 121,361
-1,60"2,05 m2 -3,280
~2,10"2,05 m2 -4,305
(10,08+10,87)*2*3,54 m? 148,326
-1,60*2,05%2 m? -8,560
-1,50%2,35*3 m? -10,575
-7,25%2,70 m2 -19,575
-3,60%2,70 m?2 -8,450
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-pletro

(2,76+7,77y2*3,61 m2 76,027
-1,50%1,50 m2 -2,250
-1,00%2,05 m2 -2,050
-0,90%2,05 m?2 -1,845
(3,0147,77)2*3,61 m2 77,832
-1,50*1,580 m2 -2,250
-1,00*2,05 m2 -2,050
-0,90%2,05 m?2 -1,845
{3,11+7,77)*2*3,61 m2 78,554
-1,50%1,50 m2 -2,250
-1,00%2,05 m2 -2,050
-0,90%2,05 m2 -1,845
(3.10+7,77)*2*3,61 m2 76,481
-1,50"1,50 m2 -2,250
-1,0072,05 m? -2,050
-0,90%2,05 m2 -1,845
(2,93+7,77)*2*3,61 m2 77,254
-1,50%1,50 m2 -2,250
-1,00*2,05 m2 -2,050
-0,90*2,05 m2 1,845
(3,12+7,77)*2*3,61 m2 78,626
-2,00%2,35 m2 -4,700
-1,00%2,05 m2 -2,050
-0,902,05 m2 -1,845
{1,36+6,01)*2*3,61 m? 53,211
-1,00%3,40 m?2 -3,400
-1,0072,05*3 m?2 8,150
(6,01+3,69)%2%3,61 m? 70,034
~1,50*1,50 m2 2,250
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-0,90-2,05 m?2 -2,950
(6,01+3,45)*2*3,61*3 m2 204,904
~1,60"1,50*3 m2 -6,750
-1,00%2,05*3 m2 -8,150
-0,90*2,05*3 m? -5,5635
{6,01+9,47+3,45+8,50)*3,61 m2 99,022
-4,00%1,50 m2 -6,000
-1,00%2,05 m2 -2,050
-0,90%2,05 m?2 ~1,845
~1,50*1,50 m2 -2,250
(12,40+1,52)*2*3,61 m2 100,502
-1,00%2,05*7 m2 -14,350
-1,60*2,30 m2 -3,680
(1,60+2,12)*2*3,61 m2 26,858
-1,00%2,05 m?2 -2,050
(4,26+2,36+1,72+2,29+4,04+2,29+2 92)*3,61 m2 71,767
-1,00%2,05%2 m2 -4,100
-1,50"1,50 m? -2,250
(8,18+13,76)*2*3,61 m2 158,407
-1,50%2,35%2 m2 -7,050
-1,00%2,05*2 m2 4,100
~1,60%2,05 m? ~3,280
-13,61%2,70 m2 -36,747
(6,28+2,33)%2*3,61 m2 62,164
-1,00%2,05%5 m2 -10,250
{6,45+7,15)"2*4,88 m? 132,736
-1,60%2,05 m?2 -3,280
-1,00"2,058 m2 -16,400
(1,85+2,00)*2*3,80 m2 29,260
-1,10%2,20 m? -2,420
szyb windy

{1,75+1,55y2"8,46 m? 55,836
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Budowa kompleksu sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jim. | Poszez. | Razem
wa
-1,20%2,25%2 m2 -5,400
sanitarne z poz 134
801,489 m2 801,489
RAZEM 2798,972
136 KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit im?2
d.|2008-08 |gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na écianach - dodatek
16. za pogrubienie o 5 mm
2
2798,972 m? 2798,972
RAZEM 2798,972
137|KNR 0-12 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klgj m2
d.[0829-05
16.
2
801,489 m? 801,489
RAZEM 801,489
16, Przyziemie, podioza i posadzka
3
138|KNR 2-02 (lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwoedne z folii polietyleno-  |m?2
d.|0607-01 |wej szerokiej pozicme podposadzkowe
16. Krotnosc = 2
3
482,48 m? 482 480
RAZEM 482,480
138|KNR 2-02 |Izolacje cleplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych EPS |m?
d.|0609-03 [100-038 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcii na sucho -
16. Jedna warstwa
3
482,48 m? 482 480
RAZEM 482,480
140/KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.|1102-01 |grubosei 20 mm zatarte na ostro
16.
3
482,48 m2 482,480
RAZEM 482,480
1411KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - (m?
d.[1102-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
16. Krotnosc = 4
3
482,48 m2 482,480
RAZEM 482,480
142 KNR-W 2-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie |m?
d.|02 1116- |siatkg stalowg
16.|07
3
482,48 m? 482,480
. RAZEM 482,480
143|KNR 0-12 [Posadzki z piytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metodg|m?
d.|1118-06 |kombinowang
16.
3
482,48 m? 482,480
RAZEM 482,480
16. Pigtro, podioza i posadzka
4
144|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z falii polietyleno-  Im?2
d.!0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
18, Krotnosé = 2
4
501,01 m? 501,010
RAZEM 501,010
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wa
145[KNR 2-02 |Izolacje clepine | przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych pa- |m?2
d.|0609-03 |ziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa 5 cm
16.
4
501,01 m? 501,010
RAZEM 501,010
146|KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]  [m?2
d.[1102-01 |grubosci 20 mm zatarte na ostro
16.
4
501,01 m? 501,010
RAZEM 501,010
147|KNR 2-02 |\Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - |m2
d.[1102-03 |dodatek lub potracenle za zmiane grubesci o 10 mm
16. Krotnosé = 3
4
501,01 m? 501,010
RAZEM 501,010
148|KNR-W 2- [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie {m?
d.|02 1116- |siatkg stalowg
16.107
4
501,01 m2 501,010
. RAZEM 501,010
149/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych metodg|m?2
d.[1118-06 |kombinowang
16.
4
501,01 m2 531,010
RAZEM 501,010
16. Roboty malarskie
5
150|KNR K-09 [Zagruntowanie wewnetrznych podtozy gipsowych m2
d.}0302-01
i6.
5
2798,972 m? 2798,972
RAZEM 2798,972
151|KNR-W 2-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.|02 1510~ |netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
16.101
5
2798972 m2 2798,972
RAZEM 2798,972
17/45443000- ELEWACJA
4
152{ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie piyt |m2
d.|0102-04  |styropianowych o gruboéei 15 cm na écianach betonowych,
17|analogia |tynkowanych lub z mozaiki szklanej - od spodu konstrukgji
5,20%5,20%0,5 m2 13,520
2,70%2,70*0,5 m? 3,645
3.40%1,90 m2 6,460
RAZEM 23,625
153|KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy m2
d.|0102-05 |ociepleniu cian ptytami styropianowymi metodg lekkg mokrg
17
23,625 m2 23,625
RAZEM 23,625
154|KNR AT- |Reczne gruntowanie podioza m2
d.[40 0106- Krotnos¢ = 2
17|03
23,625 m2 23,625
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RAZEM 23,625
165|ZKNR C-1|Bezspoinowy system docieplery Ceresit VWS, Przymocowanie [m?2
d.[0103-02 |piyt styropianowych za pomocg kotkdw plastikowych w ilosci 4
17 szt./m2 do podioza z cegly
23,625 m? 23,625
RAZEM 23,625
156|KNR 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele- [m?2
d.[2601-058 |wacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki {parter)
17
255,84 m2 255,840
‘ RAZEM 255,840
157 KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg  |m?2
d.|0301-02
17
255,84+319,62+72,79 m?2 648,250
RAZEM 648,250
158 ZKNR C-1|Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS, Dwukrotne malo-{m?2
d.|0114-06 |wanie tynkow fakturowych farba silikonowg CT 48
17
648,25 m2 648,250
RAZEM 648,250
189|KNR-W 2-|Balustrady balkonows do oszklenia z pochwytem stalowym m
d.[02 1209- :
17|03
1,70+13,10 m 14,800
‘ RAZEM 14,800
180|KNR 2-02 |Obrébki, parapety stalowe zewnetrzne m
d.[1218-04
17
1,50%5+1,00+1,50*5+2,00+1,00+13,60+1,50°4+4,00+1,50*3+ [m 76,850
1,5075+1,00%3+2,70+1,80+2,00+1,00"2+3,50+7,25
RAZEM 76,850
161|[KNNR 4  |Wyktadziny scian z plytek klinkierowych 9x19 cm ukfadanych |m2
d.[1426-01 |na zaprawle cementowej
17
{35,40+14.80+11,50+14,60+1,90+10,50+20,00)*0,20 m2 21,740
' RAZEM 21,740
162|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurows o wys. do 16 m m2
d.;02 1603~
17|02
(35,40+14,80+11,50+14,60+1,90+10,50+20,00)*10,00 m2 1087,000
RAZEM 1087,000
18|45330000-|INSTALACJE WEWNETRZNE
9
18. Instalacja wodociagowa
1
183|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.|15 0130~ |stalowych o §r. nominalne] 50 mm
18.|06
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
164|KNR-W 2- | Zawar antyskazeniowy z polgczeniem na dwuzlgczke o §r. no- |szt.
d.[150131- |minalnej 50 mm
18.|06
1|analogia
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
165 KNR-W 2-|Dodatki za wykonanle obustronnych podeajsé do wodomierzy  |kpl.
d.|15 0122~ [skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm w rurcciggach stalo-
18./05 wych
1
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR-W 2- [Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalngj 40 mm  |kpl.
d.|15 0140-
18.|05
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 |KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy  |kpl.
d.|15 3122- |skrzydetkowych o ér. nominalnej 25 mm w rurociggach stalo-
18.|03 wych
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 KNR-W 2- [Wodomierze skrzydetkowe domowe o §r. nominalngj 25 mm  |kpl.
d.|15 0140-
18.|03
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169[KNR-W 2-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej|m
d.|15 0112~ |50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
18.|05 hiamieszkalnych
1
3,00%2+4,00 m 10,000
RAZEM 10,000
170]KNR-W 2-|Rurocigygl z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 4r, zewnegtrznej|m
d.[150112- |40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
18.|04 niemieszkalnych
1
5,40+1,50 m 6,900
2,00+9,80+2,00 m 13,800
3,20+3,20+5,00+4,50+3 50 m - 19,400
RAZEM 40,100
171|KNR-W 2- [Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) ¢ 4. zewnetrznej[m
d.|150112- (32 mm o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
18./03 niemleszkalnych
1
8,50+2,90+9,20 m 20,600
3,50+8,00 m 11,500
1,00+0,50+9,20+3,20+3,50+4,50 m 21,900
2,00+9,80 m 11,800
RAZEM 65,800
172|KNR-W 2-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej|m
d.[150112- |25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
18.|102 nismieszkalnych
1
6,50+3,80+3,00+3,00 m 16,300
4,50+2,50 m 7,000
5,60+2,50+4,00 m 12,000
RAZEM 35,300
173 KNR-W 2- |Rurcciggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej|m
d.[15 0112- |20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
18.|101 niemieszkalnych
1
3,40+5,50+5,00+2,50+4,40+1,60 m 22,400
4,00+2,00+8,60+3,20+3,50+3,50 m 24,800
3,20+3,20+5,00+9,20+3,20+4,50+8,60+3,50+3,50+4,50+4,50 |m 52,900
3,30+5,30+2,00+2,00+2,50+4,20+2,70+2,20+2,10+1,50+1,50+ |m 55,300
4,00+4,00+3,00+3,00+3,00+2,00+2,00+5,00
3,30+5,30+6,50+2,00+2,00+3,50+4,20+2,70+2,20+2,00+2,00+ |m 70,000
3,80+3,00+2,50+2,00+8,00+2,00+2,00+6,00+5,00
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0,80+16,40+10,20+3,00 m 30,400
RAZEM 255,800
174|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC o ér. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg kle- [m
d.[15 0110- |jenia, ha $cianach w budynkach niemieszkalnych
18.|01
1
1,00%2%35 m 70,000
1,00%2*3 m 6,000
1,50%2*23 m 69,000
1,00%2 m 2,000
1,00%24 m 24,000
1,50%2 m 3,000
1,00*2*2 m 4,000
RAZEM 178,000
175|KNR-W 2- |Kompensatary z punktami statymi w rurociggach z tworzyw kpl.
d.|15 0120- |sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
18./101
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22,000
176|KNR-W 2- |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw kpl.
d.[15 0120- |sztucznych o ér. zewnefrzngj 25 mm
18.102
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
177 [KNR-W 2-|Kompensateory z punktami stalymi w rurociagach z tworzyw kpl.
d.|15 0120- |[sztucznych o $r, zewngtrzne] 32 mm
18./03
1
8 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
178|KNR-W 2-|Kompensatory z punktami stalymi w rurociggach z tworzyw kpl.
d.|16 0120- |sztucznych o ér. zewnetrznej 40 mm
18.|104
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
179|KNR-W 2-|Kompensatory z punktami statyri w rurociggach z tworzyw kpl.
d.[15 0120~ |sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm
18.105
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
180|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdluznym gr.!m
d.[0128-32 |20 mm; ér. zewn. rurociggu 54 mm
18.
1
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
181|KNR 0-35 |Otuliny termaizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdiuznym gr.[m
d.[0128-31 |20 mm; $r. zewn. rurociggu 42 mm
18.
1
40,10 m 40,100
RAZEM 40,100
182|KNR 0-35 |0tuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdhuznym gr.|m
d.[0128-30 |20 mm; &r. zewn. rurociggu 35 mm
18.
1
65,80 m 65,800
RAZEM 65,800
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183/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr.|m

d.|0128-29 120 mm:; sr. zewn. rurociggu 28 mm
18,1

35,30 m 35,300
RAZEM 35,300

184|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym gr.|m
d.[0128-28 |20 mrm; ér. zewn. rurociggu 22 mm
18.

255,80+178,00 m 433,800
RAZEM 433,800

185|KNR-W 2- [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.|15 0127~ |sztucznych w budynkach niemisszkalnych (rurociag o $r. do 63

18.103 mm)
1
Obmiar dodatkowy - llo$é préb szczelnosei
20 préb. 20,000
10,00+40,10+65,80+35,30+255,80+178,00 m 585,000
RAZEM 585,000
186|KNR-W 2-|Plukanie instalacji wodociagowe] w budynkach niemieszkal- m
d.|15 0128- |nych
18.|02
.1
585,00 m 585,000

RAZEM 585,000

187[KNR-W 2-|Dodatki za podejécia doplywowe w ruraciggach z tworzyw szt.
d.|15 0116~ [sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o pota-
18.|07 czeniu elastycznym z tworzywa o §r. zewnetrzne] 20 mm

35%2+3"2+23+2+2+2*2 szt. 107,000
RAZEM 107,000

188|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.[15 0116~ |sztucznych do pluczek ustepowych o pelgezeniu sztywnym o

18./06 &r. zewnetrznej 20 mm
1
24 szt, 24,000
RAZEM 24,000
189|KNR 0-31 |Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej (szt.
d.[0109-01 |lub cleptej o ér. 15 mm
18.
1
35*2+3*2+2+24+2*2 szt, 106,000

RAZEM 106,000

190 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalngj |szt.
d.[150137- [15 mm

18.[02
1
35+3 szt. 38,000
RAZEM 38,000
191|KNR-W 2-|Mieszacz natryskowy o $r. nominalnej 15x20 mm szt
d.|150139-
18.|01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000

192|KNR-W 2- Batetle natryskowe z natryskiem przesuwnym o &r, nominalnej [szt.
d.[16 0137~ |15 mm
18.|09

23 szt 23,000
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RAZEM 23,000
193| KNR-W 2-|Zawory splukujacy pisuaru o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.|15 0135-
18.|01
1ianalogia
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
194|KNR-W 2-|Zawory czerpalne o 4r. nominalngj 15 mm szt.
d.[15 0135-
18.(01
1
10+10+8+4+6 szt. 38,000
RAZEM 38,000
185/ KNR-W 2-|Zawory czerpalhe o $r. neminalnej 20 mm szt.
d.[15 0135~
18.|102
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18. Instalacja wody ppoz
2
196|KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o ér.  iszf.
d.l0111-03  |40-50 mm
18.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197/KNR-W 2-|Rurociggi stalowe ocynkowane o gr. nominalnej 32 mm o polg- |m
d.|15 0106- |czeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemiesz-
18.(04 kalnhych
2
15,00+1,50*2+3,00+4,50+4,00*2+4,70+2,40 m 40,600
RAZEM 40,600
198|KNR-W 2- |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw kpl. -
d.|15 0120- [sztucznych o §r. zewnetrznej 32 mm
18.103
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
199|KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw szt. ’
d.|15 0116- |sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
18.:03 drantow itp. o polgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
200/KNR-W 2-(Zawér hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany we szt.
d.[15 0138- |wnece
18.]103
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
201|KNR-W 2-|Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.[15 0142-
18.|101
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202IKNR-W 2-|Plukanie instalacji wodociggowsj w budynkach niemieszkal- m
d.[150128- |nych
18.|02
2
40,60 m 40,600
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RAZEM 40,600
203|KNR-W 2-Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt,
d.j15 3130~ |stalowych o $r. nominalne] 25 mm
18.103
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
204|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosdci 30 mm otulinami z wetny |m?2
d.[0306-01 |mineralnej rurociggéw o sr.zewn. 27-38 mm
18.
2
40,60 m2 40,600
RAZEM 40,600
18. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3
205|KNR-W 2- |Rurociggi z PVYC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wy-  |m
d.{15 0203- |kopach, wewnatrz budynkdw o potgczeniach weiskowych
18.|04
3
3,00+3,70+13,20+8,50 m 28,400
RAZEM 28,400
206|KNR-W 2- |Rurociggi z PVYC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wy- |m
d.{150203- |kopach, wewngtrz budynkdéw o potaczeniach weiskowych
18.103
3
1,50+3,50+2,50+1,50+1,20+2,75+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+ |m 61,750
1,50+2,00+2,50+7,00+2,50+1,50*2+2,20*3+2,00+3,20-+4,50+
3,00+2,50+0,50*2
RAZEM 61,750
207|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wyko- im
d.|15 0203- |pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
18,|02
3
1,20+1,00+1,00+1,50+0,80*7+2,50+0,50*3 m 15,000
RAZEM 15,000
208|KNR 2-15 |Mentaz rurociggdw z PCW o 4r. 110 mm na scianach z tacze- |m
d.[0205-04 |niem metodg weiskows
18.
3
3,00+1,00+4,50+2,00+5,00+4,50+1,50*2+2,00+0,50+4,650+ m 181,400
2,00+1,50+4,50+1,00+4,50+3,00+1,00+4,50+1,20+2,50+4,50+
4,00+2,50+4,50+2,00+2,50+1,00+4,50+2,50+1,00+4,50+1,50+
1,00+4,50+3,00+3,00+4,50+3,20+3,00+2,00+1,50+4,50+6,50+
4,50*12
RAZEM 181,400
209 KNR 2-15 |Montaz rurociggdw z PCW o ér. 75 mm na scianach z tgcze-  |m
d.|0205-03 |niem metcda weiskowg
18,
3
4,50+4,50 m 9,000
: RAZEM 9,000
210|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na Scianach ztacze- |m '
d.[0205-02 |niem metodg weiskowg
18.
3
0,80%39 m 31,200
RAZEM 31,200
211|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaltek z |szt.
d.[0208-05 |nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
18.
3
24 szt 24,000
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RAZEM 24,000
212|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie pedejsé odptywowych z rur i ksztattek z |szt,
d.|0208-04 |nieplastyfikowanego PCW o &r. 75 mm
18.
3
23+3 szt. 26,000
RAZEM 26,000
213|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaltek z |szt.
d.|0208-03 |nieplastyfikowanegc PCW o ér. 50 mm
18.
3
35+2+2 szt, 39,000
RAZEM 39,000
214|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw Zeliwnych lub stalowych na szafce szt
d.[0220-05
18.
3
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR 2-15 {Montaz umywalek pojedyhiczych porcelanowych z syfonem szt.
d.[0221-02 igruszkowym
18.
3
35 szt, 35,000
RAZEM 35,000
216 KNR-W 2-|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt
d.|150218-
18.|02
3
35 szt, 35,000
RAZEM 35,000
217|KNR-W 2-|Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt” kpl.
d.}16 0233-
18.|103
3
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
218|KNR-W 2~ |Pisuary pofedyncze z zaworem splukujgcym kpl.
d.[15 0234-
18.|02
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
219|KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.[0223-02
18.
3
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
220|KNR 2-15 |Montaz wpustéw ze stali nierdzewnej o sr. 100 mm szt.
d.[0212-02
18.
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
221|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 110 |szt.
d.[0217-02 |mm taczonych metoda weiskowg
18.
3
12 szi. 12,000
RAZEM 12,000
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222|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym o sr. 110 mm  |szt.
d.[15 0213-
18.|105
3
12 szt, 12,000
RAZEM 12,000
223/8-215 Zawory napowietrzajgce plywakowe o ér.nom. 80 mm szt.
d.|0200-02
18. |analogia
3
23+35 szt. 58,000
RAZEM 58,000
18. Instalacja centralnego ogrzewania
4
224|KNR-W 2-|Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. ze- m
d.|15 0404~ |wnetrzne] 40 mm o polaczeniach zgrzewanych na Scianach w
18.|104 budynkach
4
{1,40+4,50+1,00+8,80+2,40+3,30+4,00)*2 m 50,800
{1,50+5,50+3,40+4,20+5,20+4,50)*2 m 48,600
RAZEM 99,400
225|KNR-W 2-|Rurociggi z rur wielowarstwowych 20x2,25mm o potaczeniach |m
d.[15 0404~ |zgrzewanych lub rownowazne
18.|01
4
11,00%2*2 44,000
4.00%2*4 32,000
12,02 24,000
7.00%2 14,000
9,00%2 18,000
8,50%2%4 68,000
2,50%2*2 10,000
8,00%2 12,000
3.00%2 6,000
6,50"2 13,000
A (obliczenia pomocnicze) ======
241,000
3,00%2*3*7 m 126,000
3,00%2%2 m 12,000
4,50%2*4%2 m 72,000
4,00%2*3 m 24,000
{(3,00+8,00+2,00+2,00+1,00)*2*7 m 224,000
B (suma czesciowa) | | re——
m 458,000
RAZEM 458,000
226|KNR 0-34 |lzotacja rurociggdw &r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ ~ |m '
d.|0101-19  |jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
18.
4|
99,40 m 99,400
RAZEM 99,400
227 |KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurcciggow m
d.|0101-10
18.
4
458,00 m 458,000
RAZEM 458,000
228/KNR INS- |Rury przytaczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego -|kol.
d. TAL 0305-|podtaczenie dolne na scianach
18.,08
4
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&+11 kol, 17,000
RAZEM 17,000
229|KNR 0-31 |Grzejnik 33KV/600/1400 szt
d.[0205-03
18.
4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
230|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 500 mm montowane na szt
d.|0206-01 |scianie
18.
4
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
231 KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podtogowego - ukiad wezownicy $limakowy m?2
d.|0301-02 |- czesé instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB o ér. 16 mm i
18. rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
4 55/45st. C
482,48-45,55-98,88-1,96-18,76 m? 317,330
501,01-46,56 im2 454,450
RAZEM 771,780
232|KNR 0-31 |Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych szt
d.[0211-05
18.
4
5+11+3+1 szt 20,000
RAZEM 20,000
233|KNR-W 2-|Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. |[szt.
d.[15 0410~ |o ilosci obwodow 2-4
18.|01
4
1+1+1+1+1 szt. | 5,000
RAZEM 5,000
234 KNR-W 2-|Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacii c.0. |szt.
d.|15 0410- |o ilosci obwod6w 5-7
18.102
4
1+1+4+1+1+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000|
235|KNR-W 2-|Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji ¢.o. |szt. f
d.[15 0410- |o llodci obwoddw 8-10
18.103
4
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
236|KNR-W 2-.Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. |szt.
d.|15 0410- o ilosci obwoddw 11-12
18.|04
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR 0-31 |Préba szczelnhoscl ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur |m2
d.[0308-02 |150 mm
18.
4
771,78 m? 771,780
RAZEM 771,780
238|KNR 0-31 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych o érednicy nominal- |szt
d.|0208-05 ingj 15mm
18.
4
&+11 szt 17,000
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RAZEM 17,000
239|KNR-W 2-| Anemoslaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt,
d.[17 0139-
18,01
4
14+15*2 szt. 44,000
RAZEM 44,000
240|KNR-W 2- |Praby szezelnoéci instalagi c.o. z rur z tworzyw sztucznych - |m
d.|15 0406~ |dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
18.105
4
99,4+458,00 m 557,400
RAZEM 557,400
241 KNR-W 2-|Proby szczelnosci instalacii ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - |proba
d. 15 0406- |préba zasadnicza (pulsacyjna)
18.103
4
72 préba 72,000
RAZEM 72,000
242|KNR-W 2-|Zawory przelotowe | zwrotne o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.[15 3411- |ér. nominalnej 20 mm
18.|02
4
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
243|KNR-W 2-1Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.[15 0411- |ér. nominalnej 32-40 mm
18.{04
4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
244|KNR-W 2~ Dwuzlgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.[15 0430-
18.|01
4
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
245|KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalngj 15 mm szt,
d.[15 0412-
18.[02
4
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
246|KNR-W 2-|Zawory odpowietrzajace do grzejnika o §r. 6 mm szt
d.|15 0412-
18.|06
4
17 szl 17,000
RAZEM 17,000
18. Pomieszczenie techniczne
5
247 Powietrzna pompa ciepta DUAL 85 kpl.
d.|analiza in-
18.|dywidual-
5|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
248 Powietrzna pompa ciepta TWIN 42 kpl.
d.|analiza in-
18.|dywidual-
5|ha
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
249|KNR 0-31 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do ¢.0. i c.w. |szt.
d.[0204-04 |u. o wydajnosci 13,0 m3/h i §r. kréécdw 1" (25 mm)
18.
5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
250(KNR 2-15 |Zbiornik buforowy o poj. 1500 dm3 kpl.
d.[0121-04
18.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR 2-15 | Zbiornik c.w.u. © poj. 1000 dm3 kpl.
d.0121-04
18.
5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
252]KNR 2-15 (Zbiornik ¢.w.u. o poj. 800 dm3 kpl.
d.[0121-04
18.
5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18. Instalacja wentylacji
6
253|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o [m2
d.|17 0120- |$r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
18.[01
6
(0,50+4,40+3,20+2,00+4,20+1,00+3,00+3,00+7,80)*0,314 m2 9,137
(4,5042,00+2,50%2+1,20%6+1,80+4,00+8,00)*0,314 m?2 10,205
(3,50+5,60+9,50+4,60+1,00+12,40-+4,00+3,50+8,00+4,00+ m2 19,499
3,50+2,50)°0,314
RAZEM 38,841
254iKNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe], kotowe, typ B/l o |m2
d.[17 0120- |sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
18.|02
6 T
{1,80+4,20+3,30)*0,393 m?2 3,655
(1,30%5+2,50+2,50)"0,628 m?2 7,222
{0,50+8,00+0,50+0,50+2,50-+1,20*2+4,00+6,00+1,502)*0,393 |m?2 10,768
{3,50+1,00+2,00+42,40+4,50+1,00+1,00+4,00+3,50+4,20+ m? 48,042
0,90+86,60+11,30+4,70+7,00+3,70+2,00+3,80+3,20+4,00+
2,20)70,628
(1,00-+1,00+2,70+2,60+2,20+1,20+3,00+2,00+1,80)*0,502 m2 8,785
(7,00+1,50%8+8,30+4,70+1,50*5+4,50+3,50)*0,393 m2 18,668
(5,50+0,50+1,50+2,50+4,30+1,70+6,50+1,20+1,00)*0,628 m2 15,512
(2,00+1,00+2,00+4,00+0,70)*0,628 m2 6,092
: RAZEM 118,744
" |265|KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l 0 \m2
d.|17 0120- [$r. do 315 mm ~ udziat ksztaitek do 55 %
18.103
6
(8,50+1,20+3,00+3,50)*0,785 m? 12,717
{4,00+2,40+5,50)*0,785 m2 9,342
{2,50+2,50+2,50+1,50)*0,785 m?2 7,085
{2,50+3,30+2,50+1,20+9,50+4,50)*0,989 m2 23,242
(0.60+3,50+2,40+1,20)*0,942 m? 7,253
- kanaly pionowe (okragte)
4,50*2*0,989 m2 8,901
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RAZEM 68,520
256|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/t o |m2
d.[17 0120- |r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
18.]04
6
(2,50+1,680+1,00+2,00+1,20+2,50)*1,115 m2 12,042
1,60%1,256 m?2 2,010
RAZEM 14,052
267 KNR-W 2-|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do szt.
d.[17 0153- |przewoddw kolowych o sr. do 100 mm '
18./101
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
255 KNR-W 2-|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do szt.
d.|17 0153~ |przewoddw kotowych o ér. do 200 mm
18./02
6
10 szt. 10,000
: RAZEM 10,000
259|KNR-W 2.|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do szt
d.|17 0153- [przewoddw kotowych o 5r. do 315 mm
18.|03
8
10 szt 10,000
_ : RAZEM 10,000
260|KNR-W 2-|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do szt,
d.[17 0153 |przewoddw kotowych o §r. do 400 mm
18.|04
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
261|KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ |m2
d.[17 0108- A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
18.(03
]
{0,30+0,20)*2%4,50 m2 4,500
{0,30+0,20)*2*1,50 m2 1,500
RAZEM 6,000
262 KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ |m?
d.i17 0108- |A/l o obwodzie do 1400 mm - udziai ksztaltek do 55 %
18./04
6
0,30%4*3%4,50 m2 16,200
0,30*4*3*1,50 m2 5,400
RAZEM 21,600
263|KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ |m2
d.|17 0108- |A/l 0 obwodzie do 1800 mm - udzial ksztattek do 55 %
18.|05
6
0,40*4*1,50 m2 2,400
RAZEM 2,400
264 |[KNR-W 2- [Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.[17 0131- |przewoddw o $r. do 100 mm - regulator przeplywu
18,01
8janalogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
265|KNR-W 2-|Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do szt.
d.[17 0131 [przewoddw o $r. do 200 mm - regulator przeplywu
18.|02
6
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9 szf, 9,000
RAZEM 9,000
266|KNR-W 2-|Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
d.|17 0131- przewodow o &r. do 315 mm - regulator przeptywu
18.|03
8
3 szf. 3,000
RAZEM 3,000
267 KNR-W 2-iTlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 100 mm  |szt,
d.|17 155-
18.|01
8
5 szf. 5,000
RAZEM 5,000
268|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o §r. do 200 mm szt
d.[17 0155-
18.|02
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10,000
269|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 315 mm jszt.
d.|17 0155-
18.|03
8
5 szf. 5,000
RAZEM 5,000
270 KNR-W 2-|Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 400 mm |szt.
d.|17 0155-
18.|04
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
271|KNR-W 2-|Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do prze- |szt.
d.[17 0137- |woddw murowanych
18.101
6
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
272|KNR-W 2-|Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm szt,
d.[17 0139-
18.|03
6
9+10 szt. 19,000
RAZEM 19,000
273|KNR-W 2-|Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.[17 0139-
18.(02
6
9 szt. 8,000
RAZEM 9,000
274|KNR-W 2-|Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt
d.[17 0139-
18.101
6
8+11+3 szf. 22,000
RAZEM 22,000
275|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt,
d.[17 0140-
18.01
6
15+14+8+2 szt, 39,000
RAZEM 39,000
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276|KNR-W 2-|Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubosé muru w ceg-szt.
d.[17 0156- |tach)do 1.5
18.|01
6
24 szt, 24,000
RAZEM 24,000
277|KNR-W 2-|Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 3586 mmz  |szt.
d.[17 0206- |wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowe] (ma-
18.101 sa do 15 kg)
6
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
278iKNR-W 2- |Wentylatory osiowe o érednicy otworu ssgcego do 355 mmz szt
d.[17 0208- |wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (ma-
18.[01 sa do 15 kg) - hybrydowy
6lanalogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|KNR-W 2-|Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mmz  |szt.
d.|17 0206- |wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (ma-
18.|01 sa do 16 kg)
6
1 szf. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNR-W 2- [Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 355 mmz szt
d.|17 0206- wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (ma-
18./101 sa do 15 kg)
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNR-W 2-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwo- |szt.
d.[17 0143- [dzie do 2520 mm
18.|103
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
282|KNR-W 2-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ Al B o obwo- (szt.
d.[17 0143~ |dzie do 1760 mm
18.|02
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
283|KNR-W 2-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ Ai B o obwo- |szt.
d.}17 0143- |dzie do 1300 mm
18,01
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
284 KNR-W 2- [Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ Ai B o obwo- |szt.
d.|17 0143- |dzie do 1760 mm
18.(02
6
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
285[KNR-W 2- [Filtry clejowe obrotowe o powierzchniach filtracyjnych do 2 m2 |szt.
d.|17 0305- |i wydajnosci powietrza do 22000 m3/h
18.|01
6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

Y
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286|KNR-W 2- 'Centrala nawiewna AF 05S - 108 FRAPOL szt.
d.[17 0320-
18.|09
6lanalogia
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
287 [KNR-W 2-|Centrala nawiewna - wywiewna Z 40 FRAPOL 445 szi.
d.[17 0320-
18.|09
Gjanalogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
288 KNR-W 2- [Centrala nawiewna - wywiewna Z 40-N2 ZENITH FRAPOL 681 |szt.
d.|17 0320-
18.|09
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289|KNR-W 2- Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i |szt.
d.[17 0209- |obwodach do 1000 mm
18.|1
6
6+8+10 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18. Instalacja klimatyzacji
7 .
290/KNR INS- |Rurociggi miedziane o ér. zew. 12 mm (gr. §cianek 1.0 mm) lu- im
d.| TAL 0102-{towane migkko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18.|01
7
1,00+1,50+1,00+1,50+1,00+1,50+4,00*2+1,00+1,50+3,00*2+ |m 41,100
1,40%2+1,50*2+5,80+2,50+1,50*2
RAZEM 41,100
291|KNR INS- |Rurociggi miedzlane o ér. zew. 18 mm {gr. scianek 1.0 mm) lu- |m
d.[TAL 0102- |towane miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
18.103
7
2,40%2+1,80*2+9,30%2+5,50*2+1,80*2+1,80*2+2,70 m 47 900
RAZEM 47,900
292|KNR INS- |Rurociggl miedziane o $r. zew. 22 mm {gr. Scianek 1.0 mm) lu-[m
d.|TAL 0102- [towans migkko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
18./04
7
4,50°2+1,50°2+1,20*2+4,50%2+1,50*2+1,20*2+1,50*2+1,202 |m 34,200
RAZEM 34,200
293|KNR 0-31 |Rureciagi z polibutylenu PB o ér. 28 mm ukladane na przegro- |m
d.[0103-03 |dach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
18.
7 .
5,40+9,50+1,00*2+5,50+4,50+1,50*2*3,50+11,00+6,50+1,00* |m 92,700
3*3%4,20
RAZEM 92,700
294/KNNR 4 |Syfony kulowe z tworzywa sztucznego o ér. 256 mm szt.
d.|0218-02
18.|analogia
7
3 szf. 3,000
RAZEM 3,000
205|KNP 05 |Montaz jednostek wewnefrznych kasefonowych klimatyzator  |szt.
d.[0824-01. |FXFR63B
18.|01
7lanalagia
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4 szi, 4,000
RAZEM 4,000
206|KNP 05  |Montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych klimatyzator  |szt,
d.[0824-01. |FXFR32B
18.(01
7|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297|KNP 05  [Montaz jednostek wewnetrznych kasefonowych klimatyzator  (szt.
d.[0824-01. |FXFR40B
18.101
7|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
208|KNP 05 [Montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych klimatyzator  |szt,
d.j0824-01. |FXFREOB
18.101
7ianalogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
209 KNR-W 2-|Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzator ERQ100AV1 szt.
d.|17 0320-
18,/09
7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300|KNR-W 2-|Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzator RXSQ10TY1 szt
d.|17 0320~
18,09
7|anatogia
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
301 KNR-W 2- [Krééoe amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i |szt.
d.[17 0209- |obwodach do 1000 mm
18./01
7
g+8+10 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18. Instalacja elektryczna - oSwietlenie i ghiazda
B
302 KNR 5-08 [Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczoz (m
d.j0101-06  |przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kons-
18. trukgiji
8
11,30%4 m 45,200
19,60%2 m 39,200
20,0076 m 120,000
17,00%3 m 51,000
5,40%2 m 10,800
9,70%4 m 38,800
35,2074 m 140,800
15,20*3 m 45,600
6,80*3 m 20,400
6,501 m 6,500
14,10%4 m 56,400
9,70*5 m 48,500 A
RAZEM 623,200
303|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych m
d.[0110-02 |uchwytach
18.
8
623,20 m 623,200
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RAZEM 623,200
304|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 |m
d.|0204-01 |wciagane do rur
18.
8
623,20 m 623.200
RAZEM 623,200
305[KNR 5-08 (Przewdd ptaski laczny przekrodj zyt do 7.5mm2 (podioze nie-be-|m
d.|0209-05 [ton.} ukladany w tynku
18.
8
3,20%4*28*2 m 716.800
RAZEM 716,800
306{KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucz- |szt,
d.|0303-01 |nego o llodcl wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 -
18. mocowanych bezsrubowo
8
28*2*4 szt 224,000
RAZEM 224,000
307|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o [szt
d.[0302-01 [$rednicy do 60mm - Puszka podtynkowa 60 mm
18.
8
2144+ 15+8+14+22+6+9+16+22 szt 137,000
RAZEM 137,000
308jKNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane |kpl.
d.[0502-03 [na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych
18. (llos¢ mocowan 2)
8
241+ 1+ 11+ 146+ 14141041 +10+23+13+3+2 kpl. 86,000
2+11+4+1+145+25+18+24+10 kpl. 101,000
RAZEM 187,000
309|KNR 5-08 |Przygotowanie poditoza pod oprawy odwietleniowe przykrecane |kpl.
d.|0502-04 |na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plast. (il.moco-
18. wan 4)
8
11+3+8+9 kpl. 31,000
22+16+3+8+36 kpl, 85,000
: RAZEM 116,000
310|KNR 5-08 |Kompletowanie opraw Swietldwkowych do 120 W szt L
d.|0820-01
18.
8
25+18+24+104+24+1143+8+3+10+23+13+5+22+16+3+8+36  |szt. 268,000
2+1+1+1146+1+1+ 14241 T-+4+ 141 szt, 43,000
RAZEM 311,000
311|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw swietléw- |szt.
d.|0512-04 jkowych dla swietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych prze-
18. lotowych
8
(11+3+8+9+3+8+36)-26 szi, 52,000
RAZEM 52,300
312|KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw éwietlow- [szt,
d.i0512-05 |kowych dla swietldwek kolowych 22 | 40W przykrecanych
18.
8
26 szt, 26,000
RAZEM 26,000
313|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlow- szt
d.|0514-01 | kowych zwyklych bez zadtawiania przewodu w obudowie z bla-
18. chy stalowej z odblysnikiem ~zawieszanych 1x40W - kofico-
8 wych (awaryjne)
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2+1+1+11+146+1+1+2+11+4+1+7145+10 szt, 58,000
RAZEM 58,000
314|KNR 5-08 |Montaz z podlgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldw-  (szt.
d.|0514-05 |kowych zwykiych bez zadtawiania przewodu w obudowie z bla-
18. chy stalowe]j z odblysnikiem -zawieszanych 2x40W - korico-
8 wych
25+18+24+10+10+23+13+3+2-42 szf. 86,000
RAZEM 86,000
315|KNR 5-08 [Montaz z podtgczeniem na gofowym podiozu opraw Swietldw- szt
d.|0514-06 |kowych zwyklych bez zadlawiania przewodu w obudowie z bla-
18. chy stalowej z odblysnikiem -zawieszanych 2x40W - przeloto-
8 wych
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
316|KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlow- szt
d.[0514-10  ikowych zwyklych bez zadlawiania przewoedu w obudowie z bla-
18. chy stalowe] z odblyénikiem -przykrecanych 4x40W
8
22+16-+20+4 szt. 62,000
RAZEM 62,000
317|KNR AL- |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt
d.|01 0201-
18.101
8
21+4+15 szl. 40,000
RAZEM 40,000
318/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przy- |szt.
d./0301-07 lkrecenie do konsolek osadzonych w podiczu gazobetonowym -
18. wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
8 .
147414224 1+5+G+1+11+3+22+42 szt. 125,000
‘ RAZEM 125,000
319/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do szt
d.|0302-03 |80mm; ilo$¢ wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
18, -
8
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
320|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do szt.
d.|0302-01  [80mm
18.
8
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
321|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiczu odgateznikéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.|0306-02 |nych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie z
18. podiaczeniem przewoddw kabelkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)
5 4
42 szf, 42,000
RAZEM 42,000
322|KNR 13- |Montaz tacznikéw moncstabilnych szt
d.|06 0407-
18.|01
8|analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
323{KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu lgcznikdw instalacyjnych podtyn-  (szt.
d.[0307-02 |kowych jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej
18. z podigczeniem
8
83 szi. 83,000
RAZEM 83,000
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324|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtyn- |szt.
d.|0307-03 [kowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
18.
8
14+22+1+549+1+11+3 szt. 53,000
RAZEM 53,000
325)KNR 5-08 |Montaz na gotowym padiozu tgcznikéw instalacyjnych podtyn-  |szt.
d.[0307-04 |kowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z
18. pedigczeniem
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
326|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj 2yt do 24mm2 (podfoZe nie-be- |m
d.|0209-06 |tonowe) ukiadany w tynku
18.
8
30,00*2+24,80*3+20,0076 m 254,400
35,20%2+24,80*2 m 120,000
15,00*4+8,50*2+14,00*2+5,5(+*3 m 121,500
8,00*12+6,00*9+18,00+10,50+6,50*7 m 225,000
1,10%272 m 299,200
RAZEM 1020,100
327:KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie |szt.
d.[0301-19  [cementowe]j lub gipsowej z wykonaniem $lepych ofwordw me-
18, chanicznie w gazobetonie
8
684272 szt, 340,000
RAZEM 340,000
328|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do szt
d.[0302-03 |80mm; ilos¢ wylotdw 4, przekrd] przewodu 2.5 mm2
18, .
8
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
328|KNR 5-08 \Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do szt
d.[0302-01 |B0Omm
18.
8
F*3+3* 2+ 2* 24 2% 2 4 1 ¥ 44 24 F+56* 245241 +1042 szt. 168,000
9 2+3*2+472+2*10+242+2%2 szt. 104,000
RAZEM 272,000
330 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych  |szi.
d.|0304-07 |bakelitowych przez przykrecenie z podlgczeniem przewoddw
18. kabelkowych de 2.5 mm2 w powloce polwinitowej {4 wyloty)
8
340%4 szt. 1360,000
RAZEM 1360,000
331/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynko-  |szt.
d.[0309-03 |wych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podiacze-
18. niem
8
3*3HIF2+ 224272+ 1*4+ 27 3+0*2+ 3 2+4*2+ 10 szt, 75,000
RAZEM 75,000
332 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wiyczkowych natynko- szt.
d.|0309-04 |wych 2-biegunowych z uzismienlem przykrgcanych 16A/2.5
18. mm2 z podtaczeniem
8
56 2+5% 242424 2*2 szt. 174,000
RAZEM 174,000
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333|KNR 5-08 |Montaz wtyczek przenosnych wodoszezelne 380V z uziemie- szt
d.|0310-08 |niem 3-biegunowych 16A/4 mm2
18.
8
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
18. Instalacja elektryczna - rozdzielnice
9
334|KSNR 5 [Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10kg szt
d.[0202-06 |wraz z konsfrukcja mocowang przez przykrecenie do gotowego
18.|analogia  |podioza {(RK)
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
335|KSNR 5  |Mentaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg |szt
d.|0202-07 |wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego
18.|analogia |podioza (RW,R1.1,R0.1, i RG)
9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
336|KSNR 5 |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 20-60 kg szt
d.|0202-08 |wraz z konstrukcjg mocowana przez przykrecenie do gotowego
18.|analogia |podicza (R1.21 R0.2)
9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
337|KNR-W 4- |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - |przew
d.[03 1201- ([sprawdzenie stanu izolagji
18.|01
9
623,20+716,80+1020,10 przew| 2360,100
RAZEM 2360,100
338|KNR-W 4-|Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkows] po tynkowaniu - |przew
d.i03 1201- |przedzwonienie przewoddw .
18.102
9
2360,10 przew| 2360,100
RAZEM 2360,100
339/ KNR-W 4-|Sprawdzenie probnikiem punktu odbioru energii dla instalacji  |pkt.
d.i03 1201- |wtynkowych
18.103
9
75+174+11 phkt. 260,000
RAZEM 260,000
340|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dzia- [po-
d.|08 0802- [tania wylgcznika réznicowopradowego - pierwszy miar
18.|05
9
8+7+1+5+6+3+4 po- 34,000
miar
RAZEM 34,000
341|KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasllania ~ proby dzia- [po-
d.[08 0902- |fania wytacznika réznicowopradowego - kazdy nastepny miar
18.|06
9
B+7+1+5+6+3+4 po- 34,000
miar
RAZEM 34,000
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342\ KNR-W 5-|Montaz przewoddw wyrdwnawczych szt
d.|08 0619-
18.|05
9
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
343|KNR-W 4~ |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w  jpo-
d.|03 1208- |obwodzie 1-fazowym miar
18.|101
9
37+32+18+22+23+20+10 po- 162,000
miar

RAZEM 162,000

344|KNR-W 4-|Nastepny pemiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w {po-

d.|03 1208- |obwodzie 1-fazowym miar
18.102
9
162 po- 162,000
miar
RAZEM 162,000
345/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.[1205-05 miar,
18,
9
162 po- 162,000
miar.
RAZEM 162,000
346/KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.[1205-06 miar.
18.
9
162 ' po- 162,000
miar.
RAZEM 162,000
18. Instalacja SAT i DVB-T FM
10
347 KNR 5-06 {Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wyscko$-|\masz
d.;0931-01 |ci 12 m z 3 kierunkami odciggéw o 2 segment. t.
18.
10
1 masz 1,000
t.
RAZEM 1,000
348{KNR 5-18 |Linie wykenywane przewodami DYt 2x1 mm2 ukladanymi w m
d.[1001-01  |tynku
18.
10 :
40,00*11+37,00*4 m 588,000

RAZEM 588,000

349 KNR 5-06 |Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowa- |szt.
d.|1402-01 |nej konstrukcji na wys. 20 m

18.
10
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
350 Zestaw antenowy SAT DVB-T kpl.
d.(analiza in-
18.{dywidual-
10[ha
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
_44 -

Morma 8TD Wersa 4.60 Nr seryjny: 15960 Uzytkownik: Gabriel Makowiecki




PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Lp.| Podsta- Opis | wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
wa
351|KNR 5-06 |Instalowanie gniazd antenowych na phytach z tworzywa sztucz- |szt.
d.|0605-01 |nego
18.|analiza in-
10| dywidual-
na
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
18. Instalacja naglosnieniowa
11
352|KNR 5-06 |Instalowanie pojedynczych odbiornikéw radiowych w zestawie urzad
d.|0105-01 Z.
18.
11
1 urzad 1,000
Z.
RAZEM 1,000
353|KNR 5-06 |Instalowanie przetgcznic nasciennych linii gtognikowych o 20 li- |szt.
d.|0404-04 |niach wyjsciowych na podiozu ceglanym
18.
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
354|KNR 5-18 |Linie wykonywane przewodami DYt 2x1 mm2 ukfadanymiw  Im
d.[1001-01  [tynku
18.
11
(8,50+6,50)*2"6+3,30*6+2,20"6 m 213,000
RAZEM 213,000
355/KNR 5-06 |Instalowanie zestawdw gloénikowych odstuchowych o mogcy 40-(szt.
d.|0401-02 |60 W na scianie
18.
11 ) .
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
356|KNR 5-06 |Zarabianie i podigczanie kabli do gniazd radiowych o 2 zacis-  |kofic.
d.|0706-01  |kach
18.
11
24 kone. 24,000
RAZEM 24,000
18. Instalacja oddymiania
12
A57KNR 5-08 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na  |szt.
d.[1601-02 |{cagle
18.
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
358{KNR 5-06 |[nstalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.11605-01 |pozarowych-czujek ha gipsie lub gazobetonie
18.
12
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
359 KNR 5-04 |Instalacja elektryczna JESS25-1/1 samoczynnego sterowania |uktad
d.[1113-01 |2 sltownikdw elektrycznych w obiektach z uzismieniem
18,
12
4 uktad 4,000
RAZEM 4,600
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360|KNR 5-18 |Linie wykonywane przewodami DYt 2x1 mm2 ukiadanymiw  |m
d.[1001-01 |tynku
18.
12
35,00%2+20,00*3+9,00*5 m 175,000
RAZEM 176,000
18, Instalacja przyzywowa
13
361|KNR 5-06 |Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych |szt.
d.|1807-02 |ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na cegle
18.
13
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
362{KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskoww  |szt,
d.[1609-02 |wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie
18. lub gazobetonie
13
10 szt, 10,000
RAZEM 10,000
363|KNR 5-18 iLinie wykonywane przewodami DYt 2x1 mm2 ukladanymi w m
d.|1001-01  |tynku
18.
13
35,00%2+20,00*2+8,502*9,00*14 m 2252000
RAZEM 2252,000
364|KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach  |szt.
d./1614-01
18.
13
10 szt, 10,000
RAZEM 10,000
365|KNR 5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalo-  |szt.
d.[1612-02 |wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
18.
13
56 szt, 56,000
RAZEM 56,000
366 Kontrola dostepu kpl.
d.[analiza In-
18.|dywidual-
13|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18. Instalacja odgromowa
14
367|KNR-5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlaczkg przelotowg  |szt,
d.|0601-05 |naprezajgcq na dachu betonowym krytym papa lub blachg
18.
14
115 szt. 115,000
RAZEM 115,000
368/KNR 5-08 |Montaz wspornikéw naciagowych z dwomna zigczkami przeloto- [szt.
d.|0601-06 |wymi naprezajacymi na scianie z cegly
18.
14
30 szt, 30,000
RAZEM 30,000
369|KNR 5-08 |Uktadanie bednarkl uziemiajacef w budynkach w ciggach po- [m
d.|0602-03 [ziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem me-
18. chanicznym- przekrdj bednarki do 120 mm2
14
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2,50*8 m 20,000
RAZEM 20,000
370|KNR 5-08 |Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o sr.do 10 m
d.[0606-01 |mm na uprzednio zalnstalowanych wspernikach na dachu ptas-
18. kim
14 '
(35,40420,00+10,46+1,90+14,54+11,07+14,07+7,65%2+6,95* |m 169,870
2+8,77+7,77+5,96+8,13+2,60)
RAZEM 169,870
371|KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o ér.do 10 m
d./0606-03 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na Scianie
18.
14
9,00"8 m 72,000
RAZEM 72,000
372/KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do |m
d.i0611-02 |0.6 m w gruncie kat.lll
18.
14
38,00+24,00+13,00+3,00+13,00+12,00+14,00 m 117,000
RAZEM 147,000
373|KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o .18 mm (szt.
d.[0615-03 |na dachu lub dymniku ptaskim
18.
14
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
374|KNR 5-08 |Lgczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie |szt.
d.[0617-01 |- bednarka 120 mm2
18.
14
gk szt. 11,000
~__|RAZEM 11,000
375|KNR 5-08 |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocy zlaczy szi.
d.[0618-02 [skrecanych cdgateznych 3-wylotowych
18,
14
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
376/KNR 5-08 |taczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy szt
d.[0618-03 |skrecanych odgateznych 2-wylotowych
18.
14
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
377|KNR 5-08 |Montaz typowych iglic 10-2.5 o clezarze 21 kg na dachu z go- |szt.
d.|0622-05 |towymi kotwami
18.
14
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
378|KNR-W 4-|Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-~
d.[03 1205~ miar.
18.103
14
4] po- 8,000
miar,
RAZEM 9,000
379|KNR-W 4-|Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.[03 1205- miar.
18.104
14




PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wislkopolskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz, | Razem
wa
9 po- 9,000
miar. .
RAZEM 9,000
19|45420000- WYPOSAZENIE
7
19. ANEKS KUCHENNY
1
380 Loddwka szt
d.|wycena in-
18, |dywidual-
1ina
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
381 Kuchenka z piekarnikiem kpl.
d.|wycena in-
19.|dywidual-
1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
382 Okap kpl.
d.|wycena in-
19.|dywidual-
1(na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
383 Wypazarka szt
d./wycena in-
19. | dywidual-
1na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
384 Zmywarka kpl.
d.lwycena in-
19.|dywidual-
1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
385 meble kuchenne m?2
d.[wycena in-
19.|dywidual-
1(na
2,30"0,90+3,00%0,90+2,30+0,70+3,00*0,70 m? 8,480
RAZEM 8,480
19, POKOJE
2
386 t.62ka pojedyncze szt
d.iwycena in-
18.|dywidual-
2|na
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
387 - Materace szt
d.|wycena in-
18.|dywidual-
2|na
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
388 Szatka nocna szt
d.|wycena in-
19. | dywidual-
2{na
22 szt 22,000

-48-
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PRZEDMIAR

Budowa kompleksu sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckisj w Janowcu Wielkopolskim

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 22,000
389 Szafa podwdjna - ubraniowa szt
d.lwycena in-
19.!dywidual-
2ina
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
390 Stolik szt
d.|wycena in-
19.|dywidual-
2na
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
391 Krzesta szt
d./wycena in-
19. |dywidual-
2/na
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
18. SALA KONFERENCYJNA
3
392 Stét konferencyjny szt
d.iwycena in-
19. [dywidual-
3ina
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
393 Krzesta konferencyjne - tapicerowane gzt
d.iwycena in-
19. dywidual-
3na
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
19. SILOWNIA
4
394 Bieznia elektryczna szt
d.|wycena in-
19. |dywidual-
4/na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
395 Rower szt
d.|wycena in-
19. |dywidual-
4|na
il szt 1,000
RAZEM 1,000
396 Zestaw Atlas do éwiczen szt
d./wycena in-
19.|dywidual-
4lna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
397 Wioslarz szt
d.|wycena in-
19.|dywidual-
4[na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

T
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PRZEDMIAR 7
Budowa kompleksu sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim
Lp.| Podsta-~ Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz, | Razem
wa
398 tawka do ¢wiczefi szt
d.|wycena in-
19.|dywidual-
4[na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
399 Stojaki na: gryfy talerze hantle szt
d.jwycena in-
19./dywidual-
4|na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000 ,
400 Gryfy, Talerze, Hantle kpl. ’
d. \wycena in- |
19.,dywidual- .
4ina
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000 .
19. PRALNIA :
5
401 Pralka szt
d.|wycena in-
19.|dywidual-
5|na
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
402 Suszarka elektryczna szt
d.|wycena in-
18.|dywidual-
5lna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
~50-
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