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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru prac remontowo-
budowlanych w budynku Zespotu Szkét i przedszkola w Mitoradzu obejmujgcych modemizacje z przebudowg tazienek
ucznidw i personelu, renowacje Scian i sufitbw po przebudowie instalacji elektrycznych oraz renowacje uszkodzonych
elementow szatni boiskowe;..

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostat opracowany Opis przedmiotu zaméwienie z rysunkami technicznymi obejmujgcymi
zakres architektoniczno-budowlany, instalacji sanitamych oraz instalacji elektrycznych. Przekazana kompletna
dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie
tresci. Poszczegdlne jej czesci stanowig catose i tak nalezy jg rozpatrywac.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosc¢ :

1. z dokumentacjg projektowa,

2. specyfikacjg techniczng ( ST)

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng ( SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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2.2, Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitamych.. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegotowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji zgodnosci,
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych materiatéw i urzadzen.
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3.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT
3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na drogach publicznych i terenach osob trzecich
na koszt wiasny, powstatych w wyniku btedéw lub naduzy¢ kierowcédw pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien CPV

Ip Rodzaj robét Kod CPV
1 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaz zbrojenia. 45262310
2 Roboty izolacyjne. 45321000-3
3 Roboty murarskie 45262500-6
4 Tynkowanie. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych 45411000
5 Pokrywanie podidg i scian. Uktadanie ptytek ceramicznych na 45430000
podtogach i na $cianach.
6 Roboty malarskie. 45442100-8
7 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych. Roboty w 45310000-3.
zakresie przewodow instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.
Montaz rozdzielnic elektrycznych 45315700-5
Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych. 45332200-5
10 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych. 45332200-6
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4.1. Roboty betonowe

4.1.1 warstwy podposadzkowe —
Wylewane betowe z betonu klasy C16/C20), ze wzgledu na bardzo matg objetos¢ dopuszcza sie wykonanie
betonu na budowie, z cementu CEM I1/32,5R o konsystencji gestoplastycznej i stosunku W/C < 0,65
Wzdtuz Scian, przed betonowaniem ustawi¢ ptyty styropianowe gr. 2cm o wysokosci min15cm, wystajgce
powyzej gornej powierzchni betonu. Wierzchnia warstwe nalezy zatrze¢ na gtadko.

Dla zapewnienia prawidtowego dojrzewania betonu i unikniecia rys i spekan skurczowych, w kazdym
wyzej opisanym przypadku , po stwardnieniu betonu nalezy catos¢ obficie podlewaé woda.

4.2. Roboty izolacyjne

4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa posadzki —

Przed roztozeniem hydroizolacji w ptynie podktad betonowy musi by¢ doktadnie zamieciony i odkurzony. Zaleca
sie zagruntowanie gornej powierzchni przed pyleniem. W pomieszczeniach tazienek izolacje nalezy na catej
powierzchni pomieszczen z wywinigciem na $ciany na wys. min 10cm przy zastosowaniu systemowych tasm
naroznych. W miejscach przebicia instalacjami podsadzkowymi nalezy analogicznie wywingé hydroizolacje i
zastowac uszczelnienie przej$¢ rozwigzaniami i systemowymi.

4.3. Roboty murowe

4.3.1. zamurowania i wykucia otwordw —

Zamurowania, szpatdowanie i wyréwnywanie krawedzi otworéw wykona¢ z prefabrykatéw drobnowymiarowych
tj. cegly ceramicznej petnej klasy 10 MPa lub bloczkami i ptytkami gazobetonowymi na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M4.

Nowe otwory w istniejgcych sciankach dziatowych nalezy wycina¢é metodg diamentowg od posadzki do sufitu z
poszerzeniem od wysokosci nowoprojektowanej oscieznicy z obu stron min 15cm dla wlasciwego osadzenia
prefabrykowanych nadprozy. Zaleca sie zastosowanie nadprozy zelbetowych o przekroju prostokatnym,
dopuszczalne sg nadproza ceramiczne i keramzytowe.

Nie wskazane jest wyburzanie technikg udarowg czy nawet recznie miotami wyburzeniowymi, gdyz moze to
spowodowaé destabilizacje istn. scianek murowanych i koniecznos¢ ich rozbiérki w catosci i odtwarzanie -
koszty takich napraw ponosi wéwczas Wykonawca ,

Przesklepienia nowych otworéw drzwiowych

4.4, Stolarka drzwiowa

4.4 1. drzwi wejsciowe do szatni —

Zaprojektowano aluminiowe drzwi o wymiarach skrzydta min 90x200 (drzwi ewakuacyjne szeroko$¢ w Swietle
po otwarciu nie moze byé mniejsza od 90cm). Stolarka drzwiowa ALU winna posiada¢ nastepujgce dane
techniczne:

- trojkomorowy system profili aluminiowych z poliamidu o szerokosci 24 mm, wzbogaconego dodatkiem widkna
szklanego

- szyba zespolona float 4-16-4, ( wymagany wspotczynnik U = 1,0 W/m?*K ), szyba bezpieczna P2

- wymagany wspétczynnik U = 2,0 W/m**K — grupa materiatowa 1.0 wg DIN 4108

- wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej drzwi o min. Rw = 32-34 dB

- funkcja — jednoskrzydtowe

- kolor biaty

- drzwi wyposazone w dwa zamki i klamki

Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych
ugie¢ elementéw, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych oraz spetnia¢
warunki zachowania szczelnosci na przenikalno$¢ wody.

4.4.2 drzwi wewnetrzne —

Wszystkie drzwi drewniane i z materiatéw drewnopochodnych a takze o nienormatywnych wymiarach z innych
materiatdw wymieni¢ na drzwi ptycinowe z materiatéw drewnopochodnych z wkigdem typu "plaster miodu" o
wzochionych ptycinach , z trzema zawiasami Drzwi do tazienek otwierane na korytarz wyposazy¢ w
samozamykacz.

U spodu drzwi do pomieszczen sanitarnych kratki lub otwory nawiewne, okucia standardowe.

4.4.3. Kabiny, drzwi i przedécianki

Wydzielenia kabin ustepowych zaprojektowano jako $cianki systemowe do pomieszczeh sanitarnych wykonane

z litych ptyt HPL z ukuciami i oblistwowaniem z ksztattownikéw aluminiowych. W tazience przedzkolnej ze
6
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standartowym przeswitem dolnym , ustawione na nézkach aluminiowych lub ze stali nierdzewne;.

W tazienkach szkolnych nalezy zastosowaé sScianki rozdzielajgce kabiny miedzy sobg i od korytarzy bez
przeswitu, w dolnej czesci drzwi z zamontowanymi fabrycznie, transferowymi kratkami zapewniajgcymi nawiew
do kabin ustepowych.

4.5. Roboty wykonczeniowe

4.5.1. posadzki —

Na podkiadach betonowych, zatartych na gtadko wykonaé wylewki samopoziomujgce zgodnie z zaleceniami
producenta. Wyktadziny PCV uktadaé catymi pomieszczeniami z wywinieciem na $ciany 12cm. Wszystkie
naciecia i styki montazowe — dopuszczalne jedynie w otworach drzwiowych i naroznikach — wypetni¢ masami
systemowymi. Posadzki z ptytek ceramicznych na klej. W drzwiach zalecany jest montaz aluminiowych listew
progowych. Przy $cianach osadzi¢ odbijacze dla drzwi zabezpieczajgce sciany przed uszkodzeniem klamkami.
W pomieszczeniach tazienek (pomieszczenia nr 36, 40, 41 oraz przy Sali nr 28) wykonaé odpowiednie spadki w
kierunku kratek odptywowych.

4.5.2. tynki —

Tynki cementowo-wapienne kat. Il tréjwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej ciektej gr. 2 do 3mm na
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane recznie na listwach
aluminiowych, zatarty na ostro i gltadZz z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego
zwigzaniem lub gtadZ gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. Gtadz nalezy wykonywaé petnymi
powierzchniami $cian i sufitdw, bez tgczenia. Dopuszczalne odchyiki :

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach do 3,5mm, poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp. )

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wieksze niz 3mm na
1m

4.5.3. gtadzie gipsowe —

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Przygotowanie podioza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i
wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewna. Na
Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu.

Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gftadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi
gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie
reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr
100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180. Zaleca sie gruntowanie ich
bezrozpuszczalnikowym Srodkiem.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cafej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: — pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu, — poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: — wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw - przenikajgcych z podtoza, piléni itp., — trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

4.5.4. roboty malarskie -
Podtoze pod farbe emulsyjne, akrylowe i lateksowe powinno by¢ czyste, suche, wolne od tluszczu i kurzu. Rysy
i braki powinny by¢ naprawione i uzupetnione. Farbe nalezy naktada¢ na mocne, zwarte podtoza. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, a nastepnie zmy¢ wodg. Istniejgce powtoki malarskie
zmy¢, nastepnie natozy¢ grunt gteboko penetrujgcy. Plyty gipsowo-kartonowe zagruntowac. Szczegdlnie wazne
jest zagruntowanie tgczenia ptyt i miejsc pokrytych czesciowo zaprawg gipsowa, poniewaz zastosowanie gruntu
wyréwnuje chtonnos¢ podtoza i uniemozliwia powstawanie smug podczas malowania.
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Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: w

temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C oraz nie wyzszej niz +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta +20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
Przy naktadaniu pierwszej warstwy farby mozna rozcienczy¢ wodg (max 5%) - chyba ze nie dopuszcza tego
producent. Drugg nalezy nakfada¢ bez rozciehczenia. Farbe nalezy nanosi¢ przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Farbe mozna
naktada¢ natryskiem hydrodynamicznym. Swieze tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszg by¢
sezonowane co hajmniej 6 tygodni.

Bezwglednie nalezy zachowal zalecenia producenta farby Nalezy zachowaé ogdlng technologie
malowania farbami sciennymi. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawiera¢: informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania, sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.
pedzle, watki, agregaty malarskie), krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, czas miedzy
naktadaniem kolejnych warstw, zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb, powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitg barwe, rébwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg
- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

4.5.3. wyposazenie i osprzet —

W wszystkich tazienkach nalezy zamontowac¢ niezbedny osprzet sanitarny

W toalecie dla niepetnosprawnych bezwglednie przy miskach ustepowych nalezy zamocowaé z jednej strony
skfadany uchwyt dla osdb niepetnosprawnych, z drugiej uchwyt scienny. Uchwyt $cienny nalezy zamontowc
réwniez przy umywlace . W salach chorych oraz pomieszczeniach sanitarnych przy wszystkich umywalkach
zamontowac obustronne uchwyty stacjonarne.

4.6. Roboty instalacji sanitarnych

W zakres robét wchodzi: demontaz starego orurowania i urzgdzen sanitarnych, wymiana istniejgcych
pionéw i podejs¢ z rur kamionkowych o potgczeniach kielichowych na rury z PVC  podigczenie przyboréow
sanitarnych, montaz pionéw kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek, odpowietrznikdw, rewizji
podpionowych i podejsé pod urzgdzenia.

4.6.1. instalacja wody zimnej i cieptej — szczegdty wg odrebnego opracowania
4.6.2. instalacja wody cieptej — szczegoty wg odrebnego opracowania
Instalacje wodne wykona¢ od istniejgcych pionéw wodnych z rur Pex/Alu/Pex fgczonych na

ksztattki zaciskowe. Instalacje nalezy uktadaé w bruzdach sciennych w podejsciu do urzgdzen
wypltywowych. taczenie rur nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy mocowaé
do Scian lub innych podpér w odstepach : dla pozioméw: co 1,5 m, dla piondw min. 1 raz na kazdej
kondygnac;ji.
Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na scianach nalezy uktada¢ w szachtach pionowych
wykonanych do wysokosci ok. 50 cm nad poziom posadzki. Rury wody zimnej w szachtach
instalacyjnych nalezy izolowac¢ piankg polietylenowg gr. 13 mm.

4.6.3. instalacja kanalizacji sanitarnej — szczegdty wg odrebnego opracowania

Rurociggi odptywowe montowaé na wierzchu $cian w miejscach gdzie przewidziano zabudowe
przedscianki lub w $cianach systemowych. Dla pionéw nie przewidzianych obudowg przedsciankg lub
lokalizowanych w nowych $ciankach, wykona¢ obudowy z ptyt GK.
Odptywy z urzadzen nie przewidzianych do obudowy lokalizowa¢ w bruzdach sciennych.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV-u instalacyjnych, kielichowych, tgczonych na uszczelki
wargowe @ 40 — 110 mm.
Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Wszystkie piony
wyposazyC¢ w rewizje podpionowe.
Odwodnienie posadzki w pomieszczeniu z pisuarem wykonaé przez wpust $ciekéw podtogowy @50mm, z
kratkg ze stali nierdzewne;.
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Podejscia odptywowe montowac na $cianach. Wszystkie urzadzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone
w zamkniecia syfonowe.

4.6.4 instalacji elektrycznej — szczegoty wg odrebnego opracowania

Zakres robot obejmuje: przemieszczenie w strefie montazowej, ztozenie na miejscu montazu wg
projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu, roboty przygotowawcze o charakterze ogodlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu
instalacyjnego do montazu kabli i przewodow, puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych przewodow.
Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych,
Ponadto roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢é kanatéw
instalacyjnych,
— przeprowadzenie prob i badah zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

4.6.5. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzeh. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w
puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda
wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podtgczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny
do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

4.6.6. Instalacja potgczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sklada sie z potgczenia
wyrownawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego . Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest
przewdd wyrownawczy.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ fgczgc przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu
— gtébwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy
stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robét

5.2.1.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére:

o posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

o posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

¢ znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
10
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* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

9) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.4. ODBIOR ROBOT
5.41. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemhiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.5.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje
—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Opracowat :
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