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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA: REMONT KOTLOWNI NA PALIWO STALE
W BUDYNKU SZKOLY W KO NCZEWICACH

Budowa kottowni na pellet
CPV45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Budowa instalacji elektrycznej
CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Nazwa i adres budowy:

Remont kottowni opalanej paliwem statym w budynku Szkotly podstawowej w
Konczewicach na dz. nr 51/2 — obreb Konczewice, gmina Mitoradz.

2. Nazwa inwestora i adres:
Gmina Mitoradz
z/s ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

3.Imi¢ i nazwisko projektanta:

mgr inz. Adam Papa]
up. nr 1529/EL/90



1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania dotycge realizacji
remontu kottowni na paliwo state polegegj na demontas instalacji kottowni opalanej
ekogroszkiem i monfai nowej instalacji kottowni opalane pelletem.

Jako roboty towarzygze wystpuja roboty ogélnobudowlane, roboty elektryczne i wodno
kanalizacyjne w kottowni, a tak demontainstalacji solarnej w pomieszczeniach kottowni
oraz na dachu budynku wraz z instadacjrows.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjhe, okreslone przez Zamawiggego w
specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji progekej mag na celu zdefiniowanie
wiasciwosci obiektow. Tego typu wikaiwosci wymaga bedzie Zamawiajcy od Wykonawcy
podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozutiealery ze Wykonawca ma obowiek zastosowa
standard techniczny nie gorszyz o okre&lono w specyfikacji i w projekcie budowlano —
wykonawczym, pod sankgjuznania kadej czsci robdt nie spetnigpych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi umoy konsekwencjami. Nie podlega sankcji @gstwo od
specyfikacji technicznej i dokumentacji techniczndja ktérego Wykonawca wcade]
uzyskat aprobatPrzedstawiciela Zamawigjego.

Wykonawca ma mdiwos¢ zastosowania standardu ggego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czesci robot, a w szczegodldoi wszdzie i zawsze tam, gdzie g€ to bedzie osagnieciu
gwarantowanych przez Wykonagvparametréw techniczno - technologicznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy
zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynneci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie wszystkich robot gzménych z remontem kottowni. Obejmgne
prace zwazane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i uruchomieniem instalacj
sprawdzeniem og@jania przez kottowgizatazonych parametr61.3.w oraz przygotowania
dokumentacji odbiorowej. Specyfikacja Technicznaipma by rozpatrywanaaicznie z
Projektem Technicznym.

1.3.Zakres robot obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robat:
Budowa kottowni na pellet
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Budowa instalacji elektrycznej
CPV45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres remontu obejmuje wymigaarzadzen technologicznych kottowni wraz z pracami
ogolnobudowlanymi i elektrycznymi niegiinymi dla dostosowania pomiesztizettowni do
nowych uradzen technologicznych oraz obogriujgcych warunkow technicznych.



Poza pomieszczeniami kottowni zakres remontu prdej@idemontanaczynia wzbiorczego
posadowionego na kominie wraz z obuddermiczmy i rurociggami obstugowymi oraz demotita
urzadzen instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanych na dadiudynku szkoty oraz w
pomieszczeniu kottowni.

Prace ogodlnobudowlane obejrauiemonta wytypowanychécian dzialowych oraz monta
nowych, a take wykonanie obuddw wytypowanyéhbian w celu ogignigcia wymaganej
odporndci ogniowej wydzielonej strefy ogniowej kottowniaglanowano rowniewykonanie
przebudowy wegia.

1.4. Okreslenia podstawowe

. Dokumentacja projektowa zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysumk
obliczen oraz innych dokumentowetacych podstaw wykonania oraz okégenia
kosztéw robot budowlanych,

. Dokumentacja powykonawcza obejmuje faktyczne wykonanie robot przez
Wykonawe z zaznaczeniem zmian wyniktych w trakcie budowgzdaktycznych
urzadzen wbudowanych w uktad.

. Nadzor autorski: czynndci sprawowane przez autora projektu budowlanego,
polegajice na sprawdzeniu zgodiwd realizacji robét z dokumentagprojektowy i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rgzai zamiennych,

. Nadzér inwestorski: czynndci sprawowane przez inspektora nadzoru powotanego
przez Inwestora, polegge na sprawdzeniu zgodiwd realizacji robot z dokumentacj
projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby r@zai zamiennych, jest
jednoczénie przedstawicielem Inwestora na budowie.

1.5. Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposébajékvykonania robot oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentacja Projektaw specyfikagj techniczig wykonania i odbioru robot
oraz sztulf budowlan.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzmdzapcego realizagj umowy zwanego w dalszej@zi Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiegoi nalezy je wprowadzé na biegco na dokumentagjpowykonawcg oraz
informowa: 0 zmianach wpisami w dziennik budowy.

1.6.Zasady szczegotowe wykonania robot
1.6.1. Roboty ogdlnobudowlane

Roboty budowlane podyktowang dostosowaniem pomieszczenia kottowni do gabarytéw
nowych uradzen technologicznych kottowni , warunkow p#o wentylacyjnych.

Prace ogolnobudowlane obejmdiemonta wytypowanychician dzialowych oraz monta
nowych, a take wykonanie obuddéw wytypowanyéhian w celu osigniccia wymaganej
odporngci ogniowej wydzielonej strefy ogniowej kottowniaglanowano rowniewykonanie



przebudowy wepgia zewrtrznego do kottowni.
Strop kottowni isciany zewgtrzne spetniaj wymogi klasy odpornii ogniowej REI 60.

Zakres prac ogoélnobudowlanych w kottowni obejmuje:
» wykonanie remontu pomieszczenia kottowni i skiagatu, w tym:

o rozebranie betonowej konstrukcji schodéw wetranych;

o wykonanie przebudowy wajia zewrtrznego do hali kottow:

- zwgkszenie szerokmi drzwi do 110 cm wwietle przez wymiag nadpraa na
dtasze (minimum 180 cm) i poszerzenie otworu przekuom scian wraz z
obrobienienmsoiezy;

- zwgkszenie wysokéri otworu drzwi wejciowych przez rozbidrksciany do
gibokdsci istniegcej posadzki w hali kottow;

- wykonie niecki terenowej zestiznej przy powgkszonym otworze drzwi
wejciowych wraz z wykonaniem obudowy otwolgi@ny fundamentowej) do
wysok&i 20 cm powyej istniepcego terenu z bloczkéw fundamentowych
betonowych, wraz z obémiem tynkiem cementowym;

- wykonanie posadzki betonowej nieetaz z kratly odwadniagca pofaczory
odptywem z istnigjg kanalizacy zewretrzng;

- wykonanie schodéw &epwych z poziomu terenu do dna niecki z olkyze
betonowych i kostki betonowej typOLBRUK;

- montabalustrady ochronnej wokét niecki wejowej (z dwoch stron) z rur
stalowych , do wysadad 1,1 m nad poziomem otaczeggo terenu (wyrob
warsztatowy;

o rozebranie w poziomie posadzki cokotu pod istim@ni kottami i wykonanie nowego
cokotu betonowego dostosowanegoabmg/téw nowych kottéw (wystagego
minimum 10 cm ponad posaglkkttowni);

o wykonanie wymiany kraty nadstudziennej, stalowaejowg, przy studni
schiadzagej w poziomie posadzki;

o wykonanie podégia kanalizacyjnego, odptywowego w warstwach pokaagch,
od miejsca lokalizacji stacji uzdama wody kottowej do studni schtadzegj;

o wykonanie wymiany drzwi wewatrznych pomgdzy hala kottéw i pomieszczeniem
warsztatu palacza na nowe o odgorragniowej El 60;

o wykonanie remontu istniggych drzwi wewgtrznych pomg¢dzy hah kottow i WC
obstugi ( przez szlifowanie i malows);

o wykucie z muru istnigcych kratek nawiewnej i wywiewnej powietrza do hadttow,
powikszenie otworéw wentylacyjnych do wymaganych wiétk®@ monta nowych
kanatow i kratek wentylacyjnych;

o zwiekszenie odporn@i ogniowejsciany wewrtrznej pom¢dzy sanitariatem i
pomieszczeniem warsztatowym palakczg&l 60 przez wykonanie obudowsiany
ptytami GKA o odporioi ogniowej minimum EI 30 od strony pomieszczenia
palacza,

o wykonanie demonta istniepcych drzwi stalowych poradzy hah kottow i
magazynem opatu, wraz z obrobiereoeza,

o wykonanie rozbidrkécian dziatowych w pomieszczeniu skladu opatu (oeldgicej
stref montau instalacji fotowoltaicznej), wraz z naprawosadzki;

o zamurowanie w magazynie opatu istaagjch otwordéw zewetrznych wrzutu paliwa i
okna (wgsiedztwie magazynu warzyw), wraz z uzupetnienienkdyv
wewetrznych i wewntrznych;

o wykonanie nowejciany wewgtrznej o odporngci ogniowej El 120 oddzielagej
projektowane pomieszczenie maszymé&otowni od pomieszczenia sktadu opatu,
wraz z montam drzwi pomgdzy maszynownii magazynem paliw o odporém El



60 i obrobienientadezy;

o wymiarg istniegcego okna na nowe w wydzielonym pomieszczeniu nmesagi
kottowni;

o wykonanie howego otworu wrzutowego paliwa do panizenia sktadu opatu, w

scianie zewntrznej wraz z montgem stalowej, ocieplonej, otwieranej obudowy i
wykonaniem uchylnego blatu podaweczed strony sktadu opatu;

o zwiekszenie odporni ogniowejsciany wewtrznej pomg¢dzy pomieszczeniami
sktadu opatu i magazynem warzyw daZ0 przez zwjkszenie grubgri sciany
(domurowanie warstwy z porotermudl@n) wraz z wykonaniem tynku;

o wykucie ze stropu magazynu paliw rur opadowej,a¥mnj i cyrkulacyjnej ( do
zdemontowanego naczynia wzbiorczego)

o monta w otworze po rurach wywietrzaka dachowego, grawjtaego z blachy
stalowej ocynkowanej;

o wykonanie otworu montawego w kominie dla wprowadzenia elementow wkiadow
kominowych, wraz z zamurowaniem tiaiideniem otworu tynkami;

o wykonanie naprawy tynkoécian wewrtrznych i sufitow hali kottow, maszynowni i
sktadu opatu wraz z wykonaniem lamgarbami olejnymi i malowanierician i
sufitow farbami wapiennymi;

Wszelkie powAgze roboty ogolno-budowlane wymagagbiordw przez Inspektora
Nadzoru.Wykonawcazapewmusikierownikarob6tbudowlanychzuprawnieniamilksgonstr
ukcyjnej na powssze zadania.

1.6.2. Wewngtrzna instalacja wodocggowa w kottowni
W pomieszczeniu kottowni zaplanowano:
Rozbudow instalacji zimnej wody od istnigej instalacji w kierunku projektowanej stacji
uzdatniania wody i ztadu. Instalaeyykon& z rur stalowych ocynkowanych DN15mm o
pokczeniach zaciskanych. Na podgj do SUW montowazawor odcinajcy, zawor
antyskaeniowy typ EA i siatkowy filtr wody G15 mm oraz waoahierz i gtdbwny zawor
odcinajcy.
Za SUW montowazawor spustowy do pobierania probek wody i zavdmiragcy. Za SUW,
przed padczeniem z instalacja c.0. montaiweawor automatycznego uzupetnienia ztadu
(cisnienie wejciowe: 16 bar, énienie wyfciowe: regulowane 1.0 - 5,0bar).

Rury wodociagowe musz posiada atest PZH. Przewody prowadzone pod stropem i po
scianach naley izolowa termicznie otulig z pianki polietylenowej z ptaszczem PE o
grubaci 20mm. Mocowanie przewoddow prowadzonychspianach i pod stropem wadznie
za pomog obejm stalowych z oktadzirgumows. Instalacja wody zimnej projektowana jest
w celu uzupetniania ztadu wed

1.6.3. Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w kottowni

Istniepcy instalacg kanalizacyjg nalezy rozbudowa przez wykonanie:

- montau umywalki wraz z odptywem kanalizacyjnym;

- odptywu kanalizacyjnego poptuczyn ze SUW (zozkniem do studni schtadzeg));

- montau wpustu podtogowego odwadrjeggo przed drzwiami wgiowymi do kottowni wraz
z odptywem do istniggej kanalizacji zewgtrznej.



Wewretrzrng instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona: z rur PVC z uszczelkgumowg
dwuwargows. Rury naley taczy¢ przez kielichy na wcisk. Nie dopuszczg snontau rur
kanalizacyjnych bez uszczelek.

Podegcia pod urzdzenia naley wykona ze spadkami min. 2% wg PN-92/B-01707.

1.7.Kottownia na pellet

Projektuje s modernizagj istniegcej kottowni opalanej ekogroszkiem z wymaastniegcych
jednostek kottowych na dwa kotty wodne niskotemperave. Paliwem dla projektowanych
kottow jest pellet wykonany z drewnaednicy 6-8 mm.

Projektuje s} kottownie z zabezpieczeniemsaieniowym systemu zamktego. Projektowana
kottownia zaktada zachowanie istnieggo uktadu instalacji c.o. zasjeggo

budynek szkoty.

Projektuje st uktad z dwoma kottami po 110 kWdy pracugcymi w uktadzie kaskadowym (1
kociot stanowi 100% rezerwy) z palnikami na pellgtetry automatylk, oraz zbiornikiem
buforowym o pojemnéi V=1000 dnf.

Zbiornik buforowy zapewnia niezaleos¢ dziatania obiegdw bez konieczmbrownowaenia
przeptywow oraz stabilizagpracy kotta pod koniec cyklu pracy.

Zabezpieczenie systemu membranowymi zaworami bezgistwa np. typu 1915 dn 25, 3
bar montowanymi na ruragu powrotnym strony pierwotnej i wtornej buforaammaczynie
przeponowe membranowe o pojersticatkowitej V=500 dri

Istniejgcy obieg grzewczy natg uzupetné o zawory rownowzce o regulowanej nastawie
cisnienia dyspozycyjnego od od 5-30 kPa i zawory maigte.

Instalacg rurowg w kottowni naley wyposay¢ w odpowietrzniki w gornej e&ci, przez
separatory powietrza z automatycznymi zaworami @goymi powietrze zawarte w wodzie.

Uzupetnienie ztadu w instalacjetizie nasipowat poprzez demineralizator wody grzewczej o
pojemndci zbiornika zzywica 20 | pozwalajcy na zamontowanie specjalnych wkiadow ki
ktorym mazemy napetniéinstalacg grzewcza wodg migkka lub demineralizowan Napetnienie
instalacji uzdatniopwodg chroni g i armatue przed kamieniem kottowym i koragjktore g
przyczyry roznych uszkodze zniszczé i wadliwego dziatania.

Wg EN PN 1717 przed zgkczaczem nalgy zamontowéa zawor antyskzeniowy typu EA,

aby zapobiec przeptywom zwrotnym z instalacji greeey do instalacji wody pitne;j.

Na rurocagu doptywowym wody nieuzdatnionej do stacji zktizania nalgy zamontowa
wodomierz DN 20 (1,5 fith) do pomiaréw iléci uzupetnianej wody.

Projektowana modernizacja kottowni zaktada demoisi@iegcych rozdzielaczy rurowych
dla istniegcych kottow i rurarzu z nim zwkanego z upogdkowaniem i zachowaniem
istniejgcego obiegu instalacji centralnego ogrzewania. Wesae planowanej modernizacji
jest skucie fundamentu pod istraiey kociot.

W uzgodnieniu z Inwestorem istrdeg uktad przygotowania cieptej wodyytkowej oraz uktad
wspomagania solarnego najecatkowicie zdemontowa

Inwestor zrezygnowat z uktadu cwu przygotowywanegptralnie na rzecz miejscowych
elektrycznych podgrzewaczy cwu.

Ze wzgkdu na stosunkowo niewiallprzestrzé wokot kottow w samej kottowni projektuje
sic jeden zasobnik o pojeméw okoto 1,54 m zasilajcy dwa kotly w pellet.
Skfad paliwa nadrzie znajdowat gisgsiednim pomieszczeniu.



Pomieszczenie skladu paliwa nglevykona wg adaptacji budowlane;.

Na podstawie przeprowadzonych oblitzaz analiz projektuje skottowni¢c opart na
nastpujacych uradzeniach technologicznych i AKP:
a)zrodio ciepta : dwa kotly opalane na pellet o moigpmej 110 kW kady .
Parametry pracy instalacji:
TVIERB80/60°C kW

Zatozenia projektowe:

1. Sterowanie prackottowni : regulator pogodowy (regulator posiadezhwos¢ sterowania)
2. Pompy obiegowe - obieg pierwotny
- przeplyw czynnika grzewczego - G = 6300%m
- strata dinienia na instalacji - H = 4,90 m@
- pompa powinna realizoévaastpujace funkcje :
— stata r@nica cknien
— zmienna ranica cknien
— stata pedkos¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacji)

3. Pompa obiegowa obieg instalacyjny (wtérny)
- przeplyw czynnika grzewczego - G = 98a&0/th
- strata énienia na instalacji - H =5,50 m8
- pompa powinna realizowanastpujace funkcje :
— stala r@nica cknien
— zmienna ranica cinien

— stata pedkos¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacji)

4. Zabezpieczenie p przed wzrostegnenia w uktadzie c.o. projektujessta pomog
naczynia przeponowego typu o V= 5006 bar , oraz zaworu bezpieéséva o Dn 25
0 cisnieniu otwarcia 3 bar .

5. Odprowadzenie spalin projektuje $ako dwa niezalme uklady DN=250 mm montowane
w istniegcym kominie murowanym. Na podeju od kottow do komina system kominowy
dwuscienny. W kominie natey montowa wkitady kominowe jednieienne. Wysok&t
komina do zabudowy wktadem L= 10 m.

6. Przygotowanie wody kottowej odbyw#edzie s¢ za pdrednictwem stacji
demineralizacyjnej jednokolumnowej Jakavody: Pontej 10 uS/cm wydajrig 1.5 ni/h
(urzadzenie automatyczne).

Wymagania dla jednostek kottowych

Zrodio ciepta — kaskada kottéw 2x110 kW

W budynku zostanie zlokalizowana kottowniawbudoaaa paliwo state (drewno
prasowane w postaci peletéw lub brykietdiyddiem ciepta bda kotly stalowe
opalane biomasz automatycznym zasypem paliwa, w zakresie modynmimalnej
33 kW do maksymalnej 110 kW w uktadzie kaskadowym.

Kotly stanowt beda zrodto ciepta dla instalacji grzewczych.

Kotly powinny by wykonane z wysokiej jakoi, atestowanych blach stalowych.
Zasadniczym paliwem dla projektowanych kottow jesliet wykonany z drewnadednicy
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6-8 mm. Kotty powinny by przystosowane do spalania pelletu klasy Al, A2 i B
Paliwo pelletowe wg normy PN-EN ISO 17225-2:2014-07

- Al - zawarté¢ popiotu< 0,7%. Produkt najwiszej jakdci

- A2 - zawarté¢ popiotu< 1,2%

- B - zawartéc popiotu< 2%

Kotly przystosowanegsdo pracy przy énhieniu roboczym do 3 baréw.

Kotty wodne sktadajce sé z dwoch czsci czynnych oddzielonych przegrpdiodr.
Dolna czs$¢ korpusa z komarpaleniskowy, w ktorej zamontowany jest palnik wrzutkowy.
Gorna cg$¢- czes¢ grzewcza z kolumpwodm, przegrod wodrg, wewretrznym
ptaszczem wodnym i ptomiennicami przechgmani w czopuch. Czopuchy komina o
srednicy wewwtrznej 200 mm.

Kotly powinny mie drzwi umaliwiajace ich czyszczenie.

Zasyp paliwa poprzez klagasypow zbiornika zamykagnna zatrzask. Z zasobnika za
pomog slimaka, nagdzanego silnikiem elektrycznym pokonym z motoreduktorem,
paliwo dostarczane jest do palnikéyeznikami elastycznymi.

Napetnianie lub spuszczanie wody z kottdwdagm znajdujcym sk w tylnej, dolnej
czesci kottow.

Kotly powinny by wyposaone w elektroniczne regulatory do sterowania pkattow
oraz obiegéw grzewczych .

Wymagana klasa efektywnéci energetycznej i emisyjnéci kottdw i ich
oznakowanie

Wymagane jest, aby kotly zostaty wykonane w kldsiefektywndci energetyczneji
emisyjnagci wg. Najnowszej normy PN-EN 303-5:2021 lub réwemej oraz zgodnie
z rozporadzeniem UE dotyccym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaego.

Kazdy kociot powinien posiadaetykiet efektywndci energetycznej co najmniej klasy
A+. Spetnieniewymogow powinno byoparte certyfikatem wydanym na podstawie
przeprowadzonych bafigprzez akredytowanjednostk badawcz. Wymagane jest, aby
kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

Opisany powyej przedmiot musi byzgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa :

-2006/42/WE Dyrektywa MAD Bezpiecastwo maszyn

-2014/35/UE Dyrektywa niskonaggiowa

-2014/30/UE Dyrektywa kompatybildo elektromagnetycznej

-2011/65/UE Dyrektywa ograniczgja stosowanie niebezpiecznych substancji w
sprzcie elektrycznym i elektronicznym

-2009/125/UE Dyrektywa dotygza Ekoprojektu dla produktéw zgwanych z energi

Wymagana klasa efektywfm energetycznej dla kotta 0 mocy Q=110 kW -min1,12
Sezonowa efektywr$é energetyczna ogrzewania pomieszaczenin. 82%

Emisja dotycaca sezonowego ogrzewania pomiesadzgmg/m® :
-PM-16

-0GC -1

-CO-33

- NOx- 115

-ns 82 [x%)]

Emisja dla mocy nominalnej [x] mgfm
-CO (10% Q) -8
- OGC (10% Q) — <1



- Pyt (10% Q) — 25

- NOx (10% Q) — 136

- Sprawnéc¢ - 92,8%

- Sprawné¢ uzytkowa - 85,4%

Emisja dla mocy minimalnej [x] mg/n
-CO (10% Q) — 37

- OGC (10% Q) — <1

- Pyt (10% Q) — 14

- NOx (10% Q) — 111

- Sprawnéc¢ — 93,3%

- Sprawné¢ uzytkowa - 85,9%

Wymagane warunki pracy kotta

Projektowane kotty grzewcze, przeznaczone do pesigania czynnika grzewczegow
uktadzie centralnego ogrzewania, powinny ahvaac¢ osgganie temperatury roboczej
na wyfciu z kotta nie niszej ni 80°C i nieprzekraczapej 90C, przy cénieniu
roboczym nie wyszym ng 3 bary.

Kotly powinny by przeznaczone do instalacji pragmjch w zamknjtych systemach
grzewczych bez stosowania guizenia do oprowadzania nadmiaru ciepta
(potwierdzone wynikiem badgednostki akredytowanej na zgodaa norny PN EN
303-5). Kotly naley zabezpieczyzgodnie z normpPN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzéwadnych systemu zamkiego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — wymaganiackéwyposaony w system
spalania szybko wytzalny wedtug normy 303-5.

Opis techniczny zaprojektowanego typu kia oraz palnika

Zaprojektowano stalowy, niskotemperaturowy wodmngjctagowy kociot grzewczy
wyposaony w palnik do automatycznego spalania pelletwcidtavykonany zgodnie z
normg EN 303-5, spetnigry wymagania Rozpogdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z
dn. 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrek®arlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125 w odniesieniu do wymogow dotygyzh ekoprojektu dla kottow na
paliwo state.

Korpus kotta wykonany jest z naptijgcych materiatow:

- zespot ptaszcza wewtnznego — P265GH —stal kottowa do zbiornikdénaniowych
0 grubdgci 6mm

- zespot plaszcza zewtnznego — P265GH —stal kottowa do zbiornikdénaniowych o
grubdgci 4mm

- ptomieniowki — P235GH - rury o grubd scianki 3,65 mm

- obudowa kotta — DCOL1 - lakierowana proszkowo Iastalowao grutigi 1,5 mm

- izolacja korpusu kotta — wetna mineralna z ekmnane

Poszczegolne elementy kotkatgczone metoglspawu MAG — 135 za pomgspoin
pachwinowych i czotowych. Kociot wyposany w modulowany palnik pelletowy typu
nadmuchowego. Elementy palnika namae na dziatanie ptomienia wykonanezs
wysokostopowej staliaroodpornej. Obudowa palnika — DCO1 — lakierowana
proszkowo blacha stalowa 0,8 mm. Kociot nie jebtyaznie wyposzony w zbiornik
paliwa.

Dla mazliwosci adaptacji kottow w pomieszczeniach zaktadazsi szerokéc kotta dla
mocy 110 kW nie &dzie wiksza nk 790 mm. Wysok& kotta nie powinna
przekroczy¢ 1880 mm. Gibokas¢ kotta nie powinna bywigksza, nk 2220 mm nie



liczac palnika. Palnik powinieby¢ montowany z przodu kotta.
Projektowany kociot powinien posiaglabrotowy palnik nadmuchowy z

automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem paliwa,o8gony w system czyszczenia

paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu.ilP@lowinien posiadamazliwosé
pracy na mocy modulowanej od 30-100%. Palnik posvirby wykonany ze stali,
gdzie elementy narane na dziatanie ptomienia muydzy¢ wykonane ze stali
zaroodpornej. Palnik zasilany w paliwo powinier¢ lpyzez podajniklimakowy
sterowany z automatyki kotta, ktory pobiera pal@ezbiornika przy kottowego i
grawitacyjnie zsypuje je do palnika, weytrz ktéregaslimak stalowy przekazuje
paliwo do paleniska. Obstuga palnika powinna biatwiona poprzez nmitiwos¢
wyczyszczenia przestrzeni pagdzy rusztem, a obudewusztu bez konieczdoi
demontau catej rury rusztu.

Palnik stosowany do kottow umaldwiajacych prae palnika wyhcznie w pozycji
poziomej. Wielké¢ komory powinna gwarantowaozwijanie s¢ ptomienia. Kontakt
ptomienia z jakkolwiek czsciag komory spalania uszizenia grzewczego jest
niewskazany.

Automatyka urzdzenia powinna sterowgrag palnika, informowa o stanach
awaryjnych, steronapogodowo obwodami grzewczymi instalacji centratneg
ogrzewania i wody ixytkowej oraz wspotpracowa siecy Internet. Wymagane jest,
aby automatyka sterowata pgaaufora i ochron powrotu( dla wydtaeniazywotnasci
kotta) przez sterowanie sitownika mieszacza. Auttykmpowinna umgiwiaé
podiczenie do nadezinego urgdzenia sterucego

Wymagane wyposgenie kottow i palnika
Wymagane gtdwne elementy istotne kottow:

1. kociot wykonany zgodnie z nogrEN 303-5, spetnigcy wymagania
Rozporadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28 kwietnia 20w sprawie
wykonania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i R2d§9/125 w odniesieniu
do wymogdw dotycgcych ekoprojektu dla kottow na paliwo state wypassy
w automatyczny palnik na pellet A1, A2 i B.
czton gtowny palnika z zestawem elementéwgpoi srubowych M10
(nakrtki, podktadki isruby)
elastyczna rura podgja wraz z opaskami zaciskowymi
szafa przemystowa
zbiornik paliwa (opcja)
podajnik paliwa (rura stalowa, motoreduktdimak)
czujnik poziomu paliwa
czujnik temperatury palnika (czujnik przylgowy)

. klapka p.pa.

10.system pneumatycznego odpopielania ptomieniowek

11.system automatycznego mechanicznego odpopielapialpika

12.separator odzyskagy energ cieplm z popiotu

13.obrotowy ruszt paleniskowy

14.sonda lambda (monitoring spalin)

15.mozliwosé¢ wspoétpracy z pneumatycznym systemem podawaniagal
magazynu opatu

16.system automatycznego nadzoru i obstugi kotta

N

©CoOoNOOh~OW

Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora lotta i palnika

Projektowany regulator dla kottéw pelletowych poigimspetnia minimaln
funkcjonalna¢ pracy w zakresie czynga:
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- Ustawienie serwisowe (ustawienie palnika, kategobnika, C.O, mieszacza,

bufora, liczniki serwisowe)

- Ustawienie zbiornika (pojems®zbiornika, czujnik poziomu paliwa, 86 paliwa

minimum)

- Ustawienia podajnika (czas testu wyddmptest wydajnéci paliwa, waga

paliwa)

- Ustawienia palnika (rozpalanie, praca, ustav@er@admuchu)

- Ustawienie kotta (tryb pracy, min. Temp. Kottaax. Temp. Kotta, wybor
termostatu, histereza kotta, wgtenie pompy termostatu)
- Ustawienia C.O (temp. Zgdzenia pompy C.O, postoj pompy C.O przy tadowaniu,
czas postoju C.O., czas pracy C.O, min./max.

Podtaczenie kottdbw do komina

Czopuch kotta naley podhczye do komina za pomaaury stalowej wykonanej z blachy
stalowej o grubgri ok. 3mm, ktdg nalezy szczelnie nasadzina wylot czopucha i osadaiv

kominie. Rura ta powinna wznéssie lekko ku gérze.

Podgczenie kottdbw do komina za pomypdwdch czopuchéw stalowych @ 250/300 mm.
Czopuchy podjczone do jednéciennego wktadu kominowego Dn 250 .

Kazdy kociot posiada indywidualny wktad kominowy .

U podstawy kadego czopucha z kotta instalotvayczystie.
Wkiady kominowe nalgy zainstalowa w istniegcym murowanym kominie o wymiarach

wewretrznych 1.35*0,75 m

1.8.Minimalne parametry decydujgce o rGwnowanosci

Dane Jednostka Parametry
techniczne
Parametry kotta zgodne z normg (5 klasa) potwierdzona
certyfikatem wydanym przez jednostke oceniajacq
zgodno$¢ w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) — Norma PN-EN303-5:2021 lub nowsza
wymaganie obligatoryjne, lub rownowazng KLASA 5_
Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie Rozporzadze- UE2015/1189
obligatoryjne, lub rownowazng nie Komisji UE UE 2009/125/WE
Sprawno$¢ kotta minimum Norma PN-EN303-5:2021
Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego °C 45
Maksymalna temperatura pracy °C 90
Ogranicznik temperatury STB °C 90
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 11,4
Temperatura spalin dla mocy minimalne; °C 79,8
Minimalna ilo$¢ ciggow spalin w wymienniku Trzy ciggi spalin
Minimalna grubo$¢ blachy w wymienniku mm -
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Konstrukcja kotta

Wymiennik — min. P265GH (wg
DIN EN 10028) gr. Min. 6mm
Ptaszcz zew. — min S235JR (wg
EN 10025-2) gr. Min. 4mm
Przegrody ogniowe — min.
P265GH (wg DIN EN 10028) gr.
Min. 5mm

Budowa wymiennika

Ptomieniéwkowo- potkowa

Pojemnos$¢ wodna Litr

Maksymalna wysoko$¢ kotfa i zasobnika na pellet mm 1880

Maksymalna szerokos¢ kotta i zasobnika na pellet mm 790

Dopuszczalne ci$nienie pracy do bar 3

Cisnienie testu Bar 6

Pojemnos$¢ zasobnika minimum I 1510

Zakres modulacji palnika % 30 - 100

Sprawno$¢ dla mocy nominalnej % 911

Sprawno$¢ dla mocy minimalnej % 91,7
Czlon gtéwny palnika z
zestawem elementéw

Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl potaczen Srubowych,
elastyczna rura podajgca z
opaskami zaciskowymi, szafa
przemystowa

Dopuszczona budowa palnika Kpl Nasypowy

Mozliwos¢ podigczenie do sterownika modutu komunikacii

internetowej umoZzliwiajacego zdalny dostepdo parametrow

kotta, — wymaga podtaczenia do sieci INTERNET. Kpl Obligatoryjnie

Gwarancja na kociot - 5 lata Kpl. Obligatoryjnie — szczelno$¢
wymiennika kotta od momentu
rozruchu

Gwarancja na pozostate elementy - 2 lata Kpl. Obligatoryjnie - pozostate

elementy

1.9.Wymagane parametry podstawowego paliwa do kothd

Projektowane uggdzenia powinny b§ dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub rowneme&j klasa A1, A2 i B granulat z trocin

pellet :

Specyfikacja pelletu Al:

- srednica granulatu 6x1mm; 8x1mm,

- diugas¢ 3,15< L <40 mm,
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- wartas¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotnaé¢ maks.< 10%,

- zawartosé¢ popiotu < 0.7%,

- ciezar wiasciwy (gestasé) > 600 kg/ms3

- temperatura topnienia popiotu poiey 1200° C
Specyfikacja pelletu A2:

- srednica granulatu 6x1mm; 8t1mm,

- dtugas¢ 3,15< L < 40 mm,

- wartas¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotnos¢ maks.< 10%,

- zawartosé¢ popiotu < 1.2%,

- ciezar wiasciwy (gestasé) > 600 kg/ms3

- temperatura topnienia popiotu poiey 1200° C

Specyfikacja pelletu B:
- srednica granulatu 6x1mm; 8t1mm,
- dtugas¢ 3,15< L < 40 mm,
- wartas¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,
- wilgotnaé¢ maks.< 10%,
- zawartosé popiotu < 2%,
- ciezar wiasciwy (gestasé) > 600 kg/ms3
- temperatura topnienia popiotu poiey 1200° C

1.10. Wymagany osprat zabezpieczagcy kotty
Projektowane kotty zostgrwyposaone w:

- bezpieczrrure podajca paliwo ze zbiornika paliwa,

- ogranicznik temperatury kotta — w przypadku proekenia temperatury kotta
9d C,

- termostat bezpiecastwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury
alarmowej 94C,

- czujnik temperatury uktadow zabezpieezgh przed przekroczenie
dopuszczalnych waroi temperaturowych (montowany na kotle)

1.11. Instalacja rurowa technologiczna

Nalezy wykona pofgczenie wodne nowych kottow z istrieg instalacy c.o. w budynku.
Polgczenie nalgy wykona w pomieszczeniu kottowni w miejscu aktualnie wypaalzonych
rurociggéw istniegcych obiegdéw grzewczych.

Do montau instalacji rurowej w kottowni stosowaury stalowe cienk&ienne, ocynkowane,
tagczone poprzez z¢zki zaprasowywane np. KAN STEEL wg normy wymiarp®il-74/H-74209,
w zakresie badai wymaga PN-80/H-74219.

Zastosowane rury mugposiada certyfikat jakéci ZETOM.

Na pohczeniach kotnierzowych nalg stosowa kotnierze okggte ptaskie do przyspawania na
cisnienie PN 1,6 MPa wg PN-87/H-74731.

Jako uszczelnienie gdzy kotnierzowe naley stosowa typowe uszczelki pigcieniowe z
»Polonitu” bez azbestowe o grudm 2 mm.

Rurochgi instalacji wezta doscian i sufitbw mocowaprzy pomocy uchwytéw i zawieszewng
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BN-76/8860-01.

Pozostate wymagania dotycze wykonania instalacji kottowni wg WTWIORB-M c4.,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Rurochgi cieplne naley izolowa termicznie zgodnie z Rozpadzeniem Min. Infrastruktury z
dn. 12.04.202 r. w/s warunkow technicznych jakinvipmy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z40 zmianami). W przypadku stosowania otulin z mater
izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia cieplamgm 0,035 W/(mK) grub& warstwy
izolacyjnej w zale osci odsrednicy przewodu powinna wyna@si

o Dw<22 mm»>Gi= 20 mm

0 22 mm < Dw > 35 mn®» Gi= 30 mm

o 35 mm < Dw > 100 mnk> Gi= $rednicy wewgtrznej rury
W instalacji technologicznej stosotvaarmatu¢ odcinajca bezdlawicowy, posiadajca
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Projeksk jako zawory odcinace zawory
kulowe, gwintowane PN 10 i temperaturze pracy pay90 °C.
Jako armatyr kontrolno-pomiarow stosowé termometry w zakresie pomiarowym 0-120°C i
manometry o zakresie 0-6 bar.
Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrosteinienia zastosowano naczynie wzbiorcze
przeponowe typ NG-500 oraz zawory bezpiéshtwa Dn 25 mm, Po=3 bar.

1.12. Zabezpieczenie antykorozyjngdotyczy rozdzielacza)

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczéthmmstalacji, potwierdzonych protokotami
instalacg nalery zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie z obogzujagcymi wytycznymi wg
instrukcji KOR-3A oraz normy PN-79/H-97070.

Przed wykonaniem zabezpieczenia aaldoktadnie ocz§ci¢ powierzchnie rur z rdzy |
ttuszczu. Oczyszczone powierzchnie nglpokrye dwukrotnie farh podktadowy ftalowo-
miniowa lub cynkorem.

Po wyschngciu tak przygotowanego podia zabezpieczone powierzchnie pomaléwa
farbami nawierzchniowymi, olejnymi lub syntetycznymodczas malowania temperatura
otoczenia nie powinna bynizsza nk +10°C, a wilgotné& wzgledna powietrza powaej 75%.
Wszystkie wyroby malarskie winny byatestowane iayte w okresie gwarancyjnym.

Z uwagi na zawartd substancji palnych i toksycznych podczas malownalezy
przestrzegaobowizujacych przepisow BHP i p.po

1.13. Izolacja termiczna rurociagow

W kottowni stosowé otuliny z pianki poliuretanowej typu PUR z powiokewretrzng ochronm
PCV. Naley stosowa izolacje nierozprzestrzenige ognia, posiadggych cech NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008, mpuliny z wetny skalnej pokrytej zbrojgn
folig aluminiowy z zaktadlg samoprzyleps- klasa reakcji na ogieA2L-s1. dO.

Zgodnie z przepisami bihp temperatura powierzchréwodow i armatury nie nie przekracza
55°C.

Przegcia przewodow przez wydzielone strefyzpoowe naley zabezpieczy przeciwpozarowo.
Klasa zabezpieczenia musidapwna klasie przegrody.

Gruba¢ izolacji przyjmowa wg zalecé producenta

Izolacg termiczry wykona zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421.

Oznakowania ruroggéw wykona zgodnie z PN-70/N-01270.
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1.14. Armatura

Armatur stosowa scisle wg schematu technologicznego kottowni orazcimnego zestawienia
materiatowego.

1.15. Pomiary

Pomiary temperatury wody kottowej oraz wody obiegpaio. odbywa si¢ bedzie za
pasrednictwem czujnikow oporowych regulatora kottowego

Pomiary temperatury wody kottowej oraz wody obiegpwo. dokonywé&za pomog
termometréw tarczowych o min Fi 63 i zakresie terapg 0-120C.

Pomiar temperatury odbywaie bedzie rownie za pdrednictwem czujnikdw oporowych
regulatora .

Miejsce montau punktow pomiarowych temperatury zgodnie ze s@tem technologicznym
kottowni.

Pomiar cénienia panujcego w uktadzie c.o. odbywaic bedzie za pomagmanometrow
tarczowych o Fi 80 o zakresigioien 0-6 bar.

Kazdy manometr naley wyposay¢ w kurek manometryczny Dn 15. Miejsce mantgunktow
pomiarowych dnienia — zgodnie ze schematem technologicznym koito

1.16. Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Uktad napetniany ddzie odbywa si¢ za pdrednictwem stacji demineralizacyjnej jednoko-
lumnowej Jakét wody: Pontej 10 pS/cm wydajrig 1.5 m/h. Miejsce montau uktadu wg
schematu technologicznego i rzutu pomieszczeniawaot.

Uzdatnianie wody polegabedzie na zngkczaniu i korekcji wody zmngkczonej przez dozowa-nie
srodka regulujcego pH, wizacego tlen i usuwagego twardéc resztkovd.

Dobrano stagj o wydajnagé 1,5 m/h. Wod: wodochgowa do stacji uzdatniania doprowaidzi
nalezy rurociggiem Dn 15 st., ktorydulzie stanowit odnogz istniejcej instalacji wodogigowej w
pomieszczeniu kottowni. Na odnodze instalacji wgqmeed suw projektuje szawor
antyskaeniowy typ EA Dn 15 mm oraz montawodomierza JS-1,5 .

1.17. Spust wody ze ztadu

Kotlownia wyposaona jest w studgischtadzajcag podhczona odptywem z istniggg instalacy
rurowg kanalizacji sanitarnej w budynku. Awaryjny lubwesowy spust wody ze ztadu nale
wykonywa do studni schtadzggej.

1.18. Sktadowanie opatu — pelletu

Skfadowanie pelletudnlizie odbywa si¢ wydzielonym pomieszczenigsadugcym z
kottownia.
Sktadowanie pelletu przewidziano w workach po 15vkgosci maksymalnej 20 fh
llos¢ jednorazowego sktadowania zala od maliwosci finansowej Inwestora.

Wart@ mniejsza odnosi sido pelletu sktadowanego w workach (1 tona peltajmuje

2m3),
Pomieszczenia magazynowe do przechowywania pefetsz spetnid nastpujace
warunki:

- posiadawentylacg nawiewno-wywiewyn grawitacyjr lub mechaniczn
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zapewnigga 1 krotrg wymiare powietrza;
- posadzka ze szczginolacp przeciwwilgociovy;
- pellet nafey przechowywa w miejscu suchym
- worki peletu natg izolowa od podiaa skiadajc je na paletach
- dopuszczalny zakres mikroklimatu ewpeszczeniach magazynowych:
— wilgotnaé¢ wzgledna powietrza 20-60%;
— temperatura powietrza 5-28 °C.

1.19. Wentylacja kottowni

Kotlownia powinna odpowiadavymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiada
wentylacg grawitacyjr, naley bezwzgédnie zapewrd doptyw swiezego powietrza w iléci
odpowiadajcej zapotrzebowaniu kottow.

Wentylacja nawiewna

Kottlownia powinna mié kanat nawiewny o przekroju nie mniejszyn B0% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednakzr20x20 cm. Otwor wylotowy z kanatu hawiewnego
powinien mi€ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu i znajdoévsie w tylnej czsci

kottowni za kottami, jednak nie wgj niz 1,0 m od poziomu podtogi kottowni.

W otworze nawiewnym lub w kanale powinn@ znajdow& urzadzenie do regulacji przeptywu
powietrza, jednak nie pozwadap na zmniejszenie przekrojugeej niz do 1/5.

Przewdd wentylacyjny powinien byvykonany z materiatu niepalnego.

Wentylacg nawiewny projektuje s wykona z kanatdw wentylacyjnych typu A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o wymiarach 450x300 mm.

Wentylacja wywiewna

Kottlownia powinna mié kanat wywiewny o przekroju nie mniejszynz@5% powierzchni
przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitemi&aini, wyprowadzony ponad dach i
umieszczony, jeeli to jest maliwe, obok komina. Przekrdj poprzeczny tego kamaéu
powinien by mniejszy nk 14x14 cm. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego poimmie
wolny przekréj rowny przekrojowi kanatu. Kanat wyawiny i otwér wlotowy do niego nie mgg
mie¢ urzadzen do zamykania.

Stosowanie wentylacji wyggowej mechanicznej w kottowni z kominem qgu

grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

Przewdd wentylacyjny powinien byvykonany z materiatu niepalnego.

Projektuje s} wykorzystanie istnigcej wentylacji wywiewnej o wym 0,30*0,30 m jako
spetniajcej wymogi.

Wyrzutnia powietrza - istnigga z uwzgidnieniem oczyszczenia i pokrycia powierzchni nowymi
warstwami zabezpieczgaymi.

1.20. Instalacje elektryczne kottowni

W kottowni zaplanowano wymignnstalacji elektrycznej na naywraz z montaem wyhcznika
gtéwnego pgdowego w rozdzielni administracyjnej i wyzwalaczpga. przy drzwiach
wejsciowych o kottowni.

Wytyczne branowe:
- w pomieszczeniu kottowni wykothaswietlenie sztuczne, stogiechrony IP-65;
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- przed wejciem do kottowni montowaawaryjny wyhcznik pgdu dla catego pomieszczenia
kottowni;
- w rozdzielni montow@awytacznik p.pa szybkiego dziatania;
- w rozdzielnicy przewidzéemonta miernika poboru energii elektrycznej;
- instalag} elektryczra w kottowni wyposay¢ w gniazda wtykowe 24 i 220V,
Przewody elektryczne prowadav korytach lub rurkach ochronnych.
Projektowane pompy zasilbezpdrednio z tablicy elektrycznej. Sterowanie kottangp wykong
przez przekaniki z konsoli kotta.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu

Istniefacy lini¢ kablowy prowadzog z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty, w kierunku
rozdzielnicy kottowni, nalkey wprowadz¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy R PWP.

W rozdzielnicy RPWP zabudow@rzeciwpaarowy wyhcznik pgdu dla pomieszczekottowni.
Z rozdzielnicy R PWP wyprowadzlini¢ kablowg w kierunku rozdzielnicy kottowni RK i
podhczy ja do rozhcznika gtdwnego rozdzielnicy RK.

Przycisk wyzwalacza PWP, zainstal@waa wewmtrz budynku, w pobfiu wegcia do kottowni,
nascianie na wysok&i 135cm od podiza.

Przewaod, typu NHXH 5x2,5mm”2 od przycisku weznika pgdu, naley doprowadzi do
rozdzielnicy R PWP i podtzy¢ do wyzwalacza wzrostowego przeciwpoowego, gidbwnego
wytagcznika ppdu. Trasa kabla NHXH 5x2,5mm”2 powinna postacertyfikat odpornéci
ogniowej E9O.

Instalacja éwietlenia

Natezenie gwietlenia ogolnego dla pomieszaézkottowni przeznaczenia przyp zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazanosia B+1. Oprawy awietleniowe
zastosowane pomieszczeniach nusgzetnid wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44.
Instalacje w budynku poprowadzatynkowo w rurkach instalacyjnych RL przewodary
3(4)x1,5mm2. Przyciski gkzniki oswietlenia instalowéa na wysokéci 1,4m od posadzki.
Dobrano oprawy energooszdne zezrodiemswiatta typu LED. Zaprojektowandswietlenie
awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005y@tlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005
~Systemy awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewnionanagane norm
natzenie gwietlenia na poziomie min. 1béednia warté¢ w natzenia gwietlenia wzdhi
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) pmdwnomierndci Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawyswietlenia awaryjnego zarédtem typu LED o podtrzymaniu 1
godzinnym.

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywieranku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy dwietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jethoasym, lub dwu-stronnym ze
zrodtem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godeiniZastosowano oprawy z
autonomicznynzrodtem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnynestedm automatycznym.

Zaprojektowane oprawy spetrayymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajtyfikat
CNBOP. Oprawy fwietlenia awaryjnego oznaczygodnie z przepisami. Rozmieszczenie opraw
na zajczonym rysunku nr, E-1.

Instalacja zasilania kottéw na paliwo state
Z rozdzielnicy kottowni wyprowadzizasilanie projektowanych kottéw na paliwo state,
przewodem YDY 3x2,5mm”"2 prowadzonym natynkowo wkagh ostonowych typu peszla.

Instalacje dodatkowej ochrony od pzea
Siet elektryczna w budynku pracowhedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne mpssiadé izolacg w kolorach zielonym
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i zOttym, nalezry przylczye je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przéwochronnego
przylaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowedidwy urzdzer elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezpednim — podstawowa jest realizowana przez zastasiew
izolowania czsci czynnych, to jest przez odpowiednio dolyravlacg przewodow i obudow
aparatow i urgdzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczazewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiendrpdnim) zapewnionaghlzie przez samoczynne
wytaczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5szai@®d rodzaju obwodu i zagrenia.
Uzupetnieniem ochrony podstawowejzie zastosowanie wydznikow r&nicowopgdowych
(IAn = 30mA ) oraz pakzenia wyréwnawcze.

W projektowanym obiekcie projektujezs8zyny wyrownawcze, w pomieszczeniach, serwerowni i
kottowni. Szyny uziend, warta¢ rezystancji uziemienia0Q. Do szyn wyrbwnawczych nate
podiczy¢ wchodzce do budynku instalacje metalowe i konstrukcjeatoste wewitrz budynku.
Wszystkie pajczenia wyrébwnawcze wykonav sposéb pewny i trwaty w czasie.

1.21. Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa

Zejscie do kottowni powinno mieoswietlenie naturalne.

Schody prowadice do kottowni powinny mienachylenie mniejsze lub rowne 19:25.
Szerokdc¢ zegcia powinna wynosico najmniej 1,0 m.

Schody, pomosty i pecze naley wykonywa z materiatow niepalnych.

Podtoga kottowni powinna Bywykonana z materiatow niepalnych, wytrzymata ngt@amiany
temperatury oraz na uderzenia. Podtoglery wykonywa: ze spadkiem w kierunku
studzienki schtadzage].

Drzwi wejsciowe do kottowni nie wymagajklasy odpornéci. O szerokéci co najmniej 0,8m i
powinny by otwierane na zewtrz kottowni.

Drzwi powinny mi€ od wewntrz pomieszczenia zamkwie bezklamkowe, otwiergge

si¢ z kottowni pod naciskiem.

Drzwi z kottowni do sktadu paliwasciana oddzielaca

Drzwi powinny by stalowe lub drewniane obite obustronnie biadtwierane do kottowni
klasy odpornéci ogniowej El 60Sciany oddzielajce klasy EI1120.

Stropy nad kottownij i sktadem paliwa

Powinny by gazoszczelne z izolacgiepln i przeciwdwickows oraz spetni@warunki
klasy odpornéci ogniowej REI 120.

Zabezpieczenie przgjinstalacyjnych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniaginpazarowego powinny mieklas
odporndci ogniowej (E I) wymagandla tych elementow.

Przy przejciu przewodu przez przegrobudowlam stosowa tuleje ochronne érednicy
wew. wikszej odsrednicy zewntrznejsrednicy rury co najmniej 0 2 cm przy pragj
przez przegrogipionowy, CoO hajmniej 0 1 cm przy praeju przez strop.

Przestrzé miedzy rug a tulep ochronna powinna lBywypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajagcym jej wzdhine
przemieszczanie i utrudniagcym powstanie w niej nagten scinagcych.

Sprzt gasniczy
Kotlownie¢ wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy z ganicag proszkow o masie 6 kg.

Oswietlenie
Kotlownia powinna mié zapewnione @wietlenie naturalne niiwie od przodu kotta, przy
czym powierzchnia okien nie powinnadayiniejsza ni 1:15 w stosunku do powierzchni
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podtogi i kottowni. Co najmniej 50% powierzchni eki powinno mié mazliwos¢
otwierania. Poza tym kottowginalery wyposay¢ w oswietlenie sztuczne i przewidZieo
najmniej jedno gniazdko elektryczne o remnil nie wigkszym ni 24 V.

Urzadzenia wodocigowe i kanalizacyjne.

W kottowni powinien znajdow@asi¢ zlew oraz wodogigowy zawor czerpalny zegrzka do weza.
Przed zaworem czerpalnym instalacji wodgowej przeznaczonej do napetniania kottéw
wymagane jest umieszczenie zaworu zwrotnego.

Nie wolno bezpérednio czy¢ instalacji wodocigowej z instalag centralnego

ogrzewania.

W podtodze kottowni powinna lBywykonana studzienka urdowiajaca

schiadzanie i odprowadzanie wody. Projekt zakiageorzystanie istnigcej studni schiadzage]
z uwzgkdnieniem wymiany pokrywy studni.

Do studni schtadzagej bedg rowniez odprowadzane poptuczyny ze stacji uzdatniania.

1.22. Proby instalacji rurowych

Préba szczelrigi wods zimmg

Instalacje poddacisnieniu probnemu wynogeym cgnienie robocze w najaszym

punkcie instalacji + 2 lecz nie mniegz bary. Do instalacji naky podhczye reczrg pompg; do
badania szczelsoi wyposaong w zbiornik wody, zawory odcingge, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powiniendayzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50%
wieckszym od dinienia probnego. Badanie szczéltiovodg mozemy przeprowadzipo okresie
jednej doby od stwierdzenia jej gotoéeoi nie wystpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po stwierdzenie gotowoi ztadu do podjcia badania szczel&a nalezy zwickszye cisnienie w
instalacji za pomacpompy do badania kontrohg jego warté¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Podczas proby wgbnej cénienie prébne w ggu 30 minut naley dwukrotnie

podnig¢ do pierwotnej warteci w odstpie 10 minut.

W ciggu nasgpnych 30 minut préby spadelkscienia nie mae przekrocz§ 0,6 bar.

Bezpdrednio po badaniu wgtnym przeprowadzi120 minutovg proke giéwm. W tym

czasie dnienie pozostate po prébie wphej nie mae spac¢ wiecej niz 0,2 bar.

Dodatkowo podczas trwania proby ngle@lokona wizualnej oceny szczeldo wykonanych
pofaczer. Po wykonaniu proby szczeliw zaleca si przeprowadzenie proby na goo,
sprawdzajc w warunkach roboczych szczedbanstalacii.

Préba szczelrimi wodg goraca

Po dokonaniu badania szczeloovodg zimmg z wynikiem dodatnim instalacja powinnacby
napetniona wogli ogrzar do najwyszej temperatury i przy najdszym cénieniu
roboczym. Urzdzenia centralnego ogrzewania pompowego powindyblgane podczas
pracy pomp.

Po nagrzaniu ugzizenie powinno hyyochtodzone do temperatury otoczenia i ponownie
ogrzane do najwyszej temperatury jak na pagku tej proby.

Wyniki proby naley uzn& za dodatnie, jeeli przy utrzymywaniu najwiszej temperatury i
cisnienia stwierdzono szczelftocatej instalacji, brak przeciekéw i roszenia,aeos¢
swobodnego rozszerzanig siementow instalacji, a po ochtodzeniu stwierdzbrak
uszkodzé i trwatych odksztatae

1.23. Wymagania przeciwpaarowe
Pow. projektowanej kottowni gazowej: 24yt
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Budynek: niski, do 4 kondygnacji
Strefa pagarowa: PM — pomieszczenie kottowni,
ZL 1l — kondygnacje nadziemne
Zgodnie z 8213 warunkow technicznych:
- projektoway kottownie zaliczany do klasy odporw pozarowej ,,D”,
- pozostata cz¢ budynku istnigjca do klasy odporrici pazarowe;j ,,D”
Obciazenie ogniowe Q<500 [MJ/th

Projektowana kottownia o mocy 220 kW lokalizowaastjw poziomie przyziemia, z zabteniem
posadzki (-0,63 m) pomgj istniepcego terenu, w budynkuyteczndaci publicznej, o niskiej zabudowie.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Projekt zakltada wymiandrzwi wegciowych zewgtrznych do kottowni, na nowe bez wymagane;j
odporndci ogniowe;j.

Zgodnie z zapisami obow#ujacych Ogolnych Warunkéw Technicznych (&220) kottoemibudowana
stanowi osobf stret pazarowg i musi posiadawydzielenie pearowe:

-$ciany klasa EI 60

- strop klasa REI 60

- stolarka drzwiowa wewtrzna El 30

Pomieszczenie magazynu paliwa stanowi rowmigdzielory strek pazarows i ze wzgédu na
przewidywana ilé¢ magazynowanego w nim paliwa musi postaagdzielenie pgarowe:
-$ciany klasa El 120
- strop klasa REI 120
- stolarka drzwiowa wewtrzna El 60

Projektowane drzwi poreidzy kottownh i magazynem paliwa musposiadé odpornd¢ ogniowy El 60.

Przejcia instalacyjne rurowe i kablowestednicy powyej 4 cm, wydzielajce sciany kottowni musz
posiadé zabezpieczenie o klasie odposcicogniowej El réwnej wymaganej klasie odpafcigcian. W
przypadku projektowanej kottowni EI 60. Poisyze dotyczy przé¢ projektowanych i istniagych.

1.24. Odbiér techniczny wykonanej instalaciji

Kontrola techniczna obejmuje :

- sprawdzenie jakei materiatow aytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zgodio z dokumentagjtechnicza,

- sprawdzenie jaki wykonanych robot i ich zgod&éz warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wylemia robot spawalniczych,

- kontrok wykonania i sprawdzenie izolacji cieplnej,

- kontrok wykonania ochrony antykorozyjnej,

- sprawdzenie szczelf instalacji,

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przediych przez wykonaveg

- sprawdzenie i usugtia wczéniej wykrytych wad.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

llekro¢ uzywa st w Projekcie Budowlanym (PB) nazwy materiatow luprabow
budowlanych, to nafsy rozumie, ze w ten sposéb oksla sk wymagane parametry, a nie
konkretnysrodek. Tym samym dopuszczg &za zgod Przedstawiciela Zamawigjego)
mozliwosé¢ zastosowania materiatow rownamagch lub lepszych posiadaych wymagane
swiadectwo dopuszczenia lub apraptechniczig wydary przez widciwyorgan aprobugy.
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Ponadto materiaty powinny by
* Nowe i niedywane,
 Odpowiadd wymaganiom norm i przepisow wymienionych w nirggsh
specyfikacjach i projektach oraz innym normom igmizom.
* Odpowiednie pod wzgtlem funkcjonalnym i jakiciowym do zapisow wymagawv
projekcie budowlanym PT

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczce sprztu

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy stosowaniu wskaraew dokumentacji zastosowanej
technologii.

Stosowany spkz powinien by ujety w planie bezpieczsstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Woczasieobstugii eksploatacjisptanalezystosowéprzepisybhp iszczegotoweinstrukcije
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. gawinien mi€ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania prac natg stosowa sprzt:

. Zestaw spawalniczy acetylenowo—tlenowy,

. Narzedzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych,

. Elektronarzdzia,

. Przenagne drabiny skladane, podesty mawoiae, przesuwne rusztowania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczce transportu

Srodki transportowe odpowiadgie pod wzgldem typow i ildci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadz&rodki i urzdzenia transportu poziomego i
pionowegopowinnybd sprawnetechnicznieiprzystosowanedotransportuwpygicychw
technologii rob6t montewych i rozbiorkowych. W czasie transportu maténak
demontay nalery stosowa si¢ do odpowiednich przepisow bhp.

5. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

. Prawidtowdgci wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych
. Prawidtowaci wykonania robot ogolnobudowlanych i murowych
. Zgodndci wykonania instalacji z projektem budowlanym i ST
. Zgodndgci montowanych urgzer z wytycznymi zawartymi w PT i ST.
. Prawidlowdci dziatania wszystkich zamontowanych agzen
. Prawidtowdci wykonania zabezpiecaentykorozyjnych i izolacji termicznej
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Posiadania przez zastosowane materiaty odpowiedtésttiow dopuszczgjych je
dostosowania w budownictwie i obiektachyteczndci publicznej.

Sprawdzenie optyczne wykonania instalacji pod &wnestetyki, jakei i
funkcjonalndci

Wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
Zalyczanie punktovwietlnych zgodnie z zafmnym programem,

Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagpmiarow skuteczroi
ochrony przeciwpotgeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

6. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Prowadzenieobmiarowjestniezinedlauméwzawartychnapodstawieobmiaréwna roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowasizgedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawieaktufy czsciowe).

Obmiar Robot bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
DokumentacjProjektowaiST,wjednostkachustalonychwWycenionymPrzedmiarze
Robot.

ObmiarurobétdokonujeWykonawcapopisemnympowiadoriespektoraNadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dzla wpisane do Ksigi Obmiaru.
JakikolwiekbhdlubprzeoczeniewikriachpodanychwPrzedmiarzeRobotlubwST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.
BtednedanezostapoprawionewginstrukcjilnspektoraNadzoruriapie. Obmiar
wykonanych robot édzie przeprowadzony z €ztcscia wymagam w celu okresowej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy w czasie oflamym w Umowie.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolzgkb
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruaélrenia i spret pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawca ma oboyziek udosfpni¢ do wghdu wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania prac budowlanych.

Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary lgda przeprowadzane przed ¢éziowym lub kaicowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej, przerwy w pracach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegagcychzakryciuprzeprowadzaprzedichzakryciem.Robotypomiarowgl
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowyma:s

1mb- dla przewodow, izolacji, bruzd

1szt, 1kpl- dla montal ksztattek, armatury, udzen
1m? —powierzchni podtégician i sufitdw

1m’—dla robét ziemnych i betonowych

7. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Podstawptatnagcizawykonanepracejestwykonanieelementuaigavegorobot:
monta kottowni z instalagj i armatus, instalacja elektryczna, instalacja co, wraz z
izolacjg oraz roboty ogélnobudowlane i murowe.
Podstawprzyjeciajestdokonanieodbiorubezuwagposprawdzeniufakggaich
wykonaniaizgodngcicenjednostkowychijednostekobmiarowychprzezinspekt
Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawtoyaz zakresem robot.

Warunki ptatnéci beda zawarte w umowie wraz ze szczegétowym harmonogmame
fakturowania.

Odbiory wymagane:

odbiory cz:sciowe robot ulegagych zakryciu (proby szczeldo czesciowe instalacii
zakrywanych w posadzkacKdianach),

odbiory préb szczelrsoi wod.-kan.,

odbiory zabezpieczep.pa. przy przejciach instalacji przez przegrody budowlane p,po
odbiér regulacji uktadéw c.o.

odbidr poprawngci podihczer i armatury zabezpieczgiej w kottowni,

protokét pomiaréw skuteczioi ochrony przeciwpotaeniowej instalacji urgdzen
elektrycznych ,

protokét pomiaréw rezystanciji izolacji przewodow,

protokot sprawdzenia zabezpieczenia przecivg@aniawego ranicowo-pgdowego,
dokumentagj techniczno-ruchowszafki sterowniczej.

odbior komina i wentylacji kottowni — ekspertyzarkimiarska,

odbiér poprawnéci wykonania uktadu automatyki w kottowni

odbidr poprawngci wykonania robot murarskich i malarskich oraz maga wiazu
technologicznego
odbiér estetyki i funkcjonalrgi wykonania robot

Do odbioru kaxcowego w zakresie robét elektrycznywlykonawca winien dostarczy

» dokumentagj powykonawcz

» protokoty wszystkich wykonanych batgréb i pomiaréw (o ile nie zostaly
przekazane w toku odbiorugziowego),

» protokoty odbiorow cgsciowych,

» dokumenty péwiadczajce wycie materialtdbw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodciatd.), instrukcje aytkowania.
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8. Przepisy i dokumenty zwgzane

Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa& zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami

i normatywami.

Normy i przepisy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkowtechnicznych,jakimpowinnyodpowigtiadynkiiichusytuowanie(Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.) z fpoejszymi zmianami;

Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorurobo6tbudowlanoatazowych. Tomll
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wanszd 988;

PN-91-B-02413 Zabezpieczenie instalacji ograewadnych systemu otwartego.
Wymagania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC60364
PNHD60364-62008 Sprawdzanie odbiorcze.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vasfe bezpieczestwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych

Uwagi kaicowe

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgaujacych polskich
przepis6w, norm i instrukcji. Nie wyszczegoélniemieniniejszej specyfikacji
jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie znia Wykonawcy od ich
stosowania.
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