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DRZWI WEJSCIOWE

55

\\ki/
20

110

=
=

YERE:

—

—

=

BIURO PROJEKTOWO —INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE:

REMONT KOTLOWNI OPALANEJ PALIWEM STALYM W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH

LOKALIZACJA:

dz. Nr 51/2, obr. KofAczewice

KONCZEWICE 8, 82-213 Konczewice, gm. Mitoradz

TYTUL RYS.

SZCZEGOL PRZEBUDOWY WEJSCIA DO KOTLOWNI

Branza: SANITARNA Data: 05.2024r.
Projektant:
mgr inz. Adam Papaj Skala
1559/EL/90 1:50
Uprawnienia budowlane .
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
POM/IS/3649/01
Rys.
S-3
Sprawdzajgca:
mgr inz. Kamila Wyrwaszewska i
POM/0272/PWBS/18 Nr zlecenia
Uprawnienia budowlane bez ograniczer 4019
w specjalnosci instalacyjnej
POM/IS/0171/19




