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. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Remontu kottowni na paliwo state, opalanej ekogrosz kiem na opalan g biopaliwem
(pellet) w istniej gcym budynku Szkoty Podstawowejw Ko  Aczewicach
z/s Ko nczewice nr 8 dz. 51/2 obr. Ko nczewice
82-213 Mitoradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Adam Papaj] =
upr. 1529/EL/90

Sprawdzajgca branzy sanitarnej
mgr inz. Kamila Wyrwaszewska .
upr. POM/IS/0171/19

Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Adam Kibort
upr. POM/0009/PWOE/12

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej
mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. POM/0207/POOE/10



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

rzad Wolswdédzki |
20 wZlkblagu Rlblag, dnia S

hchitexisry | Butswsictse
“ Nz 1528/E1/90

DECY2J4 O STWIRRDZRNIY FRZIGOTOWANTA
2AR0DOWEGO DO PEINIENTA SAMODZIELNYCHE
FUNKCIT IRCENICZNYCE . W BUDOWNICTWIR

m-namm-—nmmw-w-nm.mm-. o s e, e v s
I S T T 1 it 0wy v S S 0 0 s e i s et i

Na podstawie § 2 ustel, § 5 usts1, § 7 £ § 13 ust 1 pkt 4 1it.a,

L C rozporzgdzenia Ministrg Gospodarki Tsrenowsj i Ochrony Srodo~"
wiska's dnia 20 lutego 1975 1, sprawie samodzielnych funkcji tech-
Blcznych w budowniciwie /Dz.U, nr 8, poz. 46; zm: Dz .U,

nr 42 QZ,
334 z dnia 20 grudnia 1988 r/ satuierd s & s8ilig, :’;»a':l,3

Pan 4Adam PAPAJ - magister insynier insynierii Srodomisica

urcdzony dnia 24 w:zeénia 1955 roku % Gdazsku, woj(gdaﬁskie, posia-
da przygotowanie zarodowe upowazalajace 4o WyRssyuania Samcdsielos

funkeji

- FROUEKTANTA oraz KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT =

7 specjalnodci instalacyjno-inzynisryjnej w zakresie instalacji
1 sieci wodociagonycn, kanalizacyjayca i cieplnych oraz ochrony
srodoniska /wéd L gleby/ -

Pan Adam P APAT = Jest upowazaiony do

e

71.sporzadzania projektdw instalacji wodoci@gowch,ka.n?.lizacryjnych,
ciaplnych, sisci "edociagodych, kanalizacyjnych 1 cieplaych ‘
oraz instalacji i urzadzesn stuzgcych do ochrony przed zanie-
Cz7szczeniem wod i gleby, tacznis ze zZAlizanymi z nimi konstruk -
cjami wsporczymi. - '

2.kisrowania, nadzorowania i kontrolonsnia budowy i robét, kierowa-
hia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych slementdw insta -
lacji wodociagowyceh, kanalizacyjnych, Cleplnych, sieci wodocilago~
Aych,kanalizacyjnych i cleplnyck uzbrojenia terenuy oraz instals-
cji i urzadzen sXuzacych da ochrony przed zanleczyszczeoniem wdd
1 gleby, zacznie za ZAalgzenyml z nimi konstruke jami ¥sporczymi.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJP-KSS-IKZ *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




lI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU KOTLOWNI OPALANEJ PALIWEM STALYM
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KO NCZEWICACH

1. INWESTOR

Gmina_l\/li’roradz
z/s ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

2. LOKALIZACJA

Konczewice dz. nr 51/2 - obr. Kohczewice, gm. Mitoradz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana dla potrzeb projektowych;
- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe, w tym:
* R.M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami;
» Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z p6zn.
zmianami)
* R.M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami;
» Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z p6z.n zmianami)
» Dz.U. M.B. Nr 4/89;
» Wytyczne i zasady projektowanie kottowni olejowych i gazowych.
» Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.
» Dostepna literatura fachowa oraz DTR producentow urzgdzen.

4. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX — budynki szkolne

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE A WARUNKI TERENOWE

Zakres remontu obejmuje wymiane urzgdzenh technologicznych kottowni wraz z pracami
ogolnobudowlanymi i elektrycznymi niezbednymi dla dostosowania pomieszczen kottowni do
nowych urzgdzenh technologicznych oraz obowigzujgcych warunkow technicznych.

Poza pomieszczeniami kottowni zakres remontu przewiduje demontaz naczynia wzbiorczego
posadowionego na kominie wraz z obudowa termiczng i rurociggami obstugowymi oraz
demontaz urzgdzen instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanych na dachu budynku szkoty oraz
W pomieszczeniu kottowni.

Prace ogélnobudowlane obejmujg demontaz wytypowanych scian dzialowych oraz montaz
nowych, a takze wykonanie obudow wytypowanych $cian w celu osiggniecia wymaganej



odpornosci ogniowej wydzielonej strefy ogniowej kottowni. Zaplanowano réwniez wykonanie
przebudowy wejscia zewnetrznego do kottowni.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI GRZEWCZEJ

W stanie istniejgcym czynnik grzewczy dla ogrzania budynku Szkoty przygotowywany jest
kottowni wodnej, opalanej ekogroszkiem zlokalizowanej w wydzielonych pomieszczeniach, w
poziomie przyziemia, w parterowym tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a salg
gimnastyczng. poziom posadowienia kottowni to -0,63 m ponizej otaczajgcego terenu.
Zrédiem ciepta sg dwa kotly na paliwo state:

- kociot 120 kW zasypowy z wentylatorem

- kociot 150 kW z automatycznym podajnikiem.

Parametry istniejgcej instalacji: instalacja woda Tz=80/ Tp=60°C, systemu otwartego z
zabezpieczeniem ukiadu naczyniem wzbiorczym otwartym typ B o pojemnosci catkowitej 400 |
ocieplonym i obudowanym blachg ocynkowang, umiejscowionym na murowanym kominie.
Kottownia zasila instalacje grzewczg grzejnikowg pracujgcg w ukfadzie zamknietym oraz
pojemnosciowy biwalentny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 dm?®.
Wymiana ciepta pomiedzy instalacjg bezcisnieniowg kottowni, a instalacjg cisnieniowg
grzejnikowg odbywa sie przez ptytowy wymiennik ciepta. Zabezpieczenie instalacji
grzejnikowej stanowi naczynie przeponowe o pojemnosci 300 dm?®.

Elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe ptytowe z zaworami grzejnikowymi przelotowymi z
pojedynczg regulacjg. Instalacja rurowa wykonana jest z rur stalowych przewodowych o
potgczeniach spawanych. Instalacja grzewcza w budynku podzielona jest na trzy obiegi:

- obieg budynku gtéwnego — rury stalowe Dn 50,

- obieg sali gimnastycznej — ruy stalowe Dn 25,

- obieg szatni — rury stalowe Dn 20.

Zbiornik pojemnos$ciowego podgrzewacza cwu wyposazony jest w dwie nagrzewnice zasilane
z instalacji kottowni oraz instalacji fotowoltaicznej z ptytami solarnym umieszczonym na dachu
budynku szkoty.

Armatura w obrebie kottowni wykonana jest jako kotnierzowa i gwintowana (srubunkowi).
Obieg czynnika grzewczego w instalacji odbywa sie za pomocg pomp:

- pompa UPS32-120 F — instalacje co po stronie ciSnieniowej

- pompa UPS 25-60 — tadowanie zasobnika cwu

- pompa UPS 40-60F — pompa obiegu uktadu kotlowego otwartego

- pompa UPS 25-60 N — pompa cyrkulacyjna

Kotlownia wyposazona jest w system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Nawiew
realizowany jest przez stalowy kanat wentylacyjny zakonczony kratkg o wymiarach 0,25*0,45
m, wyprowadzony poprzez $ciane zewnetrzng (wewnatrz kottowni sprowadzony na poziom
0,30 m nad posadzka).

Wentylacja wyciggowa pod stropem pomieszczenia w przewodzie wentylacyjnym

przebitym prze $ciane zewnetrzng o wym 0,30*0,30 m. Przewod umieszczony jest 10 cm pod
stropem.

Odprowadzanie spalin z kotta realizowane jest kominem murowanym o przekroju 1,30 * 0,75
m. Wysoko$¢ komina 10 m.

Kottownia wyposazona jest w studzienke schtadzajgca oraz w umywalke. Pomieszczenie
kottowni sgsiaduje z pomieszczeniem sktadu opatu oraz pomieszczeniami warsztatu
konserwatora i pomieszczeniem WC obstugi.



Kottownia posiada wejscie zewngtrzne, ze schodami umieszczonymi wewnatrz hali kottow.
Srednia wysokos¢ hali kottow wynosi 3,47 m, a wysokos¢ pomieszczenia sktadu opatu wynosi
2,3m.

Skfad opatu przeznaczony jest na sktadowanie ekogroszu w workach. W obrebie skiadu
zlokalizowane sg takze urzgdzenia odbiorcze instalacji fotowoltaicznej.

W Scianie zewnetrznej sktadu opatu znajduje sie otwoér zabezpieczony uchylng klapg stalowg
stuzgcy do transportu opatu w workach.

7. BILANS CIEPLNY PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustalono na
podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne”, PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz
PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.”

W projektowanym ukfadzie w kottowni przygotowywana bedzie energia cieplna dedykowana
na potrzeby grzewcze. Rezygnuje sie z przygotowania ciepta w kottowni na potrzeby cieptej
wody uzytkowej. W tej sytuacji zapotrzebowanie ciepta dla istniejgcego budynku wynosi 105
kW.

Moc grzewczg kottowni ustalono na podstawie bilansu ciepta oraz katalogu doboru urzgdzen
grzewczych, po uwzglednieniu 10% rezerwy. Dobrano dwie jednostki kottowe niskopara-
metrowe o mocy 110 kW kazda, pracujgce w kaskadzie. Jeden z kottow bedzie urzgdzeniem
rezerwowym.

8. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres remontu obejmuje demontaz instalacji technologicznej kottowni opalanej ekogroszkiem
oraz instalacji fotowoltaicznej i montaz nowej instalacji technologicznej z kottami opalanymi
biopaliwem (pellet).

Ponadto zaplanowano przebudowe pomieszczenie kottowni w celu spetnienia wymagan
okreslonych w ,warunkach technicznych” dla kottowni 0 mocy powyzej 60 kW.

Szczegotowy zakres projektowanych prac obejmuje:

» demontaz instalacji technologicznej w istniejgcej kottowni weglowej, w tym:
o kottow weglowych wraz z armaturg;
o pomp obiegowych;
o ptytowego wymiennika ciepta;
o armatury zaporowej, regulacyjnej i urzgdzen zabezpieczajgcych;
o rozdzielaczy i instalacji rurowej;

» demontaz instalacji fotowoltaicznej, w tym:
o pomp obiegowych;
o paneli dachowych;
o armatury zaporowej, regulacyjnej i urzgdzen zabezpieczajgcych;
o instalacji rurowej;
o pojemnosciowego podgrzewacza biwalentnego cwu;

» demontaz instalacji elektrycznej i sterowniczej;



» wykonanie remontu pomieszczenia kottowni i sktadu opatu, w tym:

o rozebranie betonowej konstrukcji schodéw wewnetrznych;

o wykonanie przebudowy wejscia zewnetrznego do hali kotlow:

- zwiekszenie szerokosci drzwi do 110 cm w Swietle przez wymiane nadproza na
dtuzsze (minimum 180 cm) i poszerzenie otworu przez rozkucie scian wraz z
obrobieniem osciezy;

- zwiekszenie wysokosci otworu drzwi wejsciowych przez rozbiorke $ciany do
gtebokosci istniejgcej posadzki w hali kottow;

- wykonie niecki terenowej zewnetrznej przy powiekszonym otworze drzwi
wejsciowych wraz z wykonaniem obudowy otworu ($ciany fundamentowej) do
wysokosci 20 cm powyzej istniejgcego terenu z bloczkéw fundamentowych
betonowych, wraz z obtozeniem tynkiem cementowym;

- wykonanie posadzki betonowej niecki wraz z kratkg odwadniajgcag potgczong
odptywem z istniejgcg kanalizacjg zewnetrzng;

- wykonanie schoddw zejsciowych z poziomu terenu do dna niecki z obrzezy
betonowych i kostki betonowej typu POLBRUK;

- montaz balustrady ochronnej wokot niecki wejsciowej (z dwdch stron) z rur
stalowych , do wysokosci 1,1 m nad poziomem otaczajgcego terenu (wyréb
warsztatowy;

o rozebranie w poziomie posadzki cokotu pod istniejgcymi kottami i wykonanie nowego
cokotu betonowego dostosowanego do gabarytow nowych kottéw (wystajgcego
minimum 10 cm ponad posadzke kottowni);

o wykonanie wymiany kraty nadstudziennej, stalowej na nowa, przy studni
schtadzajgcej w poziomie posadzki;

o wykonanie podejscia kanalizacyjnego, odptywowego w warstwach posadzkowych,
od miejsca lokalizacji stacji uzdatniania wody kottlowej do studni schtadzajgcej;

o wykonanie wymiany drzwi wewnetrznych pomiedzy hala kottdw i pomieszczeniem
warsztatu palacza na nowe o odpornosci ogniowej El 60;

o wykonanie remontu istniejgcych drzwi wewnetrznych pomiedzy halg kottow i WC
obstugi ( przez szlifowanie i malowanie);

o wykucie z muru istniejgcych kratek nawiewnej i wywiewnej powietrza do hali kottow,
powiekszenie otworow wentylacyjnych do wymaganych wielkosci i montaz nowych
kanatow i kratek wentylacyjnych;

o zwiekszenie odpornosci ogniowej sciany wewnetrznej pomiedzy sanitariatem i
pomieszczeniem warsztatowym palacza do El 60 przez wykonanie obudowy Sciany
ptytami GKA o odpornosci ogniowej minimum EI 30 od strony pomieszczenia
palacza;

o wykonanie demontazu istniejgcych drzwi stalowych pomiedzy halg kottow i
magazynem opatu, wraz z obrobieniem oscieza;

o wykonanie rozbioérki $cian dziatowych w pomieszczeniu sktadu opatu (oddzielajgcej
strefe montazu instalacji fotowoltaicznej), wraz z naprawg posadzki;

o zamurowanie w magazynie opatu istniejgcych otworéw zewnetrznych wrzutu paliwa i
okna (w sgsiedztwie magazynu warzyw), wraz z uzupetnieniem tynkow
wewnetrznych i wewnetrznych;

o wykonanie nowej sciany wewnetrznej o odpornosci ogniowej El 120 oddzielajgce]
projektowane pomieszczenie maszynowni kottowni od pomieszczenia sktadu opatu,
wraz z montazem drzwi pomiedzy maszynownig i magazynem paliw o odpornosci El
60 i obrobieniem osciezy;

o wymiane istniejgcego okna na nowe w wydzielonym pomieszczeniu maszynowni
kottowni;



o wykonanie nowego otworu wrzutowego paliwa do pomieszczenia sktadu opatu, w
Scianie zewnetrznej wraz z montazem stalowej, ocieplonej, otwieranej obudowy i
wykonaniem uchylnego blatu podawczego od strony sktadu opatu;

o zwiekszenie odpornosci ogniowej sciany wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniami
sktadu opatu i magazynem warzyw do El 120 przez zwiekszenie grubosci sciany
(domurowanie warstwy z porotermu 18,8 cm) wraz z wykonaniem tynku;

o wykucie ze stropu magazynu paliw rur opadowej, wznosnej i cyrkulacyjnej ( do
zdemontowanego naczynia wzbiorczego);

o montaz w otworze po rurach wywietrzaka dachowego, grawitacyjnego z blachy
stalowej ocynkowanej;

o wykonanie otworu montazowego w kominie dla wprowadzenia elementow wktadow
kominowych, wraz z zamurowaniem i obrobieniem otworu tynkami;

o wykonanie naprawy tynkdéw scian wewnetrznych i sufitéw hali kottéw, maszynowni i
sktadu opatu wraz z wykonaniem lamperii farbami olejnymi i malowaniem $cian i
sufitow farbami wapiennymi;

» wykonanie montazu nowych urzgdzen technologicznych kottowni;
» wykonanie montazu nowej instalacji elektrycznej;
» wykonanie rozruchu nowej kottowni;

Zakres projektu obejmuje:
e ustalenie zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta budynku;
e dobdr urzgdzen wytwarzajgcych energie cieplng;
e dobdr pomp obiegowych, urzgdzenh zabezpieczajgcych, armatury odcinajgcej oraz
Srednic rurociggow;
e dobdr komina;
sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
e rozmieszczenie nowych urzgdzen w obrebie wyznaczonego pomieszczenia kottowni;

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

9.1.Projektowana instalacja technologiczna kottown [

Projektuje sie modernizacje istniejgcej kottowni opalanej weglem z wymiang istniejgcych
jednostek kottowych na dwa kotty wodne niskotemperaturowe. Paliwem dla projektowanych
kottow jest pellet wykonany z drewna o $rednicy 6-8 mm.

Projektuje sie kottownie z zabezpieczeniem cisnieniowym systemu zamknietego.
Projektowana kottownia zaktada zachowanie istniejgcego uktadu instalacji c.o. zasilajgcego
budynek szkoty.

Projektuje sie uktad z dwoma kottami po 110 kW kazdy pracujgcymi w ukitadzie kaskadowym
(1 kociot stanowi 100% rezerwy) z palnikami na pellet z petng automatyka, oraz zbiornikiem
buforowym o pojemnosci V=1000 dm?.

Zbiornik buforowy zapewnia niezalezno$¢ dziatania obiegéw bez koniecznosci rownowazenia
przeptywow oraz stabilizacje pracy kotta pod koniec cyklu pracy.

Zabezpieczenie systemu membranowymi zaworami bezpieczenstwa np. typu 1915 dn 25, 3
bar montowanymi na rurociggu powrotnym strony pierwotnej i wtornej bufora oraz naczynie



przeponowe membranowe o pojemnosci catkowitej V=500 dm?.

Istniejgcy obieg grzewczy nalezy uzupetni¢ o zawory réwnowazgce o regulowanej nastawie
ci$nienia dyspozycyjnego od od 5-30 kPa i zawory odcinajgce.

Instalacje rurowg w kottowni nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki w gérnej czesci, przez
separatory powietrza z automatycznymi zaworami usuwajgcymi powietrze zawarte w wodzie.

Uzupetnienie ztadu w instalacji bedzie nastepowaé poprzez demineralizator wody grzewczej o
pojemnosci zbiornika z zywicg 20 | pozwalajgcy na zamontowanie specjalnych wktadow,
dzieki ktérym mozemy napetnia¢ instalacje grzewczg wodg miekkg lub demineralizowana.
Napetnienie instalacji uzdatniong wodg chroni jg i armature przed kamieniem kottowym i
korozja, ktére sg przyczyng réznych uszkodzen, zniszczen i wadliwego dziatania.

Wg EN PN 1717 przed zmiekczaczem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu BA,
aby zapobiec przeptywom zwrotnym z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej.

Na rurociggu doptywowym wody nieuzdatnionej do stacji zmiekczania nalezy zamontowac
wodomierz DN 20 (1,5 m*/h) do pomiaréw ilosci uzupetnianej wody.

Projektowana modernizacja kottowni zaklada demontaz istniejgcych rozdzielaczy rurowych
dla istniejgcych kottéw i rurarzu z nim zwigzanego z uporzgdkowaniem i zachowaniem
istniejgcego obiegu instalacji centralnego ogrzewania. W zakresie planowanej modernizacji
jest skucie fundamentu pod istniejgcy kociot.

W uzgodnieniu z Inwestorem istniejgce uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
uktad wspomagania solarnego nalezy catkowicie zdemontowac.

Inwestor zrezygnowat z uktadu cwu przygotowywanego centralnie na rzecz miejscowych
elektrycznych podgrzewaczy cwu.

Instalacja tgczaca kotty z rozdzielaczami oraz uktad technologiczny kottowni w catosci ma by¢
wykonana z rur stalowych cienkosciennych, ocynkowanych tgczonych przez ztgczki
zaprasowywane np. KAN STEEL wg normy wymiarowej PN-74/H-74209, w zakresie badan i
wymagan PN-80/H-74219.

Rurociggi wody uzupetniajgcej po zmiekczeniu nalezy wykonac z rur PE-AL-PE tgczonych
przez ztgczki zaprasowywane, zgodne z systemem instalacji wewnetrzne,;.

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3%. od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do kottowni. Zaleca sie stosowaé spadki 5%o.

Przewody poziome, prowadzone przy scianach powinny spoczywac na podporach ruchomych
umieszczonych w odstepach podanych w ponizej.

Srednica nominalna DN[mm] L[m]
do DN20 2,5
DN25i 32 3,0
DN40 3,5
DN50 4,0
DN65 i 80 4,5

Rurociggi instalacji wezta do scian i sufitbw mocowac przy pomocy uchwytow i zawieszeh wg
BN-76/8860-01.

Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji kottowni wg WTWIORB- M cz. |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rozdzielacze i obrebie w obrebie kottowni wykonane bedg z rur stalowych ze szwem
przewodowych wg. PN-74/H-74244 tgczonych przez spawanie.
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Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg przestrzeh wokot kottdw w samej kottowni projektuje
sie jeden zasobnik o pojemnosci okoto 1,54 m® zasilajgcy dwa kotty w pellet.

Skfad paliwa na bedzie znajdowat sie sgsiednim pomieszczeniu.

Pomieszczenie sktadu paliwa nalezy wykonac¢ wg adaptacji budowlanej.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen oraz analiz projektuje sie kottownie opartg na
nastepujgcych urzgdzeniach technologicznych i AKP:
a) zrodio ciepta : dwa kotty opalane na pellet o mocy cieplnej 110 kW kazdy .
Parametry pracy instalacji:
TVITR = 80/60°C kW

Zatozenia projektowe:

1. Sterowanie pracg kottowni : regulator pogodowy (regulator posiada mozliwosc¢
sterowania)

2. Pompy obiegowe - obieg pierwotny

- przeptyw czynnika grzewczego - G = 6300 dm®/h
- strata ci$nienia na instalacji - H = 4,90 mH,O
- pompa powinna realizowac¢ nastepujgce funkcje :

— stata r6znica cisnien
— zmienna roznica cisnien
— stata predkosc¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacii)

3. Pompa obiegowa obieg instalacyjny (wtorny)

- przeptyw czynnika grzewczego - G = 9880 dm®/h
- strata ci$nienia na instalacji - H = 5,50 mH,0
- pompa powinna realizowaé¢ nastepujgce funkcje :
— stata roznica cisnien
— zmienna rdznica cisnien
— stata predkosc¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacii)

4. Zabezpieczenie p przed wzrostem cisnienia w uktadzie c.o. projektuje sie za pomocag
naczynia przeponowego typu o V=500 dm?®p,=6 bar , oraz zaworu bezpieczenstwa o
Dn 25 o cisnieniu otwarcia 3 bar

5. Odprowadzenie spalin projektuje sie jako dwa niezalezne uktady DN=250 mm
montowane w istniejgcym kominie murowanym. Na podej$ciu od kottow do komina
system kominowy dwuscienny. W kominie nalezy montowac wktady kominowe
jednoscienne. Wysokos$¢ komina do zabudowy wktadem L= 10 m.

6. Przygotowanie wody kottowej odbywac bedzie sie za posrednictwem stacji

demineralizacyjnej jednokolumnowej Jakos¢ wody: Ponizej 10 uS/cm wydajnos$¢ 1.5
m3/h (urzgdzenie automatyczne).
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9.2.Wymagania dla jednostek kottowych

Zrodio ciepla — kaskada kottow 2x110 kW

W budynku zostanie zlokalizowana kottowniawbudowana na paliwo state (drewno
prasowane w postaci peletow lub brykietow). Zrodiem ciepta bedg Kkotly stalowe
opalane biomasg z automatycznym zasypem paliwa, w zakresie mocy: od
minimalnej 33 kW do maksymalnej 110 kW w uktadzie kaskadowym.

Kotly stanowi¢ bedg zrédto ciepta dla instalacji grzewczych.

Kotly powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci, atestowanych blach stalowych.
Zasadniczym paliwem dla projektowanych kottow jest pellet wykonany z drewna o
Srednicy

6-8 mm. Kotty powinny by¢ przystosowane do spalania pelletu klasy A1, A2 i B
Paliwo pelletowe wg normy PN-EN ISO 17225-2:2014-07:

- Al - zawartos¢ popiotu < 0,7%. Produkt najwyzszej jakosSci

- A2 - zawartos¢ popiotu < 1,2%

- B - zawartosc popiotu < 2%

Kotly przystosowane sg do pracy przy cisnieniu roboczym do 3 baréw.

Kotty wodne sktadajgce sie z dwoch czesci czynnych oddzielonych przegrodg wodna.
Dolna czes¢ korpusa z komorg paleniskowg, w ktérej zamontowany jest palnik
wrzutkowy.

Gorna czesc¢- czesc grzewcza z kolumng wodng, przegrodg wodng, wewnetrznym
ptaszczem wodnym i ptomiennicami przechodzgcymi w czopuch. Czopuchy komina o
Srednicy wewnetrznej 200 mm.

Kotly powinny mie¢ drzwi umozliwiajgce ich czyszczenie.

Zasyp paliwa poprzez klape zasypowg zbiornika zamykang na zatrzask. Z zasobnika za
pomocg slimaka, napedzanego silnikiem elektrycznym potgczonym z motoreduktorem,
paliwo dostarczane jest do palnikow tgcznikami elastycznymi.

Napetnianie lub spuszczanie wody z kottow kroccem znajdujgcym sie w tylnej, dolnej
czesci kottow.

Kotly powinny by¢ wyposazone w elektroniczne regulatory do sterowania pracg kottow
oraz obiegow grzewczych .

Wymagana klasa efektywno s$ci energetycznej i emisyjno $ci kottow i ich
oznakowanie

Wymagane jest, aby kotly zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci
energetyczneji emisyjnosci wg. Najnowszej normy PN-EN 303-5:2021 lub
rownowaznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem UE dotyczgcym certyfikatu
ECODESIGN lub réwnowaznego.

Kazdy kociot powinien posiadac etykiete efektywnosci energetycznej co najmniej
klasy A+. Spetnieniewymogdéw powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na
podstawieprzeprowadzonych badan przez akredytowang jednostke badawcza.
Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

Opisany powyzej przedmiot musi by¢ zgodny z odpowiednimi wymaganiami
unijnego prawodawstwa :

-2006/42/WE Dyrektywa MAD Bezpieczenstwo maszyn
-2014/35/UE Dyrektywa niskonapieciowa
-2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej
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-2011/65/UE Dyrektywa ograniczajgca stosowanie niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym

-2009/125/UE Dyrektywa dotyczgca Ekoprojektu dla produktow zwigzanych z
energig

Wymagana klasa efektywnosci energetycznej dla kotta o mocy Q=110 kW min. 121,
sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — min. 82%

Emisja dotyczgca sezonowego ogrzewania pomieszczen [x] mg/m?® :
-PM-16

-0GC-1

-CO-33

- NOx- 115

- ns- 82 [x%]

Emisja dla mocy nominalnej [x] mg/m? :
-CO (10% Oy) — 8

- OGC (10% 0O,) — <1

- Pyt (10% O,) — 25

- NOx (10% O;) — 136

- Sprawnosc¢ - 92,8%

- Sprawnos¢ uzytkowa - 85,4%

Emisja dla mocy minimalnej [x] mg/m® :
- CO (10% O,) — 37

- OGC (10% 0Oy) — <1

- Pyt (10% O,) — 14

- NOx (10% O,) — 111

- Sprawnos¢ — 93,3%

- Sprawnos¢ uzytkowa - 85,9%

Wymagane warunki pracy kotta

Projektowane kotlty grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego
w ukfadzie centralnego ogrzewania, powinny umozliwia¢ osigganie temperatury
roboczej na wyjsciu z kotta nie nizszej niz 80°C i nieprzekraczajgcej 90°C, przy
ci$nieniu roboczym nie wyzszym niz 3 bary.

Kotly powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujgcych w zamknietych
systemach grzewczych bez stosowania urzgdzenia do oprowadzania nadmiaru
ciepta (potwierdzone wynikiem badan jednostki akredytowanej na zgodnosc¢ z
normg PN EN 303-5). Kotly nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-
02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
wymagania. Kociot wyposazony w system spalania szybko wytgczalny wedtug
normy 303-5.
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Opis techniczny zaprojektowanego typu ko  tta oraz palnika

Zaprojektowano stalowy, niskotemperaturowy wodny, tréjciggowy kociot grzewczy
wyposazony w palnik do automatycznego spalania pelletu. Kociot wykonany
zgodnie z normg EN 303-5, spetniajgcy wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dn. 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125 w odniesieniu do wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kottdw na paliwo state.

Korpus kotta wykonany jest z nastepujgcych materiatow:

- zespot ptaszcza wewnetrznego — P265GH —stal kottowa do zbiornikow cisnieniowych
o grubosci 6mm

- zespot ptaszcza zewnetrznego — P265GH —stal kottowa do zbiornikdw cisnieniowych o
grubosci 4mm

- ptomieniéwki — P235GH - rury o grubosci $cianki 3,65 mm

- obudowa kotta — DCO1 - lakierowana proszkowo blacha stalowao grubosci 1,5 mm

- izolacja korpusu kotta — wetna mineralna z ekranem.

Poszczegolne elementy kotta sg tgczone metodg spawu MAG — 135 za pomocg
spoin pachwinowych i czotowych. Kociot wyposazony w modulowany palnik
pelletowy typu nadmuchowego. Elementy palnika narazone na dziatanie ptomienia
wykonane sg z wysokostopowej stali zaroodpornej. Obudowa palnika — DCO1 —
lakierowana proszkowo blacha stalowa 0,8 mm. Kociot nie jest fabrycznie
wyposazony w zbiornik paliwa.

Dla mozliwosci adaptacji kottbw w pomieszczeniach zaklada sie,ze szerokosc kotta
dla mocy 110 kW nie bedzie wieksza niz 790 mm. Wysoko$¢ kotta nie powinna
przekroczy¢ 1880 mm. Giebokos¢ kotta nie powinna by¢ wieksza, niz 2220 mm nie
liczgc palnika. Palnik powinien_by¢ montowany z przodu kotta.

Projektowany kociot powinien posiadaé obrotowy palnik nadmuchowy z
automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem paliwa, wyposazony w system
czyszczenia paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu. Palnik powinien
posiada¢ mozliwosc pracy na mocy modulowanej od 30-100%. Palnik powinien by¢
wykonany ze stali, gdzie elementy narazone na dziatanie ptomienia muszg by¢
wykonane ze stali zaroodpornej. Palnik zasilany w paliwo powinien by¢ przez
podajnik slimakowy sterowany z automatyki kotta, ktéry pobiera paliwo ze zbiornika
przy kottowego i grawitacyjnie zsypuje je do palnika, wewnatrz ktérego $limak
stalowy przekazuje paliwo do paleniska. Obstuga palnika powinna by¢ utatwiona
poprzez mozliwo$¢ wyczyszczenia przestrzeni pomiedzy rusztem, a obudowg rusztu
bez koniecznosci demontazu catej rury rusztu.

Palnik stosowany do kottow umozliwiajgcych prace palnika wytgcznie w pozycji
poziomej. Wielkos¢ komory powinna gwarantowac rozwijanie sie ptomienia. Kontakt
ptomienia z jakgkolwiek czescig komory spalania urzgdzenia grzewczego jest
niewskazany.

Automatyka urzgdzenia powinna sterowac pracg palnika, informowac o stanach
awaryjnych, sterowa¢ pogodowo obwodami grzewczymi instalacji centralnego
ogrzewania i wody uzytkowej oraz wspotpracowac z siecig Internet. Wymagane jest,
aby automatyka sterowata pracg bufora i ochrong powrotu( dla wydtuzenia
zywotnosci kotta) przez sterowanie sitownika mieszacza. Automatyka powinna
umozliwiaé¢ poditgczenie do nadrzednego urzgdzenia sterujgcego

14



Wymagane wyposa zenie kottdw i palnika
Wymagane gtdwne elementy istotne kottow:

1. kociot wykonany zgodnie z normg EN 303-5, spetniajgcy wymagania
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28 kwietnia 2015r. w sprawie
wykonania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125 w
odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla kottow na paliwo state
wyposazony w automatyczny palnik na pellet A1, A2 i B.
czton gtowny palnika z zestawem elementéw potgczen srubowych M10
(nakretki, podktadki i sSruby)
elastyczna rura podajgca wraz z opaskami zaciskowymi
szafa przemystowa
zbiornik paliwa (opcja)
podajnik paliwa (rura stalowa, motoreduktor, slimak)
czujnik poziomu paliwa
czujnik temperatury palnika (czujnik przylgowy)

. klapka p.poz.

10.system pneumatycznego odpopielania ptomieniéwek

11.system automatycznego mechanicznego odpopielania popielnika

12.separator odzyskujgcy energie cieplng z popiotu

13.obrotowy ruszt paleniskowy

14.sonda lambda (monitoring spalin)

15.mozliwosé wspotpracy z pneumatycznym systemem podawania paliwa
magazynu opatu

16.system automatycznego nadzoru i obstugi kotta

N

©CoOoNOO kW

Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora k otta i palnika

Projektowany regulator dla kottow pelletowych powinien spetnia¢ minimalng

funkcjonalno$¢ pracy w zakresie czynnosci:

- Ustawienie serwisowe (ustawienie palnika, kotta, zasobnika, C.O, mieszacza,
bufora, liczniki serwisowe)

- Ustawienie zbiornika (pojemnos¢ zbiornika, czujnik poziomu paliwa, ilos¢ paliwa
minimum)

- Ustawienia podajnika (czas testu wydajnosci, test wydajnosci paliwa, waga
paliwa)

- Ustawienia palnika (rozpalanie, praca, ustawienie nadmuchu)

- Ustawienie kotta (tryb pracy, min. Temp. Kotta, max. Temp. Kotta, wybor
termostatu, histereza kotta, wytgczenie pompy termostatu)

- Ustawienia C.O (temp. Zatgczenia pompy C.O, postéj pompy C.O przy tadowaniu,
czas postoju C.O., czas pracy C.O, min./max.
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Minimalne parametry decydu;j

ace o rownowa znosci

Dane Jednostka Parametry
techniczne

Parametry kotta zgodne z normg (5 klasa) potwierdzona

certyfikatem wydanym przez jednostke oceniajacq

zgodno$¢ w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) — Norma PN-EN303-5:2021 lub

wymaganie obligatoryjne, lub rownowazng nowsza KLASA 5

Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie Rozporzadzen | UE2015/1189

obligatoryjne, lub rownowazng ie UE 2009/125/WE

Komisji UE

Sprawnos¢ kotta minimum Norma PN-EN303-5:2021

Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego °C 45

Maksymalna temperatura pracy °C 90

Ogranicznik temperatury STB °C 90

Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 11,4

Temperatura spalin dla mocy minimalne; °C 79,8

Minimalna ilo$¢ ciggdw spalin w wymienniku - Trzy ciggi spalin

Minimalna grubo$¢ blachy w wymienniku mm -

Konstrukcja kotta - Wymiennik — min. P265GH (wg
DIN EN 10028) gr. Min. 6mm
Plaszcz zew. — min S235JR (wg
EN 10025-2) gr. Min. 4mm
Przegrody ogniowe - min.
P265GH (wg DIN EN 10028) gr.
Min. 5Smm

Budowa wymiennika - Ptomienidwkowo- pétkowa

Pojemno$¢ wodna Litr

Maksymalna wysokosc¢ kotfa i zasobnika na pellet mm 1880

Maksymalna szeroko$¢ kotta i zasobnika na pellet mm 790

Dopuszczalne ci$nienie pracy do bar 3

Cisnienie testu Bar 6

Pojemnos$¢ zasobnika minimum I 1510

Zakres modulacji palnika % 30-100

Sprawno$¢ dla mocy nominalnej % 91,1

Sprawnos¢ dla mocy minimalne; % 91,7
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Czlon gtowny palnika z

zestawem elementéw

Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl potaczen Srubowych,
elastyczna rura podajgca z
opaskami zaciskowymi, szafa
przemystowa

Dopuszczona budowa palnika Kpl Nasypowy

Mozliwos¢ podtaczenie do sterownika modutu komunikacii

internetowej umozliwiajacego zdalny dostepdo parametrow

kotta, — wymaga podtaczenia do sieci INTERNET. Kpl Obligatoryjnie

Gwarancja na kociot - 5 lata Kpl. Obligatoryjnie — szczelnos¢
wymiennika kotta od
momentu rozruchu

Gwarancja na pozostate elementy - 2 lata Kpl. Obligatoryjnie - pozostate

elementy

Wymagane parametry podstawowego paliwa do kottéw

Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN I1SO 17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa Al, A2 i B granulat z trocin

pellet :
Specyfikacja pelletu Al:

- Srednica granulatu 6x1mm; 8t1mm,

- dtugos¢ 3,15 < L <40 mm,

- wartosc opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotnos¢ maks. < 10%,
- zawarto $¢ popiotu < 0.7%,

- ciezar wlasciwy (gestosc) = 600 kg/m3
- temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Specyfikacja pelletu A2:

- Srednica granulatu 6x1mm; 8+1mm,

- dhugosé¢ 3,15 < L <40 mm,

- wartos¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotnos¢ maks. < 10%,
- zawarto $¢ popiotu < 1.2%,

- ciezar wkasciwy (gestosc¢) = 600 kg/m3
- temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Specyfikacja pelletu B:

- Srednica granulatu 6x1mm; 8t1mm,

- dhugosé¢ 3,15 < L <40 mm,

- wartosc opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,

- wilgotnos¢ maks. < 10%,
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- zawarto $¢ popiotu < 2%,
- ciezar wkasciwy (gestosc) = 600 kg/m3
- temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Wymagany osprz et zabezpieczaj gcy kotty
Projektowane kotty zostang wyposazone w:

- bezpieczng rure podajgca paliwo ze zbiornika paliwa,

- ogranicznik temperatury kotta — w przypadku przekroczenia temperatury kotta
90° C,

- termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury
alarmowej 94°C,

- czujnik temperatury uktadow zabezpieczajgcych przed przekroczenie
dopuszczalnych wartosci temperaturowych (montowany na kotle)

9.3. Transport i umiejscowienie kottdw

Podnoszenie i opuszczanie kottow powinno odbywac sie przy uzyciu podnosnikow

mechanicznych z wykorzystaniem do tego celu oprzyrzgdowan transportowych. Przy

przewozeniu kotta nalezy zabezpieczyé¢ go przed przesunieciami i przechytami na

platformie pojazdu, za pomocg pasow, klinéw lub klockéw drewnianych. Kotly nalezy

transportowac¢ w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku moze ulec uszkodzeniu

stalowy ptaszcz izolacji kotta.

UWAGA: Wprowadzenie kottdw do kottowni wymaga poszerzenia otworu wejsciowego do

kottowni.

Umiejscowienie kotta powinno spetnia¢ ponizsze warunki:

- hajmniejsza odlegtos¢ scian w obrysie kotta powinna wynosi¢ 30 cm

- minimalna odlegtos¢ z przodu kotta od strony drzwiczek wynosi 100 cm

- nalezy rowniez zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych, oraz
instalacji elektrycznej

- zalecane jest aby kotty byly postawione na cokole wykonanym z materiatdw
niepalnych, ktérego szerokos¢ w obrysie jest o 10 cm wieksza a z przodu kotta o 30
cm. Wysokosc¢ cokotu powinna wynosic¢ ok. 10 +15 cm.

- niedopuszczalne jest ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podtozu.

9.4.Podt gczenie kottow do komina

Czopuch kotta nalezy podtgczy¢ do komina za pomoca rury stalowej wykonanej z blachy
stalowej o grubosci ok. 3mm, ktérg nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w
kominie. Rura ta powinna wznosic¢ sie lekko ku gorze.

Podtgczenie kottdéw do komina za pomocg dwoch czopuchow stalowych @ 250/300 mm.
Czopuchy podtgczone do jedno sciennego wkiadu kominowego Dn 250 .

Kazdy kociot posiada indywidualny wktad kominowy .

U podstawy kazdego czopucha z kotta instalowa¢ wyczystke.

Wkiady kominowe nalezy zainstalowac w istniejgcym murowanym kominie o wymiarach
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wewnetrznych 1.35*0,75 m

9.5. Wymagania dotycz gce pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa

Zejscie do kottowni powinno mie¢ oswietlenie naturalne.

Schody prowadzace do kottowni powinny mieé¢ nachylenie mniejsze lub réwne 19:25.
Szerokos$¢ zejscia powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Schody, pomosty i porecze nalezy wykonywac z materiatow niepalnych.

Podtoga kottowni powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, wytrzymata na nagte
zmiany temperatury oraz na uderzenia. Podtoge nalezy wykonywac ze spadkiem w kierunku
studzienki schtadzajgcej.

Drzwi wejsciowe do kottowni nie wymagajg klasy odpornosci. O szerokosci co najmniej 0,8m i
powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni.

Drzwi powinny mie¢ od wewngtrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce

sie z kottowni pod naciskiem.

Drzwi z kottowni do sktadu paliwa i $ciana oddzielajgca

Drzwi powinny by¢ stalowe z atestem, klasy odpornosci ogniowej El 60, otwierane do kottowni.
Sciany oddzielajgce klasy EI120.

Stropy nad kottownig i sktadem paliwa powinny by¢ gazoszczelne z izolacjg cieplng i
przeciwdzwiekowg oraz spetnia¢ warunki klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang stosowacé tuleje ochronne o $rednicy
wew. wiekszej od srednicy zewnetrznej Srednicy rury co najmniej 0 2 cm przy przejsciu
przez przegrode pionowg, co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Sprzet gasniczy
Kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z gasnicg proszkowg o masie 6 kg.

Oswietlenie

W kottowni projektuje sie oswietlenie naturalne mozliwie od przodu kotta, przy

czym powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni
podiogi kottowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwosé
otwierania. Poza tym kotlownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne i przewidzieé co
najmniej jedno gniazdko elektryczne o napieciu nie wiekszym niz 24 V.

Urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne.

W kottowni projektuje sie zlew oraz wodociggowy zawor czerpalny ze ztgczkg do weza. Przed
zaworem czerpalnym instalacji wodociggowej przeznaczonej do napetniania kottbw wymagane
jest umieszczenie zaworu zwrotnego.
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Nie wolno bezposrednio tgczy¢ instalacji wodociggowej z instalacjg centralnego
ogrzewania.

W podtodze kottowni powinna by¢ wykonana studzienka umozliwiajgca

schiadzanie i odprowadzanie wody. Projekt zaklada wykorzystanie istniejgcej studni
schiadzajgcej z uwzglednieniem wymiany pokrywy studni.

Do studni schtadzajgcej bedg rowniez odprowadzane poptuczyny ze stacji uzdatniania.

9.6. Instalacja rurowa technologiczna

Nalezy wykonac potgczenie wodne kottow gazowych z istniejgcg instalacjg c.o. w budynku.
Potgczenie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni w miejscu aktualnie wyprowadzonych
rurociggow istniejgcych obiegow grzewczych.

Do montazu instalacji rurowej w kottowni stosowac rury stalowe cienkoscienne, ocynkowane,
tgczone poprzez zigczki zaprasowywane np. KAN STEEL wg normy wymiarowej PN-74/H-
74209, w zakresie badan i wymagan PN-80/H-74219.

Zastosowane rury muszg posiadac certyfikat jakosci ZETOM.

Na potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze okrggte ptaskie do przyspawania
na cisnienie PN 1,6 MPa wg PN-87/H-74731.

Jako uszczelnienie miedzy kotnierzowe nalezy stosowac typowe uszczelki pierscieniowe z
~Polonitu” bez azbestowe o grubosci 2 mm.

Rurociggi instalacji wezta do scian i sufitbw mocowac przy pomocy uchwytéw i zawieszen
wg BN-76/8860-01.

Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji kottowni wg WTWIORB-M cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rurociggi cieplne nalezy izolowac termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z
dn. 12.04.202 r. w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z pézn. zmianami). W przypadku stosowania otulin z materiatu
izolacyjnego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta rownym 0,035 W/(mK) grubo$¢ warstwy
izolacyjnej w zalez osci od srednicy przewodu powinna wynosic:

o Dw<22 mm »Gi= 20 mm

0 22 mm < Dw > 35 mm »Gi= 30 mm

o 35 mm < Dw > 100 mm P Gi= srednicy wewnetrznej rury
W instalacji technologicznej stosowaé¢ armature odcinajgcg bezdlawicowg, posiadajgca
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Projektuje sie jako zawory odcinajgce zawory
kulowe, gwintowane PN 10 i temperaturze pracy powyzej 90 °C.
Jako armature kontrolno-pomiarowg stosowac¢ termometry w zakresie pomiarowym 0-120°C i
manometry o zakresie 0-6 bar.
Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia zastosowano naczynie wzbiorcze
przeponowe typ NG-500 oraz zawory bezpieczenstwa Dn 25 mm, Po=3 bar.

9.7.Zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy rozdziel acza)

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci instalacji, potwierdzonych protokotami
instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi wg
instrukcji KOR-3A oraz normy PN-79/H-97070.

Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy i

20



ttuszczu. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢é dwukrotnie farbg podktadows ftalowo-
miniowg lub cynkorem.

Po wyschnieciu tak przygotowanego podtoza zabezpieczone powierzchnie pomalowac
farbami nawierzchniowymi, olejnymi lub syntetycznymi. Podczas malowania temperatura
otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +10°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 75%.
Wszystkie wyroby malarskie winny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.

Z uwagi na zawartosc substancji palnych i toksycznych podczas malowania nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

9.8.1zolacja termiczna ruroci ggoéw

W kottowni stosowac otuliny z pianki poliuretanowej typu PUR z powtokg zewnetrzng
ochronng PCV. Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajgcych ceche
NRO w/g klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008, np. otuliny z welny skalnej
pokrytej zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng - klasa reakcji na ogien A2L-s1.
do.

Zgodnie z przepisami bihp temperatura powierzchni przewoddéw i armatury nie moze
przekraczac 55°C.

Przejscia przewodow przez wydzielone strefy pozarowe nalezy zabezpieczyC przeciwpo-
zarowo. Klasa zabezpieczenia musi by¢ rowna klasie przegrody.

Grubosc izolacji przyjmowaé wg zalecen producenta

Izolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421.

Oznakowania rurociggéw wykonaé zgodnie z PN-70/N-01270.

9.9. Armatura

Armature stosowac $cisle wg schematu technologicznego kottowni oraz dotgczonego
zestawienia materiatowego.

9.10. Pomiary

Pomiary temperatury wody kottlowej oraz wody obiegowej c.o0. odbywac sie bedzie za
posrednictwem czujnikéw oporowych regulatora kottowego.

Pomiary temperatury wody kotlowej oraz wody obiegowej c.0. dokonywa¢ za pomocg
termometréw tarczowych o min Fi 63 i zakresie temperatur 0-120 °C.

Pomiar temperatury odbywac¢ sie bedzie réwniez za posrednictwem czujnikdw oporowych
regulatora .

Miejsce montazu punktow pomiarowych temperatury zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni.

Pomiar cisnienia panujgcego w uktadzie c.o0. odbywac¢ sie bedzie za pomocg manometrow
tarczowych o Fi 80 o zakresie cisnien 0-6 bar.

Kazdy manometr nalezy wyposazy¢ w kurek manometryczny Dn 15. Miejsce montazu
punktéw pomiarowych cisnienia — zgodnie ze schematem technologicznym kottowni.
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9.11. Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Uktad napetniany bedzie odbywac sie za posrednictwem stacji demineralizacyjnej jednoko-
lumnowej Jako$é wody: Ponizej 10 uS/cm wydajnosé 1.5 m*h. Miejsce montazu uktadu wg
schematu technologicznego i rzutu pomieszczenia kottowni.

Uzdatnianie wody polega¢ bedzie na zmiekczaniu i korekcji wody zmiekczonej przez dozowa-
nie srodka regulujgcego pH, wigzgcego tlen i usuwajgcego twardosc resztkowa.

Dobrano stacje o wydajnosé 1,5 m*/h. Wode wodociggowa do stacji uzdatniania doprowadzi¢
nalezy rurociggiem Dn 15 st., ktory bedzie stanowit odnoge z istniejgcej instalacji
wodociggowej w pomieszczeniu kottowni. Na odnodze instalacji wodnej przed suw projektuje
sie zawor antyskazeniowy typ EA Dn 15 mm oraz montaz wodomierza JS-1,5 .

9.12. Spust wody ze ztadu

Kottownia wyposazona jest w studnie schtadzajgcg podtgczona odptywem z istniejgca
instalacjg rurowg kanalizacji sanitarnej w budynku. Awaryjny lub serwisowy spust wody ze
ztadu nalezy wykonywac do studni schfadzajgce.

9.13. Sktadowanie opatu — pelletu

Sktadowanie pelletu bedzie odbywac sie wydzielonym pomieszczeniu sgsiadujgcym z
kottownig.

Sktadowanie pelletu przewidziano w workach po 15 kg, w iloéci maksymalnej 20 m*.
llos¢ jednorazowego skladowania zalezna od mozliwosci finansowej Inwestora.

Wartos¢ mniejsza odnosi sie do pelletu sktadowanego w workach (1 tona pelletu zajmuje

2m3),
Pomieszczenia magazynowe do przechowywania peletu muszg spetniac nastepujgce
warunki:
- posiada¢ wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjng lub mechaniczng
zapewniajgcg 1 krotng wymiane powietrza,
- posadzka ze szczelng izolacjg przeciwwilgociows;
- pellet nalezy przechowywac w miejscu suchym
- worki peletu nalezy izolowac¢ od podtoza sktadajgc je na paletach
- dopuszczalny zakres mikroklimatu w pomieszczeniach magazynowych:
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza 20-60%;
— temperatura powietrza 5-28 °C.

9.14. Wentylacja kottowni

Kottownia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiada¢
wentylacje grawitacyjng, nalezy bezwzglednie zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza w ilosci
odpowiadajgcej zapotrzebowaniu kottow.
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9.14.1. Wentylacja nawiewna

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20 cm. Otwoér wylotowy z kanatu nawiewnego
powinien mie¢ wolny przekréj réwny przekrojowi kanatu i znajdowac sie w tylnej czesci
kottowni za kottami, jednak nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi kottowni.

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno sie znajdowac urzgdzenie do regulacji
przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5.
Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Wentylacje nawiewng projektuje sie wykonaé z kanatdw wentylacyjnych typu A/l z blachy
stalowe] ocynkowanej o wymiarach 450x300 mm.

9.14.2. Wentylacja wywiewna

Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni
przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kottowni, wyprowadzony ponad dach i
umieszczony, jezeli to jest mozliwe, obok komina. Przekrdj poprzeczny tego kanatu nie
powinien by¢ mniejszy niz 14x14 cm. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢
wolny przekréj rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogg
mie¢ urzgdzen do zamykania.

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej w kottowni z kominem o ciggu
grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej wentylacji wywiewnej o wym 0,30*0,30 m jako
spetniajgce] wymogi

Wyrzutnia powietrza - istniejgca z uwzglednieniem oczyszczenia i pokrycia powierzchni
nowymi warstwami zabezpieczajgcymi.

9.15. Proby instalacji rurowych

Proba szczelnosci wodg zimng

Instalacje poddac cisnieniu probnemu wynoszgcym cisnienie robocze w najnizszym

punkcie instalacji + 2 lecz nie mniej niz 4 bary. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe
do badania szczelnosci wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego. Badanie szczelnosci wodg mozemy
przeprowadzi¢ po okresie jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po stwierdzenie gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyc¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie

podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut.

W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczyc¢ 0,6 bar.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 minutowg prébe gtéwng. W tym
czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasc wiecej niz 0,2 bar.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzenie proby na gorgco,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnosc instalaciji.
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Proba szczelnosci wodg gorgcg

Po dokonaniu badania szczelnosci wodg zimng z wynikiem dodatnim instalacja powinna by¢
napetniona wodg i ogrzang do najwyzszej temperatury i przy najwyzszym cisnieniu
roboczym. Urzgdzenia centralnego ogrzewania pompowego powinny by¢ badane podczas
pracy pomp.

Po nagrzaniu urzgdzenie powinno by¢ ochtodzone do temperatury otoczenia i ponownie
ogrzane do najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby.

Wyniki proby nalezy uznac za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i
cisnienia stwierdzono szczelnos¢ catej instalacji, brak przeciekéw i roszenia, mozliwos¢
swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

9.16. Zakres prac ogoélnobudowlanych w pomieszczeniu kottowni.

Prace ogolnobudowlane obejmujg demontaz wytypowanych $cian dzialowych oraz montaz
nowych, a takze wykonanie obudow wytypowanych scian w celu osiggniecia wymagane;j
odpornosci ogniowej wydzielonej strefy ogniowej kottowni. Zaplanowano réwniez wykonanie
przebudowy wejscia zewnetrznego do kottowni.

Strop kottowni i $ciany zewnetrzne spetniajg wymogi klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Zakres prac ogélnobudowlanych w ramach remontu kottowni obejmuje:
» wykonanie remontu pomieszczenia kottowni i sktadu opatu, w tym:

o rozebranie betonowej konstrukcji schodéw wewnetrznych;

o wykonanie przebudowy wejscia zewnetrznego do hali kottow:

- zwiekszenie szerokosci drzwi do 110 cm w sSwietle przez wymiane nadproza na
dtuzsze (minimum 180 cm) i poszerzenie otworu przez rozkucie $cian wraz z
obrobieniem osciezy;

- zwiekszenie wysokosci otworu drzwi wejsciowych przez rozbidrke $ciany do
gtebokosci istniejgcej posadzki w hali kottow;

- wykonie niecki terenowej zewnetrznej przy powiekszonym otworze drzwi
wejsciowych wraz z wykonaniem obudowy otworu ($ciany fundamentowej) do
wysokos$ci 20 cm powyzej istniejgcego terenu z bloczkéw fundamentowych
betonowych, wraz z obtozeniem tynkiem cementowym;

- wykonanie posadzki betonowej niecki wraz z kratkg odwadniajgcg potgczong
odptywem z istniejgcg kanalizacjg zewnetrzng;

- wykonanie schodow zejsciowych z poziomu terenu do dna niecki z obrzezy
betonowych i kostki betonowej typu POLBRUK;

- montaz balustrady ochronnej wokaot niecki wejsciowej (z dwoch stron) z rur
stalowych , do wysokosci 1,1 m nad poziomem otaczajgcego terenu (wyréb
warsztatowy;

o rozebranie w poziomie posadzki cokotu pod istniejgcymi kottami i wykonanie nowego
cokotu betonowego dostosowanego do gabarytow nowych kottow (wystajgcego
minimum 10 cm ponad posadzke kottowni);

o wykonanie wymiany kraty nadstudziennej, stalowej na nowa, przy studni
schtadzajgcej w poziomie posadzki;

o wykonanie podejscia kanalizacyjnego, odptywowego w warstwach posadzkowych,
od miejsca lokalizacji stacji uzdatniania wody kottowej do studni schtadzajgcej;

o wykonanie wymiany drzwi wewnetrznych pomiedzy hala kottéw i pomieszczeniem
warsztatu palacza na nowe o odpornosci ogniowej El 60;
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o wykonanie remontu istniejgcych drzwi wewnetrznych pomiedzy halg kottow i WC
obstugi ( przez szlifowanie i malowanie);

o wykucie z muru istniejgcych kratek nawiewnej i wywiewnej powietrza do hali kottow,
powiekszenie otworow wentylacyjnych do wymaganych wielkosci i montaz nowych
kanatow i kratek wentylacyjnych;

o zwiekszenie odpornosci ogniowej sciany wewnetrznej pomiedzy sanitariatem i
pomieszczeniem warsztatowym palacza do El 60 przez wykonanie obudowy Sciany
ptytami GKA o odpornosci ogniowej minimum EI 30 od strony pomieszczenia
palacza;

o wykonanie demontazu istniejgcych drzwi stalowych pomiedzy halg kottow i
magazynem opatu, wraz z obrobieniem oscieza;

o wykonanie rozbioérki $cian dziatowych w pomieszczeniu sktadu opatu (oddzielajgcej
strefe montazu instalacji fotowoltaicznej), wraz z naprawg posadzki;

o zamurowanie w magazynie opatu istniejgcych otworéw zewnetrznych wrzutu paliwa i
okna (w sgsiedztwie magazynu warzyw), wraz z uzupetnieniem tynkow
wewnetrznych i wewnetrznych;

o wykonanie nowej sciany wewnetrznej o odpornosci ogniowej El 120 oddzielajgce]
projektowane pomieszczenie maszynowni kottowni od pomieszczenia sktadu opatu,
wraz z montazem drzwi pomiedzy maszynownig i magazynem paliw o odpornosci El
60 i obrobieniem osciezy;

o wymiane istniejgcego okna na nowe w wydzielonym pomieszczeniu maszynowni
kottowni;

o wykonanie nowego otworu wrzutowego paliwa do pomieszczenia skiadu opatu, w
Scianie zewnetrznej wraz z montazem stalowej, ocieplonej, otwieranej obudowy i
wykonaniem uchylnego blatu podawczego od strony sktadu opatu;

o zwiekszenie odpornosci ogniowej sciany wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniami
sktadu opatu i magazynem warzyw do El 120 przez zwiekszenie grubosci sciany
(domurowanie warstwy z porotermu 18,8 cm) wraz z wykonaniem tynku;

o wykucie ze stropu magazynu paliw rur opadowej, wznosnej i cyrkulacyjnej ( do
zdemontowanego naczynia wzbiorczego);

o montaz w otworze po rurach wywietrzaka dachowego, grawitacyjnego z blachy
stalowej ocynkowanej;

o wykonanie otworu montazowego w kominie dla wprowadzenia elementow wktadow
kominowych, wraz z zamurowaniem i obrobieniem otworu tynkami;

o wykonanie naprawy tynkdéw scian wewnetrznych i sufitéw hali kottéw, maszynowni i
sktadu opatu wraz z wykonaniem lamperii farbami olejnymi i malowaniem $cian i
sufitow farbami wapiennymi;

Poza robotami ogélnobudowlanymi w pomieszczeniu kottowni zaplanowano:

e Rozbudowe instalacji zimnej wody od istniejgcej instalacji w pomieszczeniu kottowni, w
kierunku projektowanej stacji uzdatniania wody i ztadu Instalacje wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych DN15mm o potgczeniach zaciskanych. Na podejsciu do SUW montowac
zawor odcinajgcy, zawor antyskazeniowy ty EA i siatkowy filtr wody G15 mm oraz
wodomierz i gtdbwny zawor odcinajgcy. Za SUW montowac zawor spustowy do pobierania
probek wody. | zawdér odcinajgcy. Za SUW, przed potgczeniem z instalacja c.0. montowaé
zawor automatycznego uzupetnienia ztadu (cisnienie wejsciowe: 16 bar, ci$nienie
wyjsciowe: regulowane 1.0 - 5,0bar).

e Montaz odptywow kanalizacyjnych od umywalki i stacji zmiekczania wody oraz wpustu
odwadniajgcego z odptywem w zagtebieniu przed wejsciem do kottowni, w kierunku
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej.
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e Calkowity demontaz instalacji solarnej.

9.17. Instalacje elektryczne

Nie wolno uziemia¢ do instalacji wodociggowej i grzewczej zadnych obwodow elektrycznych.
Instalacje wodociggowa z rur metalowych oraz armature metalowa nalezy objgc elektrycznymi
potgczeniami wyrGwnawczymi.

W kottowni zaplanowano wymiane instalacji elektrycznej na nowg wraz z montazem
wytgcznika gtéwnego pragdowego w rozdzielni administracyjnej i wyzwalacza p.poz. przy
drzwiach wejsciowych o kottowni.

Wytyczne branzowe:
- w pomieszczeniu kottowni wykonac oswietlenie sztuczne, stopien ochrony IP-65;
- przed wejsciem do kottowni montowac¢ awaryjny wytgcznik prgdu dla calego pomieszczenia
kottowni;
- w rozdzielni montowac wytgcznik p.poz szybkiego dziatania;
- W rozdzielnicy przewidzie¢ montaz miernika poboru energii elektrycznej;
- instalacje elektryczng w kottowni wyposazyé w gniazda wtykowe 24 i 220V;
Przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach lub rurkach ochronnych.
Projektowane pompy zasili¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej. Sterowanie kotta i pomp
wykonac¢ przez przekazniki z konsoli kotta.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Istniejgca linie kablowg prowadzong z rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty, w kierunku
rozdzielnicy kottowni, nalezy wprowadzi¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy R PWP.

W rozdzielnicy RPWP zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla pomieszczen
kottowni.

Z rozdzielnicy R PWP wyprowadzic¢ linie kablowg w kierunku rozdzielnicy kottowni RK i
podigczy¢ jg do rozigcznika gtownego rozdzielnicy RK.

Przycisk wyzwalacza PWP, zainstalowa¢ na wewngtrz budynku, w poblizu wejscia do
kottowni, na Scianie na wysokosci 135cm od podtoza.

Przewadd, typu NHXH 5x2,5mm”2 od przycisku wytgcznika pradu, nalezy doprowadzi¢ do
rozdzielnicy R PWP i podigczy¢ do wyzwalacza wzrostowego przeciwpozarowego, gtbwnego
wytgcznika prgdu. Trasa kabla NHXH 5x2,5mm”2 powinna posiadac¢ certyfikat odpornosci
ogniowej E9O.

Instalacja oswietlenia

Natezenie oswietlenia ogbélnego dla pomieszczenh kotlowni przeznaczenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano narys. E-1. Oprawy
oSwietleniowe zastosowane pomieszczeniach muszg spetnia¢c wymogi stopnia ochrony
przynajmniej IP44. Instalacje w budynku poprowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych
RL przewodami YDY 3(4)x1,5mmz2. Przyciski i fgczniki oswietlenia instalowac¢ na wysokosci
1,4m od posadzki. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrodiem swiatta typu LED.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,Oswietlenie
awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, dla
ktorego zapewniono wymagane normg natezenie oswietlenia na poziomie min. 1Ix (Srednia
warto$¢ w natezenia oswietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 IX) przy
rownomiernosci Emax/Emin jak 40:1.

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze zrédtem typu LED o podtrzymaniu 1
godzinnym.
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Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuaciji,
zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym,
lub dwu-stronnym ze zrédiem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano
oprawy z autonomicznym zrodiem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem
automatycznym.

Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg
certyfikat CNBOP. Oprawy os$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami.
Rozmieszczenie opraw na zatgczonym rysunku nr, E-1.

Instalacja zasilania kottéw na paliwo state
Z rozdzielnicy kottowni wyprowadzi¢ zasilanie projektowanych kottow na paliwo state,
przewodem YDY 3x2,5mm”2 prowadzonym natynkowo w rurkach ostonowych typu peszla.

Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowac bedzie w ukfadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje
w kolorach zielonym i zéttym, nalezy przytgczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy.
Do przewodu ochronnego przytgczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe
obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw i obuddéw
aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez
samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu
i zagrozenia. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikdw
réznicowoprgdowych (IAn = 30mA ) oraz potgczenia wyréwnawcze.
W projektowanym obiekcie projektuje sie szyny wyréwnawcze, w pomieszczeniach,
serwerowni i kottowni. Szyny uziemi¢, wartosc rezystancji uziemienia R<10Q. Do szyn
wyroéwnawczych nalezy podigczy¢ wchodzgce do budynku instalacje metalowe i konstrukcje
metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potgczenia wyrownawcze wykonaé w sposob pewny
i trwaty w czasie.

9.18. Zestawienie materialdw i urz gdzen kottowni

LP. Opis llo§ Producent

1 Kociot peletowy 110 kW x 2 szt w ukladzie kaskady jako 1
zestaw 2x 110 kW z regulatorem nadrzednym.
Pneumatyczne czyszczenie wymiennika kotta oraz
automatyczne wybieranie popiotu z komory popielnikowej
kotta.
Dane charakterystyczne :

Nominalna moc cieplna kW 110

Zakres mocy cieplnej kW 33-110

Sprawnos¢ dla mocy nominalnej % 92,8

Sprawnosc¢ dla mocy minimalnej % 93,3

Klasa kotta wg EN 303-55

Okres spalania dla zbiornika 1510 | przy mocy
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nominalnej (wartos¢ opatowa paliwa 17,280 kJ/kg) h 35
Palnik z obrotowa komorg spalania, ktéry umozliwia
spalanie granulowanych paliw z biomasy o zapopieleniu
do 2% (pellet klasy Al, A2, B);

Metoda regulacji Fuzzy Logic 2 generacji

Zbiornik buforowy

Typ izolacji - ptaszcz foliowy rozbieralny
Grubos¢ izolacji - 120 mm

Klasa efektywnosci energetycznej - C
Pojemnos¢é nominalna - 1000 |
Przylacze - Rp 1 1/2"

Straty postojowe - 141 W

Srednica 990 mm

Maks. wysokos¢ - 2122 mm
Przekatna przechytu ok. - 2200 mm

Naczynie Przeponowe V = 500 dm3
Dop. cisnienie pracy: 6 bar

Dop. temp. pracy naczynia: 120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Cisnienie wstepne: 1,5 bar

Zawor bezpieczenstwa membranowy Dn 25 Poyarcia 3 bary

Pompa obiegowa wtorny

Przeptyw czynnika grzewczego - G = 9880 dm*h
Strata cisnienia na instalacji -H=5,50 mH,O
Pompa powinna realizowaé nastepujace funkcje :

Stala réznica cisnien
Zmienna réznica cisnien

Stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacji)

WILO
YANOS MAXO 40/0,5-12

Pompa obiegowa obieg kottowy

Przeptyw czynnika grzewczego - G = 6300 dm*h
Strata cisnienia na instalacji -H=4,90 mH,O
Pompa powinna realizowac nastepujgce funkcje :

Stala réznica cisnien
Zmienna réznica cisnien

Stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacji)

WILO
YANOS MAXO 30/0,5-12

Czujnik temperatury obiegéw przylgowy

Czujnik temperatury zewnetrznej
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9 Zawor kulowy mufowy Dn 65
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe zigcze.
Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.e
Trzpien z podwojnym O-Ring

10  Zawor kulowy mufowy Dn 50
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe zigcze.
Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.e
Trzpien z podwdjnym O-Ring

11 Zawoér kulowy mufowy Dn 40
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe zigcze.
Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.e
Trzpien z podwdjnym O-Ring

12 Zawor kulowy mufowy Dn 25
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe zigcze.
Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.
Trzpien z podwdjnym O-Ring

13  Zawor kulowy mufowy Dn 20
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe zigcze.
Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N
Trzpien z podwojnym O-Ring

14  Zawor kulowy mufowy Dn 15 spustowy
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe zigcze.
Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.
Trzpien z podwojnym O-Ring

15  Separator zanieczyszczeh statych Dn 50
Wariant montazu montaz poziomy
Temperatura robocza 0 °C - 110 °C
Cisnienie robocze 10 bar
Przylacze IG 2"
Otwor rewizyjny G 3/4"
Wariant przytgcza Gwint
Maks. strumien objetosci 7,5 m3/h

16  Filtr siatkowy Dn 65 skosny wykonczenie mosiezne.
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Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar

17

Filtr siatkowy Dn 20 skosny wykonczenie mosiezne.
Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar

18

Zawor zwrotny mufowy Dn 50
zgodny z normg PN-EN 1074-3/PN-EN 12164

19

Zawoér antyskazeniowy typ EA Dn 20

Zgodnos¢é wyrobu z PN-EN 1717, PN-EN 12729

Potgczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-
1,cisnienie PN16 w przelotach

Znakowanie zaworéw odpowiada wymaganiom normy: PN-
EN-19, PN-EN-1074

20

Manometr tarczowy z rurka syfonowa i kurkiem
manometrycznym $rednica tarczy 80 mm

1. zakres cisnienia 0 + 0,6 bar

2. klasa doktadnosci 1,6

3. rodzaj przytgcza radialn

21

Termometr tarczowy fi80 mm, 0+120°C, L 60 mm, G1/2", rad,
kl. 2

1. zakres temperatury 0+120 °C

1. klasa doktadnosci klasa 2 wg PN-EN 13190

2. typ termometru BiTh - bimetaliczny radialny
ekscentryczny

* wykonanie ST - bimetaliczny, obudowa metalowa

22

Zawdr z samoczynnym odcieciem ze spustem do naczynia
przeponowego Dn 25

23

Rozdzielacz instalacyjny Dn 100 1=0,85 m
wyjscia 1* Dn 50+ 1*Dn 25+ 1 * Dn 20
Izolacja grubosci 40 mm

Wyk warsztatowe

24

Stacja demineralizacyjna z filtrem wstepnym
Jakos¢ wody: ponizej 10 uS/cm

wydajnosé 1.5 m¥/h

przytacze Dn 20

25

Regulator bezposredniego dziatania o charakterystyce
proporcjonalnej. Warto$¢ zadana zmieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar.

Ukryta mozliwos¢ odciecia przeptywu, kurek do oprézniania i
napetniania instalaciji.

Obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226
Materiat: Brgz

Wartoéé kvs: 34
Srednica: DN 50
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Przytgcze: Gwint wewnetrzny

26  Regulator bezposredniego dziatania o charakterystyce 1
proporcjonalnej. Wartos¢ zadana zmieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar.

Ukryta mozliwo$¢ odciecia przeptywu, kurek do oprozniania i
napetniania instalaciji.

Obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

Materiat: Brgz

Wartos¢ kvs: 7,5

Srednica: DN 25

Przylacze: Gwint wewnetrzny

27 Regulator bezposredniego dziatania o charakterystyce 1
proporcjonalnej. Warto$¢ zadana zmieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar.

Ukryta mozliwos¢ odciecia przeptywu, kurek do oprézniania i
napetniania instalaciji.

Obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

Materiat: Brgz

Wartos¢ kvs: 5

Srednica: DN 20

Przylgcze: Gwint wewnetrzny

28  Trojdrogowy obrotowy zawér mieszajgcy Vario ProClick, 3
DN50, Rp2", Kvs 17 - 50

1. Przylgcza Rp2"

2. maksymalna temperatura 95°C

3. maksymalne cisnienie 10 bar
Sitownik elektryczny ARM 323 ProClick, 3-pkt., 230 V AC, 60
S, 6 Nm

1. czas obrotu 0 90° 60 sekund
2. moment obrotowy 6 Nm
3. rodzaj sterowania 3-punktowe

29  Odpowietrznik automatyczny pionowy PrimoVent G3/8" z 8
Aquastop i zaworem stopowym R1/2"
maksymalna temperatura 110°C
przylacze RY2"
maksymalne cisnienie 12 bar

UWAGA: Z uwagi na charakter opracowania, ktory stu  zy do przygotowania oferty
przetargowej” w opracowaniu s g podani producenci / dostawcy urz  gdzen.

W/g ustawy ,Prawo Zamowie n Publicznych Art. 29.3: ,Przedmiotu zamdéwienia nie

mozna opisywa € przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub po  chodzenia,
chyba ze jest to uzasadnione specyfik g przedmiotu zamowienia i zamawiaj gcy nie mo ze
opisa € przedmiotu zamoOwienia za pomoc g dostatecznie doktadnych okre $len, a
wskazaniu takiemu towarzysz g wyrazy ,lub rbwnowa zny”.
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Projektant dopuszcza zastosowanie innych urz ~ gdzen technologicznych ni  z wskazano w
opracowaniu projektowym pod warunkiem dokonania dob oréw przez uprawnionego
projektanta.

Wskazane z nazwy urz gdzenia nale zy traktowa € wymagany standard rownowa zny
wykonania.

9.19. Zestawienie elementéw komina

1RDMKDMKS250W196WEW ST Redukcja RD MKD-MKS 250W/196WEW

1BGT90250 ST Kolano BGT 90 250

1AT500250 ST Rura do skracania AT L500 250
1BGR90250 ST Kolano z rewizjg BGR 90 250
1AT1000250 ST Rura do skracania AT L1000 250
1BGT90250 ST Kolano BGT 90 250

1RT500250 ST Rura RT L500 250

1RT1000250 ST Rura RT L1000 250
1AT1000250 ST Rura do skracania AT L1000 250
1RDMKDMKS250250W ST Redukcja RD MKD-MKS 250/250W
10D250 ST Odskraplacz OD 250

1PP250 ST Podpora przejsciowa PP 250
1KPR250 ST Wyczystka KPR 250

1TR90250 ST Trojnik TR 90 250

1RP1000250 ST Rura RP L1000 250

1DH250 ST Piyta dachowa DH 250
OWBT250 A Rozeta WBT 250

0WS475 A Wspornik prosty WS L475
0ZDR120x180L150 A Przedt. wyczystki Scieta Z+DR 120x180 L150
0AH250 A Stabilizator AH 250

010B250 A ST Obejma OB 250

OKBT200 A Obejma waska KBT 200

10. Obliczenia i dobor urz adzen modernizowanej kottowni

10.1. Dobor kottow

Zapotrzebowanie cieplne dla modernizowanej kottowni wynosi:

OBIEGI

obieg 1 - Szkota

obieg 2 - Sala gimnastyczna

obieg 3 — Zaplecze sali gimnastycznej

RAZEM 115 kW

Wobec powyzszego projektuje sie dwa kotty na pellet o mocy 110 kW kazdy
Praca kaskadowa naprzemienna ( 1 kociot stanowi rezerwe)
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10.2. Zuzycie paliwa

Maksymalne zuzycie paliwa — pelletu przy pracy pojedynczego kotta (klasa pelletu Al)
V = N/(h*wu) gdzie:

N — moc cieplna kottow 110 kW

h — sprawnosc¢ kotta zatozono 93%

wu — wartos¢ opatowa dla pelletu 5,0 kWh/kg

V =110/ (0,92*5) = 23,65 5 kg/h

10.3. Powierzchnia przekroju komina

Doboru i sprawdzenia komina dokonano wg programu firmowego MK Zary.
Obliczenia i zestawienie materialdw w zatgczeniu do projektu.

Istniejgcy komin o przekroju 1,35*0,75 m jest dostateczny dla zamontowania dwoch
niezaleznych kominéw.

10.4. Wentylacja nawiewna

Przekroj kanatu nawiewnego dla kottowni wyniesie:
Fn=0,5xF=0,5x0,25=0,125 m*

Projektuje sie kanat nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej o
wymiarach 0,45*0,30 m

10.5. Wentylacja wywiewna

Przekréj kanatu wywiewnego dla kottowni wyniesie:
Fn=0,25x F =0,25x 0,25 = 0,0625 m?
Istniejgcy kanat wywiewny o wymiarach 0,30 * 0,30 m jest wystarczajgcy.

10.6. Dobor naczynia przeponowego

Doboru dokonano programem firmowym Reflex Solution Pro
Dobor , wyniki i zestawienie materialdow wg zatgczonej karty

10.7. Dobér zaworu bezpiecze nAstwa

Wymagana srednica kanatu dolotowego:

G - obliczeniowy strumien masy 6300 [kg/h]

Doboru zaworu bezpieczenstwa dokonano na podstawie programu doborowego firy Husty
wer 7.0

Obliczenia w zatgczeniu.



10.8. Sprawdzenie wymaganej kubatury pomieszczenia

- kubatura istniejgcego pomieszczenia kottowni: V,=114,92 m*
- dopuszczalne obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni: Qg= 4,65 KW/m?
- moc urzgdzen grzewczych: Q=220 kW

Wymagana kubatura kotlowni: V=220 : 4,65= 47,31 m* < 114,92 m®

Pomieszczenie przeznaczone do montazu urzgdzen gazowych spetnia warunki dotyczgce
wysokosci, kubatury i odprowadzania spalin w przypadku montazu kottdw z zamknietq i
otwartg komorg spalania.

Przed pierwszym rozruchem aparatéw gazowych prawidtowos¢ wykonania przewodow
spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona protokétem uprawnionego zakfadu
kominiarskiego.

Instalacja przyborow gazowych musi by¢ zgodna z Dz.U. Nr 75/2002.
Przed aparatami gazowymi nalezy montowac kurki gazowe, odcinajgce kulowe. Przed kottami
grzewczymi zamontowac¢ dodatkowo filtry gazowe.

10.9. Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kottowni

W kottownia na paliwo state wymagane jest okno/okna o powierzchni rownej co najmniej 1/15
powierzchni podtogi.

-powierzchnia okna: Po;=1,07m x 1,40m=1,498m?

-powierzchnia okna: P.,=0,8m x 0,6m=0,48m?

-powierzchnia naswietla nad drzwiami wejéciowymi: Py3-1,1 x 0,55 =0,61m?
-powierzchnia kottowni: P,=37,73m?

Obliczenia:
- powierzchnia okien i naswietla: 1,498m? + 0,48m?+ 0,61m? =2,59m?
- 1/15 powierzchni podtogi: 37,73 m?: 15 = 2,52m?

2,59m? >2,52m?
Pomieszczenie kottowni spetnia warunek dotyczacy powierzchni okien w kottowni.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z wymogami Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego:

- bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzagdzen zuzywajgcych inne rodzaje enerqii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego, brak koniecznosci sporzgdzania charakterystyki
energetycznej,
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- w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze — wilasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegréd przezroczystych innych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
brak konieczno$ci sporzgdzania charakterystyki energetycznej,

- parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, brak koniecznosci
sporzgdzania charakterystyki energetycznej,

- dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych:

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, a
urzgdzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE oraz sg produkowane i rozprowadzane
zgodnie z wymaganiami europejskich dyrektyw i norm.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU | ICH WPLYW NA SRODOWISKO

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposdb odprowadzenia Sciekéw oraz
wod opadowych.
Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest z funkcjonowaniem
przedmiotowego kottowni gazowej. Kotly gazowe bedg zasilane gazem ziemnym z miejskiej
sieci gazowej.

Projektowane kotty kondensacyjne jednofunkcyjne z zamknietymi komorami spalania —
urzgdzenia gazowe typu C (z koncentrycznymi przewodami powietrzno-spalinowymi), sg
urzgdzeniami niskoemisyjnymi, spaliny wyprowadzone bedg ponad dach budynku, nie
rozprzestrzeniajg sie w sposob zagrazajgcy pogorszeniu zdrowia i zycia 0sob trzecich.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw.
Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczeqgdélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetyczneqo i innych zakidcen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Instalacja gazowa nie powoduje nie normatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.
Urzadzenia posiadac¢ bedg obudowe dzwiekochtonna.

e) Wptyw obiektu budowlaneqgo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13. WYMAGANIA PRZECIWPO ZAROWE

Pow. projektowanej kotlowni gazowej: 37,73m?
Budynek: niski, do 4 kondygnacji

Strefa pozarowa: PM — pomieszczenie kottowni,
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ZLIV — kondygnacje nadziemne

Zgodnie z 8213 warunkdéw technicznych:
- projektowang kottownie zaliczany do klasy odpornosci pozarowej ,,D”,
- pozostata czes¢ budynku istniejgca do klasy odpornosci pozarowej ,,D”
Obcigzenie ogniowe Q<500 [MJ/m?]

Projektowana kottownia o mocy 220 kW lokalizowana jest w poziomie przyziemia, z
zagtebieniem posadzki (-0,63 m) ponizej istniejgcego terenu, w budynku uzytecznosci
publicznej, o niskiej zabudowie. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.
Projekt zaktada wymiane drzwi wejsciowych zewnetrznych do kottowni, na nowe bez
wymaganej odpornosci ogniowej.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcych Ogoélnych Warunkéw Technicznych (&220) kottownia
wbudowana stanowi osobng strefe pozarowg i musi posiada¢ wydzielenie pozarowe:

- Sciany klasa EI 60

- strop klasa REI 60

- stolarka drzwiowa wewnetrzna EI 30

Pomieszczenie magazynu paliwa stanowi rowniez wydzielong strefe pozarowg i ze wzgledu na
przewidywang ilo§¢ magazynowanego w nim paliwa musi posiada¢ wydzielenie pozarowe:

- Sciany klasa EI 120

- strop klasa REI 120

- stolarka drzwiowa wewnetrzna EI 60

Projektowane drzwi pomiedzy kottownig i magazynem paliwa muszg posiada¢ odpornosc¢
ogniowa EI 60.

Przejscia instalacyjne rurowe i kablowe o Srednicy powyzej 4 cm, wydzielajgce sciany kottowni
muszg posiadac zabezpieczenie o klasie odpornosci ogniowej El réwnej wymaganej klasie
odpornosci scian. W przypadku projektowanej kottowni EI 60. Powyzsze dotyczy przejsc
projektowanych i istniejgcych.

14. ODBIOR TECHNICZNY WYKONANEJ INSTALACJI

Kontrola techniczna obejmuje :

- sprawdzenie jakosci materiatdw uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie izolacji cieplnej,

- kontrole wykonania ochrony antykorozyjnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie i usuniecia wczesniej wykrytych wad.
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15. UWAGI KONCOWE

- Roboty wykonywaé zgodnie z PN-87/B-02411 ,Kottownie wbudowane na paliwo
state. Wymagania”.

- Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” wg COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- W czasie robot przestrzegac rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych .

- Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiadac atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH.

- Montaz kottéw i urzgdzen wykonywac¢ wg wytycznych technicznych i montazu
producentéw / dostawcOw urzgdzen.

- Automatyka kottow, wyboér palnikow do kottow wg DTR producentow / dostawcow
urzgdzen wybranych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji inwestyciji.

16. UWAGI DODATKOWE

* Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta;

» Koordynacja rob6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

* Trasa przewodow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczeciem
robot, przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia uzbrojenia.

» Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie roboty
w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

* Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzic¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

» Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac, jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

* Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonywania robot
beda wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego, po zgtoszeniu przez
wykonawce.

* Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Cz. 1.

Opracowat:
mgr inz. Adam Papaj

upr. projekt. 1529/EL/90
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