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. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Remontu kotlowni opalanej olejem opatowym w istniejacym budynku
Szkoly Podstawowej w Mitoradzu
z/s Mitoradz ul. Szkolna nr 1 dz. 42/2 obr. Mitoradz
82-213 Mitoradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
| zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
RgrivZ. rldamPERE @3 cseessmsssmmsmnes
upr. 1529/EL/90



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

v 1 £ ol -1
Jrzu o Waolew Guzki

§7.200 w Tiblicovu Klblgg, dnia 1990.03. 06

Yrics Bagedaki Preestizsang,
Lrehiterisry 1 fudewaictye
“ N 1529/R1/90

DECYZJ4 O STWLRRDZEYIY FRZYGOTOWANTA
24RODOREGO DO PRINIRNTA SAMODZIETNTGH
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Na podstawie § 2 ust.1, § o ustel, § 7 4§ 13 usti1 pit 4 lit,a,

i ¢ rozporzadzania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska'g dnia 20 lutego 1975 r, ¢ sprawle samodzlelnych funkcji tech-
Rlcznych w budownictwie /Dz.U, nr 8, poz. 46; 2zm: Dz,U, nr 42, poz,
334 z dnia 20 grudnia 1988 r/ stwierdgyg &8 sileg,; 2 ¢

Pan Adam P AP A J - magister iniynier inzynierii Srodowigka

urodzony dnia 24 wo-zednig 1955 roku % Gdasskay, ndj.gdaﬁskie, posla-
da Przygotowanie zawodonue upovazaiajace do wyasnysania Samcdzlaloa;:
fankeii

= ZIFROJZEKTANTA orag KTSROWNIEA BUDOWY I ROBOT -

A sPecjalnodci instalacyjno~inzynieryjnej W zakregie instalacji
1 sieci wedociagonycn, kanalizacyjnyca 1 cieplaych oraz ochrony
srodowiska /wdd i gleby/ :

Fan Adam FAPAJT - Jest wupowazaiony do

1.sporzadzania projektéw instalacji wedociqgowych,kanglizacyjngch,
ciaplnych, sieci wedociggowgcen, kanalizacyjanych i cieplnych
oraz instalacji 1 urzadzed stuzgcych do ochrony przed zanis-
Czyszczeniem wod i gleby, tacanis ze zwiazanymi z nimi konstruk -
cjami wsporczymi. '

2.kisrowania, nadzorowania 1 konftrolowania budeowy i robét ke roma-
nia i kontrolowania Wytwarzania konstrukeyjnych alementéw insta -
lacji wodocilagowych, lanalizacyjnych, cieplnych, sieci wodociago-
Aych,kanalizacyjnych i cleplnyck uzbrojenia tereny oraz instala-
¢ji i urzadzen Biuzacych do ochrony przed zarnleczyszczoniem wdd

1 gleby, tacznie ze 2#Aigzanymi 2 nimi konstruke jami AsSporczymi,




INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJP-KSS-IKZ *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rtéwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




ll. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU KOTLOWNI OPALANEJ OLEJEM
OPALOWYM W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MILORADZU

1. INWESTOR
Gmina Mitoradz

z/s ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

2. LOKALIZACJA

Mitoradz ul. Szkolna 1 dz. nr 42/2 - obr. Mitoradz, gm. Mitoradz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana dla potrzeb projektowych:;
- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe, w tym:
e R.M.1. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z péZniejszymi zmianami;
e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z p6zn.
zmianami)
e R.M.1. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami;
e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z p6z.n zmianami)
e Dz.U. M.B. Nr 4/89;
» Wytyczne i zasady projektowanie kottowni olejowych i gazowych.
e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.
e Dostepna literatura fachowa oraz DTR producentéw urzgdzen.

4. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX — budynki szkolne
5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE A WARUNKI TERENOWE

Zakres remontu obejmuje dwa etapy przedsiewziecia. W etapie pierwszym przewiduje sie
wymiang istniejgcych dwoch kottdw opalanych olejem opatowym wraz z niezbedng armatura, |
na nowe jednostki kotlowe opalane réwniez olejem opatowym o takich samych parametrach w
zakresie mocy grzewczej.

W drugim etapie zaplanowano wymiane na nowy pojemnosciowego podgrzewacza cieptej
wody uzytkowe;.



6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI GRZEWCZEJ

W stanie istniejgcym czynnik grzewczy dla ogrzania budynku Szkoty przygotowywany jest
kottowni wodnej, opalanej olejem opatowym, zlokalizowanej w wydzielonych pomieszczeniach,
W poziomie przyziemia.

Zrddtem ciepta s3 dwa kotty opalane olejem lekkim, typ GT 227 o mocy 100 kW kazdy,
wyposazone w palniki wentylatorowe. Kotty pracujg w uktadzie kaskadowym.

Parametry istniejgcej instalacji: instalacja woda Tz=80/ Tp=60°C, systemu zamknietego.
Kottownia zasila instalacje grzewcza grzejnikowg pracujaca w uktadzie zamknietym oraz
pojemnosciowe podgrzewacze podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 i
500 dm?® pracujgce w uktadzie dwustopniowym. Podgrzewacz o pojemnosci 1000 dm?3 jest
urzadzeniem biwalentnym, zasilanym réwniez w energie cieping z instalacji solarnej.
Kottownia wyposazona jest w system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;.
Odprowadzanie spalin z kotta kominem stalowym ocieplonym 250/300 mm. Wysoko$¢ komina
wynosi okoto 10 m.

Kottownia sasiaduje z pomieszczeniem sktadu paliwa.

Armatura w obrebie kottowni wykonana jest jako kotnierzowa i gwintowana-$rubunkowa.
Obieg instalacji c.o. dla budynku szkoty obywa sie za pomoca pomp:

- pompa UPC 50-30 — pompa kottowa ( kociot nr 1)
- pompa MAGNA 3 32-120 — pompa kottowa (kociot nr 2)
- pompa UPS 40-60/2F — pompa obiegu co

- pompa UPS 25-60 N — pompa cyrkulacyjna

- pompa UPS 25-60 — pompa tadujaca zasobnik

- uktad pompowy zasilajacy podgrzewacz solarny

7. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustalono na
podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz
PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej.”

W istniejacym uktadzie w kottowni przygotowywana energia cieplna dedykowana jest na
potrzeby grzewcze budynku oraz przygotowanie cwu. Zapotrzebowanie ciepta dla istniejacego
budynku wynosi 164 kW.

Moc grzewcza kottowni ustalono na podstawie bilansu ciepta oraz katalogu doboru urzadzen
grzewczych, po uwzglednieniu 10% rezerwy. Dobrano dwie jednostki kotlowe niskopara-
metrowe o mocy 110 kW kazda, pracujace w kaskadzie.



8. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Projektuje sig zmodernizowanie istniejgcej kottowni opalanej olejem opatowym lekkim przez
wymiang kottdw na nowoczesne jednostki olejowe z uktadem odzysku ciepta ze spalin.
Wraz z kottami zaplanowano wymiane instalacji spalinowej kottow oraz niezbednej armatury.
Istniejacy komin ma by¢ wykorzystany jako konstrukcja no$na dla komina mogacego
pracowac w systemie mokrym. Powietrze do spalania pobierane ma byé jak dotychczas z
wnetrza kottowni

Modernizacje kottowni przewidziano w 2 etapach.

Etap 1

- wymiana kottow;

- wymiana filtrow olejowych na nowe;

- wymiana pompy obiegowej instalacji co na pompe elektroniczng np. typ MAGNA 3 40-120F;

- wymiana pompy kottowej kotta 1 na pompe elektroniczng np. typ MAGNA 3 32-120F;

- odfgczenie i zdemontowanie podgrzewacza solarnego o pojemnosci 1000 | wraz z osprzetem

- W istniejacym podgrzewaczu cwu o pojemnosci 500 | zamontowanie w kotierzu grzatki
elektrycznej o mocy 9 kW;

- zamontowanie uktadu pierwszenstwa podgrzewu cwu z paneli fotowoltaicznych;

- dostosowanie potaczen kottéw do istniejgcej technologii kotlowni:

- sprawdzenie stanu technicznego naczyn przeponowych, zaworéw bezpieczenstwa oraz
zabezpieczenia stanu wody i w przypadku stwierdzenia uszkodzer lub niepoprawnego
dziatania wymienienie na nowe;

W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny urzadzen
technologicznych i w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego, niemozliwego do
oceny w trakcie ogledzin zewnetrznych, po konsultacji z Zamawiajgcym i Projektantem
wymieni¢ na nowe.

Etap 2.
- wymiana istniejgcego podgrzewacza o pojemnosci 500 | na nowy

9. WYMAGANIA DLA JEDNOSTEK KOTLOWYCH

Kotty powinny odpowiadaé nastepujgcym parametrom :
Znamionowa moc grzewcza
TVITR =50/30°C kW 107,3
TV/TR = 80/60 °C kW 100

Znamionowe obcigzenie cieplne kW 104,2

Nowe jednostki kottowe muszg posiadac izolacje termiczng, wymiennik ciepta, palnik
fabryczny z regulatorem obiegu kotta

Douszczalne. ci$nienie robocze bar 3
Przytagcza kotta grzewczego:

- zasilanie z kotta i powrét do kotta G 2”
- przytacze zabezpieczajgce (zawor bezpieczenstwa przy matym rozdzielaczu) G 1%"



-spustG 1% "

- odptyw kondensatu 7 mm

- przewod ssacy i powrotny dostarczonych wezy oleju opatowego R %"
- przeptyw oleju kg’/h 8,8 (I/h 10,3)

- pobér mocy elektrycznej:

— 100% znamionowej mocy grzewczej W 577
— 30% znamionowej mocy grzewczej W 265
— urzgdzenie w trybie oczekiwania W 4

Parametry spalin:
- temperatura przy
— 30 °C temperatury na powrocie °C 38
— 60 °C temperatury na powrocie °C 61

Maksymalna ilo§¢ kondensatu wg DWA-A 251: I/h 10,2

Poziom mocy akustycznej dB(A) 80
Klasa efektywnosci energetycznej A
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen ns (%) 91

Kotty muszg by¢ przystosowane sg do pracy przy ci$nieniu roboczym do 3 barow.
Kotty powinny by¢ wyposazone w elektroniczne regulatory do sterowania praca kottéw
oraz obiegow grzewczych .

10. TRANSPORT | UMIEJSCOWIENIE KOTLOW

Podnoszenie i opuszczanie kottow powinno odbywacé sie przy uzyciu podnos$nikow
mechanicznych z wykorzystaniem do tego celu oprzyrzadowarn transportowych.

Przy przewozeniu kotta nalezy zabezpieczy¢ go przed przesunieciami i przechytami na
platformie pojazdu, za pomoca paséw, klinéw lub klockow drewnianych. Kotty nalezy
transportowac w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku moze ulec uszkodzeniu stalowy
ptaszcz izolacji kotta.

Umiejscowienie kotta powinno spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsza odlegtos¢ Scian w obrysie kotta powinna wynosi¢ 30 cm

- minimalna odlegtos¢ z przodu kotta od strony drzwiczek wynosi 100 cm

- nalezy réwniez zachowaé bezpieczng odlegto$¢ od materiatéw fatwopalnych, oraz
instalacji elektrycznej

- zalecane jest aby kotly byly postawione na cokole wykonanym z materiatow
niepalnych, ktérego szeroko$¢ w obrysie jest o 10 cm wieksza a z przodu kotta o 30cm.

(wysokosc¢ cokotu powinna wynosi¢ 10 +15 cm).
- niedopuszczalne jest ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podtozu.

11. PODLACZENIE KOTLOW DO KOMINA

Czopuch kotta nalezy podtgczy¢ do komina za pomocg rury wykonanych z tworzywa PE
odpornego na dziatanie temperatury, ktéra nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i
osadzi¢ w kominie. Rura ta powinna wznosic sie lekko ku goérze.

Podtaczenie kottéw do komina za posrednictwem ukfadu kolektorowego z wbudowanymi
klapami dymowymi w systemie producenta komina.



Srednica kolektora zbiorczego Dn 160.

Czopuch podtaczy¢ do jedno $ciennego wkiadu kominowego Dn200 .

Odcinek pionowy nalezy zamontowac w istniejgcym kominie stalowym.

Podparcie nowego kona poprzez konsole montazowg przymocowang do $ciany.
Wysokos¢ komina h=9,0 m

Gorng czesé istniejgcego komina zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie opadéw
atmosferycznych do pomieszczenia kottowni

U podstawy komina instalowac wyczystke.

Odprowadzenie skroplin z kottéw za posrednictwem neutralizatora kondensatu.\
Zadaniem neutralizatora jest zmiana pH kondensatu wydobywajacego sie z kotta
kondensacyjnego. Kondensat musi by¢ obojetny zblizony do pH 6,5-7.

Neutralizator jest urzadzeniem o przeptywie grawitacyjnym, to znaczy, ze musi by¢
umieszczony ponizej kotta, a odptyw do kanalizacji powinien znajdowaé sie ponizej
neutralizatora. W przypadku kanalizacji potoznej wyzej nalezy zastosowaé pompke skroplin
pozwalajgcg na wttaczanie ptynu powyzej poziomu urzadzenia.

12. INSTALACJA RUROWA TECHNOLOGICZNA

Nalezy wykona¢ pofgczenie wodne kottdw z istniejaca instalacjg c.0. w budynku. Potaczenie
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni w miejscu aktualnie wyprowadzonych rurociggéw
istniejacych obiegoéw grzewczych.

Do montazu instalacji rurowej w kottowni stosowac rury stalowe cienkoscienne, ocynkowane,
taczone poprzez ztgczki zaprasowywane np. KAN STEEL wg normy wymiarowej PN-74/H-
74209, w zakresie badan i wymagan PN-80/H-74219.

Zastosowane rury musza posiadac¢ certyfikat jakosci ZETOM.

Na potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze okragte ptaskie do przyspawania
na ci$nienie PN 1,6 MPa wg PN-87/H-74731.

Jako uszczelnienie miedzy kotnierzowe nalezy stosowac typowe uszczelki pierscieniowe z
,Polonitu” bez azbestowe o grubosci 2 mm.

Rurociggi instalacji wezta do $cian i sufitbw mocowaé przy pomocy uchwytéw i zawieszen
wg BN-76/8860-01.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji kottowni wg WTWIiORB-M cz. ||
.Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rurociagi ciepine nalezy izolowaé termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dn. 12.04.202 r. w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z pézn. zmianami). W przypadku stosowania otulin z materiatu
izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta rownym 0,035 W/(mK) grubosé warstwy
izolacyjnej w zalez o$ci od $rednicy przewodu powinna wynosic:

o Dw<22 mm P Gi= 20 mm

0 22 mm < Dw > 35 mm P Gi= 30 mm

o 35 mm < Dw > 100 mm P> Gi= $rednicy wewnetrznej rury
W instalacji technologicznej stosowa¢ armature odcinajgcg bezdtawicows, posiadajaca
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Projektuje sie jako zawory odcinajgce zawory
kulowe, gwintowane PN 10 i temperaturze pracy powyzej 90 °C.
Jako armature kontrolno-pomiarowa stosowac termometry w zakresie pomiarowym 0-120°C i
manometry o zakresie 0-6 bar.



13. ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA

PBKA13 STARR Redukcja DN110/125

PBEK26 CAS Element koricowy kaskady z ZK DN160/125
PBTK26 CAS Element rurowy z odgat. 87° i ZK — 1m DN160/125
PBRTAG STARR Trojnik z odskraplaczem (poziomy) DN160
ZU0OS40 ZUB Syfon Zeus (nadci$nienie) wyjscie 40mm
PBRM16 STARR Rura z kielichem 1m DN160

PBSB96 STARR Kolano 87° DN160

PBKX27 STARR Redukcja mimosrodowa DN160/200

PBTUOO STARR Kolano ze stopg 87° z kotwieniem DN200
PBRM20 STARR Rura z kielichem 2m DN200

PBRM10 STARR Rura z kielichem 1m DN200

ESTAVO Gtowica kominowa starr ze stali (komplet), czarny, UV
PPFR60 ZUB Obejma dystansowa uniwersalna

ZUSFO05 ZUB Smar silikonowy

14. PROBY INSTALACJI RUROWYCH

Préba szczelnosci woda zimng

Instalacje podda¢ ci$nieniu prébnemu wynoszacym ci$nienie robocze w najnizszym

punkcie instalacji + 2 lecz nie mniej niz 4 bary. Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe
do badania szczelnosci wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o
zakresie o 50% wigkszym od ciSnienia prébnego. Badanie szczelno$ci woda mozemy
przeprowadzi¢ po okresie jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystagpienia w tym
czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

Po stwierdzenie gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé ci$nienie
w instalacji za pomocg pompy do badania kontrolujgc jego warto$é w najnizszym punkcie
instalacji.

Podczas préby wstepnej ci$nienie probne w ciagu 30 minut nalezy dwukrotnie

podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut.

W ciagu nastepnych 30 minut préby spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,6 bar.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtowna. W tym
czasie ciSnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,2 bar.

Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych
potaczen. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzenie proby na gorgco,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos$¢ instalacii.

Préba szczelno$ci woda goracg

Po dokonaniu badania szczelno$ci wodg zimng z wynikiem dodatnim instalacja powinna byé
napetniona wodg i ogrzang do najwyzszej temperatury i przy najwyzszym cisnieniu
roboczym. Urzadzenia centralnego ogrzewania pompowego powinny byé badane podczas
pracy pomp.

Po nagrzaniu urzgdzenie powinno by¢ ochtodzone do temperatury otoczenia i ponownie
ogrzane do najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby.

Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i
cisnienia stwierdzono szczelno$¢ catej instalacji, brak przeciekéw i roszenia, mozliwosé
swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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15. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nie wolno uziemia¢ do instalacji wodociagowej i grzewczej zadnych obwodéw elektrycznych.
Instalacje wodociagowg z rur metalowych oraz armature metalowg nalezy objgé elektrycznymi
potgczeniami wyrbwnawczymi.

Instalacja elektryczna kottowni pozostaje bez zmian. Projektuje sie tylko przepiecie starego
zasilania do szaf sterowniczych nowych kottow.

16. ODBIOR TECHNICZNY WYKONANEJ INSTALACJI

Kontrola techniczna obejmuije :

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie izolacji ciepinej,

- kontrole wykonania ochrony antykorozyjnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalac;ji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie i usuniecia wczesniej wykrytych wad.

17. UWAGI KONCOWE

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z PN-87/B-02411 ,Kottownie wbudowane na paliwo
state. Wymagania”.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” wg COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- W czasie robét przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych .

- Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH.

- Montaz kottow i urzadzen wykonywaé wg wytycznych technicznych i montazu
producentow / dostawcow urzadzen.

- Automatyka kottoéw, wybor palnikéw do kottéw wg DTR producentdw / dostawcow
urzgdzen wybranych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji inwestycji.

18. UWAGI DODATKOWE

e Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta;

¢ Koordynacja robo6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

e Trasa przewodéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczeciem
robot, przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia uzbrojenia.

o Zachowac szczegblng ostroznosc przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie roboty
w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.
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» Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

» Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowaé, jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw uzgodnié z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

e Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonywania robét
beda wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego, po zgtoszeniu przez
wykonawce.

* Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. Il.

Opracowat:
mgr inz. Adam Papaj

upr. projekt. 1529/EL/90
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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KOTLOWNIA

OLEJOWA

SZKOLA MILORADZ

SKALA

1:500

BIURO PROJ

2260 MALBORK AL Wojcka Pokhiego S0 el (053] 272-10-41 e-mak buro@hydvterm sheia I NPSTS-1 13232

PLAN SYTUACYJNY KOTLOWNI

ZADANIE: Banza SANITARNA
REMONT KOTLOWNI e =
SZKOLA MILORADZ ey iz, Aidarm Papay Skala
Uprariesia budowkate 1:500
LOKALIZACJA: e e
MILORADZ, dz. nr 422 Rys.
ul. SZEROKA 1
$-1
TYTUL RYS.




RZUT KOTtOWNI OLEJOWEJ

SZKOtA W MILORADZU

REMONT KOTt OWNI
Skala 1:50

2.44 m?

L

Istniejacy kociot olejowy nr 1 GT227
nr o mocy 100kW do wymiany na
Istniejgcy komin 250 / 300

/ | & = nowy o mocy 100kW
h=9.0 m do demontazu
Projektowany komin 160/200 - :

Sala Rekreacyjna
h=9.0 m

@@K ' [2975m?
Skiad Opatu

27.01 m? \
Istniejacy kociot olejowy nr 2 o

mocy 100kW do wymiany na
= = | ’ﬂ]1 Wiatrofdp nowy o mocy 100kW
3.01 ny?
[ > AN
)\- KX i '
I, f
Istniejacy podgrzewacz c.w.uU.
Istniejacy podgrzewacz c.w.u. 500dm?
1000dm?

zamontowac grzatke elektryczng
w kotnierzu 9kW

§

BIURG PROJEKTIOWS —INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90AVb tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa,pl NIP579-113-23-72

ZADANIE: Branta: SANITARNA Data:  05.2024r,
REMONT KOTLOWNI IProjeKiant; P
K ILORADZ mar inz. Adam Papaj
SZKOLA MILO 15%9!,E.u90‘ paj 81??
LOKALIZACJA: K e é;ﬁmmgx pocyieyng
MILORADZ, dz. nr 42/2 —
ul. SZEROKA 1 ¥
S-2
TYTUL RYS. )
RZUT KOTLOWNI OLEJOWEJ Nr 7lecenia




