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1. ogoine

1.1 Ogrzewanie Numer projektu 39
Nazwa projektu Konczewice naczynie co + bufor
Opracowat
Data 2024-04-07
Notatka
Jezyk Polski

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje Kryterium projektowe DIN EN 12828, VDI 4708
ogolne

2.2 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 90 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspolczynnik rozszerzalnosci 36%
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 90 °C
Temperatura na powrocie (1) 70°C
Ogranicznik temperatury STB (tgy) 95 °C
Zawarto$¢ $rodka zabezpieczajacego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.3 Ciénienia Cisnienie étéiyi:zne tpn) ; 1,5 bar
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (ps,) 3,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p,) 2,0 bar
Ciénienie koricowe (p,) 2,5 bar
Minimalne cisnienie robocze (po) 1,7 bar
Minimalne ci$nienie na doplywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Ciénienie zasilania woda pitna (pz) 4,0 bar

2.4 Mocgrzewcza i pojemnosé  Zrodla ciepla

instalacji
1. Kociol
Typ Zrodta ciepta Kociol stalowy/paliwo stale
Moc 115 kW
Pojemnosé 390L

Linia przediuzajaca <10m//10m <L<30m -

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika Grzejnik plytowy
Moc 115 kw

Udziat 100,0 %
Pojemnosé 876 L

Zasilanie 80 °C

Powrét 60 °C
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2. Dane instalacji

Pojemnosé
Zewnetrzna siec ciepina

1. Przewody specjalne
Srednica nominalna (DN)
Diugosé rur
Pojemnosé

Pojemnos$é

Komentarz

Laczna moc zrodet ciepta

Obliczona pojemnos¢ instalacii

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetos¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

824 L

DN 10
00m
oL

oL

115 kW
2090 L
DN20//DN20
75L

0,5%

0L

2,6%

54L

2.5 Przyblizone wanosu éiéni'enia Cisnienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze

raboczego instalacji

2.6 Dane instalacji Separacja
2.7 Dane instalacji Uzupetnianie i
uzdatnianie wody

2.8 Dane instalacji Zwrotnice
hydrauliczne

2.9 Dane instalacji Wymiennik

2.10 Dane instalacji Zasobnik
buforowy

90 °C
80°C
70°C
60 °C
50 °C
40 °C
30°C
20°C
10°C

2,5 bar
2,4 bar
2,3 bar
2,2 bar
2,2 bar
2,1 bar
2,1 bar
2,0 bar
2,0 bar

Tabela bedzie poprawna wylacznie woéwczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sa zgodne z podstawg obli-

czen.

Przeplyw objetosciowy

Srednica nominalna rury

Zmiekezanie wg VDI 2035
Aktualna twardo$¢ wody uzupeiniajgce;j

Przeblyw objetosciowy

Moc (Q)

Pojemnos¢ zasobnika buforowego
Maks. temperatura obliczeniowa
Maksymalne cisnienie obliczeniowe
Liczba wezownic

4,90 m¥%h
DN 40 (IG 1 1/2)

12,0 °dH

4,90 m*h

115 kW

824 L
95°C
3,0 bar
owu
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3. Instalacja / siec

(3,1 Przeponowe naczynie wzbiorcze

)

Pozycja

3.1.1

3.1.2

Indeks

7613100

losé

1

Opis artykutu

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych i chtodni-
czych. Naczynia zbudowano zgodnie z norma DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywa o urzadzeniach cinieniowych 2014/68/UE.

- Trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— Membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

- Zbiorniki o pojemnosci od 35 litréw - wykonanie stojace na przyspawanych nogach
— Dodatek srodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu: od 25% do 50%

- Przytacza gwintowane

— Maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C
= Dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ

Kolor

Pojemno$é nominalna

Maks. pojemnos¢ uzytkowa
Maks. dop. temperatura w systemie
maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne

Przytacze

Srednica

Maks. wysoko$é

Wysoko$¢ przylacza wody
Przekatna przechytu ok.
Waga

Ustawione ciénienie wstépné

N 500
kolor szary
5001

4501

120 °C

70 °C

6 bar

1,5 bar

R1"

740 mm
1321 mm
245 mm
1514 mm
52,00 kg

1,7bar

Zlacze odcinajace SUR 1" x 1"

Zawor kolpakowy

do przeponowych naczyr wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprézniajacym, zgedny z normg PN-EN 12828.

Typ

maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przylacze

Waga

SUR1T"x 1"
120 °C

10 bar

R1"

0,57 kg
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3. Instalacja / sie¢

[3.2 Uzupetnianie ubytkéw

)

Pozycja

3.2.1

Indeks

6811105

llosc

1

Opis artykutu

Fillset

Armatura z uchwytem montazowym do podigczenia urzadzenia stuzgcego do uzu-
peiniania wody w instalacjach grzewczych i chtodniczych bezposrednio z instalacji
wodociggowych. Sktada sig z nastepujgcych elementéw:

- kulowe zawory odcinajgce

— rozdzielacz systeméw wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym
osadnikiem zanieczyszczen

- uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzadzenia w poziomie

- Wodomierz

TP s ' Standard 0,8
maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Min. ci$nienie przeptywu Po+1,3 bar
Przylacze - wejécie R 1/2"
Przylacze wyjscia R 12"
Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m*h
Maks. wysokos¢ 226 mm
Szerokosc 293 mm
Glebokosc 110 mm
Glebokos¢ montazu grzatki 293 mm
Waga 1,70 kg

4. Zasobnik buforowy

(4.1 Zasobnik buforowy

)

Pozycja

4.1.1

Indeks

7839400

Hos¢

1

Opis artykuiu
Storatherm Heat HF 1000_C

Storatherm Heat
Zasobnik buforowy do wody grzewczej i chiodniczej. W wersji stojacej do wyboru z
kotnierzem lub bez kotnierza lub z jedng wezownica/dwiema wezownicami do podig-
czenia zewnetrznych zrodet energii.
Rzedy kroccow do podigczenia urzadzen do wytwarzania i odbioru ciepta umiesz-
czone w pionie z rozstawem 100° jako krééce do tadowania lub roztadowania zasob-
nika. Migdzy rzedami kréécow przylaczeniowych sg umieszczone takze zigczki wkre-
cane do podlgczenia czujnikéw, termometru, itp. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Zasobniki
z wezownicg sg wyposazone dodatkowo w krécce zasilania | powrotu do wezownicy.
Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnatrz bez powloki, na zewnatrz zabezpieczenie
antykorozyjne. Zasobniki buforowe do 1000 litréw wyposazone w izolacje 100 mm,
zasobniki buforowe powyzej 1000 litréw wyposazone w zdejmowang izolacje z wio-
kien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogien B2, Zasobniki i
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4. Zasobnik buforowy

( 4.1 Zasobnik buforowy

)

Pozycja Indeks Nosc

Opis artykulu

Storatherm Heat HF 1000_C

podgrzewacze o pojemnosci do 2000 litréw s3 zaizolowane fabrycznie. Zasobniki

o pojemnosci od 3000 litréw sq dostarczane bez izolacji, w pozycji lezacej. lzolacje
nalezy zaméwié osobno. Zasobniki | podgrzewacze dostepne w klasie efektywnosci
energetycznej C. Straty ciepla zostaty zmierzone na stanowiskach kontrolnych certy-

fikowanych zewnetrznie.

Typ  HF 1000_C
Kolor kolor srebrny
Pojemnosc¢ nominaina 9211

maks. dop. temperatura pracy 95°C

Maks. dop. ci$nienie pracy 3 bar

Straty postojowe 141 W

llosé kroccow 9 St
Przylacze Rp 1 1/2"
Klasa efektywnosci energetycznej c

Typ izolacji Plaszcz foliowy
Grubosé izolacji 100 mm
Maks. wysokosé 2115 mm
Przekatna przechytu ok. 2153 mm
Waga 139,00 kg

5. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

Pozycja Indeks llosc

51.1 255325 1

Opis artykulu

Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawoér bezpieczenstwa do zrodla ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie literowe
H.Ten artykut jest produktem obcym, kiéry nie jest objety zakresem dostawy naszej
firmy. S3 to zalecenia dotyczace instalacji w calym systemie.

Przytacze - wejécie G1"
Przytacze wyjscia 51 1
Ciénienie otwarcia zaworu bezpie- 3,0 bar

czefistwa

-
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5. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

Pozycja Indeks los¢ Opis artykulu
5.2.1 255204 1 Ogranicznik poziomu wody

Ogranicznik poziomu wody do monitorowania poziomu wody w zrédtach ciepta, kon-
trola czesci wg VD TUV arkusz Poziom wody 100/2. Aby uniknaé niedopuszczal-
nego nagrzewania sig w przypadku braku wody, mozna alternatywnie zastosowaé
ogranicznik ci$nienia minimalnego, ogranicznik przeptywu lub inny odpowiedni $ro-
dek zapobiegajacy. Ten artykut jest produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem
dostawy naszej firmy. Sg to zalecenia dotyczace instalacji w calym systemie.

W przypadku dostawy droga morska naczynie cisnieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiomnik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziafania z Paristwa strony.




DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - WODA

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typs: SYR 1915 1"

Najmniejsza srednica kanalu przeptywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanalu przeplywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wyplywu dla cieczy alfac: 0.40
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cidnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisnienie odplywowe p2: 1.50 bar

Czynnik roboczy: woda

Temperatura zrzutowa Tlz 293.2 K
Temperatura zrzutowa tl: 20.0 C
Gestos¢ wody w warunkach zrzutowych gammal: 998.5 kg/m3
Przepustowos$¢ wymagana mw: 6300.0 kg/h
Obliczenia:

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=503-c -A-\{p-p,)7,

Obliczona przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 8474.1 kg/h
Warunek m>mw jest speiniony. Zawér bezpieczerstwa ma wystarczajaca przepustowosé.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczehstwa (objeto$ciowa)

m
V=

&
Cbliczona przepustowoéé zaworu bezpieczenstwa (objetocsciowa) v 8.49 m3/h

Str.

1/1



Dane techniczne
Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyzszej spr.

Nazwa projektu Konczewice

ID projektu Pompa instalacyjna gtéwna
Miejsce montazu Konczewice pompa co

Numer pozycji klienta

Data 06.04,2024
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
- Wysokoé¢ podnoszenia F Wydajnosc¢ 9,88 m3/h
H 3 Ap [ bar
,rm__ o P Wysokos$é podnoszenia 5,50m
- = Medium Woda 100 %
103 ;1 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
3 0.8 Gestosé 998,20 kg/m3
8 . F Y -
3 - Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm32/s
55 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 ,,,/—7 0.4 Wydajnosé 9,88 m3/h
E - Wysokoé¢ podnoszenia 5,50 m
2 Eo Pobér mocy P1 0,25 kW
0= "o =
Py 1 kw o Pobér mocy P1 Dane o produkcie -
! = Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyZszej sprawnosci
054
3 Rodzaj pracy dp-v
04 = Maksymalne ciénienie robocze 10 bar
4 / Temperatura przetlaczanej cieczy -20°C ... +110°C
0,253 Max. temp otoczenia 40 °C
B Minimalna wysokos$¢ dopltywu przy
= 50/ 95/ 110°C 5 /12 /18
0.1 Dane silnika
0 Konstrukcja silnika Silnik EC
] TTT | TTT 1 TTT 'I TT

0 2 4 6

14 16 18 20 22 24 Q/m%h

I|I*Il[lll|l)l|lll]lil|ilI|1ll|llr||l
g 988 4o

Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przylacze sieciowe

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
Max. predkos¢ obrotowa
Pobér mocy P1 0,55 kW
73 . 7l Pobér pradu 2,4A
I Stopieri ochrony IPX4D
( ] Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona prze
" Kompatybilnoéé elektromagnetyczna
z Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance EN 61800-3,2004+A1;20
BB Dtawik przewodu
7] E o
-
@ ~ Wymiary przytaczeniowe
Przylacze po stronie ssawnej DN 40, PN 6/10
Przylacze po stronie tlocznej DN 40, PN 6/10
Diugosé zabudowy pompy 250 mm
Materialy
Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
wirnik PPS-GF40
Wat 1.4028
Materiat tozysk Grafit

3~230V, 50/60 Hz

OO OQ
—F---

o o o

L1 L3 PE

L2 L

L1 L2

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 13 kg
Numer pozycji 2120647

Strony

4/4



Dane techniczne
Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.

Nazwa projektu

ID projektu

Konczewice

Pompa kottowa

Miejsce montazu
Numer pozyc)i klienta

Data 06.04,2024

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H / m 3 Wysokos¢ podnoszenia E Ap / bar Wydajnos¢ . 6,30 m3/h
B r Wysokoéé podnoszenia 4,90 m
103 :_1 Medium Woda 100 %
= E Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
8 0.8 Gestosé 998,20 kg/m?
% E-U 2 Lepkoéé¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
49 o ~ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
5 oo Wydajnosé 6,30 m3/h
2 :_0'2 Wysokoé¢ podnoszenia 4,90 m
. E Pobér mocy P1 0,15 kw
P.Ikwo = Pobér mocy P1 0 Dane o produkcie . S B
= Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyiszej sprawnosci
0.25— Rodzaj pracy dp-v
023 Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
e / Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
0,15 = Max. temp otoczenia 40 °C
o 1;: / Minimalna wysokos¢ doptywu przy
= 50/ 95/ 110°C 3/10 /16
0,05 Dane silnika
0 Konstrukcja silnika Silnik EC
0 1 5 3 4 5 63| 8 9 10 11 Q/m¥n Wspélczym?nik.sprawnoéci energetycznej (EEI)
Przylacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predko$¢ obrotowa
Pobér mocy P1 0,31 kW
_ 64 64 Pobé6r pradu 1,33 A
| | _ Stopien ochrony IPX4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona prze
0 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(=) Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20
8.8 Dtawik przewodu
& B o
o o]
(@) = Wymiary przylaczeniowe
Przylacze po stronie ssawnej G2,PN 10
i Przytacze po stronie ttocznej G2,PN 10
™ Diugoéc zabudowy pompy 180 mm
e Materiaty
Korpus pompy EN-GIL-200
Wirnik PPE/PS-GF30
. Wwat Stal nierdzewna
Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 5,4 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3230V, 50/60 Hz Numer pozycii 2120644
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