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Ogolna charakterystyka obiektow lub robat

Zakres prac obejmuje:

1) rozbudowe parkingu dla pracownikow - czes¢ zachodnia dziatki,

2) wymiane ogrodzenia w obrebie parkingu dla pracownikéw - czes¢ zachodnia dziatki,
3) wykonanie ciggow komunikacyjnych w czesci zachodniej,

4) wykonanie nowej opaski budynku,

5) malowanie elewacji - Sciana z gtdbwnym wejsciem do budynku,

6) przetozenie pokrycia dachu dla czesci sportowej,
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Zespol Szkdl i Przedszkola w Miloradzu
1 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Grupa parking dla pracownikéw
111 |Element prace ziemne, korytowanie
1.1.2.1 |[KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
201/114/2 |
0,032744
0,032744|ha 0,03274
1.1.1.2 |KNR 231/102/5 ‘Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii Il-IV, gtebokos¢ 10'cm
327,440000| M2 327,44
1.1.1.3 |KNR 231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii Il-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci - do
gr. warstwy 50 cm
Wyliczenieilodcirobst:
o = 27 327,440000
.......................................................................................................................................................................................... 327,440000| M2 327,44
1.1.1.4 |KNR 231/103/4 ‘Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
327,440000
RAZEM:: 327,440000|M2 327,44
11.2  |Element wywoz i utylizacja
1.1.2.1 |KNR 401/108/6 5z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
: 163,720000
T RAZE M 163,720000|M3 163,7200
1.1.2.2 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km
163,720000
163,720000| M3 163,7200
1.1.2.3 |Kalkulacja Utylizacja ziemii
indywidualna
Wyliczenieilodcirobst:
63200 163,720000
RAZEM 163,720000|M3 163,7200
113 |Element krawezniki i obrzeza
1.1.3.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
72,500000
72,500000|M 72,50
1.1.3.2
4,350000
4,350000/M3 435
1.1.3.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
72,500000
72,500000|M 72,50
1.1.4 |Element nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
1.1.4.1 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
: 327,440000
RAZEM:: 327,440000|M2 327,44
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1.1.4.2 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy- do tacznej
(2) warstwy gr. 10 cm
327,440000
RAZEM:: 327,440000|M2 327,44
1.1.4.3 |KNR 231/107/5 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, mieszanka betonows, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10'cm
32,744000
32,744000 M3 32,74
1.1.4.4 |KNR 231/114/5 ‘Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
327,440000
327,440000| M2 327,44
: 327,440000
RAZEM 327,440000| M2 327,44
1146 [KNR 231/105/2 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczenivgcm
Wyliczenie ilosci robot
e 327,440000
RAZEM 327,440000| M2 327,44
1.1.4.7 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm -t3cznie do 5cm
grubosci warstwy
Wyliczenieiloscirobdt:
.................................................................. 32744 i 3211440000
RAZEM:: 327,440000/M2 327,44
1.1.4.8 |KNR 231/9902/1 | Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na podbudowie piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°cm, podsypka grubosci 5'cm m2 327,44
1.2 Grupa cigg komunikacyjny
121 |Element prace rozbiorkowe
1.2.2.1 |KNR 231/814/2 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej
54,0 0000
54,000000| M 54,00
1.2.2.2 KN
: 36,500000
T RAZE M 36,500000/ M2 36,50
1.2.2  |Element prace ziemne, korytowanie
1.2.2.1 |[KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
201/114/2
Wyliczenieilogcirobét:
- iggooohoo00 0,008250
T RAZE M 0,008250/ha 0,00825
1.2.2.2 |KNR 231/102/5 ‘Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii Il-IV, gtebokos¢ 10'cm
82,500000
82,500000|M2 82,50
1.2.2.3 ie, grunt kategorii I-1IV
RAZEM:: 82,500000/M2 82,50
1.2.3 |Element wywaoz i utylizacja
1231 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzy spryzmowanego samochodami skrzyniowymidoakm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,296000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,190000
RAZEM:: 3,486000/ M3 3,4860
1.2.3.2
: 3,486000
T RATE M 3,486000/ M3 3,4860
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1.2.3.3 |Kalkulacja utylizacja gruzu
indywidualna
3,486000
3,486000| M3 3,4860
1.2.3.4
i82.50%0,10 : 8,250000
T RAZE M 8,250000/M3 8,2500
1.2.3.5 |KNR 401/108/8 ‘Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Wyliczenieilogcirobét:
L e 8,250000
T RAZE M 8,250000/M3 8,2500
1.2.3.6 |Kalkulacja Utylizacja ziemii
indywidualna
; 8,250000
RAZEM 8,250000/M3 8,2500
1.2.4 |Element krawezniki i obrzeza
1.2.4.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V
145,700000
................................................................. RAZEM:.§ 145,700000/M 145,70
1.2.4.2
8,742000
T RAZE M 8,742000/m3 8,74
1.2.4.3 |KNR 231/407/4 ‘Obrzeia betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Wyliczenieilogcirobét:
T RAZE M 145,700000|M 145,70
1.2.5 |Element nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm
1.2.5.1 |[KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
82,500000
RAZEM:: 82,500000|M2 82,5000
1.2.5.2 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm -t3cznie do 5cm
grubosci warstwy
82,500000
T RAZEM 82,500000/M2 82,5000
1.2.5.3 |KNR 231/9903/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokatna
20X10'CM
46,000000
RAZEM:: 82,500000| M2 82,5000
13 Grupa ogrodzenie
131 |Element prace rozbiorkowe
1.3.1.1 |KNR 231/818/4 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach
£40,000000
RAZE £4,0,000000|M 40,00
1.3.1.2 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkow szt 12,00
1.3.1.3 |KNKRB 6/806/4 |Rozebranie kraweznikdw kamiennych o wymiarach 20x35 cm, podsypka cementowo - piask. m 20,0000
1.3.2 |Element karczowanie
1.3.2.1 |KNKRB 1/102/4 |Mechaniczne karczowanie i scinanie drzew pita mechaniczna (fanicuchowa) srednice drzew 36 -45 cm szt £4,0000
1.3.2.2 |KNKRB 1/411/1 |Wyrdwnanie terenu po karczowaniu i robotach wyburzeniowo - rozbiérkowych teren po karczowaniu - kat. gruntu I-1lI
: 0,012000
RAZEM:: 0,012000|ha 0,0120
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1.3.3 |Element ogrodzenie
1.3.3.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
201/113/3
0,040000
0,040000km 0,0400
1.3.3.2
; 36,000000
.......................................................................................................................................................................................... 36,000000/M 36,0000
1333
36,000000
36,000000/M 36,0000
1.3.3.4 wych -
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 54,000000
................................................................. 54,000000| M2 54,0000
1.3.3.5 |KNR 225/312/1 |Brama dwuskrzydtowa o wymiarze 4000mm x 1500mm
{4,00%1,50 : 6,000000
RAZEM 6,000000| M2 6,0000
1.3.3.6 |KNR 225/316/3 ‘Furtki wejsciowe ze stupkami - budowa, Furtka 1000 x 1500mm
1,500000
1,500000/M2 1,5000
1.3.4 |Element wywoz i utylizacja
1.3.4.1 |KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1’km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym
1,473480
2,873480|m3 2,8735
1.3.4.2 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1’km ponad
1'km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
2,873500
2,873500/m3 2,8735
1.3.4.3 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
2,873500
RAZE 2,873500|m3 2,8735
1.3.4.4 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, ssmochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem
(2) recznym, samochdd do 5't
Wyliczenieiloscirobét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' so00000 5150000
""""" 0,060000
""""" 0,226000
0,336000(t 0,3360
1.3.4.5 |KNR 404/1107/4 | Wywdz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, naktady uzupetniajgce za kazdy
(2) dalszy rozpoczgty 1’km odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5t
: 0,336000
L RAZEME: 0,336000|t 0,3360
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2 Rozdziat OPASKA WOKOL BUDYNKU
2.1 Element prace rozbiérkowe
2.1.1 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8'cm -
ANALOGIA - rozbiorka kostki brukowe;j
£227.0000%0,50 : 113,500000
T RAZEM: 113,500000|M2 113,5000
2.1.2  |KNKRB 6/806/7 |Rozebranie obrzezy o wym. 6x20, podsypka piaskowa m 227,0000
2.2 Element prace brukarskie
2.22  |[KNR 231/103/3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii V-VI
113,500000
113,500000 m2 113,500
2.2.2
113,500000
RAZEM:: 113,500000|M2 113,500
2.2.3 |KNR231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
grubosci warstwy
i113.500 : 113,500000
RAZEM 113,500000|M2 113,500
2.2.4 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
113,500000
113,500000| M2 113,500
2.2.5 |KNR 231/401/2 ‘Rowk| pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV
: 227,000000
T RAZEM: 227,000000/M 227,000
2.2.6  |KNR 231/407/2 ‘Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenieilogcirobét:
T RAZEM: 227,000000/M 227,000
2.2.7
20,000000
20,000000|M 20,0000
2.3 Element wywaoz i utylizacja
2.3.1  |KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosc 1'’km) samochodem
cigzarowym skrzyniowym
2,724000
9534000 M3 9,5340
2.3.2  |KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'’km ponad
2 km)) samochodem cigzarowym SKIZYMIOWYM | e
9534000
9,534000/M3 9,5340
2.3.3  |Kalkulacja Utylizacja gruzu
|ndyW|duaIna
9,534000
RAZEM:: 9,534000/mM3 9,5340
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3 Rozdziat MALOWANIE ELEWACJI - SCIANA Z GLOWNYM WEJSCIEM DO SZKOLY
3.1 Element rusztowanie
3.1.1  |KNR 202/1604/1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
................................................................. (7,57%®,48+8,30)(2 | i 47412300
e 3SRRITRRATIONBATI . 18738000
RAZEM:: 166,150300|m2 166,15
3.12.2  |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1
...................................................................................................................................................................... 166,150000
RAZEM:: 166,150000|M2 166,15
3.2 Element prace towarzyszace
3.2.2  |[KNR202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa
11,076800
RAZEM:: 37,160800|m2 37,16
3.2.2  |KNRW Wykonanie daszkow zabezpieczajacych
6,000000
6,000000M2 6,00
3.3 Element malowanie elewacji
3.3.1  |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
S .. S . 140,880000
RAZEM:: 140,880000| M2 140,88
3.3.2 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne
11,890000
RAZEM:: 140,880000| M2 140,88
333
...................................................................................................................... 166,150000
............................................................................................................. -37,160000
128,990000 M2 128,99
334
stolarka drzwiowa : 2,716000
11,888800 M2 11,89
3.4 Element miejscowa naprawa elewacji
3.4.1  |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'mz2, z zaprawy cementowo-wapiennej -
ANALOGIA - Usuniecie miejscowo uszkodzonego tynku zewnetrznego [elewacja] - przyjeto 3% pow.
£4,226400
4,226400|M2 4,23
3.4.2
4,230000
RAZEM:: 4,230000|M2 423
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3.4.3 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne
£4,230000
£4,230000(M2 4,23
344
e 0T oD e
......................................................................................................................... £4,230000
RAZEM:: 4,230000/M2 4,23
3.4.5 |KNR23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
@) _.....|przygotowanym podtozy, wyprawanascianach |
WYNCZEMIETIOSEITORGL: | oo
: £4,230000
T R AZEM: £4,230000(M2 4,23
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4 Rozdziat PRACE DEKARSKIE - OBIEKT SPORTOWY
41 Element roboty rozbiorkowe
411 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
112,50%0,50 : 6,250000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o53%0,50%2 T 16,530000
8,000000
39,640000 M2 39,64
41.2  |KNR401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajacejsiedovzytku
12,150000(mM 12,15
413
127,939500
127,939500/mM2 127,94
414
127,940000
RAZEM:: 127,940000|M2 127,94
4.1.5 |KNR15/517/2  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - ANALOGIA - demontaz membrany dachowej R= 0,30
R=0,300 M=1,000 S=1,000
127,940000
RAZEM:: 127,940000(M2 127,94
4.2 Element wykonywanie pokry¢ dachowych
4.2.1 |KNR15/517/1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego zfolii
Wyliczenieiloscirobét:
2 Y 127,940000
RAZEM 127,940000/M2 127,9400
4.2.2 |KNR1s5/517/2  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat
127,940000
127,940000/M2 127,9400
4.2.3  |[KNRW
202/511/1
Wyliczenieiloécirobét:
g0 127,940000
O R AZEM: 127,940000|M2 127,9400
4.2.4 |KNRW Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng - gasiory z demontazu
202/511/2 |
Wyliczenieiloscirobét:
T RAZEM: 12,150000(mM 12,1500
4.2.5  |NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
RAZEM:: 39,640000|M2 39,6400
4.2.6  |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi'15°'cm, blacha ocynkowana - rynna z demontazu
202/522/2 (1)
: 12,150000
T RAZEM: 12,150000(mM 12,1500
4.2.7  |KNRW Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien pétokragtych i skrzynowych za wykonanie wpusty (sztucery) z demontazu
401/522/8
2,000000
2,000000|5Zt 2,0000
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4.3 Element wywoz i utylizacja
431 |KNR 404/1101/3 | Wywiezienie drewna z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'’km) samochodem
dostawczym
Wyliczenieiloscirobét:
e 1,279400
.......................................................................................................................................................................................... 1,279400| M3 1,2794
4.3.2  |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie drewna z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1’km ponad
1'km)) samochodem dostawczym
1,279400
1,279400/ M3 1,2794
4.3.3 |Kalkulacja utylizacja drewna z rozbidrki
indywidualna
Wyliczenieiloscirobét:
g0 1,279400
T RAZEM: 1,279400| M3 1,2794
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