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1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu” , przy ul Szkolnej 1, w za-

kres której wchodzą roboty elektryczne : 

- Instalacje elektryczne  w oddziale przedszkolnym budynku Szkoły w Miłoradzu   

- Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego w głównym skrzydle szkoły 

- Montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

- przebudowa układu zasilania skrzydła przedszkolnego 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podkładów architektonicznych. 

3. Uzgodnień z biurem architektonicznym. 

4. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje: 

 Instalacje elektryczne: w 5 klasach, Sali pokazowej, Sali rekreacyjnej, pomieszcze-

niach biurowych, pomieszczeniach komunikacji, oraz w węźle sanitarnym  

 Przebudowa układu zasilania – wyposażenie skrzydła przedszkolnego i stołówki w 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu i powiązanie go z istniejącym wyłącznikiem PWP 

pozostałej części szkoły   

 Wyposażenie całego  budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



2.  Opis techniczny 

2.1  Informacje ogólne 

   Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu” , przy ul Szkolnej 1.  

2.2 Przebudowa układu zasilania  

 Istniejącą rozdzielnicę pomiarową, w z licznikiem trójfazowym dla potrzeb kuchni, należy 

zdemontować i zabudować go na zewnątrz budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wysięgnika 

przyłącza napowietrznego. Rozdzielnicę licznikową  należy wyposażyć w przeciwpożarowy wy-

łącznik prądu dla części przedszkolno-kuchennej.   

W pozostałej części szkoły zainstalowany jest PWP który należy sprzęgnąć  z projektowanym 

PWP w taki sposób żeby przyciśnięcie któregokolwiek z 3 przycisków powodowało wyłącznienie 

obydwu PWP. W tym celi między projektowanym PWP a istniejącym PWP należy ułożyć prze-

wód    NHXH 5x2,5mm^2. Dodatkowo między projektowanym PWP a przyciskiem wyzwalacza 

prądu PWP 2 ułożyć przewód NHXH 5x2,5mm^2.  Kable należy prowadzić natynkowo,     mon-

tując do podłoża za pomocą systemowych uchwytów stalowych i kołków stalowych – cała trasa 

kablowa musi być certyfikowana i posiadać odporność ogniową EI90 

Przebudowę układu zasilania budynku wykonać według rysunku E-3 

 

2.3 Instalacje oświetlenia 

Dla pomieszczeń: 5 sali lekcyjnych,   sali pokazowej, sali rekreacyjnej, pomieszczeniach biuro-

wych, pomieszczeniach komunikacji, oraz w węźle sanitarnym, skrzydła przedszkolnego projek-

tuję się kompletna nową instalację oświetlenia podstawowego.  

Dla pozostałej części szkoły, łącznie z pomieszczeniami kuchni i stołówki projektuje się wymianę 

opraw oświetleniowych, wraz wymianą oprzewodowania prowadzonego w sufitach. W miarę 

możliwości należy pozostawić łączniki sterowania oświetleniem.  

 

Natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń ogólnego przeznaczenia przyjęto zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys.   E-1 i E-2. Oprawy oświetle-

niowe zastosowane pomieszczeniach technicznych muszą spełniać wymogi stopnia ochrony 

przynajmniej IP44, natomiast pozostałe oprawy IP20.   Instalacje w budynku  poprowadzić pod 

tynkiem przewodami  HDHp‑J 3(4)x1,5mm^2 450/750V bezhalogenowy B2ca . Przyciski i łącz-

niki oświetlenia instalować na wysokości 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach komunikacji za-

projektowano sterowanie oświetlenia za pomocą sufitowych czujek ruchu.  Dobrano oprawy  

energooszczędne  ze  źródłem światła typu LED.  

 



Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń na powierzchni pracy 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą niemniej niż: 

- Strefy komunikacji 100 lx, 

- Pomieszczenia techniczne 200lx 

- Pomieszczenia biurowe 500lx 

- Klasy 500lx 

W ciągach komunikacyjnych,  zaprojektowano instalacje oświetlenia awaryjnego.  Zaprojekto-

wano oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne” i PN-

EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, dla którego zapewniono 

wymagane normą natężenie oświetlenia na poziomie min. 1lx (średnia wartość w natężenia 

oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad   1 lx) przy równomierności 

Emax/Emin jak 40:1.  

Zaprojektowano  oprawy oświetlenia awaryjnego ze źródłem typu LED  o podtrzymaniu 1 go-

dzinnym. 

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano 

oprawy oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwu-stronnym ze 

źródłem typu LED o mocy 1W,   podtrzymanie 1 godzinne.  Zastosowano oprawy z autonomicz-

nym źródłem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym. 

 Zaprojektowane oprawy spełniają wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadają 

certyfikat CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczyć zgodnie z przepisami. Rozmiesz-

czenie opraw na załączonym rysunku nr, E-1, E-2. 

 

2.4  Instalacje gniazd wtykowych 

 Gniazda  ogólnego przeznaczenia w biurach, korytarzach,  montować  na wysokości 0,3m 

od posadzki. W pomieszczeniach technicznych  gniazda o stopniu ochrony IP44 montować na 

wysokości 1,2m. Przewody prowadzić pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogólnego przeznaczenia 

wykonać przewodami HDHp‑J 3x2,5mm^2 450/750V bezhalogenowy B2ca.. Rozmieszczenie 

gniazd i wypustów kablowych pokazano na rys. E-1, E-2. 

Gniazda RJ45 kat montować w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosując osprzęt elek-

troinstalacyjny modułowy, na wysokościach  podanych na rys. nr E-1, E-2. 

Skrętki kategorii 6, od gniazd RJ45 kategorii 6 prowadzić do istniejącej serwerowni.  

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

        Sieć elektryczna w budynku pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym przewodem 

neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację w kolorach zielonym 

i żółtym, należy przyłączyć je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego 

przyłączyć zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urządzeń elektrycznych.  



Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-

wania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów apara-

tów i urządzeń elektrycznych.  Minimalny poziom izolacji roboczej przewodów 450/750V. 

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zapewniona będzie przez samoczynne 

wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zależnie od rodzaju obwodu i zagroże-

nia. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądo-

wych (IΔn = 30mA ) oraz połączenia wyrównawcze. 

W projektowanym obiekcie projektuje się szyny wyrównawcze, w pomieszczeniu technicznym, 

kuchni. Szyny uziemić, wartość rezystancji uziemienia R10. Do szyn wyrównawczych należy 

podłączyć  wchodzące do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnątrz budyn-

ku. Wszystkie połączenia wyrównawcze wykonać w sposób pewny i trwały w czasie. 

 

3. Spis rysunków  

RYSUNKI INSTALACJI 

Rzut parteru – instalacje elektryczne      - rys. nr E-1 

Rzut piętra – instalacje elektryczne      - rys. nr E-2 

Schemat rozdzielnicy R PWP2      - rys. nr E-3 

Schemat rozdzielnicy R2       - rys. nr E-4 

 

mgr   inż. Adam Kibort 
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12 
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4. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa obiektu budowlanego:  

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu  

Adres obiektu budowlanego:  Miłoradz ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz 

Inwestor:   Gmina Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz 

Projektant:        Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul.  Krótka 2 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót 
budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje 
dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 
budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w 
Dz.U.): 
1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysy-
pania ziemią lub upadku z wysokości:  
Opis: 
1.Zakres robót – instalacje wewnętrzne,  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  
4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – porażenie prądem, upadek z wy-
sokości. 
5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkole-
nie stanowiskowe   
    BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom –Środki i sprzęt ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostar-
czyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem 
Bioz” 

mgr   inż. Adam Kibort 

Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12 
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1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu” , przy ul Szkolnej 1, w za-

kres której wchodzą roboty elektryczne : 

- Instalacje elektryczne  w oddziale przedszkolnym budynku Szkoły w Miłoradzu   

- Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego w głównym skrzydle szkoły 

- Montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

- przebudowa układu zasilania skrzydła przedszkolnego 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podkładów architektonicznych. 

3. Uzgodnień z biurem architektonicznym. 

4. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje: 

 Instalacje elektryczne: w 5 klasach, Sali pokazowej, Sali rekreacyjnej, pomieszcze-

niach biurowych, pomieszczeniach komunikacji, oraz w węźle sanitarnym  

 Przebudowa układu zasilania – wyposażenie skrzydła przedszkolnego i stołówki w 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu i powiązanie go z istniejącym wyłącznikiem PWP 

pozostałej części szkoły   

 Wyposażenie całego  budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



2.  Opis techniczny 

2.1  Informacje ogólne 

   Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu” , przy ul Szkolnej 1.  

2.2 Przebudowa układu zasilania  

 Istniejącą rozdzielnicę pomiarową, w z licznikiem trójfazowym dla potrzeb kuchni, należy 

zdemontować i zabudować go na zewnątrz budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wysięgnika 

przyłącza napowietrznego. Rozdzielnicę licznikową  należy wyposażyć w przeciwpożarowy wy-

łącznik prądu dla części przedszkolno-kuchennej.   

W pozostałej części szkoły zainstalowany jest PWP który należy sprzęgnąć  z projektowanym 

PWP w taki sposób żeby przyciśnięcie któregokolwiek z 3 przycisków powodowało wyłącznienie 

obydwu PWP. W tym celi między projektowanym PWP a istniejącym PWP należy ułożyć prze-

wód    NHXH 5x2,5mm^2. Dodatkowo między projektowanym PWP a przyciskiem wyzwalacza 

prądu PWP 2 ułożyć przewód NHXH 5x2,5mm^2.  Kable należy prowadzić natynkowo,     mon-

tując do podłoża za pomocą systemowych uchwytów stalowych i kołków stalowych – cała trasa 

kablowa musi być certyfikowana i posiadać odporność ogniową EI90 

Przebudowę układu zasilania budynku wykonać według rysunku E-3 

 

2.3 Instalacje oświetlenia 

Dla pomieszczeń: 5 sali lekcyjnych,   sali pokazowej, sali rekreacyjnej, pomieszczeniach biuro-

wych, pomieszczeniach komunikacji, oraz w węźle sanitarnym, skrzydła przedszkolnego projek-

tuję się kompletna nową instalację oświetlenia podstawowego.  

Dla pozostałej części szkoły, łącznie z pomieszczeniami kuchni i stołówki projektuje się wymianę 

opraw oświetleniowych, wraz wymianą oprzewodowania prowadzonego w sufitach. W miarę 

możliwości należy pozostawić łączniki sterowania oświetleniem.  

 

Natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń ogólnego przeznaczenia przyjęto zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys.   E-1 i E-2. Oprawy oświetle-

niowe zastosowane pomieszczeniach technicznych muszą spełniać wymogi stopnia ochrony 

przynajmniej IP44, natomiast pozostałe oprawy IP20.   Instalacje w budynku  poprowadzić pod 

tynkiem przewodami  HDHp‑J 3(4)x1,5mm^2 450/750V bezhalogenowy B2ca . Przyciski i łącz-

niki oświetlenia instalować na wysokości 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach komunikacji za-

projektowano sterowanie oświetlenia za pomocą sufitowych czujek ruchu.  Dobrano oprawy  

energooszczędne  ze  źródłem światła typu LED.  

 



Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń na powierzchni pracy 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą niemniej niż: 

- Strefy komunikacji 100 lx, 

- Pomieszczenia techniczne 200lx 

- Pomieszczenia biurowe 500lx 

- Klasy 500lx 

W ciągach komunikacyjnych,  zaprojektowano instalacje oświetlenia awaryjnego.  Zaprojekto-

wano oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne” i PN-

EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, dla którego zapewniono 

wymagane normą natężenie oświetlenia na poziomie min. 1lx (średnia wartość w natężenia 

oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad   1 lx) przy równomierności 

Emax/Emin jak 40:1.  

Zaprojektowano  oprawy oświetlenia awaryjnego ze źródłem typu LED  o podtrzymaniu 1 go-

dzinnym. 

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano 

oprawy oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwu-stronnym ze 

źródłem typu LED o mocy 1W,   podtrzymanie 1 godzinne.  Zastosowano oprawy z autonomicz-

nym źródłem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym. 

 Zaprojektowane oprawy spełniają wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadają 

certyfikat CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczyć zgodnie z przepisami. Rozmiesz-

czenie opraw na załączonym rysunku nr, E-1, E-2. 

 

2.4  Instalacje gniazd wtykowych 

 Gniazda  ogólnego przeznaczenia w biurach, korytarzach,  montować  na wysokości 0,3m 

od posadzki. W pomieszczeniach technicznych  gniazda o stopniu ochrony IP44 montować na 

wysokości 1,2m. Przewody prowadzić pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogólnego przeznaczenia 

wykonać przewodami HDHp‑J 3x2,5mm^2 450/750V bezhalogenowy B2ca.. Rozmieszczenie 

gniazd i wypustów kablowych pokazano na rys. E-1, E-2. 

Gniazda RJ45 kat montować w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosując osprzęt elek-

troinstalacyjny modułowy, na wysokościach  podanych na rys. nr E-1, E-2. 

Skrętki kategorii 6, od gniazd RJ45 kategorii 6 prowadzić do istniejącej serwerowni.  

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

        Sieć elektryczna w budynku pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym przewodem 

neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację w kolorach zielonym 

i żółtym, należy przyłączyć je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego 

przyłączyć zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urządzeń elektrycznych.  



Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-

wania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów apara-

tów i urządzeń elektrycznych.  Minimalny poziom izolacji roboczej przewodów 450/750V. 

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zapewniona będzie przez samoczynne 

wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zależnie od rodzaju obwodu i zagroże-

nia. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądo-

wych (IΔn = 30mA ) oraz połączenia wyrównawcze. 

W projektowanym obiekcie projektuje się szyny wyrównawcze, w pomieszczeniu technicznym, 

kuchni. Szyny uziemić, wartość rezystancji uziemienia R10. Do szyn wyrównawczych należy 

podłączyć  wchodzące do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnątrz budyn-

ku. Wszystkie połączenia wyrównawcze wykonać w sposób pewny i trwały w czasie. 

 

3. Spis rysunków  

RYSUNKI INSTALACJI 

Rzut parteru – instalacje elektryczne      - rys. nr E-1 

Rzut piętra – instalacje elektryczne      - rys. nr E-2 

Schemat rozdzielnicy R PWP2      - rys. nr E-3 

Schemat rozdzielnicy R2       - rys. nr E-4 

 

mgr   inż. Adam Kibort 
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12 
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4. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa obiektu budowlanego:  

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu  

Adres obiektu budowlanego:  Miłoradz ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz 

Inwestor:   Gmina Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz 

Projektant:        Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul.  Krótka 2 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót 
budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje 
dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 
budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w 
Dz.U.): 
1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysy-
pania ziemią lub upadku z wysokości:  
Opis: 
1.Zakres robót – instalacje wewnętrzne,  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  
4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – porażenie prądem, upadek z wy-
sokości. 
5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkole-
nie stanowiskowe   
    BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom –Środki i sprzęt ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostar-
czyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem 
Bioz” 

mgr   inż. Adam Kibort 

Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12 
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1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu” , przy ul Szkolnej 1, w za-

kres której wchodzą roboty elektryczne : 

- Instalacje elektryczne  w oddziale przedszkolnym budynku Szkoły w Miłoradzu   

- Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego w głównym skrzydle szkoły 

- Montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

- przebudowa układu zasilania skrzydła przedszkolnego 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podkładów architektonicznych. 

3. Uzgodnień z biurem architektonicznym. 

4. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje: 

 Instalacje elektryczne: w 5 klasach, Sali pokazowej, Sali rekreacyjnej, pomieszcze-

niach biurowych, pomieszczeniach komunikacji, oraz w węźle sanitarnym  

 Przebudowa układu zasilania – wyposażenie skrzydła przedszkolnego i stołówki w 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu i powiązanie go z istniejącym wyłącznikiem PWP 

pozostałej części szkoły   

 Wyposażenie całego  budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



2.  Opis techniczny 

2.1  Informacje ogólne 

   Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: 

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu” , przy ul Szkolnej 1.  

2.2 Przebudowa układu zasilania  

 Istniejącą rozdzielnicę pomiarową, w z licznikiem trójfazowym dla potrzeb kuchni, należy 

zdemontować i zabudować go na zewnątrz budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wysięgnika 

przyłącza napowietrznego. Rozdzielnicę licznikową  należy wyposażyć w przeciwpożarowy wy-

łącznik prądu dla części przedszkolno-kuchennej.   

W pozostałej części szkoły zainstalowany jest PWP który należy sprzęgnąć  z projektowanym 

PWP w taki sposób żeby przyciśnięcie któregokolwiek z 3 przycisków powodowało wyłącznienie 

obydwu PWP. W tym celi między projektowanym PWP a istniejącym PWP należy ułożyć prze-

wód    NHXH 5x2,5mm^2. Dodatkowo między projektowanym PWP a przyciskiem wyzwalacza 

prądu PWP 2 ułożyć przewód NHXH 5x2,5mm^2.  Kable należy prowadzić natynkowo,     mon-

tując do podłoża za pomocą systemowych uchwytów stalowych i kołków stalowych – cała trasa 

kablowa musi być certyfikowana i posiadać odporność ogniową EI90 

Przebudowę układu zasilania budynku wykonać według rysunku E-3 

 

2.3 Instalacje oświetlenia 

Dla pomieszczeń: 5 sali lekcyjnych,   sali pokazowej, sali rekreacyjnej, pomieszczeniach biuro-

wych, pomieszczeniach komunikacji, oraz w węźle sanitarnym, skrzydła przedszkolnego projek-

tuję się kompletna nową instalację oświetlenia podstawowego.  

Dla pozostałej części szkoły, łącznie z pomieszczeniami kuchni i stołówki projektuje się wymianę 

opraw oświetleniowych, wraz wymianą oprzewodowania prowadzonego w sufitach. W miarę 

możliwości należy pozostawić łączniki sterowania oświetleniem.  

 

Natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń ogólnego przeznaczenia przyjęto zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys.   E-1 i E-2. Oprawy oświetle-

niowe zastosowane pomieszczeniach technicznych muszą spełniać wymogi stopnia ochrony 

przynajmniej IP44, natomiast pozostałe oprawy IP20.   Instalacje w budynku  poprowadzić pod 

tynkiem przewodami  HDHp‑J 3(4)x1,5mm^2 450/750V bezhalogenowy B2ca . Przyciski i łącz-

niki oświetlenia instalować na wysokości 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach komunikacji za-

projektowano sterowanie oświetlenia za pomocą sufitowych czujek ruchu.  Dobrano oprawy  

energooszczędne  ze  źródłem światła typu LED.  

 



Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń na powierzchni pracy 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą niemniej niż: 

- Strefy komunikacji 100 lx, 

- Pomieszczenia techniczne 200lx 

- Pomieszczenia biurowe 500lx 

- Klasy 500lx 

W ciągach komunikacyjnych,  zaprojektowano instalacje oświetlenia awaryjnego.  Zaprojekto-

wano oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne” i PN-

EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, dla którego zapewniono 

wymagane normą natężenie oświetlenia na poziomie min. 1lx (średnia wartość w natężenia 

oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad   1 lx) przy równomierności 

Emax/Emin jak 40:1.  

Zaprojektowano  oprawy oświetlenia awaryjnego ze źródłem typu LED  o podtrzymaniu 1 go-

dzinnym. 

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano 

oprawy oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwu-stronnym ze 

źródłem typu LED o mocy 1W,   podtrzymanie 1 godzinne.  Zastosowano oprawy z autonomicz-

nym źródłem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym. 

 Zaprojektowane oprawy spełniają wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadają 

certyfikat CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczyć zgodnie z przepisami. Rozmiesz-

czenie opraw na załączonym rysunku nr, E-1, E-2. 

 

2.4  Instalacje gniazd wtykowych 

 Gniazda  ogólnego przeznaczenia w biurach, korytarzach,  montować  na wysokości 0,3m 

od posadzki. W pomieszczeniach technicznych  gniazda o stopniu ochrony IP44 montować na 

wysokości 1,2m. Przewody prowadzić pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogólnego przeznaczenia 

wykonać przewodami HDHp‑J 3x2,5mm^2 450/750V bezhalogenowy B2ca.. Rozmieszczenie 

gniazd i wypustów kablowych pokazano na rys. E-1, E-2. 

Gniazda RJ45 kat montować w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosując osprzęt elek-

troinstalacyjny modułowy, na wysokościach  podanych na rys. nr E-1, E-2. 

Skrętki kategorii 6, od gniazd RJ45 kategorii 6 prowadzić do istniejącej serwerowni.  

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

        Sieć elektryczna w budynku pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym przewodem 

neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację w kolorach zielonym 

i żółtym, należy przyłączyć je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego 

przyłączyć zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urządzeń elektrycznych.  



Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-

wania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów apara-

tów i urządzeń elektrycznych.  Minimalny poziom izolacji roboczej przewodów 450/750V. 

Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zapewniona będzie przez samoczynne 

wyłączenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zależnie od rodzaju obwodu i zagroże-

nia. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądo-

wych (IΔn = 30mA ) oraz połączenia wyrównawcze. 

W projektowanym obiekcie projektuje się szyny wyrównawcze, w pomieszczeniu technicznym, 

kuchni. Szyny uziemić, wartość rezystancji uziemienia R10. Do szyn wyrównawczych należy 

podłączyć  wchodzące do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnątrz budyn-

ku. Wszystkie połączenia wyrównawcze wykonać w sposób pewny i trwały w czasie. 

 

3. Spis rysunków  

RYSUNKI INSTALACJI 

Rzut parteru – instalacje elektryczne      - rys. nr E-1 

Rzut piętra – instalacje elektryczne      - rys. nr E-2 

Schemat rozdzielnicy R PWP2      - rys. nr E-3 

Schemat rozdzielnicy R2       - rys. nr E-4 

 

mgr   inż. Adam Kibort 
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12 
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4. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa obiektu budowlanego:  

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu  

Adres obiektu budowlanego:  Miłoradz ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz 

Inwestor:   Gmina Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz 

Projektant:        Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul.  Krótka 2 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót 
budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje 
dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 
budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w 
Dz.U.): 
1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysy-
pania ziemią lub upadku z wysokości:  
Opis: 
1.Zakres robót – instalacje wewnętrzne,  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  
4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – porażenie prądem, upadek z wy-
sokości. 
5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkole-
nie stanowiskowe   
    BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom –Środki i sprzęt ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostar-
czyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem 
Bioz” 

mgr   inż. Adam Kibort 

Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12 
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1
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Magazyn Sportowy
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Woźna

1

8.69 m²
Magazyn Spotowy

1

30.20 m²
Kotłownia

1
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1
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1
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1
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1
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1
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K
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K
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K12.23 m²
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K10.24 m²
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K
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K
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K
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Rzodzielnica elektryczna 
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 Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYS.

ZADANIE:

Miłoradz ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz

D1

D1 D1

1/ 2

1/ 2

1/ 3 1/ 4

D3

D2

D3 D3 D3

D4

D4

AW1
M1

EW
1

EW1

AW1
M1

AW1
M1



W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

21.98 m²
Pokój Nauczycielski

Z

32.70 m²
Sala Kompuerowa

G

38.68 m²
Sala Lekcyjna

G

164.26 m²
Komunikacja

G

6.87 m²
Pomieszczenie

G

52.58 m²
Sala Lekcyjna

G

12.27 m²
Gabinet Dyrektora

Z

52.79 m²
Sala Lekcyjna

G 52.58 m²
Sala Lekcyjna

G

13.48 m²
Sekretariat

Z

57.50 m²
Sala Lekcyjna

G 28.56 m²
Sala Lekcyjna

G

19.32 m²
Klatka Schodowa

G

4.13 m²
Pom.Sanitarne

S

17.56 m²
Pom. Sędziów/Trenerów

S

11.11 m²
Komunikacja

S

4.08 m²
Aneks Kuchenny

S

31.27 m²
Pom. Sędziów/Trenerów

S

AW1
M1

EW1

EW3

AW1
M1

AW1
M1

AW1
M1

AW1
M1

EW3

EW
3

AW1
M1

AW1
M1

EW1

EW
3

EW1

AW1
M1

Skala
1:100

E-2

-
Nr zlecenia

Rys.

Projektant:

mgr inż. Marcin Kacprzak
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Sprawdzająca:

POM/0207/POOE/10
w specjalności instalacyjnej 

Branża: Data:Elektryczna

RZUT parteru - Instalacja elektryczna

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
03.2024r.

w specjalności instalacyjnej
Uprawnienia budowlane

mgr inż. Adam Kibort
POM/0009/PWOE/12
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LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYS.
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A37654321

KWh

Licznik energii 3F

-L

40A
Z-TS40/3

-F1

L1 L2

Styk pomocniczy

-KQ1
Unapięciowy

Wyzwalacz

(wzrostowy)

-Q3

FRX 303

Q3

 3P, 100A

Dział odp. Kierownik techniczny

Wykonał

Zatwierdził

Rodzaj dokumentu

Tytuł

Adres:

Oznaczenie

Zmiana Data Arkusz

Skala

Język
EL Kibort Adam Kibort, 609998430, kiborta@gmail.com

Gmina Miloradz ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
mgr inż. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12

mgr inż. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10

Projekt Wykonawczy

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu
--

82-213 Miłoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Schemat rozdzielnicy R PWP2

-- 04.2024 E-3

--

Polski

-S 1 3

2 4

L1 L2
-S 1 3

2 4

L1 L2
-S 1 3

2 4



A

1

B

C

D

E
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E

D

C

B

A

2 3 4 5 6 7 8

A37654321

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3, 230/400V, 50Hz
N

PE

100A-Q1.1

WLZ z

1

40kW

--

YKY
5x25mm^2

R PWP

B6-F2.1

230V-P2.1

Kontrola

2

--

--

--

napięcia

Typ 1+2

Iimp=12.5kA
Up=1.2kV,-F3.1

Granicznik

3

--

--

--

przepiec 1+2

32A

-F4.1

WLZ

4

--

--

Istniejący przewód

Kuchni

-F1.1 B16/0.03-A

Gniazda

R2/1

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F2.2 B16/0.03-A

Gniazda

R2/2

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F3.2 B16/0.03-A

Gniazda

R2/3

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F4.2 B16/0.03-A

Gniazda

R2/4

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F5.1 B16/0.03-A

Gniazda

R2/5

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F6.1 B16/0.03-A

Gniazda

R2/6

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F7.1 B16/0.03-A

Gniazda

R2/7

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

L
N

PE

Dział odp. Kierownik techniczny

Wykonał

Zatwierdził

Rodzaj dokumentu

Tytuł

Adres:

Oznaczenie

Zmiana Data Arkusz

Skala

Język
EL Kibort Adam Kibort, 609998430, kiborta@gmail.com

Gmina Miloradz ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
mgr inż. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12

mgr inż. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10

Projekt Wykonawczy

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu
--

82-213 Miłoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Schemat rozdzielnicy R PWP2

-- 04.2024 E-4/1

--

Polski



Dział odp. Kierownik techniczny

Wykonał

Zatwierdził

Rodzaj dokumentu

Tytuł

Adres:

Oznaczenie

Zmiana Data Arkusz

Skala

Język
EL Kibort Adam Kibort, 609998430, kiborta@gmail.com

Gmina Miloradz ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
mgr inż. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12

mgr inż. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10

Projekt Wykonawczy

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Miłoradzu
--

82-213 Miłoradz, ul. Szkolna 1, dz. nr 42/2

Schemat rozdzielnicy R2

-- 04.2024 E-4/2

--

Polski

A

1

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

2 3 4 5 6 7 8

A37654321

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3, 230/400V, 50Hz
N

PE

-F8.1 B16/0.03-A

Gniazda

R2/8

2

Gniazda 230V

HDHp‑J 
3x2,5mm^2

230V

-F20.1 B10/0.01-AC

Oświtlenie

R2/20

2

Oświetlenie

HDHp‑J 
3x1,5mm^2

-F21.1 B10/0.01-AC

Oświtlenie

R2/21

2

Oświetlenie

HDHp‑J 
3x1,5mm^2

-F22.1 B10/0.01-AC

Oświtlenie

R2/22

2

Oświetlenie

HDHp‑J 
3x1,5mm^2

-F23.1 B10/0.01-AC

Oświtlenie

R2/23

2

Oświetlenie

HDHp‑J 
3x1,5mm^2

-F24.1 B10/0.01-AC

Oświtlenie

R2/24

2

Oświetlenie

HDHp‑J 
3x1,5mm^2

-F25.1 B10/0.01-AC

Oświtlenie

R2/25

2

Oświetlenie

HDHp‑J 
3x1,5mm^2

-U2
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